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2025年电线电缆导体电阻检测能力验证结果报告单
检测机构（盖章）： 
	检测机构代码
	
	样品代码
	

	联系人
	
	联系电话
	

	导体电阻检测结果

	检测参数
	检测结果

	测量时试样温度t，℃
（保留至0.1℃）
	

	夹具间试样长度L，m
（保留至0.001m）
	

	t℃时导体电阻Rt，mΩ
	

	20℃时导体电阻R20，Ω/km
（修约至0.001Ω/km）
	

	相关信息

	样品放入规定温湿度试验室的日期、时间
	

	检测时的试验室温度、湿度
	

	导体电阻检测设备的生产厂家、型号
	

	测试时施加的电流，A
	

	检测人员从事本项目的工作年限
	


批准：             审核：           主检：          试验日期：
2025年聚氨酯防水涂料检测能力验证结果报告单
检测机构（盖章）： 
	检测机构代码
	
	样品代码
	

	联系人
	
	联系电话
	

	拉伸强度、断裂伸长率 检测结果

	试件
	荷载
P,N
	中间
宽度
B,mm
	厚度D,mm
	拉伸
强度
TL，MPa
	强度
偏差
%
	拉伸前标距
L0,mm
	断裂时标距
L，mm
	断裂伸长率，%
	伸长率
偏差%

	
	
	
	D1
	D2
	D3
	平均值D
	
	
	
	
	
	

	1
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	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	拉伸强度平均值
	
	断裂伸长率平均值
	

	      拉伸强度
	
	断裂伸长率
	

	相关信息

	样品调节时间
	

	涂膜试件成型试件
	样品于            开始  遍涂刷后于           放入养护箱中养护96h，脱模，涂膜翻过来继续养护72h,于             开始试验

	检测时的实验室温度、湿度
	

	　
　检测用主要仪器设备
　
	仪器设备
	规格型号
	生产厂家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



批准：                审核：               主检：               试验日期：
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