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1总 则

1.0.1 为规范建设工程质量检测能力验证活动，确保能力验证的科学性、规范性、有效

性，提高检测机构的检测能力和检测水平，制定本规程。

条文说明：1.0.1 本条是本规程编写的宗旨和目的，以规范建设工程质量检测能力

验证活动的组织实施，促进能力验证的科学性、规范性、有效性，充分发挥能力验证作

为评价我省建设工程质量检测机构能力的作用。

1.0.2 本规程适用于在山东省行政区域内建设工程质量检测能力验证活动的组织、实

施、过程控制和结果评定。

条文说明：1.0.2 本条界定了本规程的适用范围。

1.0.3 建设工程质量检测能力验证除应符合本规程外，尚应符合国家和山东省现行有关

标准的规定。
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2 术 语

2.0.1 建设工程质量检测 testing for quality of construction engineering

在新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程活动中，建设工程质量检测机构

接受委托，依据国家有关法律法规和标准，对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的

检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行的

检测。

2.0.2 能力验证 proficiency testing

利用实验室间比对，按照预先确定的准则评价参加者的能力。

条文说明 2.0.2 能力验证，是通过实验室间检测结果的比对来判定实验室能力的合

格评定活动。它通过发送统一制作的测试样品给各个实验室进行实际测试，再将实验室

的测试结果进行统计分析，通过各个实验室结果的一致性来判定实验室对于特定项目的

检测能力。能力验证是对实验室能力状况和管理状况进行客观考核的一种方法，通过开

展能力验证，可发现实验室存在的问题和监控实验室的运行状态，提高实验室检测能力

和检测水平，确保检测的质量。能力验证一词的范围极为广泛，其实施模式包括诸如顺

序参加模式、同时参加模式、分割样品测量模式、定性测量模式、已知值模式、部分过

程模式和连续模式。能力验证工作有关的国家标准、行业标准有很多，如国家标准 GB/T

28043《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》、GB/T 27043《合格评定 能力验

证的通用要求》、行业标准 SN/T 2723.2《实验室能力验证 第 2部分：名词和术语》、

RB/T 031《能力验证计划的选择与核查及结果利用指南》、CNAS GL002《能力验证结果

的统计处理和能力评价指南》等，国家及各地针对能力验证也制定了一些管理办法和行

政性文件，能力验证的组织者应根据这些标准及规定制定相应的能力验证技术要求。

2.0.3 能力验证的组织者 proficiency testing organizer

负责能力验证统一协调、组织实施的机构。

条文说明：2.0.3 能力验证的组织者指的是山东省、市住房城乡建设主管部门。

2.0.4 能力验证的承担者 proficiency testing commitment organization

受组织者委托，承担能力验证具体实施工作的机构。

条文说明 2.0.4 除能力验证的承担者外，很多标准中还包括能力验证的提供者（对

能力验证计划建立和运用中的所有任务承担责任的组织），本规程中的能力验证的承担

者包括能力验证的提供者。

2.0.5 能力验证的参加者 proficiency testing participant

参加能力验证的建设工程质量检测机构。

2.0.6 能力验证样品 proficiency testing sample

用于能力验证的样品、产品、人工制品、标准样品、设备部件等。
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2.0.7 稳健统计方法 robust statistical method

在给定的概率模型和假定条件下，对少量偏离数据不敏感的统计方法。

条文说明 2.0.7 稳健统计方法是近年来数理统计中倍受重视的一个重要分支，它对

极端结果的处理不是将其从数据组中剔除，而是给其赋予较小的权，使其对平均值估计

值和标准差估计值的影响减至最小，其稳健性主要是指统计方法对于偏离假定模型的不

敏感性。事实上，任何随机现象都难以用一个简单的数学模型准确地描述。当实际观测

数据中包含异常点而明显不对称，或当总体的实际分布不对称时，应用传统的统计方法

有可能会得出错误的结论，而采用稳健统计方法则可以有效地克服观测数据偏离独立、

正态分布等假设或包含异常点时对结果判断的困难。

2.0.8 总计统计量 total statistics

结果总数、中位值、稳健变异系数、极大值、极小值、变动范围、标准化四分位距

七个统计量在稳健统计技术中称之为总计统计量。

2.0.9 指定值 assigned value

对能力验证样品的某个特性赋予的值。

2.0.10 公议值 consensus value

由实验室间比对的一组结果得到的值。

条文说明 2.0.10 公议值通常宜用于描述一轮能力验证中参加者结果的均值和方

差，但也可以仅用于部分参加者结果，可以是参加者结果，也可以是专家实验室结果，

比如，仅根据若干专家实验室结果得到的公议值。

2.0.11 离群值 outlier

一组数据中被认为与该组其他数据不一致的观测值。

条文说明 2.0.11 离群值可能来源于不同的总体，或由于不正确的记录或其他粗大

误差的结果。

2.0.12 能力评定标准差 standard deviation for proficiency assessment

根据可获得的信息，用于评价能力验证结果分散性的度量。

条文说明 2.0.12 标准差只适用于比例尺度和定距尺度的结果。并非所有的能力验

证都根据结果的分散性进行评价。

2.0.13 不确定度 uncertainty

表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。

条文说明 2.0.13 不确定度包括源自系统影响的不确定度分量，诸如与修正值和测

量标准指定量相伴随的不确定度分量,以及定义的不确定度。有时,并未修正估计的系统

影响，而是当作不确定度分量处理；参数可以是称为标准测量不确定度的标准差(或其

特定的倍数），或是具有规定包含概率的区间半宽度；不确定度一般由若干分量组成。

其中一些分量可根据一系列测量值的统计分布，按测量不确定度的 A类评定进行评定，

并用标准差表征。而另一些分量则可根据经验或其他信息假设的概率密度函数,按测量

不确定度的 B类评定进行评定，也用标准差表征；通常，对于给出的一组信息，测量不
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确定度应伴随被测量所宜称的量值，该值的改变也会造成与其相伴的不确定度的改变。

2.0.14 z 比分数 z-score

使用指定值和能力评价标准差计算的实验室偏倚的标准化能力统计量。

条文说明 2.0.14 z比分数有时也称为 z值或 z分数，z也可为大写。当采用不同形

式的指定值和能力评价标准偏差或统计方法时，在 z比分数前冠以相应的修饰词。如实

验室内 z比分数、实验室间 z比分数、稳健 z比分数等。能力验证中可能导致结果不一

致的来源主要有检测样品的差异、实验室间的差异（包括检测方法间的差异）和实验室

内部的差异。但由于能力验证使用的检测样品一般已通过规定的程序预先确认其量值充

分均匀，因此，实验室结果的差异主要来自实验室间和实验室内这两方面的差异。为了

评审实验室间和实验室内的这两种差异性，参加实验室必须进行多于一次（如两次）的

相同检测，分割水平检测样品也正是因此提出来的。分割水平样品，是指用于能力验证

的样品为两个量值相近、但不相同的样品，检测机构可以采用相同的检测条件测定其量

值。在能力验证中采用分割水平检测样品，既可以客观地评价参加实验室结果与指定值

的偏离情况，即实验室系统误差，也可以客观地评价参加实验室在被测量水平下数据分

散情况，即实验室随机误差。同时，分割水平检测样品也避免了用同一检测样品做重复

测量，或在同一轮能力验证中，包含两个完全一致样品所伴随的问题。分割水平检测样

品已成为当前最常用的实验室间检测能力验证方法。对于分割水平样品的检测结果来

说，稳健 比分数分为实验室间 z比分数（zb）和实验室内 z比分数（zw）。对于单一

检测样品的能力验证来说，一个简单的稳健 z比分数的符号表明结果太高（正 z比分数）

或太低（负 z比分数），但不能区分实验室的两种差异，也不能得知结果异常是由于实

验室间系统误差还是由于实验室内随机误差，或者是两者共同造成的。对于分割水平检

测样品的能力验证来说，zb 的大小代表某实验室的 S与中位值M（S）的偏离程度，反

映了实验室测试结果的系统误差，而符号“+”“-”代表与M（S）的偏离方向，由于

采用加和的形式，因此对结果偏离的反应较单个样品灵敏；zw的大小代表某实验室的 D

与中位值M（D）的偏离程度，反映了实验室测试结果的随机误差，或者说是实验室测

试系统的稳定性。正的实验室间离群值（实验室间 z比分数大于 3），表明结果都太高；

负的实验室间离群值（实验室间 z比分数小于-3），表明结果都太低。正的实验室内离

群值（实验室内 z比分数大于 3），表明结果间的差值太大，负的实验室内离群值（实

验室内 z比分数小于-3），表明结果间的差值太小或相对于中位值是在“相反的方向”。

2.0.15 信息化服务平台 information service platform

利用计算机技术、网络通信技术等信息化手段，实现能力验证信息发布、样品确认、

数据接收、结果评定等功能的网络信息管理系统。
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3 基本规定

3.0.1 能力验证活动应遵循客观公正、科学合理、统一规范的原则。

条文说明 3.0.1 本条规定了能力验证的原则，目的是保证能力验证的实施效果，同

时避免不必要的资源浪费，是保证能力验证工作质量的原则。

3.0.2 能力验证的组织者可委托有能力的机构承担能力验证工作。

条文说明 3.0.2 被委托的机构应具备本规程规定的能力。能力验证的组织者在开展

能力验证活动前应对其能力进行确认，达不到要求不应委托其承担能力验证工作。

3.0.3 能力验证的承担者应满足开展能力验证工作的要求，其技术能力在相应领域和关

键技术要素方面领先。

3.0.4 能力验证的参加者应按规定参加能力验证活动。

条文说明 3.0.4 本条中规定的能力验证的参加者是指由能力验证的组织者根据已

取得资质证书的检测机构确定的、具有相应检测能力的检测机构。未取得资质证书的检

测机构可自愿参加。

3.0.5 能力验证的组织者可组织能力验证结果有问题和不满意的参加者进行二次能力

验证，程序与初次能力验证相同。

条文说明 3.0.5 本条指的能力验证的组织者根据其需要，可组织或不再组织二次能

力验证，如组织开展二次能力验证，则程序与第一次能力验证完全相同。

3.0.6 能力验证项目应具有代表性、创新性，能反映参加者的技术水平，有效提升相关

技术能力。
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4 工作内容与流程

4.1 工作内容

4.1.1 能力验证的组织者应完成下列工作内容：

1 确定能力验证项目，并公布实施；

2 确定能力验证的承担者和参加者；

3 发布能力验证通知；

4 公布能力验证结果；

5 对能力验证活动进行监督。

4.1.2 能力验证的承担者应完成下列工作内容：

1 制定能力验证实施方案；

2 制备能力验证样品、确认其均匀性和稳定性；

3 制定能力验证作业指导书、发放能力验证样品和能力验证样品确认单；

4 汇总分析参加者提交的检测结果并进行能力评定；

5 向组织者提交技术报告；

6 收集能力验证活动中相关材料并负责归档保存；

7 承担组织者交办的相关工作。

4.1.3 能力验证的参加者应完成下列工作内容：

1 根据资质能力参加能力验证，存在多个场所的，各场所单独参加能力验证；

2 接收并对能力验证样品进行确认，并按照作业指导书和相关标准、技术规范的要

求独立完成能力验证样品检测，在规定时间内向承担者报送检测数据、结果以及相关原

始记录。

4.2 工作流程

4.2.1 能力验证的工作流程应符合本规程附录 A的规定。

4.2.2 组织者应根据民生热点、行业状况、监管需求，研究确定能力验证项目。

条文说明 4.2.2 能力验证的组织者应根据工作需要，制定能力验证计划。计划应包

含涉及结构安全、节能环保、主要使用功能等领域的能力验证项目，并根据取得相应资

质的检测机构名单，组织其参加相应的能力验证活动。

4.2.3 组织者应根据项目需求、技术和管理要求，遴选和确定能力验证项目的承担者，
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并对其提供的能力验证方案、样品均匀性和稳定性检验结果、能力验证技术报告等进行

审核。

4.2.4 能力验证方案应符合本规程附录 B的规定，并包括下列内容：

1 能力验证承担者的名称和地址，项目联系人的姓名、地址、联系方式；

2 参加能力验证应满足的条件；

3 能力验证的参加者数量和类型；

4 所选定的被测量或特性；

5 对能力验证样品预期的量值范围和/或特性的描述；

6 所提供能力验证领域中涉及的潜在的主要错误来源；

7 对能力验证样品制作、存储、分发的要求；

8 合理防范参加者串通或伪造结果的措施，以及当怀疑串通或伪造时可执行的程

序；

9 将提供给参加者的信息描述，以及能力验证各阶段时间表；

10 参加者准备检测材料以及进行检测所使用的方法或程序的有关信息；

11 用于能力验证样品均匀性和稳定性检验的检测方法的程序；

12 为参加者准备的所有标准化文件，包括确认表、结果报告等格式；

13 所使用统计分析的详细描述；

14 所有指定值的来源、计量溯源性和测量不确定度；

15 参加者能力评价的准则；

16 返回给参加者的数据、中期报告或信息的描述；

17 参加者结果和根据能力验证结果所做结论的公布范围描述；

18 能力验证样品丢失或损坏时应采取的措施；

19 其他与能力验证有关的描述。

4.2.5 能力验证作业指导书应符合本规程附录 C的规定，并应与样品一并发送至能力验

证的参加者，指导参加者正确接收和处置样品、实施检测和填报检测结果等。作业指导

书应包括下列内容：

1 要求参加者按照检测样品的处理方式处理能力验证样品；

2 对于影响能力验证样品检测因素的详细说明；

3 进行检测之前，能力验证样品的准备和/或状态调节的详细程序；

4 处置能力验证样品的适当指导；

5 检测时特定的环境条件；

6 检测结果及其不确定度记录和报告方式的说明；

7 接收能力验证检测结果的截止日期；

8 能力验证承担者接受问询的详细联络信息；

9 返回能力验证样品的说明；

10 特性量值的范围；
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11 其他相关的说明。

条文说明 4.2.5

1 影响能力验证样品检测的因素包括能力验证样品的性质、存储条件、是否限定

检测方法，以及检测或测量的时间要求。

2 检测结果及其不确定度记录和报告方式的说明包括测量单位、有效数字或小数
位数、报告结果的基准等参数。
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5 能力验证样品

5.1样品的选择和制备

5.1.1 能力验证项目选择的被测样品，在性质上应与参加者的日常检测样品或材料相类

似，选择预期均匀性、稳定性较好的材料制备能力验证样品。

条文说明 5.1.1 能力验证样品应与所开展能力验证项目相适应，所用材料应符合相

关标准规范要求。制造或挑选出满足能力验证需求的样品，是能力验证成败的关键。在

一组样品测试数据中，利用数理统计的理论进行筛选，确保样品均匀性；在检测过程中，

尽可能减少样品受系统误差的影响，导致能力验证结果的偏离，为参与活动的检测机构

测试能力提供依据。

5.1.2 能力验证样品的数量应满足能力验证的需要，包括分发给参加者的样品、用于均

匀性和稳定性检验的样品、备用样品。

条文说明5.1.2 制备备用样品目的是用以替代样品分发过程中丢失、损坏的样品或

用于二次能力验证。

5.1.3 能力验证的样品为定制或购置时，应对供应商的资质和能力进行审核。

5.2样品均匀性、稳定性检验

5.2.1 能力验证样品均匀性、稳定性检验应满足以下要求：

1 制备的样品应按照本规程附录 D的规定进行样品均匀性、稳定性检验和评价；

2 购置的样品应从样品提供单位取得均匀性、稳定性的证明，并对均匀性和稳定

性进行验证；

3 不需要进行稳定性检验的应有充分的依据并进行说明；

4 当无法进行均匀性和稳定性检验时，能力验证的承担者应证明能力验证样品的

收集、制备、包装和分发程序可以满足能力验证要求。

5.2.2 能力验证样品均匀性、稳定性检验结果由外部供应商提供的，能力验证承担者应

对样品进行验证，证明其符合预期用途，并在能力验证技术报告中予以说明。

5.2.3 能力验证的承担者在完成样品均匀性检验后，应报能力验证的组织者进行审核，

确认样品满足要求后，由承担者包装和发送样品。

5.3样品的管理

5.3.1 能力验证的承担者应对样品包装、标识、存储、运输、分发进行有效管理，避免

样品混淆、污染、损坏或变质，保证样品的稳定性和特性。
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5.3.2 样品的包装和标识应满足以下要求：

1 选择适当的包装材料；

2 标识应清晰、完整和牢固；

3 必要时注明样品的特性；

4 符合安全和运输要求。

5.3.3 样品的存储和运输应满足以下要求：

1 置于安全的存储区域；

2 样品性质受环境条件影响较大时，应监控存储和运输过程中的环境条件；

3应对样品进行防护，防止样品发生变化。

条文说明 5.3.3 将样品置于安全的存储区域，目的是确保样品不受到污染、损坏或

变质。样品应妥善保存，避免暴露在不适宜的温度、湿度或光照条件下，应根据样品的

要求，选择适当的保存方式，如冷藏、冷冻或常温保存。

5.3.4 样品的分发应满足以下要求：

1 寄送的样品应提供物流信息，供参加者查询和追踪；

2 领取的样品，领取者和发放者应现场检查样品数量、状态；

3 参加者收到样品后填写《能力验证样品确认单》应符合本规程附录 E的规定，发

现样品有损坏或其他异常情况的，应及时采取补救措施。

条文说明 5.3.4 为确保参加者能及时地接收到完整的样品以及减少在样品接收状

态方面的纠纷，能力验证的参加者应及时对样品状态进行确认，如发现样品有损坏或其

他异常情况，应及时与能力验证的承担者联系。当出现参加者未收到样品或收到后发现

样品存在缺陷不适合检测的，如样品损坏或丢失，应及时与承担者联系，实施重新发样

等补救措施。
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6 数据分析与能力评定

6.1 一般规定

6.1.1 能力验证承担者应根据具体能力验证项目要求记录和分析参加者提交的结果

条文说明 6.1.1 能力验证参加者反馈检测结果后，承担者应及时比照作业指导书的

要求核对所反馈的结果，如果所反馈的结果未包含作业指导书所要求的全部必要信息，

应及时通知参加者或按程序进行处理。

6.1.2 数据输入、转换、统计分析和报告编写应按实施方案进行。

条文说明 6.1.2 数据输入应采取核对等措施，确保数据转移准确无误。当需要根据

实施方案或作业指导书的要求进行数据转换时，转换后的数据应考虑量值的有效性和单

位的变化。

6.1.3 数据分析应给出与能力验证统计设计相符的总计统计量、能力统计量以及有关信

息。

6.1.4 能力验证结果统计分析及能力评定应包括下列内容：

1 统计方法的选择；

2 指定值及其不确定度的确定；

3 能力验证结果的统计处理；

4 能力统计量的计算；

5 能力评定。

条文说明 6.1.4 本条规定了能力验证结果分析及能力评定应包括的内容。必要时，

应考虑能力验证样品的均匀性和稳定性对能力评定的影响。

6.2 统计方法的选择

6.2.1 能力验证的统计方法应根据数据的特性、统计假定、误差的性质以及预期的结果

数量选择确定。结果统计分析方法可参照国家标准《利用实验室间比对进行能力验证的

统计方法》GB/T 28043-2009附录 C，少量参加者的能力验证统计方法可参照国家标准

《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》GB/T 28043-2009附录 D，混凝土结构

实体强度能力验证统计方法可参照行业标准《混凝土结构实体强度能力验证实施指南》

RB/T 145-2018第 9章，建设工程用金属制品力学性能能力验证可参照现行行业标准《建

设工程用金属制品力学性能能力验证实施指南》RB/T146。

条文说明 6.2.1 能力验证中使用的统计方法需要适合能力验证的目的，符合统计原
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理。在能力验证的实际操作中，统计方法的选择要综合运用统计知识以及专业的判断，

以获得参加者的准确评价。

1 选择统计方法时，除根据数据的特性、统计假定、误差的性质以及预期的结果

数量外，尚应考虑下列事项：

1）能力验证计划每个被测量或特性所要求或期望的准确度以及测量不确定度；

2）达到统计设计目标所需的最少参加者数量。当参加者数量不足以达到目标或

不能对结果进行有效的统计分析时，应制定能力评定的替代方法，并形成文件，提供给

参加者；

3）有效数字或小数位数与所报告结果的相关性；

4）需要检测的能力验证样品数量，以及对每个能力验证样品或每项测定的检测

重复次数；

5）用于确定能力评定标准差或其他评定准则的程序；

6）用于识别和处理离群值的程序；

7）对统计分析中剔除值的评价程序；

8）与设计相符的目标和能力验证轮次的频率。

2 除了四分位法等传统稳健统计方法外学界还进行了一些统计学研究方法，有主

成分分析方法、非负矩阵分解方法、核密度估计方法和 Bootstrap 方法等。但应用最多

的稳健统计方法是基于能力验证结果的中位数和四分位距，它们是数据中心和离散性的

度量，类似于经典统计方法的均值和标准差。

对于结果数据的对称、单峰分布，四分位法和算法 A可以较好估计均值和标准差，

但对于大比例离群值，或者有小众数的情形 Q/Hampel 方法则更为适用，可参考国家标

准《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》GB/T 28043-2019 附录 C.5。

如果能力评定准则采用过去或本轮能力验证的公议值，则能力评定标准差可使用参

加者结果标准差的稳健估计。此时使用 比分数等能力评定统计量和能力评定标准差进

行能力评定最为简便。用参加者结果确定标准差主要优点在于简单和实用，可用于很多

场合，且可能是唯一可行的方法。需要注意的是，不同的稳健统计方法具有不同的适用

条件、统计效率和失效点。

当参加者数据中有离群值时，宜优先采用稳健统计，但对于数据量较少的情况通常

并不推荐使用。对于非常小（如参加者数量小于 18）的数据集，可能需要优先使用经典

统计方法，使用离群值检验，先剔除离群值，然后计算均值和标准偏差，而不同的离群

值检验适用于不同规模的数据集。另外如果参加者的数量对于所使用的具体确定指定值

或能力评定标准差的方法而言太少，能力评定可能会变得不可靠；因此，应考虑是否为

能力评定设定参加者的最低数量。

3 中国国家认证认可监督管理委员会发布了针对部分能力验证项目的指南，当验

证项目有相应指南时，可参照其统计方法。现行国家标准《利用实验室间比对进行能力
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验证的统计方法》GB/T 28043 规定了能力验证承担者在数据分析时所采用的统计方法，

当验证项目无专门标准、指南时，可参照现行国家标准《利用实验室间比对进行能力验

证的统计方法》GB/T 28043。

6.2.2 能力验证承担者应对所选用统计方法的原因和假定予以说明，统计假定应证实

其合理性。

6.3 指定值及其不确定度的确定

6.3.1 指定值可根据能力验证项目的特点选择下列一类推定值：

1 已知值——根据特定能力验证样品配方确定的结果；

2 有证参考值——根据定义的检测或测量方法确定。若能力验证样品为有证标准

物质，则该物质的参考值就可作为指定值；

3 参考值——根据对能力验证样品和可溯源到国家标准或国际标准的标准物质/标

准样品或参考标准的并行分析、测量或比对来确定；

4 专家公议值——以一次比对试验前或试验中一组专家实验室报告结果的稳健平

均值得到；

5 参加者确定的公议值——由某轮能力验证参加者报告的结果计算得出。

6.3.2 指定值的不确定度可参照国家标准《利用实验室间比对进行能力验证的统计方

法》GB/T 28043-2019第 7章的方法进行评定。

6.3.3 指定值即稳健平均值的标准不确定度满足式 6.3.3-1、、式 6.3.3-2的规定时，指

定值的不确定度可忽略不计，不需要在该轮能力验证结果中予以解释。

  ptpt 3.0 xu 式（6.3.3-1）

 
p
sxu
*

pt 25.1  式（6.3.3-2）

式中：  ptxu ——指定值即稳健平均值的标准不确定度；

pt ——稳健标准差；

*s ——结果的稳健标准差；

p——参加者数。

指定值即稳健平均值的标准不确定度不满足式 6.3.3-1、式 6.3.3-2的规定时，能力

验证承担者应采取措施，确保其符合能力验证计划的评定策略。采取的措施可参照国家

标准《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》GB/T 28043-2019第 9.2.2条。

6.3.4 采用本规程 6.3.1条第 1款~第 4款的指定值时，在每一轮能力验证计划后，应比

较本轮结果的稳健均值
*x 与指定值。采用本规程 6.3.1条第 1款的指定值时，应有确定



14

该指定值正确度和检查数据分布的程序。

条文说明 6.3.4 采用参加者确定的公议值时，可采用将指定值与一个具备专业能力

的实验室得到的参考值进行比较等方法确定指定值的正确度。

6.4 能力验证结果的数据分析

6.4.1 能力验证的承担者应在预定日期内收集参加者的结果报告单。对于逾期上报或存

在明显错误的数据，可不计入统计中，但应在能力验证技术报告中予以说明。

6.4.2 能力验证承担者应对数据进行直观检查，确认结果的预期分布，识别异常值或意

外变异的来源。

6.4.3 离群值可按下列方法进行统计处理：

1 明显错误的结果应组织专家识别和判断。确定为明显错误的结果，应从数据集

中剔除，分别单独予以处理。这些结果不再计入离群值检验或稳健统计分析；

2 作为离群值被剔除的结果，仅在计算总计统计量时剔除该值。能力验证时仍应

对被剔除的结果予以评价，并进行能力评定；

3 使用参加者的结果确定指定值的，可使用稳健统计方法或计算前剔除离群值。

6.4.4 能力验证结果分布为近似正态分布的，可用稳健技术分析；结果分布为不对称分

布的，应先用核密度图识别多峰性，并使用适用于不对称结果的稳健技术。

条文说明 6.4.4 能力评定的解释基于正态分布假定，但只需合格参加者的结果满足

正态分布即可。通常情况下没有必要确认测量结果是正态分布的，但有必要确认其近似

对称分布，至少在视觉上呈现为对称的。一般宜通过数据直方图或核密度图核查结果分

布是否对称，统计假设是否合理，是否存在异常（如双峰分布、离群值比例较大或异常

偏倚）等。

核密度图以一条光滑的曲线来描述数据分布的一般形状，曲线形状表明了数据的分

布情况，多个不同的众数会形成分离的峰；边缘值也会形成与数据主体显著分离的峰。

因此对于结果分布为不对称分布，先用核密度图识别多峰性，再选择适用于不对称结果

的稳健技术。

直方图或核密度图最好使用中（参加者大于 50 小于 100）到大规模（参加者大于

100）数据集，因为小数据集（10 个或更少）有可能包含轻微离群的值或明显的众数，

尤其是基于稳健标准差计算带宽时。

6.4.5 定量结果的常用统计量宜符合下列规定：

1 参加者 i的偏差（测量误差） iD ，按式（6.4.5-1）进行计算；参加者 i的百分相

对差 %iD ，按式（6.4.5-2）进行计算；

ptii xxD  式（6.4.5-1）
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 
%100% 




pt

pti
i x

xx
D 式（6.4.5-2）

式中： ix ——参加者 i报告的结果；

ptx ——指定值。

2 实验室偏倚的标准化度量 z值，按式（6.4.5-3）进行计算；

pt

pti
i 

xx
z


 式（6.4.5-3）

式中： iz ——参加者 i报告结果的 z值；

pt ——能力评定标准差，确定能力评定标准差 pt 通常有五种方法：规定值、经

验值、一般模型、测量方法精密度和由参加者结果确定。

3 z值的常用变换为 z， z由指定值的不确定度和计算 z值之前的能力评定标准差

组合得到，按式（6.4.5-4）计算；

 pt
22

pt

pti
i

xu

xx
z







式（6.4.5-4）

当指定值不确定度
 ptxu  0.3 pt

时，能力评定标准差中需考虑加入指定值不确定度

分量。 z值的评定标准适用于 z值。

4 实验室能力的标准化度量 值按式（6.4.5-5）计算；

   pt
2

i
2

pti
i

xuxu

xx




 式（6.4.5-5）

式中：  ixu ——参加者结果 ix 的标准不确定度；

 ptxu ——指定值 ptx 的扩展不确定度。

5 nE 值按式（6.4.5-6）计算。

 
   pt

2
i

2

pti
in

xUxU

xx
E




 式（6.4.5-6）

式中： ptx ——参考实验室确定的指定值；

 ixU ——参加者结果 ix 的扩展不确定度；
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 ptxU —— ptx 的扩展不确定度。

6.4.6 定性结果采用统计方法的，应与结果的特性相适应。对定性数据，可采用直接将

参加者结果与指定值进行比较的技术。两者相同，则结果是满意结果；两者不相同，可

由专家判断参加者结果是否满足预期用途。

6.5 能力评定

6.5.1 能力评定准则应由能力验证的承担者根据能力度量方式制定，并符合下列规定：

1 与目标的符合性，根据方法性能指标和参加者的操作水平等预先确定准则；

2 用统计方法确定的 z值或 z值、 nE 、 时，按表 6.5.1-1~6.5.1-3进行评定；

表 6.5.1-1 采用 z 值或 z值时的评定准则

z ≤2.0 满意结果

z 2.0～3.0 有问题结果

z ≥3.0 不满意结果

注：采用 值时，上述 值为 值。

表 6.5.1-2 采用 nE 值时的评定准则

nE ≤1.0 满意结果

nE ＞1.0 不满意结果

表 6.5.1-3 采用  值时的评定准则

 ≤2.0 满意结果

 2.0～3.0 有问题结果

 ≥3.0 不满意结果

3 采用专家公议的方式，由技术专家直接确定报告结果是否与预期目标相符合。

6.5.2 参加者的检测能力可利用 z比分数序列柱状图、直方图和 Youden尧敦图等图形

来比对和分析。

条文说明 6.5.2 在稳健统计分析中常将各种比对情况用诸如柱状图、Youden（尧敦）图

等图形展示出来。用图形来比对和分析各参加者的检测能力简明直观、易于理解和便于



17

比较。为此，表格和图形在能力验证的稳健统计技术中应用十分广泛。最常用的图形是

z比分数（ z , zb和 zw）序列柱状图和 Youden（尧敦）图。

6.5.3 用参加者结果的偏差 iD 与基于目标适用性设定的最大允许偏差 E 的差值进行能

力评定，前者的绝对值比后者小时，表示满意结果；用参加者结果的百分相对差 %iD 与

基于目标适用性设定的最大允许偏差 E 的差值进行能力评定，前者的绝对值比后者小

时，表示满意结果。

6.5.4 采用声称不确定度来评价实验室结果时，可选择 值和 nE 值进行评定。当选择

值、 nE 值作为测量审核结果评定的基本方式时，应正确评定该实验室对该项测量的不

确定度。如果实验室不能正确评定其测量不确定度，则不应采用 值和 nE 值进行评定。

能力验证中参加者不确定度的评定可参照国家标准《利用实验室间比对进行能力验证的

统计方法》GB/T28043-2019第 9.8条。

6.5.5 定性类能力验证统计及评价参见现行行业标准《定性类能力验证结果评价规范》

RB/T 186或国家标准《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》GB/T 28043-2019

第 11章。

6.5.6 能力验证参加者的检测结果、能力统计量 z比分数、总计统计量应归纳并制成各

种表格，按照程序来校核数据输入、传送和统计分析的有效性，对所有参加者的检测能

力和能力验证的总体情况进行统计分析和评价，确定满意结果、有问题结果、不满意结

果以及不同结果的参加者名单等。
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7 技术报告

7.0.1 能力验证技术报告应清晰、完整、简洁，包含所有参加者的结果，并指出每个参

加者的能力。

条文说明 7.0.1 能力验证技术报告是能力验证项目所有相关信息的汇总，是能力验

证的承担者对所承担的能力验证项目的总结。承担者在能力验证实施完成后，及时撰写

能力验证技术报告，提交给能力验证的组织者审核。能力验证技术报告内容根据具体的

能力验证项目目的和类型而变化，但都应包含所有参加者的结果分布的数据和每个参加

者的能力评价。在编写技术报告时应清晰、完整、简洁。

7.0.2 能力验证技术报告由封面、扉页、正文和必要的附录等构成，应采用打印或不可

更改的电子版格式。技术报告的格式应符合本规程附录 F的规定。

7.0.3 能力验证技术报告封面和扉页应包括下列内容：

1 能力验证项目的名称和编号；

2 能力验证组织者或承担者的名称和标识；

3 能力验证技术报告发布的日期和状态；

4 能力验证组织者、承担者、技术专家和统计专家等项目相关人员的姓名和详细

联系信息；

5 报告批准人的姓名、职务、签名或等效标识。

条文说明 7.0.3 能力验证项目编号为能力验证组织者或承担者统一编制的编号，无

编号的可不体现。能力验证组织者或承担者的标识一般标注在封面正上方，无机构标识

的可不标注。

7.0.4 能力验证技术报告正文应包括前言或项目概述、方案设计、统计处理结果及能力

评定、技术分析与建议和其他说明等内容。

条文说明 7.0.4 方案设计中还包括统计分析的设计及能力评价原则等。如果技术报

告中的统计分析数据较多，可编辑在附录中，在正文部分引用相关附录。

7.0.5 前言或项目概述应简要说明项目的来源、目的和意义、项目计划和实施的依据等

信息。

7.0.6 方案设计应包括下列内容：

1 能力验证参加者的范围和概况；

2 能力验证检测参数和要求；

3 对能力验证样品的清晰描述，包括能力验证样品制备、均匀性和稳定性评定的

必要细节、样品的包装、运输及接收后的处理建议等；

4 能力验证结果保密程度的声明；
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5 承担者分包情况的说明；

6 能力验证日程安排；

7 统计分析的设计及能力评价原则。

条文说明 7.0.6 样品均匀性和稳定性检验的具体数据可列于报告附录中，包括检验

方法、取样量、检验次数、检验条件和评价的依据和结论等。统计分析的设计及能力评

价原则应简要介绍能力验证统计分析的适用范围、技术特征、能力判别的方法等。

7.0.7 统计处理结果及能力评定应包括下列内容：

1 参加者的结果；

2 用于确定指定值的程序；

3 确定值测量不确定度的详细信息；

4 对应每组参加者使用的检测方法/程序的指定值和总计统计量；

5 数据统计分析的程序；

6 统计数据及总计统计量，包括指定值、可接受结果的范围和图形表示；

7 能力验证承担者对参加者的能力评定。

7.0.8 技术分析与建议可包括影响检测结果的因素分析、参加者评定结果的分析及对参

加者的技术建议等。

条文说明 7.0.8 分析与建议可针对有可能导致有问题或者不满意情况的因素，如：

不同检测方法/程序对检测结果的影响，不同标准物质对检测结果的影响，检测过程的

质量控制因素，参加者对作业指导书的理解程度对结果的影响，原始记录和报告中反映

的问题等，以及有关参加者相关检测的改进意见等。总结本次能力验证的实施特点、创

新之处和不足，对能力验证参加者、承担者和组织者提出有效的改进建议。

7.0.9 当技术报告正文需要补充或说明时，可设置附录，并按照正文引用的顺序依次编

号。附录可包括下列内容：

1 每个参加者的结果和统计处理；

2 不同样品或者检测项目的统计汇总结果；

3 样品均匀性/稳定性检验报告或分析；

4 能力验证作业指导书、结果报告单、样品接收确认单等相关文件；

5 参考文献。

条文说明 7.0.9 附录不是必需的，应根据具体情况决定是否包含附录。
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8 信息化服务平台

8.0.1 能力验证的承担者应建立信息化服务平台。

条文说明 8.0.1 通过电话通知、邮寄结果报告、传真样品状态等传统人工操作的方

式，工作量大且易出错，统计和查询不方便。能力验证服务平台充分利用互联网+技术，

去除传统能力验证人工实施中的诸多弊端，能极大地方便能力验证参加者、组织者和承

担者，缩短在时间上和精力上的投入，有效地提高结果的准确度和判定的效率，提升工

作效率，优化服务效能。

8.0.2 能力验证服务平台应具备下列功能：

1 承担者可通过平台发布能力验证通知，接收参加者反馈信息，对参加者提交的

数据等信息进行审核、数据统计查询，发布能力验证技术报告及相关证书等；

2 参加者可通过平台获取能力验证通知、作业指导书、能力验证活动实施进度等

信息，上传能力验证样品确认单或接收样品的照片，在线填报检测结果、查询能力验证

结果，下载能力验证技术报告及相关证书等；

3 服务平台应能实现对不同用户操作不同功能模块的权限进行设定和管理；

4 服务平台应具备数据自动计算的功能，可自动计算 比分数，自动判断参加者的

数据是否离群、可疑、满意；

5 服务平台可具备意见或建议反馈、满意度调查等模块，便于对能力验证活动的

监督和服务提升。

8.0.3 服务平台应确保数据存储与传输安全、可靠。

8.0.4 服务平台系统管理员只能在允许的界面中维护，严禁对系统底层进行操作。

8.0.5 所有进入平台进行操作的事项均应以操作日志形式予以记录。

条文说明 8.0.5 本条规定平台应能对各项操作事项进行记录，目的是保证所有相关

信息可追溯。
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附录 A 能力验证实施流程图

承担者 组织者 参与者

图 A.0.1 能力验证实施流程图

确定年度能力验证项目
及能力验证承担着

制定能力验证实施方案

提交、修改实施方案

制备样品

样品均匀性、稳定性检验

制定能力验证作业指导书，
发放能力验证样品

汇总分析参加者提交的检
测结果并进行能力评定

撰写能力验证技术报告

发送二次能力验证样品

项目总结，资料存档

审核能力验证实施方案并提出

修改意见

审核样品均匀性、稳定性检验

结果

确定参加者名单

发布能力验证通知

审核能力验证技术报告公布能
力验证结果

项目验收，资料存档

满意：能力验证结束
有问题或不满意：整改，参加二次能力验证

同一资质证书机构存在具备能力验

证项目参数的多个场所，各场所单

独参加能力验证

接受、确认样品

提交检测结果

确定二次参加者名单
发布《二次能力验证通知》

接收和确认检测样品

提交二次检测结果

审核《二次能力验证技术报告》，发

布二次能力验证结果通报，提出结果

可疑和不满意参加者的处理意见

二次能力验证结果统计及能力

评价, 撰写《二次能力验证技术

报告

满意：能力验证结束
有问题或不满意：查找原因，整改

资料存档
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附录 B 能力验证实施方案

能力验证项目名称：

能力验证承担者：

日期：
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能力验证项目信息

能力验证项目名称

检测参数及对应的检测方法

承担者

能力验证项目组成员信息

能力验证项目负责人

姓名：

联系电话/手机：

地址：

E-mail：

能力验证技术专家

姓名：

联系电话/手机：

地址：

传真：

E-mail：

能力验证统计专家

姓名：

联系电话/手机：

地址：

传真：

E-mail：

能力验证联络人

姓名：

联系电话/手机：

地址：

传真：

E-mail：
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能力验证参加者情况：

能力验证样品说明：（包括样品特性、样品拟采用的制备方法，样品均匀性、稳定性

检验、样品储存和运输等相关内容）

检测方法说明：（列出本次能力验证项目涉及的产品标准、方法标准，如标准中有检

测精度或允差，则应在结果评价时充分考虑）
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日程安排：（按组织者能力验证要求，包括方案开始，样品制备、检验、分发，数据

收集、处理分析，报告撰写等环节）



26

数据处理和采用的统计分析、判定原则的说明：（对于一些不适合利用稳健统计方法

的特殊计划，可采用专家公议的方式或依据相关行业技术规范进行统计分析和判定，

如定性检测类的项目）
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计划费用说明和成本预算明细：

其他需要说明的情况：
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能力验证实施方案填写说明

1 项目信息：

项目信息应填写能力验证项目的名称、检测参数及对应的检测方法、承担者的名称等。

2 项目组成员信息：

1） 项目组的成员应包括项目负责人、技术专家、统计专家等信息。其信息应该包含

姓名、地址、联系电话或手机、电子邮件等；

2） 实施方案应当经技术专家、统计专家和项目负责人共同研讨、策划后制定。参与

制定方案的人员在能力验证实施和编制报告等方面应具有足够的资格和经验，或能与具有

这种能力的人紧密合作。

3 参加者的情况：

介绍参加者的基本条件、范围和预期数量。

4 检测样品说明：

检测样品说明应该包括样品特性、样品拟采用的制备方法、样品均匀性稳定性检验、

样品储存和运输等相关内容。

1） 样品的特性：如物理性能（密度、细度、浓度、流动度、强度）等。

2） 样品拟采用的制备方法：如人工拌合、均匀混合等。

3） 样品均匀性、稳定性检验。

a 从样品总体中随机抽取 10个或 10个以上的样品用于均匀性检验。若必要，也可以

在特性量可能出现差异的部位按一定规律抽取相应数量的检验样品。

b 对抽取的每个样品，在重复条件下至少测试 2次。重复测试的样品应分别单独取

样。为了减小测量中定向变化的影响（飘移），样品的所有重复测试应按随机次序进行。

c 均匀性检验中所用的测试方法，其精密度和灵敏度不应低于能力验证预定测试方法

的精密度和灵敏度。

d 特性量的均匀性与取样量有关。均匀性检验所用的取样量不应大于能力验证预定

测试方法的取样量。

e 当检测样品有多个待测特性量时，可从中选择有代表性和对不均匀性敏感的特性量

进行均匀性检验。

f 对检验中出现的异常值，在未查明原因之前，不应随意剔除。

g 可采用单因子方差分析法对检验中的结果进行统计处理。若样品之间无显著性差

异，则表明样品是均匀的。

h 如果 是某个能力验证中能力评价标准偏差的目标值， 为样品之间不均匀性的

标准偏差。若 ≤0.3 ，则使用的样品可认为在本能力验证中是均匀的。

4） 样品储存和运输：如通过特快专递或者快递公司向参加能力验证的实验室发送样

品等。样品在运输和储存过程中，应注意不要损伤外包装，应注意防潮或混入其他杂物。
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5 检测方法的说明：

应当选用参加者日常使用的方法和测试程序，在某些情况下，可以要求参加者采用特

定的方法，一般是国家或国际上采纳的标准方法，并已通过适当途径确认。

列出项目计划中涉及的产品标准、方法标准，如标准中有检测精度或允差，则应在结

果评价时充分考虑如标准中有检测精度或允差，则应在结果评价时充分考虑。

6 日程安排：

1）按组织者的要求，样品制备、检验、分发，参加者数据收集、处理，报告撰写等环

节。

2）各实施步骤应符合组织者的统一时限要求。

7 数据处理和采用的统计分析、判定原则的说明：

项目承担者应能对参加者的检测数据进行统计分析，对于一些不适合利用稳健统计方

法的特殊计划，可采用专家公议的方式或依据相关行业技术规范进行统计分析和判定，如，

定性检测类的项目等。

8 计划费用说明和成本预算细目：

1） 一般情况下能力验证计划费用主要包括：样品材料、特殊设备、制样劳务费、搬

运劳务费、试验费用、样品包装运输费、统计劳务费等。项目承担者可根据各自的实际情

况制定自己的成本预算细目表。

2） 山东省建设工程质量检测能力验证计划是非营利性质的，能力验证项目的承担者

适当收取能力验证相关成本费用。
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附录 C 能力验证作业指导书

为保证能力验证的顺利进行及检测操作的一致性，请仔细阅读以下内容并遵

照执行。

一、代码

您的检测机构代码为 XXXX，样品代码为 XXXXX。

二、能力验证项目

本次能力验证的检测项目：XXXXXXX。

三、样品说明

(一)……。

(二)……。

(三)……。

四、检测说明

(一)……。

(二)……。

(三)……。

五、结果提交

(一)……。

(二)……。

(三)……。

六、联系方式

……。

七、其他说明

……。
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附录 D 样品的均匀性和稳定性检验

D.0.1 基本要求

在实施能力验证时，应保证样品的均匀性和稳定性，以防止样品之间或样品

本身的变异导致不满意结果的出现。

D.0.2 样品均匀性的检验

1 从能力验证检测项目中选择有代表性和对不均匀性敏感的项目进行均匀

性检验，也可选择其他具有相关性且对样品不均匀性敏感的项目进行。

2 选择执行均匀性检验的实验室和使用的测量方法。测量方法的重复性标

准差（ ）应足够小，以便能够检验出任何显著的非均匀性。IUPAC《数据协

调议定书》推荐，测量方法的重复性标准差与能力评定标准差的比应小于 0.5或

/6。然而该比率要求并非总能达到，这种情况下，能力验证承担者应增加重复

测量次数。

3 在最终完成包装的样品中随机抽取至少 10份进行均匀性检验。若可从前

期对相似样品、利用相同程序进行的均匀性检验中得到适合的数据，则可以减少

均匀性检验的样本量。

4 为一轮能力验证制备并包装样品，应保证为该轮能力验证的参加者以及

均匀性检验提供充足的样品。

5 从一个样品中制备至少 2个测试份量，选择适合的方法将测试份量间差

异降到最小。将 × 份测试份量随机排序，得到每份的测量结果，整个测量

在重复性条件下完成。

若不能进行重复测量，比如破坏性测试，则测量结果的标准差可用作 。这种

情况下，使用具有足够低的重复性标准差 的方法是非常重要的。

6 若 事先未知，比如 是参加者测量结果的稳健标准差，能力验证承

担者宜选用判定充分均匀性的其他标准。该程序可能包括：

1）采用方差分析检验法对检验中的结果进行统计处理，若样品之间无显著

性差异，则表明样品是均匀的；

2）使用以往能力验证获得的信息估计 ；

3）使用精密度实验获得的数据；

4）使用不具备充分均匀性的能力验证样品，接受其风险，并在计算出公议

值之后，对评估标准进行核查。

7 如果 是某个能力验证中能力评价标准偏差的目标值， 为样品之间不

均匀性的标准偏差，可采用 ≤0.3 准则。即若样品之间不均匀性的标准偏差

小于 0.3倍能力验证中能力评价标准偏差的目标值，则使用的样品可认为在本能

力验证中是均匀的。
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8如果不符合充分均匀性的标准，能力验证承担者应考虑采取如下措施之一：

1）将样本间标准差计入能力评定标准差中，利用下式计算 。这需要向参

加者详细说明；

式 D.0.2-1

2） 在指定值的不确定度计算中使用 ，并在能力评定时使用 或 ；

3）若 是参加者结果的稳健标准差，则 包含能力验证样品之间的非均

匀性，因此，能力验证样品均匀性的标准可谨慎放宽。

若以上均不适用，则能力验证样品作废，在满足均匀性检验后重新制备。

9 方差分析 F检验

抽取 i个样品（i =1、2、…… m），每个样品在重复条件下测试 j 次（ j =1、

2、…… n ）。

式

D.0.2-2

式

D.0.2-3

式

D.0.2-4

式 D.0.2-5

式 D.0.2-6

自由度 式

D.0.2-7
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式

D.0.2-8

若方差 F小于自由度为（f1 ，f2）及给定显著性水平 （通α=0.05）的临界

值 Fα（f1 ，f2），则表明样品内和样品间无显著性差异，样品是均匀的。

表 D.0.2 F分布表

f
1

f2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 2.99 2.97 2.96 2.95 2.94
10 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 2.83 2.81 2.80 2.79 2.77
11 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 2.70 2.69 2.67 2.66 2.65
12 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.57 2.56 2.54
13 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 2.51 2.50 2.48 2.47 2.46
14 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 2.44 2.43 2.41 2.40 2.39
15 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 2.38 2.37 2.35 2.34 2.33
16 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 2.33 2.32 2.30 2.29 2.28
17 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 2.29 2.27 2.26 2.24 2.23
18 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 2.25 2.23 2.22 2.20 2.19
19 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 2.21 2.20 2.18 2.17 2.16
20 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.23 2.20 2.18 2.17 2.15 2.14 2.12

（摘自 《统计分布数值表 F分布》GB/T 4086.4-1983 ）

注：在 excel工作表任意单元格输入公式“=FINV(0.05, )”后回车亦可

计算得到，其中 为计算得到的自由度。

10 ≤0.3 准则

从制备的样品中随机抽取 i个样品（i=1、2、…… m ），每个样品在重复条

件下测试 j次（ j =1、2、…… n ）。

按 D.2.9计算均方 MS1、MS2。

若每个样品的重复测试次数均为 n次。按下式计算样品之间的不均匀性标准

偏差 ：

式 D.0.2-9

式中：MS1 样品间均方；

MS2 样品内均方；

n 测量次数。
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若 ≤0.3 ，则使用的样品可认为在本能力验证中是均匀的。式中 是

能力验证中能力评价标准偏差的目标值。

D.0.3 样品的稳定性检验

1 对于某些性质较不稳定的检测样品，运输和时间对检测的特性量可能会

产生影响。因此需要进行稳定性检验。当检测样品有多个待测特性量时，应选择

容易发生变化和有代表性的特性量进行稳定性检验。

2 稳定性检验的测试方法应是精密和灵敏的，并且具有很好的复现性。

3 稳定性检验的样品应从包装单元中随机选择数量为至少 4份的偶数份能

力验证样品，抽取的样品数应具有足够的代表性。

4 应在样品发送之前和所有参加者完成能力验证样品检测后进行稳定性检

验。在向参加者分发能力验证样品的日期之前，对数量为 的能力验证样品以完

全随机的顺序进行重复测量；在与参加者预期存储条件类似的条件下，保存数量

为 的剩余能力验证样品；在参加者返回测量结果的截止日期之后，使用相同实

验室、相同测量方法和相同数量的重复测量，在合理的期限内尽快对数量为 的

剩余能力验证样品进行测量，且所有的测量应采用随机顺序。

5 能力验证承担者应至少在执行能力验证的早期阶段，检验运输条件对能

力验证样品的影响。在可能的情况下，应将能力验证承担者保留的能力验证样品

与经过运输并返回的能力验证样品进行比较。也可使用根据暴露于合理可预见的

运输条件时研究结果。

进行能力评定时应考虑任何已知的运输影响。指定值的不确定度宜包含运输

条件所导致的不确定度的任何显著增加。

如果运输稳定性检验涉及两组能力验证样品测量结果的比较，即一组样品经

过实际运输，另一组样品未经过实际运输，则运输条件的稳定性准则与第 6款的

规定相同。

6 ：

若 成立，则认为被检的样品是稳定的。

式中： 均匀性检验的总平均值；

稳定性检验时，对随机抽出样品的测量平均值；

注：抽样数≥3。对每个抽取的样品重复测试 2次，每次分别单独取样。测

量方法与均匀性检验用的测量方法相同。

该能力验证的能力评价标准偏差目标值。

7 检验法

1） 一系列测量的平均值与标准值/参考值的比较

按下式计算 值：
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式 D.0.3-1

式中： n次测量的平均值；

标准值/参考值；

n 测量次数；

n次测量结果的标准偏差。

注：为了保证平均值和标准偏差的准确度，n≥6。

若 小于显著性水平 （通常 =0.05）自由度为 的临界值 tα(n-1)（查表

D.0.3 分布表），则平均值与标准值/参考值之间无显著性差异。

2） 二个平均值之间的一致性

按下式计算 值：

式 D.0.3-2

式中： 第一次检验测量数据的平均值；

第二次检验测量数据的平均值；

第一次检验测量数据的标准偏差；

第二次检验测量数据的标准偏差；

第一次检验测量的测量次数；

第二次检验测量的测量次数。

注：为了保证平均值和标准偏差的准确度， 和 均≥6。

若 小于显著性水平 （通常 =0.05）自由度为 的临界值 tα
( ) （查表 D.0.3 分布表），则二个平均值之间无显著性差异。

表 D.0.3 t分布表

自由
度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
临界
值

2.228
1

2.201
0

2.178
8

2.160
4

2.144
8

2.131
5

2.119
9

2.109
8

2.100
9

2.093
0

自由
度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
临界
值

2.086
0

2.079
6

2.073
9

2.068
7

2.063
9

2.059
5

2.055
5

2.051
8

2.048
4

2.045
2

自由
度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
临界
值

2.042
3

2.039
5

2.036
9

2.034
5

2.032
2

2.030
1

2.028
1

2.026
2

2.024
4

2.022
7

（摘自《统计分布数值表 F分布》 GB/T 4086.4-1983 ）

注：在 excel工作表任意单元格输入公式“=TINV(0.05, )”后回车
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亦可计算得到，其中 为自由度。

D.0.4 样品的均匀性检验结果示例

表 D.0.4-1 ***液限含水率均匀性检验分析结果 （%）

样品编号（i）
测试次数（j）
1 2

1 25.4 25.2
2 24.5 25.1
3 24.6 24.9
4 25.2 25
5 25.0 24.8
6 25.1 25.5
7 24.7 24.9
8 25.0 25.3
9 25.5 24.6
10 25.0 25.4

总平均值 25

表 D.0.4-2 ***方差分析结果

方差来源 平方和 自由度 均方 F值

样品间 0.8 9 0.089
0.99

样品内 0.9 10 0.09

查表 D.0.2得到 临界值 0.05(9，10）=3.02。计算的 值为：0.99，该值小于

临界值，这表明在 0.05显著性水平时，样品是均匀的。
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附录 E 能力验证样品确认单

表 E 能力验证样品确认单

能力验证项目名称

承担机构

发送人 电话/传真

运输单据号 发送状态 完好□ 不完好□

以下由样品接收机构填写

接收机构名称

接收机构代码 样品代码

联系地址

接收人 电话/传真

收到样品日期

接收时，被测样品状态是否良好： 是□ 否 □

如需要，对接收状态的详细说明：

接收人签名：

年 月 日

备注：
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附录 F 能力验证技术报告格式

组织者或承担者的标识

能力验证技术报告

能力验证项目名称

能力验证项目编号

能力验证组织者或承担者名称

日期
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能力验证技术报告扉页：

能力验证组织者的名称和详细联系信息

能力验证承担者的名称和详细联系信息

能力验证协调者、技术专家和统计专家等项目相关人员的姓名和

详细联系信息

批准： 审核： 编制：
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能力验证技术报告正文：

一、前言（或项目概述）

二、方案设计

三、统计分析的设计及能力评价原则

四、统计处理结果及能力评价

五、技术分析与建议

六、其他说明（如有）
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能力验证技术报告附录：

附录 A参加者的检测结果和统计处理

附录 B样品制备和均匀性、稳定性检验

附件 C相关文件

C-1检测能力验证通知文件

C-2检测能力验证收到样品确认单

C-3检测能力验证作业指导书

C-4检测能力验证结果报告单

附件 D参考文献

附件 E 其他相关材料
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本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如

下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2本规程中指明应按其他有关标准、规范执行的，写法为“应符合……的规

定”或“应按……执行”。
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引用标准名录

1 《合格评定能力验证的通用要求》GB/T 27043

2 《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》GB/T 28043

3 《能力验证计划的选择与核查及结果利用指南》RB/T 031

4 《混凝土结构实体强度能力验证实施指南》RB/T 145

5 《实验室能力验证 第2部分：名词和术语》SN/T 2723.2

6 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170
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