
既有住宅适老化改造导引

山东省住房和城乡建设厅

山   东  省   民   政   厅



       习近平总书记指出，满足老年人多方面需

求，让老年人能有一个幸福美满的晚年，是各级党

委和政府的重要责任。要推动养老事业和养老产业

协同发展，发展普惠型养老服务，完善社区居家养

老服务网络，构建居家社区机构相协调、医养康养

相结合的养老服务体系。



序  言

       为贯彻落实党的二十大关于“实施积极应对人口

老龄化国家战略”和“打造宜居、韧性、智慧城市”

部署要求，省住房城乡建设厅、省民政厅聚焦既有住

宅套内空间、公共空间、小区环境等方面适老化改造

需求，组织编制了《既有住宅适老化改造导引》。该

导引以“系统化、标准化、可操作”为原则，为既有住宅

提供科学、实用的适老化改造路径，助力推进“好房子”

建设，切实提升老年人居住品质。
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1.套内空间改造
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改造内容一览图
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 基础类——通用要求

 1.通用要求

 （1）户内门扇。

 户内门扇宜将门槛移除，选择平开门时应向外开启。卫生

间应采用推拉门。供轮椅老年人出入的门，门扇下方高度为

350mm处宜设置护门材料。门扇应采用横执杆式把手，宜选用

内外均可开启的锁具。

     

     

       （2）安全插座。

       套内空间应采用安全性电源插座，卫生间插座应为防水型。

插座高度应避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使

用开关。

推拉门 横执式杆把手 安全插座
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 基础类——通行要求

 2.通行要求

（3）地面。

 套内空间的地面应满足平整、防滑、抗油污、防反光，地

面防滑系数不应低于0.5，在卫生间、卧室、厨房等区域铺设防

滑地砖或防滑地胶。户内走道地面宜选用平整、无过大凹凸的

防滑材质。

（4）扶手。

 套内空间的高差变化处应安装扶手，辅助老年人通过。老

年人日常行走动线上不应出现长距离无扶靠区。

扶手设计高度 扶手安装示意扶手安装实景
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 基础类——通行要求

（5）消除高差。

 户门内外不宜有高差，卧室与起居室不宜有高差，厨房、

卫生间、阳台与相邻空间地面高差不应大于15mm，并应设坡

面。若套内空间与公共平台存在高差，可根据实际设置高差条、

缓坡等方式消除高差。

（6）感应脚灯。

 卧室到卫生间的动线上宜设置保障老年人夜间起夜的感应

式脚灯，脚灯设置不应阻碍老年人安全通行。

感应脚灯灯光辐射范围示意感应脚灯高差条消除高差
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 基础类——卧室

 3.卧室

（7）紧急呼叫按钮。

 床头宜设置紧急呼叫按钮，按钮距地面高度宜与床高度匹

配，并宜采用按钮和拉绳结合的方式， 拉绳末端距地面不宜高

于100mm。

（8）卧室照明。

 卧室照明宜根据老年人

床头阅读、起夜等不同行为

模式下的光环境需求设置局

部照明。照明开关宜保证多

点控制，其中一处靠近床头，

便于老年人卧姿操作。

适老化卧室示意
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 基础类——厨房

 4.厨房

 （9）燃气报警。

 厨房应设置燃气报警、烟雾报警及自闭

阀等保护装置。

 （10）厨房墙地面。

 墙面材料应耐腐蚀、易清洁，地面材料

应防滑、耐磨、耐腐蚀、易清洁。

燃气、烟雾浓度监测
报警器与自闭阀示意

 （12）照明。

 厨房照明整体亮度宜为150 lx，灶台和

水池上方宜设置局部照明，照明亮度宜为

700 lx，吊柜下方可设置自动感应灯光照明。

 （11）开关。

 厨房宜采用大面板的开关或带照明指示

的开关。
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 基础类——厕所和淋浴间

5.厕所和淋浴间

（13）如厕区和洗浴区安装托手。

安全托手依照具体条件选择一字型、U型、T型、L型托手或

助力托手等。

（14）坐便器。

坐便区可设适老化坐便器，坐便器高度不低于400mm，并

设置安全扶手；座便器前方空间不小于1200mm。

厕所和淋浴间安全托手、坐便器安装示意
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 基础类——厕所和淋浴间

（15）盥洗区。

 可设置盥洗台和置物柜。盥洗台下方宜留空，方便坐姿洗

漱或乘坐轮椅的老年人使用，台下留空净高不宜小于650mm，

净深不宜小于350mm。报警呼叫系统宜设置在坐便器侧边、

洗浴区附近。应采用方便老年人使用杠杆式单把水龙头或可拔

出的龙头，并设置恒温阀。

盥洗台容膝容脚空间设计图 水龙头盥洗台实景图
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 基础类——阳台和露台

 6.阳台和露台

 （16）防护栏杆。

 在临空处应采用防止攀登的构造，护栏净高不应小于

1200mm。

 （17）晾衣杆。

 阳台、露台宜采用升降晾衣杆，方便老年人使用。

升降衣杆和护栏示意 升降衣杆示意
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 提升类——通行净宽、门铃、紧急呼叫按钮

 1.通行净宽

 经改造后的空间，应满足轮椅通行与回转要求，且通行净

宽不应小于1000mm。

 2.门铃

 入户门处可安装无线声光门铃，通过声音和发光闪烁双重

提示听力或视力较弱的老年人。

无线声光门铃

 3.紧急呼叫按钮

 起居厅宜设置应急求助按

钮，位置可靠近沙发。有条件

的家庭可根据实际增加具备体

征检测、摔倒自动报警等功能

全屋智能设备系统。

摔倒自动报警系统
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提升类——厨房

  4.厨房

 （1）厨房两侧操作台之间的通行及活动宽度不宜小于

1500mm。

 （2）厨房水龙头宜操作方便，能安全调节水温。

 （3）可根据实际，设置伸缩柜体或下拉式吊柜。

厨房空间布置设计 厨房空间布置示意
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提升类——厨房

吊柜设计高度 操作平台设计高度
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2.公共空间改造
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改造内容一览图
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 基础类——单元出入口

 1.单元出入口

 （1）平台、台阶踏步和坡道。

 住宅单元出入口宜采用平坡出入口。

 出入口平台、台阶踏步和坡道应选用坚固、耐磨、防滑、

无反光的材料。台阶、坡道的末端和其周围颜色的亮度、色泽

或鲜艳度的差异要大，以便容易识别。台阶前缘和防滑条为防

止老年人绊脚不应凸出表面，如有凸出部分，其凸缘下口应抹

圆角。单元门出入口处应设置台阶黄色警示条及灯光照明。

 （2）单元门扇。

 宜采用平开门并向外开启。
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 基础类——单元出入口

（3）标志标识。

 既有玻璃单元门应增设醒目的提示标志；单元门出入口应

设置清晰、醒目的单元号牌，并采用夜间可识别的材质或配有

夜间照明。

（4）呼叫按钮高度。

 安全监控设备终端和呼叫按钮所处位置应便于老年人使用，

呼叫按钮距地面高度宜为1200mm。

单元号牌示意 呼叫按钮及呼叫系统
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 基础类——通道及走廊、楼梯

2.通道及走廊

（5）地面。

通道及走廊地面应采用防滑、便于清扫、耐污、耐磨的材质。

原有材质为地砖的，宜在表面增加一层防滑涂料。地面重新铺装

的，宜使用防滑地砖、PVC、橡胶等弹性较好又防滑的材质。

（6）灯光。

楼梯的入户平台和半平台应同时设置照明设施。通道及走廊

应保证灯光照度不小于150 lx，满足老年人夜间出行的照明需求。

3.楼梯

（7）踏步。

 楼梯踏步面层应平整、无脱落，宜选用耐磨、防滑、无反光

的材料。踏面前缘宜增设不突出踏面的防滑条。

（8）标识。

 楼梯梯段起点处、终点处应设置明显清晰的楼梯层导视标识

和安全提示警示标志。 18



 基础类——电梯

  4.电梯

 （9）电梯门。

  应设置缓慢关闭程序或加装感应装置。

（10）电梯轿厢。

  电梯轿厢内应设置能清晰显示轿厢上、下运行方向和层数

位 置 及 电 梯 抵 达 的 显 示 屏 和 音 响 。 电 梯 轿 厢 内 应 设 高

8 5 0 m m ~ 9 0 0 m m 的 安 全 扶 手 ； 轿 厢 内 壁 应 设 高 度 为

350mm~400mm的防撞板。

 （11）报警按钮。

  电梯内应设置醒目的报警按钮，其距箱体底面高度宜为

900mm~1100m。
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 提升类——扶手

 1.扶手

 （1）走廊扶手。

 走廊扶手在不影响疏散宽度的情况下，宜在公共走廊中设

置连续的安全扶手，以保证老年人在行走时可随时撑扶。

（2）楼梯扶手。

 在不影响消防疏散宽度的前提下，设置安全扶手，安全扶

手与墙间应有40mm~50mm的空隙，扶手转角作圆角处理，

扶手端部向下方或墙壁方向弯曲。有条件的可在楼梯两侧设置

连续双层扶手，其中上层扶手高度宜为900mm，下层扶手高

度宜为650mm~700mm。扶手材料宜用导热系数较小的材料，

并易于抓握。
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 提升类——侧挡台、监控设备、休息设施

 2.侧挡台

 台阶侧边临空时宜设置侧挡台，防止拐杖头滑出台阶侧边，

造成老年人失稳。

 3.监控设备

 通道及走廊入口宜设置视频探头，实现实时监控。安全报

警系统的音量应稍大，便于老年人识别。

 4.休息设施

 在满足消防疏散宽度的前提下，可在公共空间中设置折叠

座椅、信息栏等，以满足老年人休息、信息获取或交往交流需

求。宜在楼梯平台处设置置物挂钩或可向墙侧翻起的置物架。
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3.小区环境改造
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改造内容一览图
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 基础类——小区道路、路面

 1.小区道路

 （1）车行道路。

 车行道路宜在出入口、交叉口、道路转弯处设置减速带、

安全岛等交通稳静化措施。

 （2）步行道路。

 步行道路系统应通达老年人活动的场地、建筑，满足无障

碍通行要求。步行道路应坚固、平整、防滑、不积水，避免高

差；当通道上有地面高差时，应设置轮椅坡道或缘石坡道，且

缘石边角应避免采用直角形式。

 2.路面

 路面铺装材料宜选用防滑、耐磨、透水性好、色彩鲜明的

铺装材料，增加地面柔韧性。车行道路宜采用低噪或降噪路面。
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 基础类——指示标志

 3.指示标志

 住宅小区适老化改造要建立完整的楼宇指示、道路指示、

公共活动场地指示等标识提示系统，存在安全隐患的地段应设

置醒目的安全警示标志。

指示、警示标志
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 基础类——室外照明

 4.室外照明

 小区内无障碍通行设施处（例如无障碍通道、轮椅坡道、

无障碍出入口、门、无障碍电梯和升降平台、楼梯和台阶、扶

手、无障碍机动车停车位、缘石坡道、盲道等），可在不影响

其功能和周边环境的前提下，安装照明设施。室外照明设施控

制方式宜分区、定时、可感应，老年人集中活动区域宜适当提

高照度标准。

立柱景观灯、庭院灯、草坪投光灯、埋地灯
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 提升类——充电设施、非机动车停车位

 1.充电设施

 小区内应在停车位附近合理配置便于老年人使用的充电桩

和电动自行车专用充电设施，同时配备灭火器材，采取防雨、

防雷、防火等安全防护措施。

 

 2.非机动车停车位

 小区内应设置便于老年人使用的助老非机动车停车位。

电动自行车专用充电设施和充电桩
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 提升类——休闲设施

 3.休闲设施

 可在小区空置场地设置健身器材、休息座椅等设施，边角

应做成圆角或切角。座椅、扶手等设施不宜采用金属材质，椅

子坐面高度宜为400mm~450mm，座椅两侧应安装撑扶扶手。

健身器材 休息椅
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敬老    爱老    助老

让住宅变得有温度


