








雨水口做法示意图、绿地内排水口示意图如图５．２．８－１、５．２．８－
２、５．２．８－３所示。

图５．２．８－１　外排水节点示意图
１—密封胶；２—雨水口；３—雨篦子；４—卵石缓冲带

图５．２．８－２　铺装层上与雨水口做法示意图
１—铺装层；２—雨篦子；３—雨水口
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图５．２．８－３　绿地内排水口示意图
１—雨水观察井；２—土工布；３—卵石；４—过滤层；５—排（蓄）水层；６－雨水口

５．２．９　绿化屋面找坡泛水不应小于２％；天沟、檐沟坡度不应小
于１％。
５．２．１０ 女儿墙或出面结构防水层上翻高度高出种植基质不小于
２５０ｍｍ。
５．２．１１　竖向穿过屋面的管线，应在结构层内预埋套管，套管高出
种植土不小于２５０ｍｍ。

５．３　坡屋面绿化构造设计

５．３．１　坡屋面绿化基本构造层包括建筑顶板、保温层、找平层、普
通防水层、耐根穿刺防水层、保护层、排（蓄）水层、过滤层、种植基

质层和植被层。坡屋面种植设计基本构造层次示意图如图

５．３．１－１、５．３．１－２所示。
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图５．３．１－１　坡屋面种植设计基本构造层次示意图１
１—植被层；２—屋顶专用功能基质；３—过滤层；４—排（蓄）水层；５—混凝土保护层；

６—隔离层；７—耐根穿刺防水层；８—普通防水层；９—找平层；１０—保温层；１１—顶板层；

１２—防滑挡板（卡于防滑支撑上）；１３—防腐木防滑支撑；１４—镀锌紧固件。

图５．３．１－２　坡屋面种植设计基本构造层次挡板示意图
１－防滑支撑；２－防滑挡板；３－种植基质

５．３．２　防水保护层不宜采用土工布等软质保护层；宜选用（５０～
８０）ｍｍ（

!

６ｍｍ双向２００２００）Ｃ２０细石混凝土时，防水层与钢筋
混凝土层之间应增设一道隔离层。

５．３．３　坡度大于２０％的坡屋面，排水板、种植基质应采取相应的
防滑措施。

５．３．４　坡屋面排水板宜按不少于３０％绿化面积沿坡向连续铺
设。坡面汇水节点应实施重点排水设计。

５．３．５　满覆盖绿化时可采取挡墙或挡板等防滑措施；当设置挡墙
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时，防水层应满包挡墙，挡墙应设置排水通道。挡墙式种植示意图

如图５．３．５所示。

图５．３．５　挡墙式种植示意图
１－甬道；２－土工布；３－排水管道

５．３．６　坡面绿植宜采用草坪或植被毯种植地被植物。
５．３．７　采用阶梯屋面种植时，沿山墙和檐沟应设置安全防护栏。
台地式绿植，应采用现浇钢筋混凝土结构，并应设置排水沟。

５．３．８　坡屋面种植檐口顶部应设种植土挡墙，挡墙应设排水通
道，并铺设防水层，与檐沟防水层连成一体。

５．４　地下建筑顶板绿化构造设计

５．４．１　地下建筑顶板绿化基本构造层次包括结构顶板、保温层、
找坡（找平）层、普通防水层、耐根穿刺防水层、隔离层、细石混凝

土保护层、排水层、过滤层、种植土层和植被层。

５．４．２　除重盐碱地区，当地下建筑顶板覆土厚度大于 ２０００ｍｍ
时，可不设过滤层和排水层。

５．４．３　地下建筑顶板排（蓄）水层宜选用轻质保温蓄排水材料或
碎石屑１００ｍｍ～２００ｍｍ厚，其中间隔４０００ｍｍ埋设渗排水管。蓄
排水基质（碎石屑）＋给排水示意图如图５．４．３所示。
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图５．４．３　蓄排水基质（碎石屑）＋给排水示意图
１—卵石；２—过滤层；３—碎石屑；４—非渗水材料园路铺装；５—挡土墙；

６—排（蓄）水层；７—土工布；８—给排水管道。

５．４．４　地下设施覆土绿化构筑物与周界土地相连时，应设置
５００５００蓄排水基质或碎石屑蓄排水缓冲带。地下建筑顶板周边
角部做法示意图如图５．４．４所示。

图５．４．４　地下建筑顶板周边角部做法示意图
１—蓄排水缓冲带

５．４．５　地下建筑顶板做下沉式种植时，应设内排水系统。
５．４．６　架空平台绿化蓄排水层宜选用轻质保温蓄排水材料，间隔
４０００ｍｍ埋设渗排水管。
５．４．７　地下覆土设施顶板绿化应为永久性绿化。
５．４．８　采用绿植容器组合改造时，屋面应采用刚性保护层。
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５．５　既有建筑屋面绿化改造设计

５．５．１　既有建筑屋面绿化改造时，沿山墙和檐沟应设置安全防护
栏，外侧宜设计种植池或成品种植箱，种植蔓生植物，向墙外生长。

既有建筑屋面绿化构造示意图如图５．５．１所示。

图５．５．１　既有建筑屋面绿化构造示意图
１—植被层；２—移动种植箱；３—屋顶专用功能基质；４—过滤层；５—防水层；６—透水路

面；７—透水型挡土墙；８—排水渠；９—雨水口；１０—女儿墙。

５．５．２　轻钢结构建筑屋面绿化改造，宜采用藤本植物利用钢丝网
架空方式设计，种植池固定在承重柱或梁上。

５．６　植被层设计

５．６．１　乔木不宜选择速生植物，绿化植物种类７０％以上应为本
地树种。

５．６．２　植物材料必须生长茁壮、根系发达、株型端正、树冠完整、
分支点合理、无病虫等。土球苗木及裸根苗木的根系完整，根冠直

径符合要求。

５．６．３　外地引进的植物材料应有“植物检疫证”，严禁使用带有病
虫害的植物材料。

５．６．４　根据植物种类宜选择生存的最小土层厚度，应符合表
５．６．４－１、５．６．４－２要求。
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表５．６．４－１　植物生存最小土层厚度参考表（ｍｍ）

类别 草坪、地被 小灌木 大灌木 小乔木

生存最小土层厚度 １００～１５０ ２５０～３００ ３００～５００ ６００～９００

５．６．４－２　不同种植基质土层厚度参考（ｍｍ）

种植基质类型 地被植物 小灌木 大灌木 小乔木

田园土 １５０～３００ ３００～５００ ６００～８００ ９００～１０００

混合种植基质 １５０～３００ ３００～４００ ５００～７００ ８００～９００

无机基质 １００～１５０ ２００～３００ ３００～５００ ５００～６００

５．６．５　屋顶绿化种植乔灌木与边墙的安全距离应大于初植树高。
株高大于２ｍ的树木应设计防风固定措施。采用地上支撑、牵拉
或地下锚固固定法，树木地上支撑固定法示意图、树木地上牵引固

定法示意图、预埋锁固定法示意图如 ５．６．５－１、５．６．５－２、
５．６．５－３所示。

图５．６．５－１　树木地上支撑固定法示意图
１—带土球的木本植物；２—圆木直径大约６０ｍｍ～８０ｍｍ，呈三角形支撑架；
３—种植基质层；４—将圆木与三角形钢板用螺丝拧紧固定；５—过滤层；

６—排（蓄）水层；７—耐根穿刺防水层；８—普通防水层
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图５．６．５－２　树木地上牵引固定法示意图
１—带土球的木本植物；２—三角支撑架与主分支点用橡胶缓冲垫固定；３—种植基质层；

４—将三角支撑架与钢板用螺栓拧紧固定；５—底层固定钢板；６—过滤层；

７—排（蓄）水层；８—耐根穿刺防水层；９—普通防水层

图５．６．５－３　预埋锁固定法示意图
１—带土球的木本植物；２—钢丝牵索，用螺栓拧紧固定；３—种植池；４—弹性绳索；

５—螺栓与底层钢丝网固定；６—过滤层；７—排（蓄）水层；８—耐根穿刺防水层

５．６．６　栽植穴、槽的直径应大于土球或裸根苗根系展幅
２００ｍｍ～５００ｍｍ，深度与土球或裸根苗根系相适应。主要苗木栽
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植穴、槽规格可参照表５．６．６－１、５．６．６－２、５．６．６－３、５．６．６－４
的要求进行选择。

表５．６．６－１　常绿针叶乔木类栽植穴规格（ｍｍ）

项目 土球直径 栽植穴深度 栽植穴直径

树高

１５００～２５００ ３００～５００ ３００～５００ ５００～８００

２５００～４０００ ５００～８００ ５００～８００ ５００～１５００

４０００以上 １０００以上 ８００以上 １８００以上

表５．６．６－２　落叶乔木类栽植穴规格（ｍｍ）

项目 栽植穴深度 栽植穴直径

干径

＜５０ ３００～５００ ５００～８００

６０～１００ ５００～８００ １０００～１２００

１１０～１５０ ８００～１０００ １５００～１８００

１６０～２００ １０００～１５００ ２０００～２５００

表５．６．６－３　花灌木类栽植穴规格（ｍｍ）

项目 栽植穴深度 栽植穴直径

冠径

５００～１０００ ３００～５００ ６００～８００

１０００～１５００ ５００～７００ ８００～１０００

１５００～２０００ ７００～９００ １０００～１５００

表５．６．６－４　绿篱类栽植槽规格（ｍｍ）

项目 单行（深×宽） 双行（深×宽）

苗高

５００～８００ ３００×４００ ３００×６００

１０００～１２００ ４００×５００ ４００×７００

１２００～１５００ ５００×６００ ５００×８００

５．７　细部构造设计

５．７．１　屋顶女儿墙周边泛水、出屋面结构和屋面檐口部位，应和
绿地间设置卵石或排水沟隔离带，其宽度不宜小于３００ｍｍ。
５．７．２　种植屋面遇变形缝时，不能跨缝种植，可设置盖板做防护
通道（图５．７．２）。变形缝处理示意图如图５．７．２所示。
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图５．７．２　变形缝处理示意图
１—卵石；２—过滤层；３—排（蓄）水层；４—盖板

５．７．３　园路应结合建筑屋面排水设计，园路下设置排水汇水通
道，园路下设排水通道示意图如图５．７．３所示。

图５．７．３　园路下设排水通道示意图
１—盖板；２—卵石；３—过滤层；４—排（蓄）水层；５—雨水口。

５．７．４　屋面内排雨水口在绿地中时，硬质铺装部分不铺设排水
板，挡土墙间隔４ｍ～５ｍ应设置排水口，排水口尺寸直径不小于
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６０ｍｍ，硬质铺装应向排水口处做适当散水。排水节点示意图如图
５．７．４所示。

图５．７．４　排水节点示意图
１—卵石；２—过滤层；３—排（蓄）水层；４—非渗水材料园路铺装；５—挡土墙；

６—排（蓄）水层；７—土工布；８—排水管道。

５．７．５　屋面雨漏口在硬质铺装上时，硬质铺装底部应铺设耐压强
度好的排（蓄）水板与绿地排水相连接；硬质铺装向雨水漏口处做

散水。排水节点示意图如图５．７．５所示。

图５．７．５　排水节点示意图
１—雨篦子；２—排（蓄）水层；３—挡土墙；４—雨水口。

５．７．６　屋顶绿化硬质铺装下铺设耐压强度好的排水板与绿地排
水相连接时，宜选用透水面砖及透水水泥砂浆结合层，排水节点示
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意图如图５．７．６所示。

图５．７．６　排水节点示意图
１—透水路面；２—土工布；３—挡土墙

５．７．７　屋面荷载不足时，硬质铺装底部可铺设轻砌块或应用轻型
无机基质垫层，上部做５０ｍｍ～８０ｍｍ厚细石砂浆，再铺面砖。硬
质铺装节点示意图如图５．７．７所示。

图５．７．７　硬质铺装节点示意图
１—面砖；２—水泥砂浆结合层；３—轻型无机土；４—过滤层；５—排（蓄）水层。

５．７．８　花园式屋顶绿化种植乔木时宜选择在承重梁（柱）的上部。
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５．８　附属设施设计

５．８．１　建筑屋面绿化设计宜配置布局索引图。标示进出口、紧急
疏散口、取水点、排水观察井、消防设施、水电警示等。

５．８．２　屋面排气孔等建筑配套设施不得埋在种植基质中，且应高
于种植基质２５０ｍｍ。
５．８．３　屋面绿化种植在通风口或其他设备周围设计应留出相应
的检修空间。

５．８．４　屋面绿化种植在空调机或厨房油烟机周围应设置装饰性
遮挡。

５．８．５　屋面设计花藤架、凉亭或阳光房等休闲设施应保证防风稳
固性能。

５．８．６　种植屋面园林景灯宜选用太阳能灯具。

５．９　垂直绿化设计

５．９．１　垂直绿化类型
１　攀援式：依靠攀援植物本身特有吸附的作用，对墙壁、岩石

等构筑物表面形成覆盖的绿化形式。攀援式垂直绿化示意图如图

５．９．１－１所示。

图５．９．１－１　攀援式垂直绿化示意图

　　２　贴植：在需要绿化的墙壁面前栽植植物，辅以修剪、造型、
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固定等养护措施使植物附着在壁面生长的一种绿化形式。贴植垂

直绿化示意图如图５．９．１－２所示。

图５．９．１－２　贴植垂直绿化示意图

３　容器拼装：将栽培容器、栽培基质、灌溉装置和植物材料集
合设置成可以拼装的单元，依靠固定的模数组装形成墙面绿化的

方式。容器拼装垂直绿化示意图如图５．９．１－３所示。

图５．９．１－３　容器拼装垂直绿化示意图
１—种植基质；２—无纺布袋；３—塑料框架。

４　种植槽：将植物种植于各类种植槽中，利用攀援或悬垂的形式
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对于壁面形成绿化。容器拼装垂直绿化示意图如图５．９．１－４所示。

图５．９．１－４　容器拼装垂直绿化示意图
１—种植基质；２—种植槽；３—钢架；４—不锈钢连接件。

５　种植毯：将植物种植于固定在墙体上的多层种植毯中。容
器拼装垂直绿化示意图如图５．９．１－５所示。

图５．９．１－５　容器拼装垂直绿化示意图
１－墙面；２－钢结构框架；３－ＰＶＣ板；４－自上而下平面浇灌；５－两层毛毡；６－毛毡开口处。

６　种植袋：将植物种植于固定在墙体上的种植袋中。容器拼
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装垂直绿化示意图如图５．９．１－６所示。

图５．９．１－６　容器拼装垂直绿化示意图
１—墙面；２—钢结构框架；３—ＰＶＣ板；４—种植毯；５—种植袋；６—基质；７—循环水槽。

７　预制自承重混凝土构件（单面）垂直绿化示意图如图
５．９．１－７－１所示，预制自承重混凝土构件（双面）垂直绿化示意图
如图５．９．１－７－２所示。

图５．９．１－７．１　预制自承重混凝土构件（单面）垂直绿化示意图
１—墙面；２—预制混凝土模块；３—种植基质；４—灌溉预留孔；５—植物。
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图５．９．１－７．２　预制自承重混凝土构件（双面）垂直绿化示意图
１—预制混凝土模块；２—混凝土基座。

　　８　分层种植槽＋攀缘组合式示意图如图５．９．１－８－１、５．９．１－８－２
所示。

图５．９．１－８－１　分层种植槽＋攀缘组合式示意图
１—墙面；２—种植箱；３—钢丝绳索；４—灌溉管道；５—攀援植物。
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