
山东省工程建设技术导则

JD 37 - 002 - 2024

山东省历史建筑保护利用技术导则

2024 - 08 - 23 发布 2024 - 09 - 01 实施

山东省住房和城乡建设厅 发布



前 言

为贯彻中央办公厅、国务院办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的

意见》，落实好《山东历史文化名城名镇名村保护条例》，规范指导全省历史建筑在保

护优先前提下的活化利用工作，做到应保尽保、以用促保，山东省住房和城乡建设发

展研究院、山东（曲阜）鲁班古建发展投资集团有限公司、德才装饰股份有限公司、

同圆设计集团股份有限公司等单位，在深入调查研究、总结实践经验的基础上，参考

国内相关政策文件、规范标准，结合我省实际，编制本导则。

本导则共分 5章，主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.历史建筑保护；

5.历史建筑活化利用。
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1 总 则

1.0.1 为指导和规范全省历史建筑的保护利用工作，保护利用好优秀城乡历

史文化遗产，做到应保尽保、以用促保，根据《历史文化名城名镇名村保

护条例》《山东省历史文化名城名镇名村保护条例》《城乡历史文化保护利

用项目规范》等有关法律法规和标准规范的规定，制定本导则。

1.0.2 历史建筑保护利用工作要遵循以下方针：

1 坚持保护优先。科学评估历史建筑承载的历史文化价值，切实提高

历史建筑的整体性、系统性、真实性保护能力和水平，让历史建筑存得住；

2 坚持提质赋能。在价值评估的基础上，充分挖掘和利用历史建筑的

时代价值和功能，通过功能改善和环境提升，适度满足居民现代生产生活

需要，让历史建筑用得上；

3 坚持以用促保。通过促进历史建筑的合理有效利用，让历史建筑在

新时代焕发新活力、绽放新光彩，更好地满足人民群众的美好生活需求，

让历史建筑活起来；

4 坚持永续传承。与时俱进科学理解和把握历史建筑的历史文化价值，

让历史和当代相得益彰，有效延续城乡历史文化文脉，让历史建筑承载的

地域特征、民族特色和时代风貌等永远传下去。

1.0.3 本导则适用于山东省行政区域内历史建筑的保护和利用工作。已划为

不可移动文物的历史建筑，应执行文物保护利用的法律法规和标准规范。

1.0.4 历史建筑的保护和利用除应符合本导则外，尚应符合国家和山东省现

行有关法律法规和标准规范的规定。
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2 术 语

2.0.1 历史建筑保护

为传承弘扬优秀历史文化，保护好建筑的历史文化价值，对历史建筑

采取的政策性和技术性措施，包括认定公布、测绘建档、监测评估、预防

性保护、修缮保护、抢救性保护等工作。

2.0.2 历史建筑利用

以不损害历史建筑的本体安全和核心价值要素为前提，延续其原有功

能或赋予新的适当的当代功能。

2.0.3 历史建筑修缮

为保护历史建筑价值要素或充分利用历史建筑功能，对其室外环境、

建筑整体及其组成部分的建筑、结构、设备及专项内容进行的维修行为。

2.0.4 历史建筑日常保养

对历史建筑的轻微损坏所做的日常性、周期性的维修保护。

2.0.5 价值要素

集中体现建筑物、构筑物的历史、艺术、科学、社会、文化价值的构

成要素和特征，包括建筑形制、平面布局、立面和特色结构、部位、材料、

工艺、构造、装饰，及其密切相关的风貌特色、历史人文环境要素等方面。

2.0.6 历史建筑保护范围

历史建筑保护范围包括历史建筑本身和必要的风貌协调区。
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3 基本规定

3.0.1 历史建筑保护应遵循以下原则：

1 真实性原则：历史建筑本身的设计、特征、工艺、材料、所处环境

和它所反映的历史、文化、社会等相关信息是真实的、可识别的、可考证

的。

2 完整性原则：对历史建筑的建筑本体、价值特征载体、历史建筑保

护范围内的周围环境风貌等进行全面完整保护，历史建筑保护时与历史建

筑的传统形式、色彩、材质、周围历史环境等相协调，风格融为一体。

3 分类保护原则：根据历史建筑的价值评估、保存状况、质量等级等

有针对性地分类采取保护措施。

3.0.2 历史建筑利用应遵循以下原则：

1 价值保护原则：历史建筑在利用时，应优先保护历史建筑核心价值

要素，减少对建筑风貌和历史文化价值的改变。

2 需求导向原则：在保证核心价值要素完好、建筑结构安全和消防安

全前提下，根据社会需求和现代生活需要，鼓励开展文化展示、特色餐饮、

酒店民宿等各种与文化价值特色相适宜的各类利用活动。优先将历史建筑

与非物质文化遗产相结合进行保护利用。

3 整体协调原则：历史建筑为活化利用而进行加建、改建和添加设施

等活动时，探索应用历史建筑结构加固、保护修缮和绿色化改造的新技术、

新方法和新材料，应注意与历史建筑的周边环境、形式、色彩、材质等相

协调，禁止植入与建筑历史文化价值不协调的其他文化特征。对有损价值

要素的不当遮挡和损害的改动、加建部分，应进行拆除并恢复原状。

4 效益均衡原则：历史建筑利用应首先尊重历史建筑的社会效益，统

筹考虑社会、市民和资本投资人的需求，实现社会效益、经济效益的均衡
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协调发展。鼓励将地理位置分布相对比较集中的历史建筑进行连片式的综

合开发利用，提高利用效果。

5 以人为本原则：进行结构抗震、消防安全、风貌环境等改善，以满

足产权人和使用权人的现代生产生活需求和社会大众的公共文化需求。对

私有产权历史建筑的保护利用应当尊重产权人的意见。

3.0.3 历史建筑宜分类进行保护和利用。历史建筑保护利用的类别划分和保

护措施，可按表 3.0.3-1、3.0.3-2、3.0.3-3要求参考执行。

表 3.0.3-1 历史建筑价值分类和保护措施表

历史建筑

保护类别
价值特征 建议保护措施

一类保护 历史文化价值高
重点保护控制建筑的外立面、结构体系、主要

建筑平面、室内外价值要素等。

二类保护 历史文化价值较高
重点保护控制建筑的建筑外立面、结构体系、

室内外价值要素等。

三类保护 历史文化价值一般
重点保护控制建筑有价值的外立面和核心价

值要素等。

注：各地可根据历史建筑的历史、艺术、科学、社会、文化等价值大小和代表性程

度，结合当地实际情况，制定详细评定标准。

表 3.0.3-2 历史建筑完损等级分类和保护措施表

历史建筑

完损等级
建筑特征 建议保护措施

好
平面格局和外立面保存完整，建筑结

构、装修和设备等质量好。

加强日常保养维护，根据需要适

当修缮。

一般
平面格局和外立面保存情况一般，建

筑结构、装修和设备等质量一般。

局部修缮，局部进行设施设备更

新、改造和升级。

差

平面格局和外立面保存情况较差，筑

结构、装修和设备等质量差，存在较

大质量安全隐患。

全面修缮，进行全面设施设备更

新、改造和升级。

注：各地可根据国家和省有关建筑质量标准，结合当地实际情况，制定详细评定标

准。
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表 3.0.3-3历史建筑活化利用分类表

历史建筑

功能类别
特征 建议利用措施

传统民居类
建筑日常有人居住并具有典型

的地方风貌特色。

一般应完善居住条件，延续原有居住

功能，增加现代生活功能。也可视情

增加公共服务功能、旅游服务设施

等。

名人故居类

名人在某一特定时期曾经居住

过的建筑，具有典型历史价值、

文化价值、科学价值。

修缮和利用有机结合，适当改造，作

为居住、办公、展览展示等用途。

公共建筑类
以公共办公、会议、展览、展

示、商业等功能为主。

修缮和利用有机结合，延续和提升公

共服务及商业功能。

工业建筑类
建筑以生产、加工、存储、经

营办公等功能为主。

修缮和利用有机结合，适当改造，作

为生产加工、展览展示、商业办公、

文化艺术、旅游服务等用途。

构筑物类

建筑以纪念碑、牌坊、雕塑、

灯塔等纪念性、标志性功能为

主。

维持现状功能，不作大的改造。

宗教建筑类
建筑以宗教、祭祀等为主要功

能。

宗教类建筑利用应符合国家有关宗

教政策的法律法规。
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4 历史建筑保护

4.1 一般规定

4.1.1 历史建筑的认定、公布、挂牌、测绘、建档、鉴定、监督、管理等工

作应执行国家、省相关法律法规和政策文件要求。

4.1.2 历史建筑的保护应纳入国土空间规划和历史文化名城、名镇、名村及

历史文化街区等专项保护规划。

4.1.3 历史建筑的保护应与其所在的历史文化街区、历史风貌区的保护工作

协同开展，维护整体的历史环境和文化氛围。

4.1.4 历史建筑的所有权人应当按照标准规范和保护图则的要求，负责历史

建筑的日常保养和修缮。

4.1.5 历史建筑可通过实施加建、改建和添加设施等行为，延续其使用寿命，

赋予其现代生产生活功能，实现以用促保。

4.1.6 鼓励历史建筑产权人、使用人和社会投资人积极参与历史建筑保护工

作，以适宜方式挖掘和发挥历史建筑的社会公益价值。

4.1.7 历史建筑应编制保护图则，明确保护内容和要求。保护图则内容应包

括：

1 建筑基本信息；

2 区位图、鸟瞰图、平面图、立面图、剖面图等图示和图纸；

3 建筑核心价值要素；

4 划定本体及保护范围；

5 保护范围的控制要求；

6 日常维护建议、修缮工程要求、禁止的使用功能和活化利用建议；

7 法律、法规规定的其他内容。
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4.1.8 历史建筑应重点保护下列具有重要历史特征的空间格局和特征要素：

1 反映当地历史文化和民俗传统特点的建筑风貌；

2 具有代表性的建筑使用功能特征；

3 体现时代或地域特点的建筑式样、建筑材料、特色构件及装饰；

4 体现著名建筑师设计手法和特征；

5 与历史人物、历史事件或活动紧密相关的标记物或其他历史信息；

6 能够反映当年先进技术的结构形式和工艺做法；

7 历史建筑保护范围内，历史建筑依存的环境空间。

4.1.9 历史建筑宜进行预防性保护。

4.1.10 建设工程选址，应当避开历史建筑。因特殊情况不能避开的，应当

实施原址保护。

4.1.11 因公共利益需要进行建设活动，历史建筑必须迁移异地保护或者拆

除的，应编制迁移或拆除方案。

4.1.12 应建立历史建筑保护专家库，为历史建筑保护、修缮和利用提供专

业的咨询、评估、论证和指导等。

4.1.13 鼓励将历史建筑保护和利用工作逐步纳入数字化管理。

4.2 认定公布

4.2.1 历史建筑应按规定程序进行申报、认定和公布。

4.2.2 未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物，具备下列条件之一，可以

确定为历史建筑：

1 能够体现其所在地域古代悠久历史、近现代变革发展、中国共产党

诞生与发展、新中国建设发展、改革开放伟大进程等某一特定时期的建设

成就；

2 与重要历史事件、历史名人相关联，具有纪念、教育等历史文化意
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义；

3 体现了传统文化、民族特色、地域特征或时代风格；

4 代表一定时期建筑设计风格；

5 建筑样式或细部具有一定的艺术特色；

6 著名建筑师的代表作品；

7 建筑材料、结构、施工工艺代表了一定时期的建造科学与技术；

8 代表了传统建造技艺的传承；

9 在一定地域内具有标志性或象征性，具有群体心理认同感。

本条规定与国家和省相关法律法规不一致时，以国家和省相关法律法

规的要求为准。

4.2.3 应全面开展历史建筑的普查认定工作，确保所有符合历史建筑标准的

建筑及时得到认定和保护。

4.2.4 历史建筑经认定公布后应设置保护标志，并符合下列规定：

1 历史建筑保护标志牌内容分为基本内容和附加内容。基本内容为标

志牌必须包含的要素，附加内容为各地根据当地历史文化价值特色可酌情

增加的要素；

2 保护标志牌基本内容应包括主题词、建筑名称、建筑编号、公布时

间、公布单位等 5个要素；

3 保护标志牌附加内容应包括但不限于徽标、符号、构件等具有地域

特色的要素，以及二维码、街区编号等。二维码为链接到当地历史文化街

区数据库的标记，可通过扫描二维码查看到其信息；

4 保护标志牌主体形状应为矩形，标识用字应以国家通用语言文字为

基础，在准确翻译的前提下可以同时附注外文、民族文字等信息，一般情

况下不得使用繁体字或异体字；

5 保护标志牌应设置于历史建筑显著位置。
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4.3 测绘建档

4.3.1 历史建筑应开展测绘工作，反映历史建筑的本体特征及周边环境现状

情况。

4.3.2 历史建筑测绘应遵循“从整体到局部，先控制后细部”的测量原则。

4.3.3 历史建筑测绘内容应包括平面、立面、剖面、典型构件等。

4.3.4 鼓励采用三维激光扫描、倾斜摄影等新技术开展历史建筑测绘工作。

4.3.5 历史建筑测绘应符合《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489的要求。

4.3.6 历史建筑应建立档案，档案应包含以下内容：

1 建筑艺术特征、历史特征、建设年代及稀有程度；

2 有关技术资料；

3 建筑的使用现状和权属变化情况；

4 建筑修缮过程中形成的文字、图纸、图片、影像等资料；

5 建筑的测绘信息记录和相关资料。

4.4 监测评估

4.4.1 历史建筑应进行定期监测和评估，并向社会公布监测评估结果。

4.4.2 历史建筑应根据工作需要，开展日常巡查和季节巡查。

4.4.3 历史建筑巡查应包括以下内容：

1 巡查历史建筑本体的保护状况，包括是否存在刻划、涂污的行为，

是否有擅自迁移、拆除、修缮的行为，是否存在影响历史建筑本体安全的

相关安全隐患，建筑周边环境是否遭到破坏，景观风貌是否和谐；

2 巡查历史建筑保护范围内的施工工程，包括是否存在擅自进行的建

设工程、爆破、钻探、挖掘等作业，周边的施工工程是否对历史建筑安全

造成不利影响；

3 巡查时应对历史建筑保存现状、病害、受损情况及风险隐患进行拍
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照和记录，建立巡查档案。

4.4.4 历史建筑宜委托专业机构开展体检评估。以历史建筑安全和价值完好

为目标，以问题为导向，建立评估指标体系，科学指导体检评估工作。

4.4.5 历史建筑应纳入历史文化名城专项评估内容，必要时可委托专业机构

开展历史建筑专项评估。历史建筑专项评估应包含以下内容：

1 评估对象范围、目标依据、原则方法、技术路线等；

2 历史建筑认定、公布、测绘、建档、挂牌等情况；

3 历史建筑保护管理责任落实情况；

4 历史建筑维护保养和修缮加固情况；

5 历史建筑整体安全情况；

6 活化利用和社会参与情况；

7 评估结论、存在问题、下一步工作计划等；

8 其他必要内容和附件。

4.5 预防性保护

4.5.1 历史建筑宜开展预防性保护，并应符合下列规定：

1 应对基础设施加强预防性保护，包括安防、消防、防雷设施建设和

配置；

2 应重视日常性的维护保养，持续、规范、科学地开展日常保养维护

工作，及时发现、妥善处理病害威胁，保持历史建筑的良好状态；

3 应建立科学的定期安全巡查制度，定期安排专人对历史建筑的保存

现状和风险状况进行巡查。

4.5.2 历史建筑的安防、消防、防雷预防性保护工程应符合下列规定：

1 具有破坏风险的历史建筑应实施安防工程，消除安全风险；

2 具有火灾风险的历史建筑应实施消防工程，消除火灾风险；

3 具有雷击风险的历史建筑应实施防雷工程，消除雷击风险；
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4 历史建筑安防、消防、防雷工程技术方案编制、施工应由具备相应

资质和技术能力的机构进行；

5 历史建筑安防、消防、防雷工程施工应当严格执行安全生产的相关

法律法规。

4.5.3 鼓励建立历史建筑安全监测预警体系，采用大数据、物联网、人工智

能等新技术，通过长期监测和实时监测，积累监测数据，为制定和实施科

学的保护措施提供参考。

4.6 修缮保护

4.6.1 当历史建筑出现损坏或安全隐患，影响正常使用或建筑安全时，应及

时开展修缮保护，保证其结构安全，延续其使用功能。

4.6.2 历史建筑修缮应符合《山东省历史建筑修缮技术导则》JD 37-003-2024

和国家、省有关标准规范的规定。

4.6.3 历史建筑修缮宜与利用活动相结合，提高保护利用效率和效果。

4.7 抢救性保护

4.7.1 当历史建筑出现下列情况之一时，应进行抢救性保护：

1 历史建筑被房屋安全鉴定单位鉴定为危险房屋；

2 受偶然事故或自然灾害影响，历史建筑的整体结构或主要承重构件

出现断裂、垮塌、掉落等危险情况。

4.7.2 城市建设中虽然未被列入历史建筑而被偶然发现并引起专家、社会关

注的建筑，可采取紧急措施进行评定，评定后认为达到历史建筑认定条件

的，应制定相应的抢救性保护方案。

4.7.3 历史建筑的抢救性保护应遵循以下原则：

1 抢救措施应保持历史建筑核心价值要素的原状；
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2 抢救措施应有效防止历史建筑本体及价值要素的危险状况进一步恶

化，为未来的修缮提供必要的工作基础，争取充足的准备时间；

3 抢救措施应具有可逆性。

4.7.4 历史建筑抢救性保护可采取以下措施：

1 当历史建筑本体有倒塌风险，或结构受力不明确、传力路径复杂时，

可采取卸载、临时支撑等措施消除安全隐患；

2 当历史建筑本体的屋面或墙面出现严重漏水时，可采取临时遮盖与

补漏措施消除安全隐患；

3 当历史建筑本体出现严重开裂现象时，可及时进行相应的支护；

4 当历史建筑外部环境出现危及建筑本体的险情时，可结合相应的抢

险措施优先维护历史建筑的安全。
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5 历史建筑利用

5.1 一般规定

5.1.1 历史建筑可通过延续、完善、更新使用功能进行利用，最大程度发挥

历史建筑的历史、艺术、科学、社会、文化等价值。

5.1.2 历史建筑利用应符合保护规划和城市紫线管理相关要求。

5.1.3 历史建筑利用应当与其历史价值、内部结构相适应，不得擅自改变历

史建筑主体结构、主要构成要素（包括主要平面布局和外观等），不得危害

历史建筑及其附属设施的安全。

5.1.4 宜统筹利用房间布局、院落结构、建筑周边公共空间，提升历史建筑

活化利用效果。

5.1.5 历史建筑在符合保护要求的基础上合理利用，鼓励向社会开放，普及

历史文化知识，开展公共教育宣传等活动。

5.1.6 为满足利用实际需要，可对历史建筑进行适应性改造，工作内容包括

使用功能确定、内外空间调整、使用性能提升、设施设备优化和周围环境

整治等。

5.1.7 历史建筑利用时，应编制利用实施方案、设计、施工等技术文件。

5.1.8 历史建筑活化利用时，应委托具备相应能力的技术服务机构依据现行

规范标准对历史建筑现状及改造利用（改变功能）进行火灾风险评估工作。

风险评估的内容和要求应按国家、省法律法规和标准规范的要求执行。

5.1.9 历史建筑活化利用时，项目受价值保护要求限制，难以执行国家现行

工程建设消防技术标准的，可按规定组织开展特殊消防设计技术论证予以

解决。

5.1.10 对公众开放的历史建筑应测算和控制建筑开放容量，规范设置、配

备消防设施、消防通道和消防器材，制定防火安全保障方案和人员疏散措
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施，保障人员消防安全。

5.1.11 鼓励采用虚拟现实、多媒体技术等现代科学技术，开展历史建筑利

用工作，提升活化利用水平。

5.2 功能确定

5.2.1 鼓励延续历史建筑的原有功能，保持原有风貌和格局。当使用功能需

要进行调整或改变时，应结合自身特征、历史价值、环境影响、产业形态、

运营效益等综合因素进行评估。

5.2.2 历史建筑利用可配置下列功能：

1 文化产业办公场所类，包括设计事务所、研究所、工作室、文化研

究中心、研学基地等；

2 文化博览场所类，包括博物馆、纪念馆、展览馆、文化馆、美术馆、

民俗文化体验馆、沉浸式展演馆等；

2 文化消费场所类，包括如画廊、书店、特色工艺品商店、特色餐饮、

音乐茶座等；

3 旅游服务设施类，包括特色酒店、特色餐饮、青年旅馆、民宿、游

客信息中心等；

4 社区服务设施类，包括疗养院、老年人照料设施、残疾人照料设施、

托儿所、幼儿园、文化活动场所、社区服务中心、卫生服务中心、便利店、

快递收发点、保障性住房等。

5.2.3 历史建筑利用不宜配置下列功能：

1 含明火厨房的大型及以上餐饮场所；

2 结构荷载较大的功能。

5.2.4 历史建筑的利用严禁有以下行为：

1 损毁历史建筑的价值要素；
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2 在历史建筑上刻划、涂污；

3 堆放易燃、易爆和腐蚀性的物品，影响历史建筑安全；

4 擅自迁移、拆除历史建筑；

5 擅自设置、移动、遮挡、涂改或者损毁历史建筑保护标志牌；

6其他损坏历史建筑的行为。

5.2.5 历史建筑利用时应加强业态及火灾危险源控制:

1 当设置使用明火的餐饮及酒店，建筑周边应设置便于消防救援到达

及操作的场地空间，且厨房应布置在建筑首层，厨房需采取必要的防火分

隔措施和灭火设施；

2 当设置歌舞娱乐、放映游艺场所时，建筑周边应设置便于消防救援

到达及操作的场地空间，歌舞娱乐、放映游艺功能房间应布置在首层。酒

吧、带有演艺区域的场所不使用冷烟花等具有火灾危险性的产品；

3 剧场、电影院、礼堂的观众厅及其他使用人数超过 50人的会议厅、

多功能厅等，应设置在活化利用历史建筑的首层；

5.2.6 为提高历史建筑活化利用效率，宜先业态功能定位，再进行利用改造。

5.3 空间调整

5.3.1 历史建筑利用时的内部空间功能类型分为功能延续型、功能完善型、

功能变更型等三种类型，其利用时的空间调整应符合下列规定：

1 功能延续型应保留原有功能不变，延续原有建筑空间格局和内部流

线；

2 功能完善型应对原有主体空间进行整体保护，并根据新增功能要求，

优化原有次要空间格局和流线；

3 功能变更型应综合考虑空间使用功能、建筑价值要素保护、可持续

发展需要等重新确定空间格局和流线。
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5.3.2 历史建筑利用时的空间调整包括以下内容：

1 室内空间高度调整；

2 室内平面布局调整；

3 室内隔断、隔墙调整；

4 其他必要空间调整。

5.3.3 历史建筑室内外空间的调整应满足合理和适度的要求。

5.3.4 历史建筑的空间改造应保留具有较高价值的空间特征，改造后空间宜

恰当体现原有空间特征。

5.3.5 空间改建应符合下列要求：

1 当历史建筑空间具有较高价值时，应维持其原状空间格局、形态和

特征；

2 在满足历史建筑保护要求及安全的条件下，可拆除隔断、隔墙、局

部结构，对空间进行重组划分适应功能需求；

3 新增隔墙、隔断、吊顶等，应优先采用轻质材料，其色彩、质感应

与建筑相协调。

5.3.6 空间加建应符合下列要求：

1 主体房间、轴线上的院落及天井，原则上不宜加建。确实需要加建

顶棚的，顶棚材料应轻质、透明，具有可逆性。

2 一般在不影响整体风貌，不遮挡主立面情况下，允许在院落、天井、

室内，通过加建房间、增加顶棚及夹层等方式，扩大建筑空间，满足功能

需求。

5.3.7 扩建、新建应符合下列要求：

1 根据使用功能要求，确实需要在建筑外部进行扩建及新建的，应满

足相关规划的规定及现行技术规范。

2 建筑扩建及新建部分应避免影响历史建筑整体风貌，增加部分的体
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量应适宜，符合相关规定。高度不宜超过原主体建筑的高度。

3 允许新增部分与原有建筑通过设置门洞、连廊等方式连接，但应采

取最低干预方式，新增部分结构应单独设置，减少对原有建筑的影响。

5.4 性能提升

5.4.1 历史建筑为满足生产和生活需要，保证实际使用过程中的安全性和舒

适性，可对安全、节能、通风、装饰等各项性能进行提升改造。

5.4.2 历史建筑性能提升可与历史建筑修缮工作相结合，性能提升措施做法

可参考《山东省历史建筑修缮技术导则》和相关标准规范执行。

5.4.3 历史建筑利用时的性能提升可包括以下内容：

1 主体结构安全、消防安全性能的提升；

2 屋面、外墙等保温隔热性能的提升；

3 门窗等采光通风性能的提升；

4 建筑室内外装饰装修性能的提升等；

5 其他必要的性能提升。

5.4.4当主体结构属于价值要素时，应以保护为主，不得改变;当主体结构不

属于价值要素时，可采取相应措施提升结构受力性能。

5.4.5 历史建筑利用时应加强消防性能提升，并可采取下列措施：

1 根据实际需要开展火灾风险隐患排查和消防安全评价。消防安全评

价包括建筑结构安全评价、消防设施安全评价、电气安全评价、消防安全

管理评价等；

2 在关键部位增设自动喷水灭火系统或气体灭火系统，确保在火灾初

期能够迅速启动灭火装置，控制火势蔓延;

3 增设或改造升级改造火灾报警系统，提高报警的准确性和可靠性；

4 对历史建筑的木结构、钢结构等易燃部位进行防火涂料处理，提高
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耐火极限；

5 在历史建筑的关键部位增设防火隔离带，阻止火灾的蔓延和扩大；

6 其他措施。

5.4.6 在提升建筑性能时，应保留有特色的保温、隔热、隔音等做法，避免

影响建筑原有风貌以及引起构件的受损和变形。

5.4.7 当楼地面性能需要提升时，可采用架空、隔离等措施对有价值的原状

楼地面进行保护。

5.4.8 因采光、通风、隔热保温等性能提升要求，原门窗无法继续使用时，

新门窗可采用其他材质和构造，并应与建筑风貌协调。

5.5设施优化

5.5.1 历史建筑可通过增加、调整和优化设施等方式满足生产生活需要。

5.5.2 历史建筑利用时的设施优化包括以下内容：

1 厨卫设施的设置和使用；

2 空调和新风系统的位置和使用安装；

3 楼梯、走道等交通体系；

4 照明电气设施；

5 历史建筑外墙附属设施；

6 无障碍设施；

7 其他设施。

5.5.3 厨卫设施的设置应符合下列规定:

1 新增明火厨房不应设置于含有木结构或木质构件的建筑之内；当建

筑延续居住功能、且周边条件不允许的情况下，可将厨房设置在建筑内部，

应采取防火措施，并设火灾探测报警装置和灭火设施器材；

2 宜保留具有展示价值的传统厨房、传统灶台，仍在使用的应采取措
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施与其他部位进行防火隔离；

3 可根据使用需求增设卫生间，在不影响风貌的前提下允许单独设置;

置于建筑内部的卫生间，宜设置在一层靠外墙的次要、隐蔽位置；卫生间

应注意做好防水、防潮分隔，鼓励采用整体卫浴；

4 厨卫污废水排放应系统规划，污废水不得直排。厨卫换气、排油烟

设施设置应注意隐蔽，不应影响历史建筑外观。

5.5.4 空调、新风系统的设置应符合下列规定:

1 新增的空调等设备，应在保证正常使用的前提下相对隐蔽，宜放置

在建筑背街或庭院角落等不影响建筑外观风貌的部位、空间;

2 设备安装方式应保证建筑安全，不破坏建筑整体风貌。悬挂或搁置

于建筑上的设施设备，应轻质、小体量。产生振动的设备宜置于地面或采

用独立于建筑的搁置支架等，不应与保护本体直接连接。

5.5.5 历史建筑内不应采用燃气红外线辐射方式供暖。

5.5.6 宜利用楼梯等原有垂直交通体系。确需增设楼梯、电梯的，应保护好

历史建筑整体风貌和价值要素。

5.5.7 照明设施设置应避免破坏建筑的价值要素。既有楼梯正常照明标准值

不应低于 100 lx，疏散照明的地面最低水平照度不应低于 10 lx。

5.5.8 广告牌、招牌、雨棚等应与历史建筑风貌相协调，并考虑墙体材质、

承载力等因素。

5.5.9 确需增加无障碍设施的，应保护好历史建筑价值要素。

5.5.10 历史建筑内宜设置简易、隐藏式的室内消防设施，包括但不限于火

灾自动报警系统、电气火灾监控系统、喷淋设施、智能消防水炮、自动隐

藏式挡烟垂壁等自动灭火系统。

5.5.11 历史建筑内照明、插座配电回路应增加电弧故障保护器。
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5.6 环境整治

5.6.1 历史建筑环境整治应包括以下内容：

1 历史建筑单体外部的风貌；

2 集中成片历史建筑的整体风貌；

3 历史建筑室外基础设施和周边环境；

4 其他必要整治。

5.6.2 对于单体建筑，影响风貌、遮挡价值要素、破坏结构和构件的违法搭

建、扩建等设施和构筑物，应进行拆除。

5.6.3 对于集中成片的历史建筑，除符合历史文化名城、名镇、名村及历史

街区的保护控制要求外，宜对外立面装饰、构筑物、管线、设施等不协调

外观进行风貌整治。

5.6.4 完善历史建筑基础设施，室外管线尽量下地，或规整架设，消除安全

隐患。

5.6.5 可根据历史建筑场地条件配置绿化、景观小品、铺装、照明等。

5.6.6 对户外广告牌的位置、形式、色彩、体量，应进行控制引导，提升景

观环境协调性。
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本导则用词说明

1 为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词

说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“须”或者“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本导则中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规

定”或“应按……执行”。
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