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１　总　　则

１０１　为规范智慧工地建设，提高施工现场管理水平，推动建筑业高质量发展，制定本标准。

１０２　本标准适用于山东省房屋建筑工程项目的智慧工地建设。

１０３　智慧工地的建设除应符合本标准外，尚应符合国家和山东省现行有关标准的规定。

·１·
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２　术　　语

２０１　智慧工地　ｓｍａｒｔｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｉｔｅ

采用信息化、数字化技术对工程项目的信息、人员、安全、质量等进行管理，实现生产作业协

调、智能处理和科学管理等功能的工地。

２０２　智慧工地管理平台　ｓｍａｒｔｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｉｔｅｍａｎａｇｅｍｅｎｔｐｌａｔｆｏｒｍ

综合运用信息化技术，对施工现场各类要素进行数据采集、分析、管理，按需共享、协同运作，

实施精准化、精细化管理的信息平台，简称 “平台”。

２０３　监测点　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｐｏｉｎｔ

直接或间接设置在监测对象上并能反映其变化特征的观测点。

２０４　建筑信息模型　ｂｕｉｌｄｉｎｇＩｎｆｏｍｏｄｅｌ

在建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、

运营过程和结果的总称，简称 “ＢＩＭ”。

２０５　现场报警　ｓｃｅｎｅａｌａｒｍ

当监测数据超出阈值时，现场自动发出声音或闪光等报警信号。

２０６　远程报警　ｒｅｍｏｔｅａｌａｒｍ

当监测数据超出阈值时，远程平台端或移动端发出报警信号。

·２·
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３　平 台 建 设

３０１　平台建设应符合现行行业标准 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》ＪＧＪ／Ｔ４３４等的

规定，应具有信息管理、人员管理、视频管理、安全管理、质量管理、绿色文明施工、进度管理等

功能，宜具备ＢＩＭ应用管理等功能。

３０２　平台用户分为主管部门、施工企业和施工项目等三个层级，主管部门级应分为省、市、县三

个子级，施工企业级可按照内部构架分为若干子级，施工项目级平台可向建设、监理、分包等项目

建设相关方拓展应用。

３０３　平台数据流转宜采用两级架构模式，施工项目应通过网络将数据直接传送至对项目实施监管

的属地主管部门平台、所属施工企业平台。属地主管部门可逐级上传至各级主管部门平台。

３０４　施工企业应在施工现场安装相应传感装置、自动识别装置、网络基础设施和应用终端等设

备，对信息进行采集、识别、显示、存储、传输等应用。

３０５　平台应对所有用户进行统一身份认证，实行分权分域管理，各用户根据权限访问平台获取信

息、实现应用，应能自动生成用户访问日志和系统操作日志。

３０６　平台数据的采集、传输、存储、共享、分析、处理等应用，应符合现行国家标准 《信息安全

技术 网络安全等级保护基本要求》ＧＢ／Ｔ２２２３９等的规定，保证数据、信息安全。

·３·
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４　建 设 流 程

４．１　编 制 方 案

４１１　项目施工单位应在智慧工地建设前，收集、整理相关信息，确定建设内容、主要功能、星级

水平等，并组织编制智慧工地建设方案。

４１２　智慧工地建设方案应包括工程概况、编制依据、技术条件、总体布置、功能设计、保障措

施、预期成果和工期安排等内容。

４１３　智慧工地建设方案实施前，施工单位宜组织专家对方案进行论证。

４１４　智慧工地安装施工单位在安装作业前，应根据已确定的建设方案，对现场进行勘察。

４１５　智慧工地安装施工单位应按照建设方案和现场勘察结果等编制智慧工地实施方案，内容应包

括建设目标、组织机构、实施内容、设备布设、测试调试、检查验收、进度控制、安全保障、应急

处置等内容。

４１６　智慧工地安装施工单位应填写智慧工地实施方案审批表，符合附表Ｂ．０．１智慧工地实施方案

审批表的规定，施工单位应当组织工程建设、监理等单位对安装施工单位编制的实施方案进行审批。

４．２　安装与调试

４２１　智慧工地安装施工单位应根据实施方案制定详细的安装调试计划，有序完成设备安装、调试

等作业活动。

４２２　在每个节点接入设备、调试完毕后，施工单位应组织工程建设、监理和安装施工等单位进行

联合验收。

４．３　接口与测试

４３１　接入主管部门监管平台的数据应按照附录Ａ提供的数据接口标准执行，智慧工地安装施工单

位应测试监管数据接口，保证现场数据与主管部门监管平台数据的一致性和实时性。

４３２　监管数据接口的测试内容，应包括数据内容、数据格式、传输方式、传输频率、传输延

时等：

１　数据内容测试，应包含数据唯一标识、项目唯一编码、采集设备唯一编码、数据采集时

间等。

２　数据格式测试，应包括支持ＪＳＯＮ、ＸＭＬ、文本等数据交换格式。

３　传输方式测试，应支持采用ＨＴＴＰ、ＭＱＴＴ等互联网通信协议进行网络传输。

４　传输频率测试，应支持按照设定的频率进行周期性数据采集和传输。

５　传输延时测试，应确保传输延时不超出设定的阈值。

４３３　监管数据接口的测试项目，应包括信息管理、人员管理、视频管理、安全管理、质量管理、

绿色文明施工、进度管理等功能访问接口。

·４·
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４．４　运行与维护

４４１　智慧工地建设和平台应用单位应建立运行与维护制度，做好定期和日常维护，保证系统的稳

定运行。

４４２　智慧工地建设和平台应用单位应按照下列要求对智慧工地系统进行运行维护，填写智慧工地

维护记录表，符合附表Ｂ．０．２智慧工地维护记录表的规定：

１　对设备运行状态、数据传输、数据存储等进行日常监控并记录。

２　定期对设备运行状态和网络线路进行检查与测试，对设备进行清洁保养。

·５·
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５　建 设 内 容

５．１　信 息 管 理

５１１　施工项目端平台接入时，应上传下列信息：

１　项目和单体工程基本信息，包括项目名称、项目位置、建设规模、建设类型、参建单位，以

及项目经纬度、开工日期、竣工日期、项目简介等信息。

２　施工许可信息，包括施工许可证编号、发证日期、发证机关，以及质量监督、安全监督机构

名称等信息，分段办理施工许可的应按进度及时上传施工许可信息。

３　工程项目参建单位信息，包括建设、施工、监理、勘察、设计、预拌混凝土供应、检测机构

等参建单位名称、社会统一信用代码、企业资质、法定代表人、项目负责人和联系人等信息。

５１２　下列特种设备信息应及时传入平台：

１　施工现场使用的塔式起重机、门式起重机、施工升降机、物料提升机等特种设备产权备案信

息、安装告知信息、检验检测信息、使用登记信息、拆卸告知信息。

２　特种设备安装、拆卸信息，包括安装 （拆卸）单位、时间、人员等信息。

３　特种设备驾驶操作、司索信号等特种作业人员信息。

５．２　人 员 管 理

５２１　项目平台应具备人员信息管理功能，及时采集项目建设、施工、监理等单位人员信息，包括

身份证信息、工作岗位信息、执业 （职业）资格信息、健康状况、文化程度、工作单位、联系方

式等。

５２２　施工现场应安装实名制考勤管理系统，由身份信息采集识别、人脸识别感知、门禁考勤等功

能模块组成，系统应２４ｈ在线，人员异常进出应现场报警，超过１２ｈ未离开施工现场应远程报警。

５２３　施工现场应设置人员薪资管理系统，与实名制考勤管理系统关联，对本项目施工的人员进行

薪资管理。

５２４　施工现场应使用安全教育管理系统，对现场人员进行安全教育培训和信息管理，可应用人机

互动系统对现场人员进行安全教育培训。

５２５　施工现场应设置执业人员管理系统，对执业 （职业）资格进行管理，采集施工单位项目负责

人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书信息，施工单位项目负责人、监理单位总监理工

程师执业资格证书信息，特种作业人员建筑施工特种作业操作资格证书信息等。

５．３　视 频 管 理

５３１　施工现场应设置视频监控系统，包括视频控制中心、智能监控等功能模块，实现现场感应、

现场报警和远程报警。

５３２　施工现场视频监控系统，应具备视频数据传输至主管部门平台等功能，系统的设计、安装、

验收以及维护应符合现行行业标准 《建筑工程施工现场视频监控技术规范》ＪＧＪ／Ｔ２９２等相关规定。

５３３　施工现场视频控制中心模块应具备视频总览、画面切换、录像及回放、云台控制、视频储

·６·
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存、语音对讲、权限管理等功能，视频本地存储时间不应少于３０ｄ。

５３４　视频监控应覆盖施工作业区、现场办公区和现场生活区，２４ｈ在线监控。

５３５　施工现场人员进出通道、车辆进出通道、设备运行区域、主干道路、堆料场库等应安装高清

摄像设备。

５３６　施工现场制高点应安装高清球机摄像机，应反映顶部施工作业面情况，安装位置宜为塔式起

重机等制高点。

５３７　施工现场宜配备全景成像测距摄像机，具有自动扫描、全景拼图、实时测量等功能。

５３８　进出施工现场主要通道口、施工现场制高点、施工升降机吊笼内应配备智能监控系统，具有

智能识别、自动抓拍、影像留存、自动报警和信息推送等功能。施工现场其他区域宜配备智能监控

系统。

５３９　施工现场可使用无人机或机器人进行超高清实拍，实现影像记录，全景扫描，逆向建模等

功能。

５．４　安 全 管 理

５４１　平台应具备智能安全管理功能，应包括下列内容：

１　安全专项方案管理，上传、查询方案文本、审批信息、论证意见、实施情况、验收情况等。

２　安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理，植入危险源清单、风险分级管控清单、隐患排

查治理清单和隐患整改处理清单，对风险分级管控和隐患排查、整改、验收实施闭环管理，对数据

进行统计、分析、预警和推送等。

３　安全标准化管理，上传、查询项目自评、企业检评等情况。

５４２　施工现场周边宜设置围挡防护监测系统，实现活体闯入感应、现场声光报警、远程自动报警

等功能。

５４３　施工现场临边、洞口防护宜设置电子感应系统，发现异常应现场报警和远程报警。

５４４　施工现场悬挑式卸料平台，应安装监测系统，实现载物重量、倾斜角度等数据监测，发现异

常应现场报警和远程报警。

５４５　施工现场超过一定规模的支撑脚手架危险性较大的分部分项工程应安装监测系统，实现立杆

轴力、杆件倾角、支架整体水平位移、竖向位移等变化情况监测，发现异常应现场报警和远程报警。

其他支撑脚手架宜安装监测系统。

５４６　整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，宜安装监测系统，实时监测架体水平位移、架体

倾斜等情况，发现异常应现场报警和远程报警。

５４７　施工现场塔式起重机应安装下列智能监测系统：

１　驾驶室应安装司机身份识别系统，实现司机身份识别认证，认证失败禁止启动等功能。

２　应安装运行监测系统，实时监测塔式起重机的幅度、高度、吊重、倾角、力矩等运行数据，

实现远程查看塔式起重机的实时数据、异常报警、工效分析、数据保存等功能。

３　应安装吊钩盲区可视化系统，实现对吊钩位置、吊钩盲区的可视化功能。

４　塔式起重机应具备群塔防碰撞和区域限位功能，当超出阈值时，应现场报警和远程报警，并

自动停止危险动作。

５４８　施工升降机应安装下列智能监测系统：

１　驾驶室应安装司机身份识别系统，实现司机身份识别认证，认证失败禁止启动等功能。

２　应安装运行监测系统，实时监测施工升降机的载重、起升高度、运行速度、搭乘人员等情

况，发现异常应现场报警和远程报警。

５４９　高处作业吊篮宜安装智能监测系统，实时监测吊篮的荷载、倾角、高度、速度、风速等情

况，发现异常应现场报警和远程报警。
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５４１０　施工现场塔式起重机、物料提升机、施工升降机、高处作业吊篮、自升式架设设施等机械

设备设施以及大型吊具所用钢丝绳宜安装损伤监测系统，实时监测钢丝绳损伤情况，发现异常应现

场报警和远程报警。

５４１１　施工现场使用高强度螺栓的塔式起重机、施工升降机等设备，宜安装防松动预警螺母，实

时监测螺栓紧固状态，发现异常应现场报警和远程报警。

５４１２　施工现场超过一定规模的基坑危险性较大的分部分项工程应安装智能监测系统，实时监测

基坑位移、沉降、地下水位、支撑结构内力、锚杆锚固力变化等情况，对监测数据进行采集、统计

和分析，发现异常应现场报警和远程报警。其他基坑工程宜安装智能监测系统。

５４１３　施工现场宜安装智能临电系统，实时监测电压、电流、剩余电流、温度、功率等数据，发

现异常应现场报警和远程报警。

５４１４　施工现场宿舍、办公室、仓库等场所内应安装烟感、温感等智能监测装置，场所外宜安装

智能识别系统，对明烟、明火进行监测报警，发现异常应现场报警和远程报警，宜具备语音报警

功能。

５４１５　施工现场安全管理人员应佩戴智能安全帽，实现智能巡检、场景录制、自动定位、远程报

警等功能。施工现场作业班组长、特种作业人员等其他人员宜佩戴智能安全帽；高处作业人员宜佩

戴智能安全带。

５４１６　施工现场高风险、有限空间、狭小空间等区域可使用机器人等进行辅助安全巡检。

５４１７　施工现场宜在危大工程、机械设备、物料加工等风险点较多区域设置二维码，供相关人员

扫码查询存在的风险隐患及应对措施。

５．５　质 量 管 理

５５１　施工现场应建立建筑材料见证取样系统，实现下列功能：

１　对进入施工现场的材料、构配件等取样、送检、结果反馈、不合格处理实施智能管理，实现

过程记录、结果查询、统计分析、提示预警等功能。

２　对现场取样人员、见证人员实行身份认证管理，对见证取样、送检过程现场拍照、自动定

位、识别、上传。

３　宜与检测系统协调融合，实现数据共享。

４　可使用二维码或芯片技术，实现对人员、地点、时间等信息进行查证。

５５２　现场基础施工完成后宜布设沉降自动监测系统，持续监测各监测点的沉降量，实现累计沉降

量、沉降差、沉降速率自动计算，数据自动上传，超过阈值自动报警等功能。

５５３　施工现场标准养护室 （箱）应使用智能控制系统，对标养室 （箱）内温度、湿度进行持续监

测、智能控制，实时上传、统计、分析相关数据，超出阈值自动报警。

５５４　大体积混凝土浇筑施工应安装混凝土自动测温系统，实时采集、自动上传、统计分析大体积

混凝土入模温度、环境温度、表里温差、降温速率等数据，超出阈值自动报警。

５５５　施工现场实体检验宜采用智能回弹仪和钢筋扫描仪对混凝土强度、钢筋保护层厚度进行检

测，宜采用智能靠尺、智能测距仪等智能仪器设备对结构位置和尺寸偏差进行实测实量，实时上传、

存储、统计、分析检测数据，超出阈值自动报警。

５５６　住宅工程分户验收宜使用智能管理系统，上传、统计、分析验收数据。

５５７　施工现场可使用建筑机器人替代人工进行喷涂、平整、打磨等施工作业。

５５８　施工现场宜使用二维码对复杂工序、关键工序进行辅助技术交底。

５．６　绿色文明施工

５６１　施工现场应安装车辆清洗智能管理系统，实现车辆自动识别、出场冲洗、实时记录、自动上
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传、统计分析、异常报警等功能。

５６２　施工现场应安装环境监测系统，实时对施工现场颗粒物、温度、湿度、噪声、风速、风向等

进行监测，超出阈值自动报警。

５６３　施工现场宜设置与环境监测系统联动的智能降尘系统，当颗粒物浓度超过阈值时，自动喷淋

降尘。

５６４　施工现场办公区、生活区、作业区应安装用水、用电监测装置，实时监测、记录、上传、统

计、分析用水量、用电量等数据信息。

５．７　物料与进度管理

５７１　施工现场应安装智能地磅系统，实现钢筋、预拌混凝土等材料运输车辆自动识别、称重、偏

差计算、数据上传、统计分析等功能。

５７２　施工现场宜配备材料智能点检系统，实现钢筋、钢管等物料自动识别、清点、上传功能。

５７３　施工现场应建立施工进度智能管理系统，应包括对比分析模块，宜包括施工进度计划辅助编

制模块、跟踪监测模块等。

５７４　施工进度对比分析模块应实时对比实际进度与计划进度差异，具备临近预警、超期报警等

功能。

５７５　施工进度计划辅助编制模块宜能根据项目基础信息辅助生成施工进度计划，输出进度计划图

表，指导现场劳动力、材料、机械安排。

５７６　施工进展动态跟踪模块宜设置智能监测装置，对施工进展情况实施动态跟踪监控，生成实时

施工进度图。

５．８　ＢＩＭ应用管理

５８１　施工现场宜设置ＢＩＭ工程管控电子沙盘，实现查看ＢＩＭ三维模型、质量安全信息、施工进

展情况等功能。

５８２　宜采用ＢＩＭ技术对施工复杂和专业性强的专项工程进行深化设计。

５８３　宜采用ＢＩＭ技术对现场进度计划进行模拟，形成ＢＩＭ进度计划模拟视频。

５８４　施工现场宜将施工图纸与ＢＩＭ模型进行关联，通过ＢＩＭ模型快速查看相应图纸内容。

５８５　施工现场宜使用ＢＩＭ技术对复杂工艺进行模拟，形成ＢＩＭ工序模拟动画，并对施工现场进

行可视化交底。

５８６　装配式工程宜使用ＢＩＭ技术建立模型，对构件生产、进场、安装等全过程进行跟踪、记录，

展示装配式构件的全过程信息。
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６　智慧工地建设评价

６０１　智慧工地建设评价包括阶段评价和整体综合评价：

１　阶段评价宜根据建设节点划分若干阶段进行评价，评议智慧工地建设是否达到阶段性设计要

求，便于调整和改进，可结合阶段安装验收组织。

２　整体综合评价应在主体结构完成５０％以后进行，评议智慧工地建设的整体综合水平。

３　基础项中缺少任一分项，不予整体综合评价。

４　评价活动可由施工单位自行组织，或者由第三方组织。

６０２　整体综合评价内容应包括信息管理、人员管理、视频管理、安全管理、质量管理、绿色文明

施工、进度管理、ＢＩＭ 管理等全部评价项目，打分标准符合附表Ｃ．０．２信息管理打分表、附表

Ｃ．０．３人员管理打分表、附表Ｃ．０．４视频管理打分表、附表Ｃ．０．５安全管理打分表、附表Ｃ．０．６质

量管理打分表、附表Ｃ．０．７绿色文明施工打分表、附表Ｃ．０．８物料与进度管理打分表、附表

Ｃ．０．９ＢＩＭ管理打分表的规定。

６０３　评价分为基础项和推广项两个类别，均为１００分，按照附表Ｃ．０．１智慧工地综合评价评分汇

总表分别计算加权得分，基础项和推广项权重η犼按表６．０．３的规定确定。

表６０３　权重分配表

序号 分项
权重η犼

基础项 推广项

１ 信息管理 ０．０５ ０

２ 人员管理 ０．１０ ０．０５

３ 视频管理 ０．１５ ０．１０

４ 安全管理 ０．４０ ０．４０

５ 质量管理 ０．２０ ０．２０

６ 绿色文明施工 ０．０５ ０．０５

７ 物料与进度管理 ０．０５ ０．０５

８ ＢＩＭ管理 ０ ０．１５

整体综合评价得分应按下式计算：

犃＝犅基＋犅推×０．１５ （６．０．３１）

式中：犃———整体综合评价得分；

犅基———基础项评价得分；

犅推———推广项评价得分。

基础项 （推广项）评价得分按下式计算：

犅基（犅推）＝∑
犼

（犅犼×η犼） （６．０．３２）

式中：犅犼———基础项 （推广项）第犼分项得分；

η犼———第犼分项权重。

分项得分按下式计算：

犅犼＝∑
犵

犻

犅犼犻 （６．０．３３）
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式中：犅犼犻———第犼分项第犻子项评价得分；

犵———第犼分项中子项数量。

基础项 （推广项）评价子项得分按下式计算：

犅犼犻＝
∑
狀

犿

（α
犿

犻 ×μ犻＋β
犿

犻 ×τ犻）

狀
＋δ犻＋λ

熿

燀

燄

燅犻
×γ犻×θ犻 （６．０．３４）

式中：α
犿

犻
———第犻子项第犿单项参数覆盖度；

μ犻———第犻子项参数覆盖度权重；

β
犿

犻
———第犻子项第犿单项时间覆盖度；

τ犻———第犻子项时间覆盖度权重；

狀———实际使用数量；

δ犻———第犻子项应用效果；

λ犻———第犻子项应用效果权重；

γ犻———第犻子项应用覆盖度；

θ犻———第犻子项应得分数。

６０４　智慧工地根据整体综合评价得分进行等级评价，等级评价分为一星级、二星级、三星级三个

等级。具体等级划分按表６．０．４的规定确定。

表６０４　等级划分评价表

序号 等级 分数

１ 一星级 ６０≤综合评价分＜７５

２ 二星级 ７５≤综合评价分＜９０

３ 三星级 综合评价分≥９０
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附录Ａ　监管数据上传接口
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　　Ａ．３．３　人员薪资管理基础信息接口 ６８……………………………………………………………………

　　Ａ．３．４　安全教育管理基础信息接口 ７０……………………………………………………………………

　　Ａ．３．５　执业人员管理基础信息接口 ７１……………………………………………………………………

　　Ａ．３．６　人机互动安全教育培训基础信息接口 ７８……………………………………………………………

Ａ．４　视频管理 ８０……………………………………………………………………………………………

　　Ａ．４．１　视频监控基础信息接口 ８０…………………………………………………………………………

　　Ａ．４．２　ＡＩ智能监控基础信息接口 ８２………………………………………………………………………

　　Ａ．４．３　全景成像测距摄像机基础信息接口 ８８………………………………………………………………

　　Ａ．４．４　其他区域ＡＩ智能监控基础信息接口 ９２……………………………………………………………

　　Ａ．４．５　无人机或机器人超高清实拍接口 ９８…………………………………………………………………

Ａ．５　安全管理 １０３……………………………………………………………………………………………

　　Ａ．５．１　安全专项方案基础信息接口 １０３……………………………………………………………………

　　Ａ．５．２　安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理基础信息接口 １０７………………………………………

　　Ａ．５．３　安全标准化管理基础信息接口 １０９…………………………………………………………………

　　Ａ．５．４　围挡防护监测系统基础信息接口 １１１………………………………………………………………

　　Ａ．５．５　电子感应监测系统基础信息接口 １１８………………………………………………………………

　　Ａ．５．６　卸料平台监测系统基础信息接口 １２４………………………………………………………………

　　Ａ．５．７　支撑脚手架监测系统基础信息接口 １３２……………………………………………………………

　　Ａ．５．８　塔机司机身份识别系统基础信息接口 １４２…………………………………………………………

　　Ａ．５．９　塔机运行监测系统基础信息接口 １４８………………………………………………………………

　　Ａ．５．１０　塔机群塔防碰撞和区域限位基础信息接口 １５６……………………………………………………

　　Ａ．５．１１　施工升降机司机身份识别系统基础信息接口 １６４…………………………………………………
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　　Ａ．５．１２　施工升降机运行监测系统基础信息接口 １７０………………………………………………………

　　Ａ．５．１３　基坑智能监测系统基础信息接口 １７８………………………………………………………………

　　Ａ．５．１４　现场防火基础信息接口 １９０………………………………………………………………………

　　Ａ．５．１５　智能安全帽基础信息接口 １９７……………………………………………………………………

　　Ａ．５．１６　脚手架监测系统基础信息接口 ２０３………………………………………………………………

　　Ａ．５．１７　自升式架设设施监测系统基础信息接口 ２１３………………………………………………………

　　Ａ．５．１８　吊篮智能监测系统基础信息接口 ２２３………………………………………………………………

　　Ａ．５．１９　钢丝绳损伤监测系统基础信息接口 ２３１……………………………………………………………

　　Ａ．５．２０　防松动预警螺母基础信息接口 ２４０………………………………………………………………

　　Ａ．５．２１　基坑智能监测系统基础信息接口 （推广项） ２４５…………………………………………………

　　Ａ．５．２２　智能临电监测基础信息接口 ２５６…………………………………………………………………

　　Ａ．５．２３　智能安全帽、智能安全带基础信息接口 （推广项） ２６４……………………………………………

　　Ａ．５．２４　巡检机器人应用信息接口 ２７７……………………………………………………………………

　　Ａ．５．２５　二维码隐患措施查询信息接口 ２７９………………………………………………………………

Ａ．６　质量管理 ２８０……………………………………………………………………………………………

　　Ａ．６．１　建筑材料见证取样系统样品送检基础信息接口 ２８０…………………………………………………

　　Ａ．６．２　建筑材料见证取样系统人员认证基础信息接口 ２８２…………………………………………………

　　Ａ．６．３　标养室 （箱）智能控制系统基础信息接口 ２８４………………………………………………………

　　Ａ．６．４　大体积混凝土浇筑施工混凝土自动测温系统基础信息接口 ２９３………………………………………

　　Ａ．６．５　建筑材料见证取样系统基础信息接口 ３０３…………………………………………………………

　　Ａ．６．６　建筑材料见证取样系统二维码或芯片技术应用信息接口 ３０５………………………………………

　　Ａ．６．７　现场基础施工完成后布设沉降自动监测系统基础信息接口 ３０６………………………………………

　　Ａ．６．８　实体检验基础信息接口 ３１６………………………………………………………………………

　　Ａ．６．９　分户验收智能管理系统基础信息接口 ３２３…………………………………………………………

　　Ａ．６．１０　施工机器人应用信息接口 ３２７……………………………………………………………………

　　Ａ．６．１１　二维码辅助技术交底信息接口 ３２９………………………………………………………………

Ａ．７　绿色文明施工 ３３０………………………………………………………………………………………

　　Ａ．７．１　车辆清洗智能管理系统基础信息接口 ３３０…………………………………………………………

　　Ａ．７．２　环境监测系统基础信息接口 ３３５……………………………………………………………………

　　Ａ．７．３　用水、用电监测基础信息接口 ３４３…………………………………………………………………

　　Ａ．７．４　智能降尘系统基础信息接口 ３５２……………………………………………………………………

Ａ．８　物料与进度管理 ３５６……………………………………………………………………………………

　　Ａ．８．１　智能地磅系统基础信息接口 ３５６……………………………………………………………………

　　Ａ．８．２　进度对比分析基础信息接口 ３６２……………………………………………………………………

　　Ａ．８．３　材料智能点检系统基础信息接口 ３６３………………………………………………………………

　　Ａ．８．４　施工进度计划辅助编制基础信息接口 ３６６…………………………………………………………

　　Ａ．８．５　跟踪监测模块基础信息接口 ３６７……………………………………………………………………

Ａ．９　ＢＩＭ应用管理 ３６８……………………………………………………………………………………

　　Ａ．９．１　ＢＩＭ工程电子沙盘基础信息接口 ３６８………………………………………………………………

　　Ａ．９．２　ＢＩＭ进度计划模拟基础信息接口 ３６９………………………………………………………………

　　Ａ．９．３　ＢＩＭ图纸管理基础信息接口 ３６９……………………………………………………………………

　　Ａ．９．４　ＢＩＭ技术工艺模拟基础信息接口 ３７０………………………………………………………………

　　Ａ．９．５　ＢＩＭ技术装配式应用基础信息接口 ３７１……………………………………………………………

Ａ．１０　数据字典查询 ３７２……………………………………………………………………………………
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Ａ．１　接口规则说明

犃１１　通用规则

１　调用路径

ｈｔｔｐ：／／ｉｐ：ｐｏｒｔ／ａｐｉ／接口路径

ｉｐ：ｐｏｒｔ为监管数据服务器接口ＩＰ地址和端口。

２　接口方式

ＨＴＴＰ＋ＪＳＯＮ或者ＨＴＴＰＳ＋ＪＳＯＮ

３　请求方式

ＰＯＳＴ

４　编码类型

ＵＴＦ８

５　返回结果

返回结果中ｃｏｄｅ是调用接口的响应结果，ｍｓｇ是调用接口的响应结果说明 （当ｃｏｄｅ＝２００时

ｍｓｇ＝接口调用成功；当ｃｏｄｅ＝５００时ｍｓｇ＝接口调用失败原因说明）。ｄａｔａ是调用接口的返回数据。

６　获取ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ加密的ＲＳＡ公钥

　 ＭＩＧｆＭＡ０ＧＣＳｑＧＳＩｂ３ＤＱＥＢＡＱＵＡＡ４ＧＮＡＤＣＢｉＱＫＢｇＱＣＹｈＳｄＣＧＰＥ／Ｏ０４ｐ９ＡｗＪＯｍＺ２０ｚ３ｅｕＧｍ７／０３＋ ＦＭｒ８ｐｆ

ＺＫｘｅＧｎＡＹ５ｃｊｉｅ／Ｊｚ８ｂＯｅｅｃｒＢ９３ＳＣＹｎｐｒｖｓ８ＪｆＹｊａ＋Ｒ０２ｉｅｏＤ９ＳＸ７３１ＧｇＲＴｌＬＢ１ｋ０／ｂｌＹＩｕ８９ｂｈＬＲＭａＲ３Ｋ５ＤｐＷＰｑｙＥＹ９

ＡＸｈＪｃＥｓＭＺｋ７ｋｏ＋Ｕ８ｐＪ４７６Ｄ７ＷＧＺ９Ｖｏ４ＱｙＬｉＧ２ＺＴＳｃｗＩＤＡＱＡＢ

公钥加密代码示例 （ｊａｖａ）：

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｏｒｅ．ｃｏｄｅｃ．Ｂａｓｅ６４；

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｏｒｅ．ｕｔｉｌ．ＣｈａｒｓｅｔＵｔｉｌ；

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｏｒｅ．ｕｔｉｌ．ＳｔｒＵｔｉｌ；

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｒｙｐｔｏ．ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ．ＫｅｙＴｙｐｅ；

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｒｙｐｔｏ．ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ．ＲＳＡ；

／

获取接口请求公钥加密示例

 ＜ｐ＞

Ｄｅｍｏ使用ｈｕｔｏｏｌ工具包 其他工具包 大体相同

／

ｐｕｂｌｉｃｃｌａｓｓＤｅｍｏ｛

　　ｐｕｂｌｉｃｓｔａｔｉｃＲＳＡＲＳＡ＝ｎｅｗＲＳＡ（ｎｕｌｌ，＂ＭＩＧｆＭＡ０ＧＣＳｑＧＳＩｂ３ＤＱＥＢＡＱＵＡＡ４ＧＮＡＤＣＢｉＱＫＢｇＱＣＹｈＳ

ｄＣＧＰＥ／Ｏ０４ｐ９ＡｗＪＯｍＺ２０ｚ３ｅｕＧｍ７／０３＋ＦＭｒ８ｐｆＺＫｘｅＧｎＡＹ５ｃｊｉｅ／Ｊｚ８ｂＯｅｅｃｒＢ９３ＳＣＹｎｐｒｖｓ８ＪｆＹｊａ＋Ｒ０２ｉｅｏＤ９ＳＸ７３１

ＧｇＲＴｌＬＢ１ｋ０／ｂｌＹＩｕ８９ｂｈＬＲＭａＲ３Ｋ５ＤｐＷＰｑｙＥＹ９ＡＸｈＪｃＥｓＭＺｋ７ｋｏ＋Ｕ８ｐＪ４７６Ｄ７ＷＧＺ９Ｖｏ４ＱｙＬｉＧ２ＺＴＳｃｗＩＤＡＱＡＢ＂）；

　　ｐｕｂｌｉｃｓｔａｔｉｃｖｏｉｄｍａｉｎ（ｓｔｒｉｎｇ［］ａｒｇｓ）｛

　　　　ｓｔｒｉｎｇｓ＝＂１２３４５６７８９０ＡＳＤＦＧＧａｓｄｆ！＠＃＄％^ ＆（）？＞＜｜｝｛［］／＇＂；

　　　　Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｌｎ（＂原文 ＝＂＋ｓ）；

　　　　／／公钥加密

　　　　ｂｙｔｅ［］ｅｎｃｒｙｐｔ＝ ＲＳＡ．ｅｎｃｒｙｐｔ（ＳｔｒＵｔｉｌ．ｂｙｔｅｓ（ｓ，ＣｈａｒｓｅｔＵｔｉｌ．ＣＨＡＲＳＥＴ＿ＵＴＦ＿８），ＫｅｙＴｙｐｅ．Ｐｕｂ

ｌｉｃＫｅｙ）；

　　　　ｓｔｒｉｎｇｅｎｃｏｄｅ＝Ｂａｓｅ６４．ｅｎｃｏｄｅ（ｅｎｃｒｙｐｔ）；

　　　　Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｌｎ（＂密文 ＝＂＋ｅｎｃｏｄｅ）；

　　｝

｝
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犃１２　签名规则

１　签名介绍

在调用接口进行编码前，开发者需先计算签名，调用每个接口都需要携带签名，服务端会根据

请求参数，对签名进行校验，签名不合法的请求将会被拒绝。

２　签名方法

需要注意以下重要规则：

１）所有参数按ＡＳＣＩＩ码从小到大排序 （字典序）。

２）将参数名与参数值按照参数名１＝参数值１＆参数名２＝参数值２＆．．．格式拼接。

３）请求参数的值为空则不参与签名。

４）参数名区分大小写。

５）将ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ按照该格式拼接到最后 ＆ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ＝＜ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ＞。

６）加密之后统一大写。

７）ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ如有泄漏，请联系接口提供方重置。

８）示例：

若ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ是ａａａａ１１１１１ｂｂｂｂａａａａａ，请求的参数如下：

ｉｄＣａｒｄ：３７２９３０１９９６０２０６２５３７

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ：１２３１２３１２３１２３１２３１２３

第一步：

将请求参数的多个键值对，根据键按照字典序排序，并按照＂ｋｅｙ１＝ｖａｌｕｅ１＆ｋｅｙ２＝ｖａｌｕｅ２．．．＂

的格式拼成一个字符串：

ｉｄＣａｒｄ＝３７２９３０１９９６０２０６２５３７＆ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＝１２３１２３１２３１２３１２３１２３

第二步：

将ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ拼接在第一步中排序后的字符串后面得到待签名字符串：

ｉｄＣａｒｄ＝３７２９３０１９９６０２０６２５３７＆ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＝１２３１２３１２３１２３１２３１２３＆ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ＝ａａａａ１１１１１ｂｂｂｂａａａａａ

第三步：

使用ｍｄ５算法加密明文并转为大写即为ｓｉｇｎ：

８ＣＡ０７１８ＢＣ１Ｅ７８３５Ｃ７Ｅ３４７１Ａ２５Ｅ４４ＤＣ３３

犃１３　上传文件规则

接口路径：ｕｐｌｏａｄＦｉｌｅ

１　请求方式ＰＯＳＴ＋ｆｏｒｍ ｄａｔａ

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｆｉｌｅ ｆｉｌｅ 是 文件（文件不参与签名）

ｆｉｌｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 文件名称

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

ｆｉｌｅ：（ｆｉｌｅ）

ｆｉｌｅＮａｍｅ：文件名称

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ：项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ：毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ：签名
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 文件唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ＂

｝

犃１４　接口通用说明

１　带有自定义唯一编号参数的接口，如果参数有值，则将其作为唯一标识返回，否则由系统自

动生成该条数据的唯一编号，作为数据唯一标识返回。

２　接口字段描述中带有字典类型的，需要到Ａ．１０字典查询目录中进行查询。

３　监测设备和监测系统应通过调用心跳检测接口保持在线，设备拆除时，应调用设备拆除接

口，避免平台对已拆除设备继续进行监测。

４　人员退场时，需要调用人员退场接口，使平台停止对参建人员的考勤情况监测。

５　所有接口的请求示例和响应示例只用作数据格式的参考，示例中字段的描述说明只以对应的

请求元素或响应元素中的 “描述”为准。请求元素中如有内嵌的数据对象，应转为ｊｓｏｎ字符串操作。

Ａ．２　信 息 管 理

犃２１　工程基本信息基础信息接口

１　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔＩｎｆｏ：上传施工项目信息

施工项目信息应由建设单位或者施工总承包单位上传，上传成功并经平台核验通过后，平台会

通过短信形式将项目密钥发送到项目管理员手机号上，如若审核不通过，则需重新上传施工项目

信息。

１）请求元素 （ｆｏｒｍｄａｔａ格式）

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目编号

ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 项目名称（全称）

ｐｒｏｊｅｃｔＡｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 项目展示简称

ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 项目所在省份，山东省省级行政区划代码

ｃｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 项目所在地市，山东省市级行政区划代码

ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 项目所在区县，山东省区级行政区划代码
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 项目地点

ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 所属行政主管部门行政区编号

ｐｒｏｊｅｃｔＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 项目经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｐｒｏｊｅｃｔＬａｔｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 项目纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 建设单位

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 建设单位统一社会信用代码

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 建设单位项目负责人

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 建设单位项目负责人联系电话，ＲＳＡ公钥加密

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 建设单位项目负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 施工单位

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 施工单位统一社会信用代码

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 施工单位项目经理姓名

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（００） 否 施工单位项目经理联系手机号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 施工单位项目经理身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监理单位

ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 监理单位统一社会信用代码

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 总监理工程师姓名

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 总监理工程师联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 总监理工程师身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 施工状态，字典类型Ａ１０．１

ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 计划开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｌａｎＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 计划竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 施工进度，字典类型Ａ１０．２

ｔｏｔａｌＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 总投资，单位：万元

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 立项批复机关

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 立项批复日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 立项文号

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 立项级别，字典类型Ａ１０．３

ｉｎｖＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工程投资性质 ，字典类型Ａ１０．４

ｂｕｉｌｄＵｓｅＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 建设用地规划许可证编号

ｂｕｉｌｄＰｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 建设工程规划许可证编号

ｂｕｉｌｄＥｎｅｒｇｙＳａｖｅＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 建筑节能信息

ｋｅｙＰｒｏｊｅｃｔＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 是否是重点项目，０ 否，１ 是

ｔｏｔａｌＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 总面积，单位：平方米

ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 建设规模，字典类型Ａ１０．５

ｂｕｉｌｄＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 建设类型，字典类型Ａ１０．６

ｐｒｏｊｅｃｔＵｓｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工程用途，字典类型Ａ１０．７

ｍｏｎｏｍｅｒＡｍｏｕｎｔ ｉｎｔ 否 单体数量

ｍｏｎｏｍｅｒＤｅｔａｉｌＩｎｆｏＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 是 单体详细信息列表ｊｓｏｎ字符串

－ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 单体名称
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

－ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义单体唯一编号

－ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 质量报监单体编号（监督注册号）

－ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＳｙｓｔｅｍ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 结构体系，字典类型Ａ１０．８

－ｓｅｉｓｍｉｃＩｓｏｌａｔｉｏｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否为隔震建筑，０ 否，１ 是

－ｂｕｉｌｄＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 建筑面积，单位：平方米

－ｂｕｉｌｄＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 建筑高度，单位：米

－ｓｕｐｅｒＨｉｇｈＲｉｓｅＢｕｉｌｄＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否为超限高层建筑，０ 否，１ 是

－ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＮｕｍ ｉｎｔ 否 地上层数

－ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＮｕｍ ｉｎｔ 否 地下层数

－ｇｒｅｅｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否为绿色建筑，０ 否，１ 是

－ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 地上建筑面积，单位：平方米

－ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 地下建筑面积，单位：平方米

－ｓｅｉｓｍｉｃＧｒａｄｅ ｉｎｔ 否 抗震等级

－ｌｅｎｇｔｈ ｄｏｕｂｌｅ 否 长度，单位：米

－ｓｐａｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 跨度，单位：米

－ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工程等级，字典类型Ａ１０．９

－ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否有人防地下室，０ 否，１ 是

－ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 人防地下室面积，单位：平方米

ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 项目简介

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＣｅｒｔＦｉｌｅ ｆｉｌｅ 否 上传农民工工资保证金凭证图片

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＳｔｏｒａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 农民工保证金存储类型，字典类型Ａ１０．１０

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＡｍｏｕｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 农民工工资保证金金额

ｒｉｇｈｔＰｒｏｔｅｃｔＮｏｔｉｃｅＢｏａｒｄＦｉｌｅ ｆｉｌｅ 否 上传维权告示牌图片

ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 项目管理员姓名

ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 项目管理员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 项目管理员手机号，ＲＳＡ公钥加密

ｂｕｓｉｎｅｓｓＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅ ｆｉｌｅ 是 营业执照

ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎＦｉｌｅ ｆｉｌｅ 是 上传企业授权证明复印件（见文件样例）

请求参数示例

＂ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ＂：＂项目编号＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ＂：＂项目名称（全称）＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ＂：＂项目展示简称＂，

＂ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ＂：＂项目所在省份＂，

＂ｃｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂项目所在地市＂，

＂ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ＂：＂项目所在区县＂，

＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂项目地点＂，

＂ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ＂：＂所属行政主管部门行政区编号＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂项目经度＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂项目纬度＂，

＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂建设单位＂，

＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂建设单位统一社会信用代码＂，

＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒ＂：＂建设单位项目负责人＂，
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＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂建设单位项目负责人联系电话，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂建设单位项目负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂施工单位＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂施工单位统一社会信用代码＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒ＂：＂施工单位项目经理姓名＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂施工单位项目经理联系手机号，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂施工单位项目经理身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂监理单位＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂监理单位统一社会信用代码＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＮａｍｅ＂：＂总监理工程师姓名＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂总监理工程师联系方式，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂总监理工程师身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｔａｔｕｓ＂：＂施工状态＂，

＂ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂计划开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ｐｌａｎＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂计划竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ａｃｔｕａｌＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓ＂：＂施工进度＂，

＂ｔｏｔａｌＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ＂：＂总投资＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂立项批复机关＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＤａｔｅ＂：＂立项批复日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＮｕｍ＂：＂立项文号＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＬｅｖｅｌ＂：＂立项级别＂，

＂ｉｎｖＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏｄｅ＂：＂工程投资性质＂，

＂ｂｕｉｌｄＵｓｅＰｌａｎＮｕｍ＂：＂建设用地规划许可证编号＂，

＂ｂｕｉｌｄＰｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＮｕｍ＂：＂建设工程规划许可证编号＂，

＂ｂｕｉｌｄＥｎｅｒｇｙＳａｖｅＩｎｆｏ＂：＂建筑节能信息＂，

＂ｋｅｙＰｒｏｊｅｃｔＦｌａｇ＂：＂是否是重点项目＂，

＂ｔｏｔａｌＡｒｅａ＂：＂总面积＂，

＂ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ＂：＂建设规模＂，

＂ｂｕｉｌｄＴｙｐｅ＂：＂建设类型＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｓｅＴｙｐｅ＂：＂工程用途＂，

＂ｍｏｎｏｍｅｒＡｃｏｕｎｔ＂：＂单体数量＂，

＂ｍｏｎｏｍｅｒＤｅｔａｉｌＩｎｆｏＬｉｓｔ＂：／／单体详细信息列表

＂［｛

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ＂：＂自定义单体唯一编号＂，

　＂ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ＂：＂质量报监单体编号（监督注册号）＂，

　＂ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＳｙｓｔｅｍ＂：＂结构体系＂，

　＂ｓｅｉｓｍｉｃＩｓｏｌａｔｉｏｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为隔震建筑＂，

　＂ｂｕｉｌｄＡｒｅａ＂：＂建筑面积，单位：平方米＂，

　＂ｂｕｉｌｄＨｅｉｇｈｔ＂：＂建筑高度，单位：米＂，

　＂ｓｕｐｅｒＨｉｇｈＲｉｓｅＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为超限高层建筑，０ 否，１ 是＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＮｕｍ＂：＂地上层数＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＮｕｍ＂：＂地下层数＂，

　＂ｇｒｅｅｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为绿色建筑，０ 否，１ 是＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＡｒｅａ＂：＂地上建筑面积，单位：平方米＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＡｒｅａ＂：＂地下建筑面积，单位：平方米＂，

·９１·
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　＂ｓｅｉｓｍｉｃＧｒａｄｅ＂：＂抗震等级＂，

　＂ｌｅｎｇｔｈ＂：＂长度，单位：米＂，

　＂ｓｐａｎ＂：＂跨度，单位：米＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｄｅ＂：＂工程等级，字典类型＂，

　＂ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＦｌａｇ＂：＂是否有人防地下室，０ 否，１ 是＂，

　＂ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＡｒｅａ＂：＂人防地下室面积，单位：平方米＂

｝］＂，

＂ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ＂：＂项目简介＂，

＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＣｅｒｔＦｉｌｅ＂：＂上传农民工工资保证金凭证图片（ｆｉｌｅ）＂，

＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＳｔｏｒａｇｅＴｙｐｅ＂：＂农民工保证金存储类型＂，

＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＡｍｏｕｎｔ＂：＂农民工工资保证金金额＂，

＂ｒｉｇｈｔＰｒｏｔｅｃｔＮｏｔｉｃｅＢｏａｒｄＦｉｌｅ＂：＂上传维权告示牌图片（ｆｉｌｅ）＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＮａｍｅ＂：＂项目信息管理员姓名＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＩｄｃａｒｄ＂：＂项目信息管理员身份证号，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＰｈｏｎｅ＂：＂项目信息管理员手机号，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｂｕｓｉｎｅｓｓＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅ＂：＂营业执照＂，

＂ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎＦｉｌｅ＂：＂上传企业授权证明复印件＂

企业授权证明样例

主体负责人授权书

兹授权本单位 　　　　同志 （身份证号：　　　　　　　　　　　　，手机号：　　　　　　 　）为本单位

的主体负责人，由被授权人全权负责项目：　　　　　　的数据管理等相关事宜。该被授权人在办理项目管理员

账号申领真实性核验时，所有行为均视为本单位操作行为。我单位保证填报申领信息真实有效。若出现信息有误、

虚假等其他违规、违法内容，本单位愿接受相关主管部门的审查处理等。

授权单位 （盖章）：

日期：　　年　　月　　日

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应数据

ｄａｔａ数据说明

参数名称 数据类型 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ
项目唯一标识，以添加施工项目信息成功添加后系统返回值

为准

·０２·
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续表

参数名称 数据类型 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ 项目名称

ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ 项目编号

ｍｏｎｏｍｅｒＩｎｆｏＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 单体列表ｊｓｏｎ字符串

－ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ 单体名称

－ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ 单体编号

－ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ 系统生成的单体唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：

　　｛

　　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识，以添加施工项目信息成功添加后系统返回值为准＂，

　　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ＂：＂项目名称＂，

　　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ＂：＂项目编号＂，

　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＩｎｆｏＬｉｓｔ＂：／／单体列表ｊｓｏｎ字符串

　　　＂［｛

　　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ＂：＂单体编号＂，

　　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂系统生成的单体唯一标识＂

　　　｝］＂

　　｝

｝

２　ｄｅｌｅｔｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔＩｎｆｏ：删除施工项目信息

只能删除待审核的项目信息，已审核通过的项目将无法删除。

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
项目唯一标识，以项目上传成功后系统返回值

为准

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂

｝

·１２·
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ｑｕｅｒｙＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＲｅｖｉｅｗＰｒｏｇｒｅｓｓ：查询施工项目审核进度

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，　

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

·２２·
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ｄａｔａ数据说明

参数名称 数据类型 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 项目唯一标识

ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 项目编号

ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 项目名称 （全称）

ｐｒｏｊｅｃｔＡｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 项目展示简称

ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 项目所在省份，山东省省级行政区划代码

ｃｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 项目所在地市，山东省市级行政区划代码

ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 项目所在区县，山东省区级行政区划代码

ａｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 项目地点

ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 所属行政主管部门行政区编号

ｐｒｏｊｅｃｔＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 项目经度，火星经纬度坐标 （ＧＣＪ０２）

ｐｒｏｊｅｃｔＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 项目纬度，火星经纬度坐标 （ＧＣＪ０２）

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 建设单位

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 建设单位统一社会信用代码

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 施工单位

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 施工单位统一社会信用代码

ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 监理单位

ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 监理单位统一社会信用代码

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 施工状态

ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 计划开工日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｌａｎＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 计划竣工日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 开工日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 竣工日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 施工进度

ｔｏｔａｌＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 总投资，单位：万元

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 立项批复机关

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 立项批复日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 立项文号

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 立项级别

ｉｎｖＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 工程投资性质

ｂｕｉｌｄＵｓｅＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 建设用地规划许可证编号

ｂｕｉｌｄＰｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 建设工程规划许可证编号

ｂｕｉｌｄＥｎｅｒｇｙＳａｖｅＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 建筑节能信息

ｋｅｙＰｒｏｊｅｃｔＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是否是重点项目，０ 非重点项目，１ 重点项目，默认为０

ｔｏｔａｌＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ（１５，２） 总面积，单位：平方米

ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 建设规模

ｂｕｉｌｄＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 建设类型

·３２·
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续表

参数名称 数据类型 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｓｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 工程用途

ｍｏｎｏｍｅｒＡｍｏｕｎｔ ｉｎｔ 单体数量

ｍｏｎｏｍｅｒＤｅｔａｉｌＩｎｆｏＬｉｓｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 单体详细信息列表ｊｓｏｎ字符串

ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 项目简介

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＣｅｒｔＦｉｌｅＵｒｌ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 农民工工资保证金凭证ｕｒｌ

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＳｔｏｒａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 农民工保证金存储类型

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＡｍｏｕｎｔ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 农民工工资保证金金额

ｒｉｇｈｔＰｒｏｔｅｃｔＮｏｔｉｃｅＢｏａｒｄＦｉｌｅＵｒｌ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 维权告示牌图片ｕｒｌ

ｒｅｖｉｅｗＰｒｏｇｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 审核进度，０ 待审核，１ 审核通过，２ 审核不通过

ｒｅｖｉｅｗＲｅｍａｒｋ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 审核意见

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：｛

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ＂：＂项目编号＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ＂：＂项目名称（全称）＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ＂：＂项目展示简称＂，

　　＂ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ＂：＂项目所在省份，山东省省级行政区划代码＂，

　　＂ｃｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂项目所在地市，山东省市级行政区划代码＂，

　　＂ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ＂：＂项目所在区县，山东省区级行政区划代码＂，

　　＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂项目地点＂，

　　＂ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ＂：＂所属行政主管部门行政区编号＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂项目经度，火星经纬度坐标＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂项目纬度，火星经纬度坐标＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂建设单位＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂建设单位统一社会信用代码＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂施工单位＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂施工单位统一社会信用代码＂，

　　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂监理单位＂，

　　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂监理单位统一社会信用代码＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｔａｔｕｓ＂：＂施工状态＂，

　　＂ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂计划开工日期＂，

　　＂ｐｌａｎＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂计划竣工日期＂，

　　＂ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂实际开工日期＂，

　　＂ａｃｔｕａｌＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂实际竣工日期＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓ＂：＂施工进度＂，

　　＂ｔｏｔａｌＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ＂：＂总投资，单位：万元＂，

·４２·
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　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂立项批复机关＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＤａｔｅ＂：＂立项批复日期＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＮｕｍ＂：＂立项文号＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＬｅｖｅｌ＂：＂立项级别＂，

　　＂ｉｎｖＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏｄｅ＂：＂工程投资性质＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＵｓｅＰｌａｎＮｕｍ＂：＂建设用地规划许可证编号＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＰｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＮｕｍ＂：＂建设工程规划许可证编号＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＥｎｅｒｇｙＳａｖｅＩｎｆｏ＂：＂建筑节能信息＂，

　　＂ｋｅｙＰｒｏｊｅｃｔＦｌａｇ＂：＂是否是重点项目＂，

　　＂ｔｏｔａｌＡｒｅａ＂：＂总面积＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ＂：＂建设规模＂，

　　＂ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ＂：＂项目简介＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＴｙｐｅ＂：＂建设类型＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｓｅＴｙｐｅ＂：＂工程用途＂，

　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＡｃｏｕｎｔ＂：＂单体数量＂，

　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＤｅｔａｉｌＩｎｆｏＬｉｓｔ＂：／／单体详细信息列表ｊｓｏｎ字符串

　　＂［｛

　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ＂：＂自定义单体唯一编号＂，

　　＂ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ＂：＂质量报监单体编号（监督注册号）＂，

　　＂ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＳｙｓｔｅｍ＂：＂结构体系＂，

　　＂ｓｅｉｓｍｉｃＩｓｏｌａｔｉｏｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为隔震建筑＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＡｒｅａ＂：＂建筑面积，单位：平方米＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＨｅｉｇｈｔ＂：＂建筑高度，单位：米＂，

　　＂ｓｕｐｅｒＨｉｇｈＲｉｓｅＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为超限高层建筑，０ 否，１ 是＂，

　　＂ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＮｕｍ＂：＂地上层数＂，

　　＂ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＮｕｍ＂：＂地下层数＂，

　　＂ｇｒｅｅｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为绿色建筑，０ 否，１ 是＂，

　　＂ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＡｒｅａ＂：＂地上建筑面积，单位：平方米＂，

　　＂ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＡｒｅａ＂：＂地下建筑面积，单位：平方米＂，

　　＂ｓｅｉｓｍｉｃＧｒａｄｅ＂：＂抗震等级＂，

　　＂ｌｅｎｇｔｈ＂：＂长度，单位：米＂，

　　＂ｓｐａｎ＂：＂跨度，单位：米＂，

　　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｄｅ＂：＂工程等级，字典类型＂，

　　＂ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＦｌａｇ＂：＂是否有人防地下室，０ 否，１ 是＂，

　　＂ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＡｒｅａ＂：＂人防地下室面积，单位：平方米＂

　　｝］＂，

　　＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＣｅｒｔＦｉｌｅＵｒｌ＂：＂农民工工资保证金凭证ｕｒｌ＂，

　　＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＳｔｏｒａｇｅＴｙｐｅ＂：＂农民工保证金存储类型＂，

　　＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＡｍｏｕｎｔ＂：＂农民工工资保证金金额＂，

　　＂ｒｉｇｈｔＰｒｏｔｅｃｔＮｏｔｉｃｅＢｏａｒｄＦｉｌｅＵｒｌ＂：＂维权告示牌ｕｒｌ＂，

　　＂ｒｅｖｉｅｗＰｒｏｇｒｅｓｓ＂：＂审核进度，０ 待审核，１ 审核通过，２ 审核不通过＂，

　　＂ｒｅｖｉｅｗＲｅｍａｒｋ＂：＂审核意见＂

　｝

｝
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４　ａｄｄＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａ：上传项目监测区域划分

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测区域自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域名称

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测区域描述

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测区域中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测区域中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位：米

ｓｕｐｅｒＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 上级监测区域唯一标识

ｋｅｙＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否是重点监测区域，０ 否，１ 是

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＱＲＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
巡检二维码图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＮｕｍ＂：＂监测区域自定义唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＮａｍｅ＂：＂监测区域名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂监测区域描述＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测区域中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测区域中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测区域中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｓｕｐｅｒＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂上级监测区域唯一标识＂，

　＂ｋｅｙＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＦｌａｇ＂：＂是否是重点监测区域＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＱＲＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅ＂：＂巡检二维码图片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

·６２·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测区域的唯一标识＂

｝

犃２２　施工许可信息基础信息接口

１　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＩｎｆｏ：上传施工许可信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 施工许可证编号

ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 发证机关

ｉｓｓｕｉｎｇＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 发证日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 建设单位名称

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 建设单位统一社会信用代码

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程名称

ａｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 建设地址

ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 建设规模，单位：平方米

ｃｏｎｔｒａｃｔＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ 是 合同工期，单位：天

ｓｔａｒｔＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｎｔｒａｃｔＡｍｏｕｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 合同价格，单位：万元

ｓｕｒｖｅｙＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 勘查单位名称

ｓｕｒｖｅｙＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 勘查单位统一社会信用代码

ｓｕｒｖｅｙＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 勘查单位项目负责人

ｓｕｒｖｅｙＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 勘查单位项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｓｉｇｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设计单位名称

ｄｅｓｉｇｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 设计单位统一社会信用代码

ｄｅｓｉｇｎＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设计单位项目负责人

ｄｅｓｉｇｎＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设计单位项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｐｒｏｊｅｃｔＧｅｎｅｒａｌＣｏｎｔｒａｃｔｏｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否工程总承包，０ 否，１ 是

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 施工单位名称

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 施工单位统一社会信用代码

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 施工单位项目负责人

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 施工单位项目负责人联系手机号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 施工单位项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监理单位名称
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 监理单位统一社会信用代码

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 总监理工程师

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 总监理工程师身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安全监督编号

ｓａｆｅｔｙＯｖｅｒｓｉｇｈｔＡｕｔｈｏｒｉｔｙＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 安全监督机构名称

ｓａｆｅｔｙＯｖｅｒｓｉｇｈｔＡｕｔｈｏｒｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 安全监督机构统一社会信用代码

ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 安全监督员姓名

ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安全监督员身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓｅｃｕｒｉｔｙＲｅｐｏｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安全报监编号

ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＯｒｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 质量监督机构名称

ｍｏｎｏｍｅｒＩｎｆｏＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 是 施工许可证相关的单体信息列表ｊｓｏｎ字符串

－ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 单体名称

－ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义的单体唯一编号

－ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 添加项目信息成功后，系统返回的单体唯一标识

－ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 质量报监单体编号（监督注册号）

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
上传施工许可证照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂施工许可证编号＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂发证机关＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＤａｔｅ＂：＂发证日期＂，

　＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂建设单位名称＂，

　＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂建设单位统一社会信用代码＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂建设地址＂，

　＂ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ＂：＂建设规模，单位：平方米＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂合同工期，单位：天＂，

　＂ｓｔａｒｔＤａｔｅ＂：＂开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

　＂ｃｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＡｍｏｕｎｔ＂：＂合同价格，单位：万元＂，

　＂ｓｕｒｖｅｙＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂勘查单位名称＂，

　＂ｓｕｒｖｅｙＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂勘查单位统一社会信用代码＂，

　＂ｓｕｒｖｅｙＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂勘查单位项目负责人＂，

　＂ｓｕｒｖｅｙＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂勘查单位项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

　＂ｄｅｓｉｇｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设计单位名称＂，

　＂ｄｅｓｉｇｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂设计单位统一社会信用代码＂，

　＂ｄｅｓｉｇｎＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设计单位项目负责人＂，
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　＂ｄｅｓｉｇｎＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设计单位项目负责人身份证＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＧｅｎｅｒａｌＣｏｎｔｒａｃｔｏｒＦｌａｇ＂：＂是否工程总承包，０ 否，１ 是＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂施工单位名称＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂施工单位统一社会信用代码＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒ＂：＂施工单位项目负责人＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂施工单位项目负责人身份证＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂施工单位项目负责人联系手机号＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂监理单位名称＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂监理单位统一社会信用代码＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＮａｍｅ＂：＂总监理工程师＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂总监理工程师身份证＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ＂：＂安全监督编号＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＯｖｅｒｓｉｇｈｔＡｕｔｈｏｒｉｔｙＮａｍｅ＂：＂安全监督机构名称＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＯｖｅｒｓｉｇｈｔＡｕｔｈｏｒｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂安全监督机构统一社会信用代码＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＮａｍｅ＂：＂安全监督员姓名＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＩｄｃａｒｄ＂：＂安全监督员身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

　＂ｓｅｃｕｒｉｔｙＲｅｐｏｒｔＮｕｍ＂：＂安全报监编号＂，

　＂ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＯｒｇＮａｍｅ＂：＂质量监督机构名称＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＩｎｆｏＬｉｓｔ＂：／／施工许可证相关的单体信息列表ｊｓｏｎ字符串

　　＂［｛

　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ＂：＂自定义的单体唯一编号＂，

　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂添加项目信息成功后，系统返回的单体唯一标识＂，

　　　＂ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ＂：＂质量报监单体编号（监督注册号）＂

　　｝］＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传施工许可证照片＂，

　　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 施工许可唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：　＂施工许可唯一标识＂

｝
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犃２３　参建单位信息基础信息接口

１　ａｄｄＰａｒｔｉｃｉｐａｔｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔＣｏｒｐＩｎｆｏ：上传参建单位信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 （最大长度）是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 参建单位名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 统一社会信用代码

ｂｕｓｉｎｅｓｓＬｉｃｅｎｓｅＲｅｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 工商营业注册号

ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 企业注册所在省份，省级行政区划代码

ｃｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 企业注册所在地市，市级行政区划代码

ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 企业注册所在区县，区级行政区划代码

ａｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 企业营业地址

ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 所属行政主管部门行政区编号

ｚｉｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 否 邮政编码

ａｓｓｕｍｅＲｏｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 项目中承担角色，字典类型Ａ１０．１１

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｃｏｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 承建职责内容

ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 企业资质

ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 否 企业持有的资质证书列表ｊｓｏｎ字符串

－ｃｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 证书名称

－ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

－ｉｓｓｕｅＣｅｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发证时间 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 法定代表人

ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业法人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＤｕｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业法人职务

ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 项目负责人

ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业项目负责人手机号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｔａｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 项目联系人

ｃｏｎｔａｃｔＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业项目联系人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业联系人联系电话，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ Ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名 （详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂参建单位名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂统一社会信用代码＂，

　＂ｂｕｓｉｎｅｓｓＬｉｃｅｎｓｅＲｅｇＮｕｍ＂：＂工商营业注册号＂，

　＂ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ＂：＂企业注册所在省份＂，

　＂ｃｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂企业注册所在地市＂，

·０３·
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　＂ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ＂：＂企业注册所在区县＂，

　＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂企业营业地址＂，

　＂ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ＂：＂所属行政主管部门行政区编号＂，

　＂ｚｉｐＣｏｄｅ＂：＂邮政编码＂，

　＂ａｓｓｕｍｅＲｏｌｅ＂：＂项目中承担角色＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｃｏｐｅ＂：＂承建职责内容＂，

　＂ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎｉｎｆｏ＂：＂企业资质＂，

　＂ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＬｉｓｔ＂：／／企业持有的资质证书列表ｊｓｏｎ字符串

　＂［｛

　　＂ｃｅｒｔＮａｍｅ＂：＂证书名称＂，

　　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　　＂ｉｓｓｕｅＣｅｒｔＴｉｍｅ＂：＂发证时间＂，

　｝］＂，

　＂ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂法定代表人＂，

　＂ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂企业法人身份证＂，

　＂ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＤｕｔｙ＂：＂企业法人职务＂，

　＂ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒ＂：＂项目负责人＂，

　＂ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂企业项目负责人身份证＂，

　＂ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂企业项目负责人手机号＂，

　＂ｃｏｎｔａｃｔ＂：＂项目联系人＂，

　＂ｃｏｎｔａｃｔＩｄｃａｒｄ＂：＂企业项目联系人身份证号＂，

　＂ｃｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂企业联系人联系电话＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 参建企业唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：　＂参建企业唯一标识＂

｝

犃２４　特种设备基本信息基础信息接口

１　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传塔式起重机特种设备信息

·１３·
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１）请求元素

参数名称 数据类型 （最大长度）是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｔｏｗｅｒＣｒａｎｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
塔机类型，１ 固定式，２ 爬升式，３ 行走式，

４ 其他

ｌｕｆｆｉｎｇＦｏｒｍ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 变幅形式，１ 小车变幅，２ 动臂变幅，３ 其他

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备生产厂家名称

ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 生产许可证编号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 出厂编号

ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出厂日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购置类别，１ 新机，２ 旧机

ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购买日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备存放地址

ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大起升高度，单位：米

ｒａｔｅｄＬｉｆｔｉｎｇＭｏｍｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 额定起重力矩，单位：ｋＮ·ｍ

ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大起重量，单位：吨

ｍａｘＡｍｐｌｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大幅度，单位：米

ｍａｘＡｍｐｌｉｔｕｄｅＲａｔｅｄＬｉｆｔｉｎｇＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大幅度处额定起重量，单位：吨

ｍａｘＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔＦｒｅｅＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大独立自由高度，单位：米

ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 附着后最大悬臂高度，单位：米

ｍａｘＬｕｆｆｉｎｇＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大变幅速度，单位：米／每分钟

ｍａｘＳｌａｌｏｍＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大回转速度，单位：角度／每分钟

ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大起升速度，单位：米／每分钟

ｍａｘＲｕｎＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 轨道式塔机整机最大运行速度，单位：米／每分钟

ｇａｕｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 轨距，单位：米

ｗｈｅｅｌｂａｓｅ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 轴距，单位：米

ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
设备铭牌图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传产品合格证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文

件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔ

ＦｉｌｅＩｄ
ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否

上传制造监督检验报告文件，文件Ｉｄ（详见附

录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名 （详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２３·
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｔｏｗｅｒＣｒａｎｅＴｙｐｅ＂：＂塔机类型＂，

　＂ｌｕｆｆｉｎｇＦｏｒｍ＂：＂变幅形式＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂生产许可证编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ＂：＂出厂日期＂，

　＂ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂购置类别＂，

　＂ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ＂：＂购买日期＂，

　＂ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂设备存放地址＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＨｅｉｇｈｔ＂：＂最大起升高度＂，

　＂ｒａｔｅｄＬｉｆｔｉｎｇＭｏｍｅｎｔ＂：＂额定起重力矩＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂最大起重量＂，

　＂ｍａｘＡｍｐｌｉｔｕｄｅ＂：＂最大幅度＂，

　＂ｍａｘＡｍｐｌｉｔｕｄｅＲａｔｅｄＬｉｆｔｉｎｇＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂最大幅度处额定起重量＂，

　＂ｍａｘＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔＦｒｅｅＨｅｉｇｈｔ＂：＂最大独立自由高度＂，

　＂ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＨｅｉｇｈｔ＂：＂附着后最大悬臂高度＂，

　＂ｍａｘＬｕｆｆｉｎｇＳｐｅｅｄ＂：＂最大变幅速度＂，

　＂ｍａｘＳｌａｌｏｍＳｐｅｅｄ＂：＂最大回转速度＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＳｐｅｅｄ＂：＂最大起升速度＂，

　＂ｍａｘＲｕｎＳｐｅｅｄ＂：＂轨道式塔机整机最大运行速度＂，

　＂ｇａｕｇｅ＂：＂轨距＂，

　＂ｗｈｅｅｌｂａｓｅ＂：＂轴距＂，

　＂ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂设备铭牌图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传产品合格证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传制造监督检验报告，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，塔式起重机特种设备唯一标识

·３３·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂塔式起重机特种设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＧａｎｔｒｙＣｒａｎｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传门式起重机特种设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＭａｉｎＢｅａｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
门式起重机主梁类型，１ 双主梁，２ 单主梁，

９９ 其他

ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＳｍａｌｌＣａｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
门式起重机小车类型，１ 双小车，２ 单小车，

９９ 其他

ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
门式起重机悬臂类型，１ 双悬臂，２ 单悬臂，

３ 无悬臂，９９ 其他

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备生产厂家名称

ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 生产许可证编号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 出厂编号

ｆａｃｔｏｒｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出厂日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 购置类别，１ 新机，２ 旧机

ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 购买日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备存放地址

ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 额定载重量，单位：吨

ｍａｉｎＢｅａｍＳｐａｎ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 主梁跨度，单位：米

ｍａｘｌｉｆｔｉｎｇＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 起升最大高度，单位：米

ｍａｘＭａｉｎＨｏｏｋＬｉｆｔｉｎｇＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 主钩最大起重量，单位：吨

ｍａｘＡｕｘｉｌｉａｒｙＨｏｏｋＬｉｆｔｉｎｇＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 副钩最大起重量，单位：吨

ｅｆｆｅｃｔｉｖｅＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＬｅｎｇｔｈ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 有效悬臂长度，单位：米

ｗｏｒｋＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 工作级别

ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
设备铭牌图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传产品合格证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔ

ＦｉｌｅＩｄ
ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否

上传制造监督检验报告文件，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＭａｉｎＢｅａｍＴｙｐｅ＂：＂门式起重机主梁类型＂，

　＂ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＴｙｐｅ＂：＂门式起重机悬臂类型＂，

　＂ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＳｍａｌｌＣａｒＴｙｐｅ＂：＂门式起重机小车类型＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂生产许可证编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ＂：＂出厂日期＂，

　＂ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂购置类别＂，

　＂ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ＂：＂购买日期＂，

　＂ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂设备存放地址＂，

　＂ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂额定载重量＂，

　＂ｍａｉｎＢｅａｍＳｐａｎ＂：＂主梁跨度＂，

　＂ｍａｘｌｉｆｔｉｎｇＨｅｉｇｈｔ＂：＂起升最大高度＂，

　＂ｍａｘＭａｉｎＨｏｏｋＬｉｆｔｉｎｇＷｅｉｇｈｔ＂：＂主钩最大起重量＂，

　＂ｍａｘＡｕｘｉｌｉａｒｙＨｏｏｋＬｉｆｔｉｎｇＷｅｉｇｈｔ＂：＂副钩最大起重量＂，

　＂ｅｆｆｅｃｔｉｖｅＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＬｅｎｇｔｈ＂：＂有效悬臂长度＂，

　＂ｗｏｒｋＬｅｖｅｌ＂：＂工作级别＂，

　＂ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂设备铭牌图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传产品合格证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传制造监督检验报告，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，门式起重机特种设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：　＂门式起重机特种设备唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＬｉｆｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传施工升降机特种设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｃａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 吊笼类型，１ 单笼，２ 双笼，９９ 其他

ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＭｅｔｈｏｄ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
传动方式，１ 齿轮齿条式传动系统，２ 钢丝绳式

传动系统，９９ 其他

ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉｃｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 对重装置，０ 不带对重装置，１ 带对重装置

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备生产厂家名称

ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 生产许可证编号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 出厂编号

ｆａｃｔｏｒｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出厂日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购置类别，１ 新机，２ 旧机

ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购买日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备存放地址

ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 额定载重量，单位：千克

ｍａｘＥｒｅｃｔｉｏｎＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大架设高度，单位：米

ｍａｘＬｉｆｔＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大提升速度，单位：米／分

ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＦｒｅｅＥｎｄＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 附着后最大自由高度，单位：米
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃａｇｅＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼重量，单位：千克

ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 对重重量，单位：千克

ｃａｇｅＩｎｎｅｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼内尺寸（长×宽×高），单位：立方米

ｍｏｔｏｒＰｏｗｅｒ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 电机功率，单位：千瓦

ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
设备铭牌图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传产品合格证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传
文件规则）

ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否

上传建筑起重设备机械设备购销合同、发票或相
应有效凭证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件
规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传制造监督检验证明文件，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｃａｇｅＴｙｐｅ＂：＂吊笼类型＂，

　＂ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＭｅｔｈｏｄ＂：＂传动方式＂，

　＂ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉｃｅＦｌａｇ＂：＂对重装置＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂生产许可证编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ＂：＂出厂日期＂，

　＂ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂购置类别＂，

　＂ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ＂：＂购买日期＂，

　＂ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂设备存放地址＂，

　＂ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂额定载重量＂，

　＂ｍａｘＥｒｅｃｔｉｏｎＨｅｉｇｈｔ＂：＂最大架设高度＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔＳｐｅｅｄ＂：＂最大提升速度＂，

　＂ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＦｒｅｅＥｎｄＨｅｉｇｈｔ＂：＂附着后最大自由高度＂，

　＂ｃａｇｅＷｅｉｇｈｔ＂：＂吊笼重量＂，

　＂ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔ＂：＂对重重量＂，

　＂ｃａｇｅＩｎｎｅｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎ＂：＂吊笼内尺寸＂，

　＂ｍｏｔｏｒＰｏｗｅｒ＂：＂电机功率＂，

　＂ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂设备铭牌图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传产品合格证文件Ｉｄ＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传制造监督检验报告，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，施工升降机特种设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂施工升降机特种设备唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＭａｔｅｒｉａｌＨｏｉｓｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传物料提升机特种设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｃａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 吊笼类型，１ 单笼，２ 双笼，９９ 其他

ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＭｅｔｈｏｄ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
传动方式，１ 齿轮齿条式传动系统，２ 钢丝绳式

传动系统，９９ 其他

ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉｃｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
有无对重装置标识，０ 不带对重装置，１ 带对重

装置

ｒｏｃｋｅｒＡｒｍＨａｎｄｌｅｂａｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 有无摇臂把杆，０ 无摇臂把杆，１ 附设摇臂把杆

ｇｕｉｄｅＳｈｏｅＦｏｒｍ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 导靴形式，１ 滚轮导靴，２ 滑轮导靴，３ 其他

ｗｉｎｃｈＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 卷扬机型号

ｄｒｉｖｅＦｏｒｍ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 驱动形式，１ 强制驱动，２ 曳引驱动，３ 其他

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备生产厂家名称

ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 生产许可证编号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 出厂编号

ｆａｃｔｏｒｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出厂日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购置类别，１ 新机，２ 旧机
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购买日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备存放地址

ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼额定载重量，单位：千克

ｍａｘＥｒｅｃｔｉｏｎＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大架设高度，单位：米

ｍａｘＬｉｆｔＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大提升速度，单位：米／分

ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＦｒｅｅＥｎｄＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 附着后最大自由高度，单位：米

ｂａｓｋｅｔＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼重量，单位：千克

ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 对重重量，单位：千克

ｂａｓｋｅｔＩｎｎｅｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼内尺寸（长×宽×高），单位：立方米

ｍｏｔｏｒＰｏｗｅｒ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 电机功率，单位：千瓦

ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
设备铭牌图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传产品合格证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传
文件规则）

ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否

上传建筑起重设备机械设备购销合同、发票或相
应有效凭证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件
规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传制造监督检验证明文件，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｃａｇｅＴｙｐｅ＂：＂吊笼类型＂，

　＂ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＭｅｔｈｏｄ＂：＂传动方式＂，

　＂ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉｃｅＦｌａｇ＂：＂有无对重装置标识＂，

　＂ｒｏｃｋｅｒＡｒｍＨａｎｄｌｅｂａｒＦｌａｇ＂：＂有无摇臂把杆＂，

　＂ｇｕｉｄｅＳｈｏｅＦｏｒｍ＂：＂导靴形式＂，

　＂ｗｉｎｃｈＭｏｄｅｌ＂：＂卷扬机型号＂，

　＂ｄｒｉｖｅＦｏｒｍ＂：＂驱动形式＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂生产许可证编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ＂：＂出厂日期＂，

　＂ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂购置类别＂，

　＂ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ＂：＂购买日期＂，

　＂ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂设备存放地址＂，
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　＂ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂吊笼额定载重量＂，

　＂ｍａｘＥｒｅｃｔｉｏｎＨｅｉｇｈｔ＂：＂最大架设高度＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔＳｐｅｅｄ＂：＂最大提升速度＂，

　＂ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＦｒｅｅＥｎｄＨｅｉｇｈｔ＂：＂附着后最大自由高度＂，

　＂ｂａｓｋｅｔＷｅｉｇｈｔ＂：＂吊笼重量＂，

　＂ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔ＂：＂对重重量＂，

　＂ｂａｓｋｅｔＩｎｎｅｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎ＂：＂吊笼内尺寸＂，

　＂ｍｏｔｏｒＰｏｗｅｒ＂：＂电机功率＂，

　＂ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂设备铭牌图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传产品合格证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传制造监督检验报告，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，物料提升机特种设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂物料提升机特种设备唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＲｅｃｏｒｄＩｎｆｏ：上传特种设备产权备案信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 特种设备的唯一标识

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 产权单位名称

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 产权单位社会统一信用代码

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 产权单位法人

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 产权单位联系人

·０４·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 产权单位联系人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 备案所在省份，省级行政区划代码

ｃｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 备案所在地市，市级行政区划代码

ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 备案所在区县，区县行政区划代码

ｕｓｅＮａｔｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
设备使用性质，１ 仅租赁，２ 仅自用，３ 自用

或租赁，９９ 其他

ａｇｅＬｉｍｉｔ ｉｎｔ 是 使用年限，单位：年

ｅｘｐｉｒｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 到期日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｆｉｌｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 备案机关

ａｄｄｒｅｓｓ Ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 备案机关详细地址

ｆｉｌｉｎｇＰａｓｓＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 备案通过日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂特种设备的唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂产权单位名称＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂产权单位社会统一信用代码＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂产权单位法人＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＮａｍｅ＂：＂产权单位联系人＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂产权单位联系人电话＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ＂：＂备案所在省份，省级行政区划代码＂，

　＂ｃｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂备案所在地市，市级行政区划代码＂，

　＂ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ＂：＂备案所在区县，区级行政区划代码＂，

　＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂备案机关详细地址＂，

　＂ｆｉｌｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂备案机关＂，

　＂ｕｓｅＮａｔｕｒｅ＂：＂设备使用性质＂，

　＂ａｇｅＬｉｍｉｔ＂：＂使用年限＂，

　＂ｅｘｐｉｒｅＤａｔｅ＂：＂到期日期＂，

　＂ｆｉｌｉｎｇＰａｓｓＤａｔｅ＂：＂备案通过日期＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备备案唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备备案唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＩｎｆｏ：上传特种设备安装告知信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识，以项目成功上传后系统返回值为准

ｎｏｔｉｃｅＡｃｃｅｐｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 告知受理号

ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义安装告知唯一编号

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 特种设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 规格型号

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 工程名称

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程地址

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＬｏｃａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 安装位置

ｉｎｓｔａｌｌＳｃｈｅｍｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 有无安装方案，０ 无，１ 有

ｆｉｒｓｔＩｎｓｔａｌｌＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 首次安装高度

ｆｉｎａｌＵｓｅＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 最终使用高度

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安装单位名称

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 安装单位社会统一信用代码

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 安装单位联系人

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安装单位联系人电话，ＲＳＡ公钥加密

·２４·
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续表

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 安装企业资质证书编号

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 安装企业安全生产许可证编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｎｏｔｉｃｅＡｃｃｅｐｔＮｕｍ＂：＂告知受理号＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义安装告知唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂特种设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂规格型号＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂工程地址＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂安装时间＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＬｏｃａｔｉｏｎ＂：＂安装位置＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＳｃｈｅｍｅＦｌａｇ＂：＂有无安装方案＂，

　＂ｆｉｒｓｔＩｎｓｔａｌｌＨｅｉｇｈｔ＂：＂首次安装高度＂，

　＂ｆｉｎａｌＵｓｅＨｅｉｇｈｔ＂：＂最终使用高度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂安装单位名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂安装单位社会统一信用代码＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔ＂：＂安装单位联系人＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂安装单位联系人电话＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂安装企业资质证书编号＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂安装企业安全生产许可证编号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，安装告知唯一标识

·３４·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂安装告知唯一标识＂，

｝

７　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＤｅｔｅｃｔＩｎｆｏ：上传特种设备安装后检测信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安装告知唯一编号

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 特种设备名称

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程名称

ｉｎｓｔａｌｌＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 安装地址

ｔｅｓｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 检测单位名称

ｔｅｓｔＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 检测单位社会统一信用代码

ｔｅｓｔＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 检测日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｔｅｓｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 检测有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｔｅｓｔＣｏｎｔｅｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 检测内容

ｔｅｓｔＣｏｎｔａｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 检测联系人姓名

ｔｅｓｔＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 检测联系人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｔｅｓｔＲｅｓｕｌｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 检测结果描述

ｔｅｓｔＲｅｐｏｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 检测报告编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＮｅｔｉｏｎＮｕｍ＂：＂安装告知唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂特种设备名称＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂安装地址＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂检测单位名称＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂检测单位社会统一信用代码＂，

　＂ｔｅｓｔＤａｔｅ＂：＂检测日期＂，

·４４·
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　＂ｔｅｓｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂检测有效期＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｎｔｅｎｔＤｅｓｃ＂：＂检测内容＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｎｔａｃｔ＂：＂检测联系人姓名＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂检测联系人电话＂，

　＂ｔｅｓｔＲｅｓｕｌｔＤｅｓｃ＂：＂检测结果描述＂，

　＂ｔｅｓｔＲｅｐｏｒｔＮｕｍ＂：＂检测报告编号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备检测信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备检测信息唯一标识＂，

｝

８　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｓｅＩｎｆｏ：上传特种设备使用登记信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识，以项目成功上传后系统返回值为准

ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安装告知唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 特种设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 规格型号

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程名称

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 安装单位名称

ｉｎｓｔａｌｌＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 安装地点

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 制造许可证号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 出厂编号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 制造单位名称
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续表

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｉｎｓｔａｌｌＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 安装验收日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｕｓｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 使用单位名称

ｇｅｎｅｒａｌＣｏｎｔｒａｃｔｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 施工总承包单位名称

ｕｓｅＲｅｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 使用登记编号

ｕｓｅＲｅｇＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 登记日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｕｓｅＲｅｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 登记机关

ｔｅｓｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 检测单位名称

ｔｅｓｔＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 检测类别

ｔｅｓｔＲｅｐｏｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 检测报告编号

ｔｅｓｔＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 检测日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｔｅｓｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 检测有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 产权单位名称

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 否 特种作业工人名单ｊｓｏｎ字符串

－ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 特种作业工人姓名

－ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 特种作业工人身份证，ＲＳＡ公钥加密

－ｗｏｒｋＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 工种，字典类型Ａ１０．２１

－ｊｏｂＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 职务类型，字典类型Ａ１０．２２

－ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 特种作业工人持有证书编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安装告知唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂特种设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂规格型号＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂安装单位名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂安装地点＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＮｕｍ＂：＂制造许可证号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂制造单位名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＤａｔｅ＂：＂安装验收日期＂，

　＂ｕｓｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂使用单位名称＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｌＣｏｎｔｒａｃｔｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂施工总承包单位名称＂，

　＂ｕｓｅＲｅｇＮｕｍ＂：＂使用登记编号＂，
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　＂ｕｓｅＲｅｇＤａｔｅ＂：＂登记日期＂，

　＂ｕｓｅＲｅｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂登记机关＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂检测单位名称＂，

　＂ｔｅｓｔＴｙｐｅ＂：＂检测类别＂，

　＂ｔｅｓｔＲｅｐｏｒｔＮｕｍ＂：＂检测报告编号＂，

　＂ｔｅｓｔＤａｔｅ＂：＂检测日期＂，

　＂ｔｅｓｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂检测有效期＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂产权单位名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＬｉｓｔ＂：＂［｛／／特种作业人员名单，

　　＂ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＮａｍｅ＂：＂特种作业工人姓名＂，

　　＂ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂特种作业工人身份证＂，

　　＂ｗｏｒｋＴｙｐｅ＂：＂工种＂，

　　＂ｊｏｂＴｙｐｅ＂：＂职务类型＂，

　　＂ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂特种作业工人持有证书编号＂

　｝］＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备使用信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备使用信息唯一标识＂，

｝

９　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＤｉｓｍａｎｔｌｅＮｏｔｉｃｅＩｎｆｏ：上传特种设备拆卸告知信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识，以项目成功上传后系统返回值为准

ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安装告知唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 特种设备名称

·７４·

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
 信
息
公
开
浏
览
专
用



续表

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 规格型号

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 工程名称

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程地址

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 产权单位名称

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＬｏｃａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸位置

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳｃｈｅｍｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 有无拆卸方案，０ 无，１ 有

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 拆卸单位名称

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 拆卸单位社会统一信用代码

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸单位联系人

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸单位联系人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 拆卸企业资质证书编号

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔ

Ｎｕｍ
ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 拆卸企业安全生产许可证编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安装告知唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂特种设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂规格型号＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂工程地址＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂产权单位名称＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＤａｔｅ＂：＂拆卸日期＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＬｏｃａｔｉｏｎ＂：＂拆卸位置＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳｃｈｅｍｅＦｌａｇ＂：＂有无拆卸方案＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂拆卸单位名称＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂拆卸单位社会统一信用代码＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔ＂：＂拆卸单位联系人＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸单位联系人电话＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂拆卸企业资质证书编号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂拆卸企业安全生产许可证编号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆卸告知唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆卸告知唯一标识＂，

｝

犃２５　特种设备施工信息基础信息接口

１　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＩｎｆｏ：上传特种设备施工信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
项目唯一标识，以项目成功上传后系统返

回值为准

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安装（拆卸）告知唯一标识

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 施工类型，１ 安装，２ 拆卸

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安装（拆卸）单位

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 安装（拆卸）单位社会统一信用代码

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 安装（拆卸）时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓａｆｅＭａｎａｇｅＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 是 专职安全生产管理人员名单ｊｓｏｎ字符串

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 专职安全生产管理人员姓名

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是
专职安全生产管理人员身份证件号码，

ＲＳＡ公钥加密

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 专职安全生产管理人员所在企业

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 专职安全生产管理人员证书名称

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 专职安全生产管理人员证书编号

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 否 专业技术人员名单ｊｓｏｎ字符串

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 专业技术人员姓名

·９４·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是
专业技术人员身份证件号码，ＲＳＡ公钥

加密

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 专业技术人员所在企业名称

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 专业技术人员所持证书名称

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 专业技术人员所持证书编号

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 否 安拆工人名单列表ｊｓｏｎ字符串

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 安拆工人姓名

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 安拆工人身份证，ＲＳＡ公钥加密

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 安拆工人所在企业名称

－ｗｏｒｋＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 工种，字典类型Ａ１０．２１

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 安拆工人持有证书名称

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安拆工人持有证书编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安装（拆卸）告知唯一标识＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＴｙｐｅ＂：＂施工类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂安装（拆卸）单位＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂安装（拆卸）单位社会统一信用代码＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂安装（拆卸）时间＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＬｉｓｔ＂：＂［｛／／专职安全管理人员名单ｊｓｏｎ字符串

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＮａｍｅ＂：＂专职安全生产管理人员姓名＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＩｄｃａｒｄ＂：＂专职安全生产管理人员身份证件号码＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂专职安全生产管理人员所在企业＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｅｒｔＮａｍｅ＂：＂专职安全生产管理人员证书名称＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂专职安全生产管理人员证书编号＂

　 ｝］＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＬｉｓｔ＂：＂［｛／／专业技术人员名单ｊｓｏｎ字符串

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂专业技术人员姓名＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂专业技术人员身份证件号码＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂专业技术人员所在企业名称＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｅｒｔＮａｍｅ＂：＂专业技术人员所持证书名称＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂专业技术人员所持证书编号＂

　 ｝］＂，

·０５·
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　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＬｉｓｔ＂：＂［｛／／安拆工人名单列表ｊｓｏｎ字符串

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＮａｍｅ＂：＂安拆工人姓名＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂安拆工人身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂安拆工人所在企业名称＂，

　＂ｗｏｒｋＴｙｐｅ＂：＂工种＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮａｍｅ＂：＂安拆工人持有证书名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂安拆工人持有证书编号＂，

　｝］＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备施工人员信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备施工人员信息唯一标识＂

｝

犃２６　特种设备操作人员信息基础信息接口

１　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｓｅＷｏｒｋｅｒＩｎｆｏ：上传特种设备操作人员信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｎａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 姓名

ｉｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 身份证号码，ＲＳＡ公钥加密

ｎａｔｉｖｅＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 籍贯

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 文化程度，字典类型Ａ１０．１７

ｇｒａｄｕａｔｅｄＳｃｈｏｏｌ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 毕业院校

·１５·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｈｏｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 否 电话号码，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 所属企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 企业统一社会信用代码

ｗｏｒｋＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工种，字典类型Ａ１０．２１

ｊｏｂＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 职务类型，字典类型Ａ１０．２２

ｔｅａｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 班组

ｔｅａｍＮｏ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 班组编号

ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否班组长，０ 不是，１ 是

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 特种作业许可证编号

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 特种作业证书有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｓｅｒｓｏｎＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传人脸照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种作业证书照片，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｈａｓＢａｄＭｅｄｉｃａｌＨｉｓｔｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否有重大病史，０ 无，１ 有

ｈｅａｌｔｈＳｔａｔｕｓＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 健康状况描述

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｎａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｉｄｃａｒｄ＂：＂身份证号码＂，

　＂ｎａｔｉｖｅＰｌａｃｅ＂：＂籍贯＂，

　＂ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬｅｖｅｌ＂：＂文化程度＂，

　＂ｇｒａｄｕａｔｅｄＳｃｈｏｏｌ＂：＂毕业院校＂，

　＂ｐｈｏｎｅＮｕｍ＂：＂电话号码＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一社会信用代码＂，

　＂ｗｏｒｋＴｙｐｅ＂：＂工种＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｊｏｂＴｙｐｅ＂：＂职务类型＂，

　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组＂，

　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂班组编号＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＦｌａｇ＂：＂是否班组长＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂特种作业许可证编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂特种作业证书有效期＂，

　＂ｐｓｅｒｓｏｎＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂上传人脸照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂上传特种作业证书照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｈａｓＢａｄＭｅｄｉｃａｌＨｉｓｔｏｒｙ＂：＂是否有重大病史＂，

　＂ｈｅａｌｔｈＳｔａｔｕｓＤｅｓｃ＂：＂健康状况描述＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备施工人员信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备施工人员信息唯一标识＂，

｝

Ａ．３　人　员　管　理

犃３１　人员信息管理基础信息接口

１　ａｄｄＰａｒｔｉｃｉｐａｔｅＣｏｒｐＥｍｐｌｏｙｅｅＩｎｆｏ：上传参建人员信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｎａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｉｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号码，ＲＳＡ公钥加密

ｎａｔｉｖｅＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 籍贯

ｎａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 民族

ａｇｅ ｉｎｔ 否 年龄

ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 文化程度，字典类型Ａ１０．１７

ｇｒａｄｕａｔｅｄＳｃｈｏｏｌ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 毕业院校

ｐｈｏｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 电话号码，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 所属企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 企业统一社会信用代码

ｗｏｒｋＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工种，字典类型Ａ１０．２１

ｔｅａｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 班组名称

ｔｅａｍＮｏ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 班组编号（若是管理人员则使用管理部门编号）

ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否班组长，０ 不是，１ 是
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍａｎａｇｅＰｅｒｓｏｎＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否管理人员，０ 不是，１ 是

ｍａｎａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 管理类型（管理人员必填），字典类型Ａ１０．１８

ｐｏｌｉｔｉｃｓＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 政治面貌，字典类型Ａ１０．１９

ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 考勤卡号

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 职业资格证书编号

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 职业资格证书等级，字典类型Ａ１０．２０

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 职业资格证书有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 职业资格证书名称

ｐｓｅｒｓｏｎＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传人脸照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传职业资格照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上
传文件规则）

ｈａｓＢａｄＭｅｄｉｃａｌＨｉｓｔｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否有重大病史，０ 无，１ 有

ｈｅａｌｔｈＳｔａｔｕｓＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 健康状况

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｎａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｉｄｃａｒｄ＂：＂身份证号码＂，

　＂ｎａｔｉｖｅＰｌａｃｅ＂：＂籍贯＂，

　＂ｎａｔｉｏｎ＂：＂民族＂，

　＂ａｇｅ＂：＂年龄＂，

　＂ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬｅｖｅｌ＂：＂文化程度＂，

　＂ｇｒａｄｕａｔｅｄＳｃｈｏｏｌ＂：＂毕业院校＂，

　＂ｐｈｏｎｅＮｕｍ＂：＂电话号码＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一社会信用代码＂，

　＂ｗｏｒｋＴｙｐｅ＂：＂工种＂，

　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组名称＂，

　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂班组编号＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＦｌａｇ＂：＂是否班组长＂，

　＂ｍａｎａｇｅＰｅｒｓｏｎＦｌａｇ＂：＂是否管理人员＂，

　＂ｍａｎａｇｅＴｙｐｅ＂：＂管理类型＂，

　＂ｐｏｌｉｔｉｃｓＴｙｐｅ＂：＂政治面貌＂，

　＂ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂考勤卡号＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂职业资格证书编号＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＬｅｖｅｌ＂：＂职业资格证书等级＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂职业资格证书有效期＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＮａｍｅ＂：＂职业资格证书名称＂，

　＂ｐｓｅｒｓｏｎＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂上传人脸照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传职业资格照片，文件Ｉｄ＂，
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　＂ｈａｓＢａｄＭｅｄｉｃａｌＨｉｓｔｏｒｙ＂：＂是否有重大病史＂，

　＂ｈｅａｌｔｈＳｔａｔｕｓＤｅｓｃ＂：＂健康状况＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，参建人员唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂参建人员唯一标识＂

｝

２　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎＰａｒｔｉｃｉｐａｔｅＣｏｒｐＥｍｐｌｏｙｅｅＩｎｆｏ：退场参建人员信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 是 项目唯一标识

ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（１２） 是 人员姓名

ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｖａｒｃｈａｒ（２１） 是 人员身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｅｘｉｔＴｉｍｅ ｄａｔｅｔｉｍｅ 是 离场时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｅｘｉｔＲｅａｓｏｎ ｖａｒｃｈａｒ（２５５） 是 离场事由

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｖａｒｃｈａｒ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｖａｒｃｈａｒ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂人员姓名＂，

　＂ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂人员身份证＂，

　＂ｅｘｉｔＴｉｍｅ＂：＂离场时间＂，

　＂ｅｘｉｔＲｅａｓｏｎ＂：＂离场事由＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｖａｒｃｈａｒ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 响应内容，退场参建人员信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂退场参建人员信息唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＷｏｒｋＴｅａｍＩｎｆｏ：上传班组信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｅａｍＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（２０） 是 班组名称

ｔｅａｍＮｏ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 否 自定义班组唯一编号

ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（２０） 是 班组长姓名

ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ ｖａｒｃｈａｒ（１００） 是 班组长身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｖａｒｃｈａｒ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｖａｒｃｈａｒ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组名称＂，

　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂自定义班组唯一编号＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＮａｍｅ＂：＂班组长姓名＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂班组长身份证＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｖａｒｃｈａｒ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 响应内容，班组信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂班组信息唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔＤｅｐａｒｔｍｅｎｔＩｎｆｏ：上传项目管理部门信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 是 项目唯一标识

ｍａｎａｇｅＤｅｐｔＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（２０） 是 部门名称

ｍａｎａｇｅＤｅｐｔＮｕｍ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 否 自定义部门唯一编号

ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（２０） 是 部门负责人姓名

ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ ｖａｒｃｈａｒ（１００） 否 部门负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＰｈｏｎｅ ｖａｒｃｈａｒ（１００） 是 部门负责人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｖａｒｃｈａｒ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｖａｒｃｈａｒ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍａｎａｇｅＤｅｐｔＮａｍｅ＂：＂部门名称＂，

　＂ｍａｎａｇｅＤｅｐｔＮｕｍ＂：＂自定义部门唯一编号＂，

　＂ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＮａｍｅ＂：＂部门负责人姓名＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂部门负责人身份证＂，

　＂ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂部门负责人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｖａｒｃｈａｒ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 响应内容，部门唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂部门唯一标识＂

｝

犃３２　实名制考勤管理基础信息接口

１　ａｄｄＰｒｏｊｅｃｔＰｅｒｓｏｎＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传项目人员考勤监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名（详见签名规则）＂

｝

·８５·
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传实名制考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·９５·
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度，单位：米＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传设备安装后拍照图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传实名制考勤设备运行记录

１）请求元素 （ｆｏｒｍ ｄａｔａ）

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 人员考勤监测系统唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
实名制考勤设备唯一标识，以实名制考勤设备成

功上传后系统返回值为准

·０６·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 设备安装时间

ｄｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备所属区域

ｎａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｉｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 考勤卡号（工号）

ｐｈｏｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 手机号码，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 所属企业名称

ｉｎＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 最早进场时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｏｕｔＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 最晚离场时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 打卡时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｌｏｃｋＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 打卡日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｗｏｒｋＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ 否 当天工作时长，单位：分钟

ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 打卡照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 方向，０ 出场，１ 进场

ｃｏｍｐａｒｅＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 比对是否成功，０ 失败，１ 成功

ｖｉｓｉｔｏｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 访客标识，０ 考勤员工，１ 陌生访客

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（３，１） 否 温度

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 报警类型，字典类型Ａ１０．２４

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂人员考勤监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂实名制考勤设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备所属区域＂，

　＂ｎａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｉｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂考勤卡号（工号）＂，

　＂ｐｈｏｎｅＮｕｍ＂：＂手机号码＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　＂ｉｎＣｌｏｃｋＴｉｍｅ＂：＂最早进场时间＂，

　＂ｏｕｔＣｌｏｃｋＴｉｍｅ＂：＂最晚离场时间＂，
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　＂ｃｌｏｃｋＴｉｍｅ＂：＂打卡时间＂，

　＂ｃｌｏｃｋＤａｔｅ＂：＂打卡日期＂，

　＂ｗｏｒｋＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂当天工作时长＂，

　＂ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂打卡照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ＂：＂方向，０ 出场，１ 进场＂，

　＂ｃｏｍｐａｒｅＲｅｓｕｌｔ＂：＂比对是否成功，０ 失败，１ 成功＂，

　＂ｖｉｓｉｔｏｒＦｌａｇ＂：＂访客标识，０ 考勤员工，１ 陌生访客＂，

　＂ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ＂：＂温度＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备运行记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备运行记录唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤａｔａＡｎａｌｙｓｅＷａｒｎＤａｔａ：上传实名制考勤数据分析预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 人员考勤监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．２３

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 预警阈值上下限标识，０ 下限，１ 上限

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行或

统计数据

ｗａｒｎＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传预警时抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂人员考勤监测系统唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型，字典类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识，０ 下限，１ 上限＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｗａｒｎＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传预警时抓拍图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备预警数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备预警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤａｔａＡｎａｌｙｓｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传实名制考勤数据分析报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 人员考勤监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．２４

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行数据

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂人员考勤监测系统唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＡｌａｒｍＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传实名制考勤异常处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 考勤报警记录唯一标识

ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义考勤异常处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
处理类型，１ 补充缺失打卡时间，２ 忽略本次考

勤，９９ 其他

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 处理描述

ｃｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 补充打卡时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 处理人

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂考勤报警记录唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ＂：＂自定义考勤异常处理记录唯一编号＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｙｐｅ＂：＂处理类型，１ 补充缺失打卡时间，２ 忽略本次考勤，９９ 其他＂，

·５６·

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
 信
息
公
开
浏
览
专
用



　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｃｌｏｃｋＴｉｍｅ＂：＂补充打卡时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，考勤异常处理记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂考勤异常处理记录唯一标识＂

｝

７　ｒｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：实名制考勤设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

８　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除实名制考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，
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　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除实名制考勤设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除实名制考勤设备信息唯一标识＂

｝

犃３３　人员薪资管理基础信息接口

１　ａｄｄＰｅｒｓｏｎｎｅｌＳａｌａｒｙＩｎｆｏ：上传人员薪资信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｐａｙｒｏｌｌＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义薪资发放唯一编号

ｎａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 是 姓名

ｉｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｐｈｏｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 手机号码，ＲＳＡ公钥加密

ｍｏｎｔｈＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＨｏｕｒ ｉｎｔ 否 月考勤天数，单位：天

ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 考勤卡号（工号）

ｗａｇｅＹｅａｒＭｏｎｔｈ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工资结算年月（ｙｙｙｙ ＭＭ）

ｐａｙＲｏｌｌＢａｎｋＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 发放工资银行卡号，ＲＳＡ公钥加密

ｐａｙＲｏｌｌＢａｎｋＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 发放工资银行名称

ｂａｎｋＬｉｎｋＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 发放工资卡银行联号，ＲＳＡ公钥加密

ｐａｙｄａｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 发薪日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｅｓｔｉｍａｔｅＷａｇｅｓ ｄｏｕｂｌｅ 否 应发工资额，单位：元

ａｃｔｕａｌＷａｇｅｓ ｄｏｕｂｌｅ 是 实发工资额，单位：元

ｐａｙｄａｙＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 发薪单位名称

ｐａｙｄａｙＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 发薪单位统一社会信用代码

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 所属公司名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 所属公司统一社会信用代码

ｓｉｇｎａｔｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传签名照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｐａｙｒｏｌｌＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义薪资发放唯一编号＂，

　＂ｎａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｉｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｐｈｏｎｅＮｕｍ＂：＂手机号码＂，

　＂ｍｏｎｔｈＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＨｏｕｒ＂：＂月考勤天数＂，

　＂ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂考勤卡号（工号）＂，

　＂ｗａｇｅＹｅａｒＭｏｎｔｈ＂：＂工资结算年月＂，

　＂ｐａｙＲｏｌｌＢａｎｋＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂发放工资银行卡号＂，

　＂ｐａｙＲｏｌｌＢａｎｋＮａｍｅ＂：＂发放工资银行名称＂，

　＂ｂａｎｋＬｉｎｋＮｕｍｂｅｒ＂：＂发放工资卡银行联号＂，

　＂ｐａｙｄａｙＤａｔｅ＂：＂发薪日期＂，

　＂ｅｓｔｉｍａｔｅＷａｇｅｓ＂：＂应发工资额＂，

　＂ａｃｔｕａｌＷａｇｅｓ＂：＂实发工资额＂，

　＂ｐａｙｄａｙＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂发薪单位名称＂，

　＂ｐａｙｄａｙＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂发薪单位统一社会信用代码＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属公司名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂所属公司统一社会信用代码＂，

　＂ｓｉｇｎａｔｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传签名照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，薪资发放唯一标识

·９６·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂薪资发放唯一标识＂

｝

犃３４　安全教育管理基础信息接口

１　ａｄｄＳａｆｅｔｙＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｃｏｒｄ：上传安全教育记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓａｆｅｔｙＴｒａｉｎＲｅｃｏｒｄＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义安全教育记录数据的唯一编码

ｔｒａｉｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 培训企业名称

ｔｒａｉｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 培训企业统一社会信用代码

ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＣｏｕｎｔ ｉｎｔ（１０） 是 培训人数

ｔｒａｉｎＰｅａｐｌｅＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 是 培训人员，ｊｓｏｎ字符串

ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 姓名

ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｔｅａｍＮｏ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 班组编号

ｔｅａｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 班组名称

ｐａｓｓＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 是否合格，０ 不合格，１ 合格

ｔｒａｉｎＳｔａｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 培训时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｒａｉｎＥｎｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 培训结束时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｒａｉｎＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ（１０） 是 培训时长，单位：分钟

ｔｒａｉｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 培训类型，字典类型Ａ１０．２５

ｃｏｎｔｅｎｔＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传培训内容文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｔｒａｉｎＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１２０） 否
上传培训图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＴｒａｉｎＲｅｃｏｒｄＣｏｄｅ＂：＂自定义安全教育记录数据的唯一编码＂，

　＂ｔｒａｉｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂培训企业名称＂，

　＂ｔｒａｉｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂培训企业统一社会信用代码＂，

　＂ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＣｏｕｎｔ＂：＂培训人数＂，

　＂ｔｒａｉｎＰｅａｐｌｅＬｉｓｔ＂：＂［｛／／培训人员，ｊｓｏｎ字符串

　　＂ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂姓名＂，
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　　　＂ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证＂，

　　　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂班组编号＂，

　　　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组名称＂，

　　　＂ｐａｓｓＦｌａｇ＂：＂是否合格，０ 不合格，１ 合格＂

　　｝］＂，

　　＂ｔｒａｉｎＳｔａｒｔＴｉｍｅ＂：＂培训时间＂，

　　＂ｔｒａｉｎＥｎｄＴｉｍｅ＂：＂培训结束时间＂，

　　＂ｔｒａｉｎＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂培训时长＂，

　　＂ｔｒａｉｎＴｙｐｅ＂：＂培训类型＂，

　　＂ｃｏｎｔｅｎｔＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传培训内容文件，文件Ｉｄ＂，

　　＂ｔｒａｉｎＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传培训图片，文件Ｉｄ＂，

　　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，安全教育信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂安全教育信息唯一标识＂

｝

犃３５　执业人员管理基础信息接口

１　ａｄｄＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传项目负责人安全生产考核证书信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｓｅｘＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 性别，０ 女，１ 男

ｂｉｒｔｈｄａｙ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 出生年月（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

·１７·

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
 信
息
公
开
浏
览
专
用



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 企业统一信用代码

ｔｅｃｈｎｉｃａｌＴｉｔｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 技术职称

ｐｏｓｔｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 职位

ｃｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 证书名称

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 电子证书唯一编号

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传
文件规则）

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
电子证书文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｓｅｘＦｌａｇ＂：＂性别＂，

　＂ｂｉｒｔｈｄａｙ＂：＂出生年月＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一信用代码＂，

　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＴｉｔｌｅ＂：＂技术职称＂，

　＂ｐｏｓｔｓ＂：＂职位＂，

　＂ｃｅｒｔＮａｍｅ＂：＂证书名称＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂电子证书唯一编号＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂电子证书，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

·２７·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

２　ａｄｄＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＭａｎｇｅｒＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传安全管理人员安全生产考核证书信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｓｅｘＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 性别，０ 女，１ 男

ｂｉｒｔｈｄａｙ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 出生年月（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 企业统一信用代码

ｔｅｃｈｎｉｃａｌＴｉｔｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 技术职称

ｐｏｓｔｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 职务

ｃｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 证书名称

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 电子证书唯一编号

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传
文件规则）

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
电子证书文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｓｅｘＦｌａｇ＂：＂性别＂，

　＂ｂｉｒｔｈｄａｙ＂：＂出生年月＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一信用代码＂，

　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＴｉｔｌｅ＂：＂技术职称＂，

　＂ｐｏｓｔｓ＂：＂职位＂，

·３７·

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
 信
息
公
开
浏
览
专
用



　＂ｃｅｒｔＮａｍｅ＂：＂证书名称＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂电子证书唯一编号＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂电子证书文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

３　ａｄｄＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＰｒａｃｔｉｃｉｎｇＲｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传项目负责人执业资格证书信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｂｉｒｔｈｄａｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出生年月（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｏｐｅｒａｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 专业类别

ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 资格证书编号

ｒｅｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 注册编号

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

·４７·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 聘用企业

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 聘用企业社会统一信用代码

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 发证机关

ｑｕｅｒｙＵＲＬ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 查询地址

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｂｉｒｔｈｄａｙ＂：＂出生年月＂，

　＂ｏｐｅｒａｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂专业类别＂，

　＂ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂资格证书编号＂，

　＂ｒｅｇＮｕｍ＂：＂注册编号＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂聘用企业＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂聘用企业统一信用代码＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂发证机关＂，

　＂ｑｕｅｒｙＵＲＬ＂：＂查询地址＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

·５７·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

４　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎｎｅｌＶｏｃａｔｉｏｎａｌＱｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传特种作业人员职业资格

证书信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｏｐｅｒａｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 操作类别

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 发证机关

ｑｕｅｒｙＵＲＬ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 查询地址

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｏｐｅｒａｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂操作类别＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂发证机关＂，

　＂ｑｕｅｒｙＵＲＬ＂：＂查询地址＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

５　ａｄｄＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＥｎｇｉｎｅｅｒＶｏｃａｔｉｏｎａｌＱｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传注册监理工程师职业资格证书

信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｓｅｘＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 性别

ｂｉｒｔｈｄａｙ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 出生年月

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

ｅｄｕｃａｔｉｏｎＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 学历

ｃｏｌｌｅｇｅＭａｊｏｒ ｓｔｒｉｎｇ（１２８） 否 所学专业

ｒｅｇｉｓｔｅｒＭａｊｏｒ１ ｓｔｒｉｎｇ（１２８） 是 注册专业１

ｒｅｇｉｓｔｅｒＭａｊｏｒ２ ｓｔｒｉｎｇ（１２８） 是 注册专业２

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 企业统一信用代码

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 发证机关

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·７７·
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｓｅｘＦｌａｇ＂：＂性别＂，

　＂ｂｉｒｔｈｄａｙ＂：＂出生年月＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｅｄｕｃａｔｉｏｎＬｅｖｅｌ＂：＂学历＂，

　＂ｃｏｌｌｅｇｅＭａｊｏｒ＂：＂所学专业＂，

　＂ｒｅｇｉｓｔｅｒＭａｊｏｒ１＂：＂注册专业１＂，

　＂ｒｅｇｉｓｔｅｒＭａｊｏｒ２＂：＂注册专业２＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一信用代码＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂发证机关＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

犃３６　人机互动安全教育培训基础信息接口

１　ａｄｄＨｕｍａｎＣｏｍｐｕｔｅｒＳａｆｅｔｙＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｃｏｒｄ：上传人机互动安全教育培训记录

·８７·
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１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓａｆｅｔｙＴｒａｉｎＲｅｃｏｒｄＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义安全教育记录数据的唯一编码

ｔｒａｉｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 培训企业名称

ｔｒａｉｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 培训企业统一社会信用代码

ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＣｏｕｎｔ ｉｎｔ（１０） 是 培训人数

ｔｒａｉｎＰｅａｐｌｅＬｉｓｔ ａｒｒａｙ 是 参与培训人员名单

－ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 姓名

－ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证，ＲＳＡ公钥加密

－ｔｅａｍＮｏ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 班组编号

－ｔｅａｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 班组名称

－ｐａｓｓＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 是否合格，０ 不合格，１ 合格

ｔｒａｉｎＳｔａｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 培训时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｒａｉｎＥｎｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 培训结束时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｒａｉｎＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ（１０） 是 培训时长，单位：分钟

ｔｒａｉｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 培训类型，字典类型Ａ１０．２５

ｃｏｎｔｅｎｔＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传培训内容文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｔｒａｉｎＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１２０） 否
上传培训图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＴｒａｉｎＲｅｃｏｒｄＣｏｄｅ＂：＂自定义安全教育记录数据的唯一编码＂，

　＂ｔｒａｉｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂培训企业名称＂，

　＂ｔｒａｉｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂培训企业统一社会信用代码＂，

　＂ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＣｏｕｎｔ＂：＂培训人数＂，

　＂ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＬｉｓｔ＂：＂［｛／／参与培训人员名单

　　＂ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　　＂ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证＂，

　　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂班组编号＂，

　　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组名称＂，

　　＂ｐａｓｓＦｌａｇ＂：＂是否合格，０ 不合格，１ 合格＂

　｝］＂，

　＂ｔｒａｉｎＳｔａｒｔＴｉｍｅ＂：＂培训时间＂，

　＂ｔｒａｉｎＥｎｄＴｉｍｅ＂：＂培训结束时间＂，

　＂ｔｒａｉｎＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂培训时长＂，

　＂ｔｒａｉｎＴｙｐｅ＂：＂培训类型＂，

　＂ｃｏｎｔｅｎｔＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传培训内容文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｒａｉｎＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传培训图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，安全教育信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂安全教育信息唯一标识＂

｝

Ａ．４　视 频 管 理

犃４１　视频监控基础信息接口

１　ａｄｄＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传视频监控设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装区域描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 设备监控区域类型，字典类型Ａ１０．２６

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监控设备类型，字典类型Ａ１０．２７

ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 用户国标编号

·０８·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频通道国标编号，只有监控设备类型是摄像头

时填写

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装区域描述＂，

　＂ｍｏｎｉｔｓｏｒＡｒｅａＴｙｐｅ＂：＂设备监控区域类型＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂监控设备类型＂，

　＂ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ＂：＂用户国标编号＂，

　＂ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ＂：＂视频通道国标编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监控设备唯一标识

·１８·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备唯一标识＂

｝

犃４２　ＡＩ智能监控基础信息接口

１　ａｄｄＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传ＡＩ视频监控设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装区域描述

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 设备安装区域类型，字典类型Ａ１０．２８

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监控设备类型，字典类型Ａ１０．２７

ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 用户国标编号

ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频通道国标编号，只有监控设备类型是摄像头

时填写

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，
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　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装区域描述＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＴｙｐｅ＂：＂设备安装区域类型＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂监控设备类型＂，

　＂ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ＂：＂用户国标编号＂，

　＂ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ＂：＂视频通道国标编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监控设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传ＡＩ视频监控设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监控设备唯一标识，以监控设备成功上传后系统

返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．２９

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

·３８·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 抓拍时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传报警图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监控设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂抓拍时间＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传报警图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监控设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备报警数据的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传ＡＩ视频监控设备异常处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监控设备报警数据的唯一标识
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监控设备处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 处理描述

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ Ｄａｔｅｔｉｍｅ 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 处理人

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监控设备报警数据的唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ＂：＂自定义监控设备处理记录唯一编号＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，视频监控异常处理记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂视频监控异常处理记录唯一标识＂

｝
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４　ａｉＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：ＡＩ视频监控设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除ＡＩ视频监控设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除视频监控设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除视频监控设备信息唯一标识＂

｝
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犃４３　全景成像测距摄像机基础信息接口

１　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＩｍａｇｉｎｇＣａｍｅｒａＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传全景成像测距摄像机设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，
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　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，全景成像测距摄像机设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂全景成像测距摄像机设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＩｍａｇｉｎｇＣａｍｅｒａＲｅｃｏｒｄ：上传全景成像测距摄像机记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｊｉｇｓａｗＰｕｚｚｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否
上传全景拼图，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｍｅａｓｕｒｅＤｉｓｔａｎｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 测量数据

ｍｅａｓｕｒｅＯｂｊｅｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 测量对象

ｍｅａｓｕｒｅＴｉｍｅ ｄａｔａｔｉｍｅ 是 测量时间

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·９８·
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｊｉｇｓａｗＰｕｚｚｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传全景拼图＂，

　＂ｍｅａｓｕｒｅＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂测量数据＂，

　＂ｍｅａｓｕｒｅＯｂｊｅｃｔ＂：＂测量对象＂，

　＂ｍｅａｓｕｒｅＴｉｍｅ＂：＂测量时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，成像测距记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂成像测距记录唯一标识＂

｝

３　ｐａｎｏｒａｍｉｃＩｍａｇｉｎｇＣａｍｅｒａＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：全景成像测距摄像机设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

４　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰａｎｏｒａｍｉｃＩｍａｇｉｎｇＣａｍｅｒａＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除全景成像测距摄像机设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除全景成像测距摄像机设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除全景成像测距摄像机设备信息唯一标识＂

｝

犃４４　其他区域ＡＩ智能监控基础信息接口

１　ａｄｄＯｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅ：上传其他区域ＡＩ视频监控设备

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监控设备类型，字典类型Ａ１０．２７

ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 用户国标编号

ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频通道国标编号，只有监控设备类型是摄像头

时填写

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２９·

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
 信
息
公
开
浏
览
专
用



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装区域描述＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂监控设备类型＂，

　＂ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ＂：＂用户国标编号＂，

　＂ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ＂：＂视频通道国标编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监控设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备唯一标识＂

｝
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２　ａｄｄＯｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传其他区域ＡＩ视频监控设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监控设备唯一标识，以监控设备成功上传后系统
返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．２９

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 抓拍时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 是
上传报警图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监控设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂抓拍时间＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传报警图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监控设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备报警数据的唯一标识＂

｝
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３　ａｄｄＯｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传其他区域ＡＩ视频监控设备

异常处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监控设备报警数据的唯一标识

ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监控设备处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 处理描述

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ Ｄａｔｅｔｉｍｅ 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 处理人

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监控设备报警数据的唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ＂：＂自定义监控设备处理记录唯一编号＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监控设备异常处理记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备异常处理记录唯一标识＂
｝
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４　ｏｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：其他区域ＡＩ视频监控设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＯｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除其他区域ＡＩ视频监控设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

·６９·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除视频监控设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除视频监控设备信息唯一标识＂

｝
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犃４５　无人机或机器人超高清实拍接口

１　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＲｏｂｏｔ：上传全景扫描机器人应用设备

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ（详见附

录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，
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　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，机器人设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂机器人设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＲｏｂｏｔＤａｔａ：上传全景扫描机器人应用数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｒｏｂｏｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 机器人设备唯一标识

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０００） 是 应用情况介绍

ｖｉｄｅｏＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｐａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
全景影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｍｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 模型文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拍摄时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｒｏｂｏｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂机器人设备唯一标识＂，

　＂ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ＂：＂应用情况介绍＂，

　＂ｖｉｄｅｏＦｉｌｅＩｄ＂：＂视频影像文件＂，
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　＂ｐａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＦｉｌｅＩｄ＂：＂全景影像文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ＂：＂模型文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ＂：＂拍摄时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名（详见签名规则）＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，全景扫描机器人应用数据唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂全景扫描机器人应用数据唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＤｒｏｎｅ：上传全景扫描无人机应用设备

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

·００１·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ（详见附

录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，无人机设备唯一标识

·１０１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂无人机设备唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＤｒｏｎｅＤａｔａ：上传全景扫描无人机应用数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｒｏｎｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 无人机设备唯一标识

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０００） 是 应用情况介绍

ｖｉｄｅｏＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｐａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
全景影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｍｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 模型文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拍摄时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｒｏｎｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂无人机设备唯一标识＂，

　＂ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ＂：＂应用情况介绍＂，

　＂ｖｉｄｅｏＦｉｌｅＩｄ＂：＂视频影像文件＂，

　＂ｐａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＦｉｌｅＩｄ＂：＂全景影像文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ＂：＂模型文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ＂：＂拍摄时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名（详见签名规则）＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，全景扫描无人机应用数据唯一标识

·２０１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂全景扫描无人机应用数据唯一标识＂

｝

Ａ．５　安 全 管 理

犃５１　安全专项方案基础信息接口

１　ａｄｄＳａｆｅｔｙＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎ：上传安全专项施工方案信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义施工方案唯一编号

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 施工许可证编号

ｓａｆｅｔｙＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是
上传方案文本，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件
规则）

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 方案文本描述

ｐａｒｔｉａｌＰｒｏｊｅｃｔＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 分部分项工程

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 施工方案名称

ｗｒｉｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 编写日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｗｒｉｔｅｒＭｅｍｂｅｒｓ ｊｓｏｎ 否 编写成员ｊｓｏｎ字符串

－ｗｒｉｔｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 编写成员姓名

－ｗｒｉｔｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 编写成员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

－ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 所属企业名称

ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＭｅｍｂｅｒｓ ｊｓｏｎ 否 技术负责审核信息ｊｓｏｎ字符串

－ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 技术负责审核人姓名

－ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 技术负责审核人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

－ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 技术负责人审查时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ ｍｍ ｓｓ）

－ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 所属企业名称

－ｒｅｖｉｅｗＣｏｍｍｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 技术负责人审批意见

ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 监理审查人

ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 监理审查人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 监理审查时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ ｍｍ ｓｓ）

ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗＣｏｍｍｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监理审查意见

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 所属施工企业

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 所属企业统一信用代码

·３０１·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐａｎｅｌＭｅｍｂｅｒｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 论证专家组成员

ａｒｇｕｍｅｎｔＲｅｖｉｅｗＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传论证审查报告文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｅｘｐｅｒｔＡｒｇｕｍｅｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 论证意见描述

ｅｘｐｅｒｔＡｒｇｕｍｅｎｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 论证时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ ｍｍ ｓｓ）

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｖｉｅｗｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 是 最终审批人

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 最终审批人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 最终审批时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＣｏｍｍｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 最终审批意见

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 最终审批结果，０ 不通过，１ 通过

ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 实施情况

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 验收情况

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＮｕｍ＂：＂自定义施工方案唯一编号＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＤｅｓｃ＂：＂方案文本描述＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂施工许可证编号＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传方案文本，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐａｒｔｉａｌＰｒｏｊｅｃｔＴｙｐｅ＂：＂分部分项工程＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＮａｍｅ＂：＂施工方案名称＂，

　＂ｗｒｉｔｅＤａｔｅ＂：＂编写日期＂，

　＂ｗｒｉｔｅｒＭｅｍｂｅｒｓ＂：／／编写成员ｊｓｏｎ字符串

　＂［｛

　　＂ｗｒｉｔｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂编写成员身份证号＂，

　　＂ｗｒｉｔｅｒＮａｍｅ＂：＂编写成员姓名＂，

　　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂

　｝］＂，

　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＭｅｍｂｅｒｓ＂：／／技术负责审核信息ｊｓｏｎ字符串

　＂［｛

　　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＮａｍｅ＂：＂技术负责审核人姓名＂，

　　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂技术负责审核人身份证号＂，

　　＂ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ＂：＂技术负责人审查时间＂，

　　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　　＂ｒｅｖｉｅｗＣｏｍｍｅｎｔ＂：＂技术负责人审批意见＂

　｝］＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗｅｒ＂：＂监理审查人＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂监理审查人身份证号＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗＴｉｍｅ＂：＂监理审查时间＂，

·４０１·
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　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗＣｏｍｍｅｎｔ＂：＂监理审查意见＂

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属施工企业＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂所属施工企业统一信用代码＂，

　＂ｐａｎｅｌＭｅｍｂｅｒｓ＂：＂论证专家组成员＂，

　＂ａｒｇｕｍｅｎｔＲｅｖｉｅｗＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传论证审查报告文件＂，

　＂ｅｘｐｅｒｔＡｒｇｕｍｅｎｔＤｅｓｃ＂：＂论证意见描述＂，

　＂ｅｘｐｅｒｔＡｒｇｕｍｅｎｔＴｉｍｅ＂：＂论证时间＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＴｉｍｅ＂：＂最终审批时间＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂最终审批人身份证＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｖｉｅｗｅｒ＂：＂最终审批人＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＣｏｍｍｅｎｔ＂：＂最终审批意见＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｓｕｌｔ＂：＂最终审批结果＂，

　＂ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＩｎｆｏ＂：＂实施情况＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＩｎｆｏ＂：＂验收情况＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２　ａｄｄＩｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＩｎｆｏ：上传实施情况信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义实施情况唯一编号

ｓａｆｅｔｙＰｌａｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安全施工专项唯一标识

ｒｅｐｏｒｔｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 否 汇报人

ｒｅｐｏｒｔｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 汇报人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｒｅｐｏｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 汇报时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 汇报文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｒｅｐｏｒｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 实施情况描述

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＮｕｍ＂：＂自定义实施情况唯一编号＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＰｌａｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安全施工专项唯一标识＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔｅｒ＂：＂汇报人＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂汇报人身份证＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＴｉｍｅ＂：＂汇报时间＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂汇报文件＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＤｅｓｃ＂：＂实施情况描述＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，实施情况唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实施情况唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＩｎｆｏ：上传验收情况信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义验收信息唯一编号

ｓａｆｅｔｙＰｌａｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安全施工专项唯一标识

ｒｅｐｏｒｔｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 否 汇报人

ｒｅｐｏｒｔｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 汇报人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｒｅｐｏｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 汇报时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 汇报文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｒｅｐｏｒｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 验收情况描述

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＮｕｍ＂：＂自定义验收信息唯一编号＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＰｌａｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安全施工专项唯一标识＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔｅｒ＂：＂汇报人＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂汇报人身份证＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＴｉｍｅ＂：＂汇报时间＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂汇报文件＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＤｅｓｃ＂：＂验收情况描述＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，验收信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂验收信息唯一标识＂

｝

犃５２　安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理基础信息接口

１　ａｄｄＤａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅ：上传危险源分级管控及隐患排查信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义危险源唯一编号

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 危险源名称

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＩｍｇＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传危险源图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 所在区域唯一标识

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 危险源位置

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 危险源内容描述

ｄａｎｇｅｒＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
危险源风险等级，１Ⅰ级，重大风险，２Ⅱ级，较大风

险，３ Ⅲ级，中等风险，４ Ⅳ级，较低风险

ｄａｎｇｅｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 危险类型，１ 设备设施类，２ 作业活动类

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 隐患名称

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 隐患位置

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
隐患等级，１ Ⅰ级，重大隐患，２ Ⅱ级，较大隐

患，３ Ⅲ级，中等隐患，４ Ⅳ级，较低隐患

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＩｍｇＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 隐患图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 隐患内容描述

ｒｅｃｔｉｆｙＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 否 隐患整改人

ｒｅｃｔｉｆｙＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 隐患整改人联系电话，ＲＳＡ公钥加密
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｒｅｃｔｉｆｙＭｅａｓｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 隐患整改措施描述

ｒｅｃｔｉｆｙＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
隐患整改结果照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｒｅｃｔｉｆｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 隐患整改完成时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｖｉｅｗＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 否 隐患整改复查人

ｒｅｖｉｅｗＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 隐患整改复查人联系电话，ＲＳＡ公钥加密

ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 隐患整改复查时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｖｉｅｗＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
隐患整改复查结果照片，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＯｐｉｎｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 隐患整改验收意见

ｐｒｏｔｅｃｔＭｅａｓｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 危险源防护措施

ｍａｎａｇｅＭｅａｓｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 危险源管理措施

ｅｍｅｒｇｅｎｃｙＭｅａｓｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 危险源应急处置措施

ｃｈｅｃｋＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 危险源检查内容

ｐｕｂｌｉｓｈＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 危险源发布时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＮｕｍ＂：＂自定义危险源唯一编号＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＮａｍｅ＂：＂危险源名称＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＩｍｇＩｄｓ＂：＂危险源图片＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＰｌａｃｅ＂：＂危险源位置＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＤｅｓｃ＂：＂危险源内容描述＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＬｅｖｅｌ＂：＂危险源风险等级＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＴｙｐｅ＂：＂危险类型＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＮａｍｅ＂：＂隐患名称＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＩｍｇＩｄｓ＂：＂隐患图片＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＬｅｖｅｌ＂：＂隐患等级＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＰｌａｃｅ＂：＂隐患位置＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＤｅｓｃ＂：＂隐患内容描述＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＰｅｒｓｏｎ＂：＂隐患整改人＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＰｈｏｎｅ＂：＂隐患整改人联系电话＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＭｅａｓｕｒｅ＂：＂隐患整改措施描述＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ＂：＂隐患整改结果照片＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＴｉｍｅ＂：＂隐患整改完成时间＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＰｅｒｓｏｎ＂：＂隐患整改复查人＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＰｈｏｎｅ＂：＂隐患整改复查人联系电话＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ＂：＂隐患整改复查时间＂，
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　＂ｒｅｖｉｅｗＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ＂：＂隐患整改复查结果照片＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＯｐｉｎｉｏｎ＂：＂隐患整改验收意见＂，

　＂ｐｒｏｔｅｃｔＭｅａｓｕｒｅ＂：＂危险源防护措施＂，

　＂ｍａｎａｇｅＭｅａｓｕｒｅ＂：＂危险源管理措施＂，

　＂ｅｍｅｒｇｅｎｃｙＭｅａｓｕｒｅ＂：＂危险源应急处置措施＂，

　＂ｃｈｅｃｋＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂危险源检查内容＂，

　＂ｐｕｂｌｉｓｈＴｉｍｅ＂：＂危险源发布时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，危险源及隐患排查信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂危险源及隐患排查信息唯一标识＂

｝

犃５３　安全标准化管理基础信息接口

１　ａｄｄＳａｆｅｔｙＳｔａｎｄａｒｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ：上传安全标准化管理

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｔａｎｄａｒｄＭａｎａｇｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义标准化考评信息唯一编号

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＦｏｒｍＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传安全标准化项目自评考评表文件，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 项目自评负责人

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 项目自评负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 项目自评时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＳｃｏｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 否 项目自评分数

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 项目自评结果

·９０１·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＦｏｒｍＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传安全标准化企业检评考评表文件，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 企业检评负责人

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业检评负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 企业检评时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＳｃｏｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 否 企业检评分数

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 企业检评结果

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｔａｎｄａｒｄＭａｎａｇｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义标准化考评信息唯一编号＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＦｏｒｍＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传安全标准化项目自评考评表文件＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎ＂：＂项目自评负责人＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂项目自评负责人身份证＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏＴｉｍｅ＂：＂项目自评时间＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＳｃｏｒｅ＂：＂项目自评分数＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ＂：＂项目自评结果＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＦｏｒｍＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传安全标准化企业检评考评表文件＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎ＂：＂企业检评负责人＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂企业检评负责人身份证＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏＴｉｍｅ＂：＂企业检评时间＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＳｃｏｒｅ＂：＂企业检评分数＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ＂：＂企业检评结果＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，标准化考评唯一标识

·０１１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂标准化考评唯一标识＂

｝

犃５４　围挡防护监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＩｎｆｏ：上传围挡防护主体基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义围挡防护主体的唯一编号

ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 围挡防护主体名称

ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
围挡防护主体平面图，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 搭建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
围挡防护主体现场图片，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＮｕｍ＂：＂自定义围档防护主体的唯一编号＂，

　＂ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＮａｍｅ＂：＂围档防护主体名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂围挡防护主体平面图＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂搭建时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂围挡防护主体现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，围挡防护主体的唯一标识

·１１１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂围挡防护主体的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传围挡防护监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅ

Ｃｏｄｅ
ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 围挡防护主体基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，
单位米

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂围挡防护主体唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置说明＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

·２１１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂
｝

３　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传围挡防护主体监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 围挡防护主体基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂围挡防护主体的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，围挡防护主体监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂围挡防护主体监测系统唯一标识＂
｝
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４　ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：围挡防护主体监测系统心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传围挡防护监测系统报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＯｎｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点１名称
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＯｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点１编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＴｗｏＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点２名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＴｗｏＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点２编号

ｒｅｌａｔｉｖｅＰｏｓｉｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 报警相对测点１位置，单位：米

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３２

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 是
上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎＯｎｅｔＮａｍｅ＂：＂监测点１名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＯｎｅＮｕｍ＂：＂监测点１编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＴｗｏＮａｍｅ＂：＂监测点２名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＴｗｏＮｕｍ＂：＂监测点２编号＂，

　＂ｒｅｌａｔｉｖｅＰｏｓｉｔｉｏｎ＂：＂报警相对测点１位置＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂报警抓拍图片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应数据，监测系统报警数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传围挡防护监测系统报警数

据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）。

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除围挡防护监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，
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　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除围挡防护监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除围挡防护监测系统唯一标识＂

｝

犃５５　电子感应监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传电子感应设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装区域描述＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，电子感应设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂电子感应设备唯一标识＂

｝
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２　ａｄｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传电子感应设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
电子感应设备唯一标识，以电子感应设备成功上
传后系统返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３３

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行数据

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂电子感应设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，电子感应设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂电子感应设备报警数据的唯一标识＂
｝
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３　ａｄｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传电子感应设备异常处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 电子感应设备报警数据的唯一标识

ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义电子感应设备处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 处理描述

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ Ｄａｔｅｔｉｍｅ 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 处理人

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂电子感应设备报警数据的唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ＂：＂自定义电子感应设备处理记录唯一编号＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，电子感应设备异常处理记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂电子感应设备异常处理记录唯一标识＂

｝
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４　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：电子感应设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除电子感应设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

·２２１·

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
 信
息
公
开
浏
览
专
用



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除电子感应设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除电子感应设备信息唯一标识＂

｝
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犃５６　卸料平台监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传卸料平台监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，
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　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，卸料平台设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂卸料平台设备唯一标识＂

｝

２　ｕｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：卸料平台设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传卸料平台运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｕｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 卸料平台唯一标识

ａｃｔｕａｌＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 载物重量，单位：吨

ｗｅｉｇｈｔＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ 否 载重百分比，０ １

ｍａｉｎＬｏａｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 主绳实际载重量，单位：吨

ｖｉｃｅＬｏａｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 副绳实际载重量，单位：吨

ｄｉｐ ｄｏｕｂｌｅ 否 倾斜角度，单位：°

ｄｉｐＸ ｄｏｕｂｌｅ 否 Ｘ倾角，单位：°

ｄｉｐＹ ｄｏｕｂｌｅ 否 Ｙ倾角，单位：°

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，
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　＂ａｃｔｕａｌＷｅｉｇｈｔ＂：＂载物重量＂，

　＂ｗｅｉｇｈｔＲａｔｉｏ＂：＂载重百分比＂，

　＂ｍａｉｎＬｏａｄ＂：＂主绳实际载重量＂，

　＂ｖｉｃｅＬｏａｄ＂：＂副绳实际载重量＂，

　＂ｄｉｐ＂：＂倾斜角度＂，

　＂ｄｉｐＸ＂：＂Ｘ倾角＂，

　＂ｄｉｐＹ＂：＂Ｙ倾角＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传卸料平台监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．３４

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 预警阈值

·７２１·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝
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５　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传卸料平台监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３５

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂
｝
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６　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传卸料平台监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂
｝
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７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除卸料平台设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除卸料平台设备信息唯一标识
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书书书

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除卸料平台设备信息唯一标识＂

｝

犃５７　支撑脚手架监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＩｎｆｏ：上传超过一定规模的支撑脚手架基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义超过一定规模的支撑脚手架的唯一编号

ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 超过一定规模的支撑脚手架名称

ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
超过一定规模的支撑脚手架平面图，文件Ｉｄ（详

见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 搭建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
超过一定规模的支撑脚手架现场图片，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＮｕｍ＂：＂自定义超过一定规模的支撑脚手架的唯一编号＂，

　＂ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＮａｍｅ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架平面图＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂搭建时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，超过一定规模的支撑脚手架的唯一标识

·２３１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 超过一定规模的支撑脚手架基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位米

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义唯一编号＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置说明＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测点位中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测点位中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

·３３１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 超过一定规模的支撑脚手架基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，超过一定规模的支撑脚手架监测系统唯一标识

·４３１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架监测系统唯一标识＂

｝

４　ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：超过一定规模的支撑脚手架设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测系统数

据运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

·５３１·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义统计数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测点编号

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 支架整体水平位移监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 支架整体水平位移初始监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 支架整体水平位移变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 支架整体水平位移累计变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 支架整体水平位移变化速率，单位：毫米／天

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力监测值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力初始监测值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力变化值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力累计变化值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力变化速率，单位：毫米／天

ｒｏｄＴｉｌｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角监测值

ｒｏｄＴｉｌｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角初始监测值

ｒｏｄＴｉｌｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角变化值

ｒｏｄＴｉｌｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角累计变化值

ｒｏｄＴｉｌｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角变化速率，单位：毫米／天

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 竖向位移监测值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 竖向位移初始监测值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 竖向位移变化值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ

ＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ
ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 竖向位移累计变化值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 竖向位移变化速率，单位：毫米／天

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义统计数据的唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂支架整体水平位移监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂支架整体水平位移初始监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂支架整体水平位移变化值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂支架整体水平位移累计变化值＂，
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　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂支架整体水平位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂立杆轴力监测值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂立杆轴力初始监测值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂立杆轴力变化值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂立杆轴力累计变化值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂立杆轴力变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂竖向位移监测值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂竖向位移初始监测值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂竖向位移变化值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂竖向位移累计变化值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂竖向位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂杆件倾角监测值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂杆件倾角初始监测值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂杆件倾角变化值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂杆件倾角累计变化值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂杆件倾角变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测系统预

警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

·７３１·

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
 信
息
公
开
浏
览
专
用



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．３７

ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监测类型，字典类型Ａ１０．３６

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂监测类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监测系统预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统预警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测系统报

警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３８

ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监测类型，字典类型Ａ１０．３６

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，
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　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂监测类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应数据，监测系统报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统报警数据的唯一标识＂

｝

８　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传超过一定规模的支撑脚手

架监测系统报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·０４１·
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请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

９　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除超过一定规模的支撑脚手架监测系统

信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·１４１·
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除超过一定规模的支撑脚手架设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除超过一定规模的支撑脚手架设备信息唯一标识＂

｝

犃５８　塔机司机身份识别系统基础信息接口

１　ａｄｄＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传塔机监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｒａｎｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２４１·
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｒａｎｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，塔机监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂塔机监测系统唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＣｒａｎｅＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传塔机司机考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机监测系统唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
塔机唯一标识，以塔机设备成功添加后系统返回

值为准

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

·３４１·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机监测系统唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·４４１·

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
 信
息
公
开
浏
览
专
用



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备司机考勤设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备司机考勤设备唯一标识＂

｝

３　ｃｒａｎｅＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：塔机司机考勤设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

４　ａｄｄＣｒａｎｅＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＳｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄ：上传塔机司机考勤统计记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
塔机唯一标识，以塔机设备成功添加后系统返回

值为准

ｓｔａｔｉｓｔｉｃＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义统计数据唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 考勤设备唯一标识

ｗｏｒｋｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 司机姓名

ｗｏｒｋｅｒＩｄＣａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 司机身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 考勤卡号（工号）

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 所属企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 所属企业统一社会信用代码

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 特种作业证书编号

ｂｅｇｉｎＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 上岗时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｅｎｄＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 离岗时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ ｖａｒｃａｈｒ（３０） 否 司机照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 是 认证信息，１ 成功，２ 失败

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机唯一标识＂，

　＂ｓｔａｔｉｓｔｉｃＮｕｍ＂：＂自定义统计数据唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂考勤设备唯一标识＂，

　＂ｗｏｒｋｅｒＮａｍｅ＂：＂司机姓名＂，

　＂ｗｏｒｋｅｒＩｄＣａｒｄ＂：＂司机身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂考勤卡号＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂所属企业统一社会信用代码＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂特种作业证书编号＂，

　＂ｂｅｇｉｎＴｉｍｅ＂：＂上岗时间＂，

　＂ｅｎｄＴｉｍｅ＂：＂离岗时间＂，
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　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂司机照片＂，

　＂ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ＂：＂认证信息＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，考勤打卡记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂考勤打卡记录的唯一标识＂

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｒａｎｅＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除塔机设备司机考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，
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　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除特种设备司机考勤设备设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除特种设备司机考勤设备设备信息唯一标识＂

｝

犃５９　塔机运行监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传塔机监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
塔机唯一标识，以塔机设备成功添加后系统返回

值为准

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机监测系统唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，塔机唯一标识

·９４１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂塔机唯一标识＂

｝

２　ｔｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：塔机设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传塔机运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监测设备唯一标识，以设备成功添加后系统返回

值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

·０５１·
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｐｌｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 幅度，单位：°

ｄｉｐ ｄｏｕｂｌｅ 否 倾角，单位：°

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 高度，单位：米

ｗｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 吊重，单位：公斤

ｒｏｔａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 转角，单位：°

ｍｏｍｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 力矩，单位：牛·米

ｍｏｍｅｎｔＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ 否 力距百分比，单位：％

ｌｏａｄＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ 否 载荷百分比，单位：％

ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 风速，单位：米／秒

ｗｉｎｄＬｅｖｅｌ ｉｎｔ（３） 否 风级，１—１２级

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｍｐｌｉｔｕｄｅ＂：＂幅度＂，

　＂ｄｉｐ＂：＂倾角＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂高度＂，

　＂ｗｅｉｇｈｔ＂：＂吊重＂，

　＂ｒｏｔａｔｉｏｎ＂：＂转角＂，

　＂ｍｏｍｅｎｔ＂：＂力矩＂，

　＂ｍｏｍｅｎｔＲａｔｉｏ＂：＂力距百分比＂，

　＂ｌｏａｄＲａｔｉｏ＂：＂载荷百分比＂，

　＂ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ＂：＂风速＂，

　＂ｗｉｎｄＬｅｖｅｌ＂：＂风级＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传塔机监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．３９

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传塔机监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．４０

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，
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　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传塔机监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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