
前 言

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发

2022年山东省工程建设标准制修订计划的通知》（鲁建标字〔2022〕8
号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，立足山东省实际，认真总结

实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，对山东

省工程建设标准《建筑地基安全性鉴定技术规程》DBJ/T 14-083-2012
进行了修订。

本规程的主要技术内容是：总则、术语和符号、基本规定、地基岩

土体完整性、地基承载力安全性、地基稳定性、地基变形状态、岩土工

程施工影响、特殊土地基安全性、地基安全性综合评定及有关附录。

本规程修订的主要技术内容是：1对建筑地基安全性评定级别内容

进行了补充修改；2增加既有建筑周边岩土工程施工对地基影响评定内

容；3修改了地基变形状态中关于检测方法的技术要求；4完善了特殊

土地基安全性评定技术要求；5对需要进行建筑地基安全性鉴定的情况

进行了补充；6对地基受力岩土体和围护岩土体的计算方法进行了修改；

7增加了偏心荷载作用下地基承载力鉴定的计算方法；8对地基承载力

鉴定深度进行了修改；9根据规程正文内容对附录进行了调整。

本规程由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由山东省建筑科学研

究院集团有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和

建议，请反馈至山东省建筑科学研究院集团有限公司（地址：济南市高

新区科远路 2117号，邮编：250104，联系电话：0531-85595108，邮箱：

dijishi@163.com）。

主编单位：山东省建筑科学研究院集团有限公司

济南市勘察测绘研究院

参编单位：青建集团股份公司
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1 总 则

1.0.1 为确保建筑地基安全性鉴定工作质量，做到技术可靠、安全适用、

数据准确、经济合理、保护环境、正确评定，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于山东省内建筑地基存在安全隐患的既有建筑、对建

筑地基安全性有疑问的在建建筑和结构荷载发生改变的建筑地基的鉴

定与评定。

1.0.3 建筑地基安全性鉴定除应符合本规程外，尚应符合国家和山东省

现行有关标准的规定。
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2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 地基 foundation soil
支承基础的土体或岩体。

2.1.2 地基安全性鉴定 safety appraisal of subsoil
通过现状检测、验算和监测，对地基安全性进行评估。

2.1.3 地基岩土体完整性 integrity of subsoil
支承基础的地基岩土体完整程度。

2.1.4 承载力特征系数 ratio of bearing capacity
基础以下某深度处地基或单桩承载力特征值与标准组合时作用荷

载的比值。

2.1.5 地基稳定性 stability of subsoil
地基岩土体在荷载作用、环境空间或施工影响下保持稳定的能力。

2.1.6 特殊土地基 special subsoil
由本身具有特殊的物质成分、结构和独特工程特性岩土体组成的地

基的统称。

2.1.7 地基变形 subsoil deformation
地基受各种作用而产生的体积、形状的变化。

2.1.8 沉降差 differential settlement
同一建筑不同部位的基础在同一时间段的沉降量差值。

2.1.9 变形速率 deformation rate
单位时间的变形量。

2.2 符 号

Ap—桩底端面积；

B—基础底面宽度；

D—基础埋深；

L—基础长度；

N—标准贯入试验实测锤击数；
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NEk—地震作用效应和载荷效应标准组合下，基桩或复合基桩平均竖向力；

Nk—荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩或复合基桩平均竖向力；

P—顶板所受荷载，顶板岩体自重、上覆岩土体自重和顶板上附加载荷

之和；

Pcz—基础底面以下 z深度处土的自重应力值；

Pk—轴心荷载下相应于作用的标准组合时，基础底面平均应力值；

Pz—相应于作用的标准组合时，基础底面以下 z深度处附加应力值；

Qu—单桩竖向抗压极限承载力；

R—建筑下方沿滑移面阻止滑动的力；

Ra—基桩或复合基桩竖向抗压承载力特征值；

T—滑移面上与滑移面的摩擦角对应的抗滑力。
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3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 建筑地基安全性鉴定工作开展前，委托方应提供相关技术资料。

当所提供资料不能满足鉴定要求时，应进行补充勘察、检测。鉴定评定

依据资料应完备、详实。

3.1.2 鉴定过程中应确保鉴定人员和鉴定对象的安全。

3.1.3 鉴定过程中使用的仪器设备应在检定或校准周期内，并处于正常

状态；仪器设备的精度和量程应满足鉴定及监测的要求，且具有良好的

稳定性和可靠性。

3.1.4 现场鉴定工作结束后，应及时修复因鉴定所形成的建筑地基及基

础局部的缺损，并依据鉴定结果出具鉴定报告。

3.1.5 建筑地基有下列情况时应进行建筑地基安全性鉴定：

1 对在建建筑地基安全性有疑问或已出现影响安全性的表象；

2 既有建筑地基因人为活动或环境变化导致地基安全状况发生改

变，影响建筑结构的安全使用的；

3 原建筑结构荷载发生改变而造成地基附加应力增大的；

4 地基或建（构）筑物发生异常沉降变形的；

5 存在特殊土或不良地质作用且未经有效处理或对地基处理效果

存有疑问的；

6 建筑物达到设计工作年限后需要继续使用的；

7 有其他安全性鉴定需求的。

3.1.6 建筑地基安全性鉴定工作应采取可靠的安全措施。

3.2 鉴定程序

3.2.1 鉴定程序宜按图 3.2.1进行，其中报告式样宜符合本规程附录 A
的规定：
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接受委托

调查收集资料

制定鉴定方案

鉴定准备 仪器、设备检定校验

检测鉴定

鉴定分析和评定

鉴定报告

图 3.2.1 鉴定工作程序框图

3.2.2 建筑地基安全性鉴定的对象宜为建筑工程的地基整体。仅对局部

出现问题的原因或影响程度进行鉴定的，鉴定对象宜为相对独立的鉴定

子单元。

3.2.3 地基鉴定子单元可按下列规定划分：

1 基础相对独立的地基；

2 基础由沉降缝隔开的地基；

3 岩土类别不同的地基；

4 处理方式显著不同的地基。

3.2.4 建筑地基安全性鉴定工作开展前应制定完整的鉴定方案。鉴定方

案应根据委托方要求与鉴定对象的特点编制，应包含下列内容：

1 工程概况；

2 鉴定目的；

3 鉴定依据；

4 鉴定和检测方法；

5 人员和仪器设备；

6 进度计划；
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7 安全与环保措施。

3.3 鉴定内容

3.3.1 建筑地基安全性鉴定内容应根据鉴定的目的和要求确定，可包含

下列内容：

1 地基岩土体完整性；

2 地基承载力安全性；

3 地基稳定性；

4 地基变形状态；

5 周边岩土工程施工影响；

6 不良地质作用和特殊土地基安全性等。

3.3.2 建筑地基安全性鉴定具体内容应包括：

1 地基部分：附加应力影响范围内岩土体及围护其稳定的岩土体是

否缺失，软土地基及层状岩土体有无滑移趋势，地基土有无下卧软弱土

层，地基土有无液化现象，地基土有无易于流失的流砂土层，地基土有

无湿陷性，地基土有无膨胀性，附加应力影响范围内地基土及下卧软弱

土层承载力是否满足要求，地基沉降及地基土变形是否收敛等。

2 其他部分：基础变形量测、基础裂缝量测与观（监）测、周边岩

土工程施工对地基安全性影响评定等。

3.4 评定方法与安全等级

3.4.1 建筑地基安全性评定应采用分项（子项）划分类别、综合评定级

别的方式进行。

1 地基子项类别应划分为 A、B、C、D四个类别；

2 地基分项类别应划分为甲、乙、丙、丁四个类别；

3 地基综合级别应评定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个级别。

3.4.2 建筑地基安全性级别评定应按下列标准划分：

1 Ⅰ级：建筑地基安全；

2 Ⅱ级：建筑地基基本安全，宜对不利因素加以控制；

3 Ⅲ级：建筑地基不安全，应进行加固处理；

4 Ⅳ级：建筑地基极不安全，应立即进行加固处理。
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4 地基岩土体完整性

4.1 一般规定

4.1.1 建于河道、陡坡、地下洞室等近旁地段的建筑，应进行支承基础

的地基岩土体完整性评定。

4.1.2 地基岩土体完整性鉴定应分别对地基受力岩土体完整性子项和

围护岩土体完整性子项进行评定。

4.2 地基岩土体计算

4.2.1 受力岩土体应按浅基础、摩擦桩基础、端承桩基础分别确定，完

整的受力岩土体应按下列方法确定：

1 当采用浅基础时，应以基础底面为计算起始面，受力岩土体的范

围应为从基础外缘线 0.85m向外应力扩散角为β内的岩土体（图 4.2.1-1）。
扩散角β应根据地基受力土层确定，当按土层确定缺乏经验时，宜按下

式计算确定：

� = 45° − �/2 � ≤ 30°
30° � > 30° （4.2.1）

式中：β—受力岩土体应力扩散角（°）；

φ—受力岩土体内摩擦角（°），取基底下一倍短边宽的深度范围

内土的内摩擦角标准值。

图 4.2.1-1 浅基础地基岩土体几何示意图

1—基础；2—受力岩土体；3—围护岩土体

2 当采用摩擦桩基础时，应以承台底面标高为计算起始面，受力岩
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土体的范围应为边桩或角桩外缘线外 3倍桩径处向外应力扩散角β内的

岩土体（图 4.2.1-2）。β应根据地基受力土层确定，当按土层确定缺乏

经验时，β宜取 15°；

图 4.2.1-2 摩擦桩基础地基岩土体几何示意图

1—桩承台；2—摩擦桩；3—受力岩土体；4—围护岩土体

3 当采用端承桩基础时，应以桩底标高为计算起始面，受力岩土体

的范围应为边桩或角桩外缘线处向外应力扩散角β内的岩土体（图

4.2.1-3）。β应根据地基受力土层确定，当按土层确定缺乏经验时，β
宜取 30°。

图 4.2.1-3 端承桩基础地基岩土体几何示意图

1—桩承台；2—端承桩；3—受力岩土体；4—围护岩土体

4.2.2 围护岩土体应按浅基础、摩擦桩基础、端承桩基础分别确定，完

整的围护岩土体应按下列方法确定：

1 当采用浅基础时，应以室外地坪为计算起始面，当室外地坪标高

距基础底标高不足 0.5m 时按 0.5m 计算，围护岩土体范围应为从基础

外缘线 2.7m处向外应力扩散角为 45°内的岩土体（图 4.2.1-1）；

2 当采用摩擦桩基础时，应以承台底面为计算起始面，围护岩土体

范围应为从边桩或角桩外缘线外 3倍桩径处向外应力扩散角为 45°内的
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岩土体（图 4.2.1-2）；

3 当采用端承桩基础时，应以桩底为计算起始面，围护岩土体范围

应为从边桩或角桩外缘线外 2.5m 处应力扩散角为 45°内的岩土体（图

4.2.1-3）。

4.3 类别划分

4.3.1 当既有建筑物因其地基岩土体完整性不足导致其基础或上部结

构出现损伤时，可直接判定地基岩土体完整性分项类别为丁类。

4.3.2 当地基受力岩土体缺失形成俯倾角为δ的斜坡，受力岩土体扩散

角缺失比�应按下式计算：

� = � − � /� （4.3.2）
式中：η—受力岩土体扩散角缺失比；

δ—受力岩土体缺失形成斜坡的俯倾角（°）。

图 4.3.2 受力岩土体缺失示意图

4.3.3 受力岩土体完整性子项类别应按缺失情况评定为 A、B、C、D
四类：

1 受力岩土体符合本规程 4.2.1条的规定，且受力岩土体中不存在

天然或人为形成的空洞时，受力岩土体完整性应评定为 A类；

2 受力岩土体符合本规程 4.2.1条的规定，但受力岩土体中存在天

然或人为形成的空洞时，尚应综合考虑空洞的形状、大小、内部填充物、

周围岩土体的性质等因素。当洞顶在基（桩）底下埋深大于 10倍洞跨

（或洞高），且经过综合评估认为洞壁围护岩土体稳定，不会形成土体

流失时，受力岩土体完整性应评定为 B类；

3 受力岩土体缺失，浅基础受力岩土体扩散角缺失比�小于 0.15、
桩基础受力岩土体扩散角缺失比�小于 0.3，或受力岩土体中存在影响

地基稳定的天然或人为形成的空洞时，受力岩土体完整性应评定为 C
类；

4 受力岩土体缺失程度大于本条第 3款的规定时，受力岩土体完整
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性应评定为 D类。

4.3.4 当地基围护岩土体缺失形成俯倾角为δ′的斜坡，围护岩土体扩散

角缺失比�'应按下式计算：

�' = �' − �' /�' （4.3.4）
式中：η'—围护岩土体扩散角缺失比；

β'—围护岩土体应力扩散角（°）；

δ'—围护岩土体缺失形成斜坡的俯倾角（°）。

图 4.3.4 围护岩土体缺失示意图

4.3.5 围护岩土体完整性子项类别应按缺失情况评定为 A、B、C、D
四类：

1 围护岩土体符合本规程第 4.2.2条的规定，且围护岩土体中不存

在天然或人为形成的空洞时，围护岩土体完整性应评定为 A类；

2 围护岩土体符合本规程第 4.2.2条的规定，但围护岩土体中存在

天然或人为形成的空洞，且空洞不影响临近受力岩土体稳定时，围护岩

土体完整性应评定为 B类；

3 围护岩土体缺失，浅基础的围护岩土体扩散角缺失比�'小于 0.15、
桩基础的围护岩土体扩散角缺失比�'小于 0.3，且未采取有效加固措施

时，围护岩土体完整性应评定为 C类；

4 围护岩土体缺失程度大于本条第 3款的规定时，围护岩土体完整

性应评定为 D类。

4.3.6 地基岩土体完整性类别评定应综合考虑受力岩土体完整性类别

与围护岩土体完整性类别，应按下列标准划分：

1 受力岩土体完整性类别与围护岩土体完整性类别均为 A类时，地

基岩土体完整性类别为甲类；

2 受力岩土体完整性类别为 A类，且围护岩土体完整性类别不低于

C类时，地基岩土体完整性类别为乙类；

3 受力岩土体完整性类别为 B类，且围护岩土体完整性类别不低于

C类时，地基岩土体完整性类别为丙类；
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4 受力岩土体完整性类别或围护岩土体完整性类别低于本条第 3
款的规定时，地基岩土体完整性类别为丁类。

4.4 检测方法

4.4.1 地基岩土体缺失部位及缺失体积应采用全站仪、水准仪等进行现

场几何量测，确定地基岩土体缺失部位及缺失体积。地基岩土体缺失量

测线误差与角误差应符合现行国家标准《工程测量标准》GB 50026和现

行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定。

4.4.2 当采用现场量测无法确定地基岩土体完整性类别时，应通过坑探、

钻探、物探等手段进行确定。

地基岩土体完整性测量图表宜按本规程附录 B格式记录。
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5 地基承载力安全性

5.1 一般规定

5.1.1 建筑地基存在下列情形之一时，应进行建筑地基承载力安全性评

定：

1 既有建筑结构荷载发生改变造成地基附加应力增大；

2 建筑地基因人为活动或环境变化等因素导致地基承载能力降低；

3 已出现地基承载能力不足迹象；

4 既有建筑地基达到设计工作年限后对地基承载能力评定；

5 对地基承载能力存在质疑、有地基承载能力安全性鉴定需求。

5.1.2 地基承载力安全性鉴定内容应根据鉴定的目的确定，并应包括下

列内容：

1 对于条形、独立及筏板等浅基础应鉴定基础底面以下附加应力影

响深度范围内地基土承载力；

2 对于桩基础应鉴定基桩侧阻力、端阻力及以下附加应力影响深度

范围内地基土承载力，必要时应鉴定桩身负摩阻力；

3 对于复合地基应鉴定增强体与增强体周围土体侧阻力及增强体以

下附加应力影响深度范围内地基土承载力；

4 当地基土持力层有下卧软弱土层时，应鉴定下卧软弱土层的地基

土承载力。

5.1.3 建筑地基承载力鉴定深度应根据地基土的性质、地下水位、基础

埋深等因素综合确定，并应满足不小于基底以下附加应力为地基土自重

应力 10%对应深度。当基础形式为独立基础、条形基础、桩基础时，

应满足下列规定：

1 独立基础不小于基础底面以下 3倍基础宽度且不小于 5m；

2 条形基础不小于基础底面以下 6倍基础宽度且不小于 5m；

3 桩基础不小于桩端以下 3倍桩径或 5m。

5.2 承载力计算

5.2.1 基础底面处地基土承载力特征系数 m0应按下列公式计算：
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1 轴心荷载作用下：

�0 = ��
��

（5.2.1-1）

2 偏心荷载作用下：

�0 = 1.2��
�����

（5.2.1-2）

式中：fa—修正后的地基承载力特征值（kPa），应符合现行国家标准

《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定，由地基承载力特征值修

正后获得；

Pk—轴心荷载下相应于作用的标准组合时，基础底面的平均应力

值（kPa）；

Pkmax—偏心荷载下相应于作用的标准组合时，基础底面边缘的最

大应力值（kPa）；

m0—基础底面处地基土承载力特征系数。

5.2.2 基础底面以下 z深度处地基土承载力特征系数mi应按下式计算：

�� = ���
��+���

（5.2.2）

式中：faz—基础底面以下 z深度处经深度修正后的地基承载力特征值

（kPa）；

Pz—相应于作用的标准组合时，基础底面以下 z深度处的附加应

力值（kPa）；

Pcz—基础底面以下 z深度处土的自重应力值（kPa）；

mi—下卧层 z深度的地基土承载力特征系数。

5.2.3 基础底面下地基土的自重应力和附加应力计算应符合下列规定：

1 地基土自重应力 Pcz按下式计算：

��� = �=1
�2 ��ℎ�� （5.2.3-1）

式中：γi—地表以下覆盖层第 i层土的容重（kN/m3）；

hi—地表以下覆盖层第 i层土厚度（m）；

n2—地表至计算深度 z处地基土层数。

2 附加应力 Pz可按下列公式计算：

1）条形基础：
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�� = �
�+2⋅�(�

�)
�0 （5.2.3-2）

2）独立基础：

�� = �⋅�
�+2⋅�(�

�) ⋅ �+2⋅�(�
�)

�0 （5.2.3-3）

式中：B—基础的宽度（m）；

L—基础的长度（m）；

f—与基础底面以下深度 z有关的函数（m）；

z—基础底面以下计算深度（m）。

对于无软弱下卧层的一般地基土，f(�
�
)可用下式近似计算：

�( �
�

) = 0.42( �
�

)2 − 0.037( �
�

)3 − 0.089( �
�

) （5.2.3-4）

图 5.2.3 地基土自重压应力 Pcz和附加应力 Pz计算示意图

5.2.4 桩基础单桩承载力特征系数 mj应按下列公式计算：

1 轴心竖向力作用下：

�� = ���

��
（5.2.4-1）

2 偏心竖向力作用下：

�� = 1.2���

�kmax
（5.2.4-2）

3 水平力作用下：
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�� = ����

���
（5.2.4-3）

式中：Rja—第 j根单桩竖向承载力特征值（kN）；

RjHa—第 j根单桩水平承载力特征值（kN）；

Nk—相应于作用的标准组合时，轴心竖向力作用下基桩桩顶所受

作用力（kN）；

Nkmax—相应于作用的标准组合时，偏心竖向力作用下基桩桩顶

所受最大作用力（kN）；

mj—第 j根单桩承载力特征系数。

5.2.5 地基土承载力特征系数 m应按照下式确定：

� = ��� �0，�1，�2， ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ，�� （5.2.5）

5.3 类别划分

5.3.1 地基承载力应根据既有建筑与在建或新建建筑在荷载作用上的

差异，其安全类别应按既有建筑与在建或新建建筑分别划分。

5.3.2 既有建筑的地基承载力安全类别，应按下列标准划分：

1 当地基土承载力特征系数 m不小于 1.0时，安全类别为甲类；

2 当地基土承载力特征系数 m小于 1.0但不小于 0.9时，安全类别

为乙类；

3 当地基土承载力特征系数 m小于 0.9但不小于 0.8时，安全类别

为丙类；

4 当地基土承载力特征系数 m小于 0.8时，安全类别为丁类。

5.3.3 在建或新建建筑的地基承载力安全类别，应按下列标准划分：

1 当地基土承载力特征系数 m不小于 1.0时，安全类别为甲类；

2 当地基土承载力特征系数 m小于 1.0但不小于 0.95时，安全类

别为乙类；

3 当地基土承载力特征系数 m小于 0.95但不小于 0.85时，安全类

别为丙类；

4 当地基土承载力特征系数 m小于 0.85时，安全类别为丁类。

5.3.4 当地基承载力安全性鉴定划分为多个鉴定子单元时，整个建筑地

基承载力安全性类别应为各鉴定子单元中的最低安全类别。
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5.4 检测方法

5.4.1 对于在建建筑地基的地基承载力检测，应按现行国家标准《建筑

地基基础设计规范》GB 50007和现行行业标准《建筑地基处理技术规范》

JGJ 79、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106及《建筑地基检测技术规范》

JGJ 340等标准要求的数量及检测方法执行。

5.4.2 对于既有建筑地基的地基承载力检测，应按现行行业标准《既有

建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123、《既有建筑地基基础检测技术标

准》JGJ/T 422要求的数量及检测方法执行。

5.4.3 对于以一般性土及软弱土为主的天然地基，当不具备现场静载荷

检测条件时，可采用动力或静力触探、标准贯入试验等其他原位测试技

术，按现行行业标准《建筑地基检测技术规范》JGJ 340进行原位地基

土测试与承载力评定，也可按下列方法确定：

1 对于以碎石土为主的天然地基，可采用重型圆锥动力触探，地基

承载力特征值按下式确定：

��� = (2.24�63.5
2 + 31.67�63.5 + 40.58)�−0.04�63.5 （5.4.3-1）

式中：N63.5—为杆长深度修正后的重型圆锥动力触探锤击数，其杆长深

度修正锤击数 N63.5可按下式计算：

�63.5 = ��'63.5 （5.4.3-2）
� = 1.018 − 0.0011�'63.5 − 0.011�� − 0.0004�'63.5�� （5.4.3-3）

式中：�—为重型圆锥动力触探锤击数杆长深度修正系数；

Lc—为重型圆锥动力触探杆长深度（m）；

N'63.5—为重型圆锥动力触探实测锤击数。

2 对于以一般黏性土为主的天然地基，地基承载力特征值可根据标

准贯入试验击数按下式确定：

��� = (1.58�2 + 20.85� + 39.23)�−0.035� （5.4.3-4）
式中：N—为标准贯入试验实测锤击数。

检测点宜沿受力基础周边或区域内布设，其位置应具有代表性，深

度不得小于本规程第 5.1.3条的规定，数量不得少于 10点。

5.4.4 对于桩基础，当不具备现场单桩竖向抗压承载力静载荷检测条件

时，可采用现场标准贯入试验，并应按下列公式确定单桩竖向抗压极限

承载力值：

�� = ��� ����ℎ� + ������ （5.4.4-1）
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�� = 1
2
�� （5.4.4-2）

式中：��—单桩竖向抗压极限承载力（kN）；

u—桩周长（m）；

qsik—桩侧第 i层土的极限侧阻力标准值（kPa）；

hi—第 i层土的厚度（m）；

Ap—桩底端面积（m2）；

qpk—极限端阻力标准值（kPa）；

βs—桩侧阻力土层深度修正系数，深度小于 30m时取 1.0，深度大

于或等于 30m时取 1.1。
5.4.5 桩侧第 i层土的极限侧阻力标准值qsik可根据标准贯入实测击数按

下列公式计算：

黏性土及中、细砂：

���� = 1.53� + 13.41 (5.4.5-1)
粗、砾砂、风化岩：

���� = 1.45� + 48.25 (5.4.5-2)
5.4.6 极限端阻力标准值 qpk可根据标准贯入实测击数（N＞10）按下列

公式计算：

��� = (138� + 26�� + 1.3� ∙ �� − 235)�−0.047⋅(15−��) （Lp＜15）
(5.4.6-1)

��� = 138� + 26�� + 1.3� ⋅ �� − 235（Lp≥15） (5.4.6-2)
式中：Lp—为基桩入土深度（m）。

5.4.7 采用静力触探试验方法确定单桩竖向抗压极限承载力时，应符合

现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定。

地基承载力检测报告宜按本规程附录 C格式编制。
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6 地基稳定性

6.1 一般规定

6.1.1 建筑地基应根据所处情况对其稳定性进行评定：

1 位于坡地、岸边、边坡附近的建筑地基，或因施工等因素影响形

成边坡时，应进行抗滑稳定性评定；

2 存在岩溶、土洞、隧道等地下洞室的建筑地基，应对建筑地基和

地下洞室进行稳定性评定；

3 有其他对地基稳定性不良影响的地基。

6.1.2 地基稳定性鉴定应查明下列情况：

1 地基各岩层及土层的成因、类型、工程特性、空间分布、均匀程

度等情况；对土岩组合地基应查明覆盖层厚度、基岩表面坡度及岩层产

状等情况；对基岩地基则应在查明岩层产状的同时，尚应查明风化程度

及分带性，查明主要结构面的类型、产状、发育程度、充填情况、地下

水情况及力学性质等；

2 受力岩土体与围护岩土体完整性状态，溶洞、土洞、裂隙带的位

置、规模、埋深、岩溶充填物性状、洞顶板岩层厚度及岩石力学性质等；

3 引起或可能引起建筑地基土体不稳定的环境条件、荷载类型分布

及大小等状态。

6.2 稳定性计算

6.2.1 建筑地基抗滑能力可采用抗滑稳定系数 Ks评定，地基抗滑稳定

系数应综合考虑各种不利因素选取最不利的滑移面进行计算，并根据滑

动面的情况，应按下列计算或分析方法确定：

1 当地基为土、极软岩石、破碎或极破碎岩体时，抗滑稳定性系数

应采用弧线滑动模式；其他情况宜根据结构面形态采用平面或折线滑动

模式计算；

2 对于层状节理软弱面或软弱土层滑移面，呈平面滑动时，抗滑动

安全系数 Ks应按下列公式计算：
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�� = �+��⋅��
�⋅��� �+(��−�)

(6.2.1-1)

� = � ⋅ ��� � ⋅ ��� �� (6.2.1-2)
式中：Ks—滑移面上抗滑稳定系数；

G—由建筑荷载与地基土自重产生的滑移面单位长度所受到的重

力（kN/m）；

Rg—建筑上方荷载产生的沿滑移面的推力（kN/m）；

R—建筑下方沿滑移面阻止滑动的力（kN/m）；

T—滑移面上与滑移面的摩擦角对应的抗滑力（kN/m）；

θ—滑移面与水平面的夹角（º）；

ck—饱和状态滑移面上土的内黏聚力标准值（kPa）；

φk—饱和状态滑移面上土的内摩擦角标准值（º）；

ls—沿滑移方向滑移面长度（m）。

图 6.2.1-1 建筑地基平面滑动抗滑计算示意图

3 滑移面呈弧线滑动时，滑动面上地基抗滑稳定系数 Ks可按下列

公式计算：

�� = ��+�0�
���

(6.2.1-3)

�� = �� ��� �� + ���� (6.2.1-4)
其中，采用瑞典法计算 Ni：

�� = �� + ��� ��� �� + ��� ��� �� − �� (6.2.1-5)
�� = �� + ��� ��� �� + ��� ��� �� − �� (6.2.1-6)

采用简化毕肖普法计算 Ni：

�� = �� + ��� + ��� ��� �� − ���� ��� ��
��

1
���

(6.2.1-7)
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��� = ��� �� + ��� �� ��� ��
��

(6.2.1-8)

式中：Gi—第 i计算条块单位宽度岩土体自重（kN/m）；

Gbi—第 i计算条块滑体地表建筑物的单位宽度自重（kN/m）；

R0—已有支挡结构的有效抗力（kN/m）；

Ri—第 i计算条块滑动面上的抗滑力（kN/m）；

Ti—第 i计算条块滑体在滑动面切线上的反力（kN/m）；

Ni—第 i计算条块滑体在滑动面法线上的反力（kN/m）；

Pwi—第 i计算条块单位宽度的动水压力（kN/m）；

θi—第 i计算条块底面倾角（º）；

βi—第 i计算条块地下水流线平均倾角（º）；

ci—第 i计算条块滑动面上岩土体的黏聚力标准值（kPa）；

φi—第 i计算条块滑动面上岩土体的内摩擦角标准值（º）；

li—第 i计算条块滑动面长度（m）。

图 6.2.1-2 建筑地基弧线滑动抗滑计算示意图

4 滑移面呈折线滑动时，滑动面上地基抗滑稳定系数 Ks可按下列

公式计算：

�� = ������+1⋅⋅⋅��−1+��� +�0
������+1⋅⋅⋅��−1+���

(6.2.1-9)

�� = ��� �� − ��+1 − ��� �� − ��+1 ��� ��+1 (6.2.1-10)
式中，φi—第 i计算条块剩余下推力向第 i+1计算条块的传递系数。

5 滑动面为弧形和折线型时，可以将滑动面倾角明显变化处、滑动

面与水位线相交处、滑动面强度指标变化处、地下水位线倾角明显变化

处、地形坡角明显变化处、地形线与河（库）水位线相交处、地面荷载

明显变化处作为计算条块分界点，且计算条块的数量不宜少于 8个。
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6 对位于抗震设防区域内的永久建筑地基抗滑稳定性验算应考虑

地震力作用，地震力增大系数应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》

GB/T 50011的有关规定。

6.2.2 建筑地基缺陷的稳定性可根据溶洞或土洞顶板的安全度系数 KH
评定：

�� = �0
����

（6.2.2-1）

���� = �� + ℎ� （6.2.2-2）
式中：KH—溶洞或土洞顶板安全度系数；

H0—基础底面至洞顶的岩土层覆盖厚度（m）；

Hmin—基础底面岩土层的最小安全厚度（m）；

Hs—基础下有效覆盖岩土层支撑厚度（m）；

hf—洞顶形成平衡拱的塌落高度（m）。

图 6.2.2 溶洞岩洞顶板安全度系数计算示意图

1—溶洞或土洞；2—易塌落区

6.2.3 基础下有效覆盖岩土层支承厚度 Hs应符合下列规定：

1 洞顶为岩体且较完整时，Hs应按下式计算：

�� ≥ ��� 6�
�
，

4�
�

（6.2.3-1）

式中：M—岩体受力弯矩（kN·m/m）；

Q—支座处剪力（kN/m）；

σ—岩体计算抗弯强度（kPa），石灰岩应取允许抗压强度的 1/8；
τ—岩体计算抗剪强度（kPa），石灰岩应取允许抗压强度的 1/12。
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M应按下列情形计算：

当顶板有裂缝，顶板两支座处岩石坚固完整时，应按悬臂梁计算：

� = 1
2
��2 （6.2.3-2）

当裂隙位于支座处，而顶板较为完整时，应按简支梁计算：

� = 1
8

��2 （6.2.3-3）

当支座和顶板岩层完整时，应按两端固定梁计算：

� = 1
12

��2 （6.2.3-4）

式中：P—顶板所受荷载（kN/m2），为顶板岩体自重、上覆岩土体自重

和顶板上附加载荷之和；

l—溶洞计算跨度（m）。

当洞壁岩石坚硬且不易垮塌时，�应取溶洞净跨度的 1.1～1.2倍；当

两侧易于垮塌时，l应按下式计算：

� = � + 2ℎ0 ��� 45∘ − �
2

（6.2.3-5）

式中：b、h0—洞体水平净跨度和竖向高度（m）；

φ—侧壁岩石内摩擦角（°）。

2 洞顶板岩体较破碎时，Hs应满足下列条件：

1） 当为独立基础时，基础底面以下岩土层厚度不应小于独立基

础宽度 3倍；

2） 当为条形基础时，基础底面以下岩土层厚度不应小于条形基

础宽度的 6倍。

6.2.4 洞顶形成平衡拱的塌落高度 Hf应符合下列规定：

1 洞顶严重风化，裂隙发育，顶板坍塌后变为松散体，体积增大，

塌落向上发展到一定高度，洞体被塌落体充满使塌落不再发展时，应按

下式计算：

ℎ� = ℎ0
�−1

（6.2.4-1）

式中：k—岩石碎胀系数，碳酸岩取 1.2；
2 洞顶形成天然拱形，塌落前处于平衡状态，顶板将形成拱形塌落，
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拱上岩土体由拱自身支承时，应按下式计算：

ℎ� =
�+2ℎ0 ��� 45°−�

2
�

（6.2.4-2）

式中：f—岩石坚固性系数，坚硬岩石 f=σb/100；松散性岩石、土及砂性

土 f=tanφ；
σb—岩石饱和单轴抗压强度（MPa）；

φ—内摩擦角（°）。

6.3 类别划分

6.3.1 当建筑地基稳定性评定中仅有地基抗滑稳定性与地基缺陷稳定

性中一个子项时，地基稳定性类别即为该子项对应的稳定性类别；当地

基稳定性评定存在 2个子项时，地基稳定性类别评定应按子项类别最低

类别确定。

6.3.2 建筑地基抗滑稳定性类别应按如下划分标准判定：

1 不考虑地震作用地基抗滑稳定系数 Ks不小于 1.35，且考虑地震

作用时地基抗滑稳定系数 Ks不小于 1.15时，地基抗滑稳定性类为甲类；

2 不考虑地震作用地基抗滑稳定系数 Ks不小于 1.2，且考虑地震作

用时地基抗滑稳定系数 Ks不小于 1.05时，地基抗滑稳定性类为乙类；

3 不考虑地震作用地基抗滑稳定系数 Ks不小于 1.05，且考虑地震

作用时地基抗滑稳定系数 Ks不小于 0.9时，地基抗滑稳定性类为丙类；

4 地基抗滑稳定系数 Ks小于本条第 3款时，地基抗滑稳定性类为

丁类。

6.3.3 建筑地基缺陷稳定性类别应按下列划分标准判定：

1 安全度系数 KH不小于 1.1，或地基缺失溶洞未位于受力岩土体内

时，地基缺失稳定性类为甲类；

2 安全度系数 KH大于等于 1.0且小于 1.1，且基础底面以下覆盖岩

土层厚度不小于独立基础宽度的 3倍或条形基础宽度的 6倍时，地基缺

失稳定性类为乙类；

3 安全度系数 KH大于等于 0.9且小于 1.0，或基础底面以下覆盖岩

土层厚度小于独立基础宽度的 3倍或条形基础宽度的 6倍，而该缺失地

基已经过一定处理后对地基稳定影响不大时，地基缺失稳定性类为丙类；

4 安全度系数 KH小于 0.9，或基础底面以下覆盖岩土层厚度小于独
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立基础宽度的 3倍或条形基础宽度的 6倍时，地基缺失稳定性类为丁类。

6.4 检测方法

6.4.1 地基滑移面的空间分布和性质、地下水及其变化等情况的检测，

应采用物探、钻探和坑探等综合方法，其中滑移面参数可按本规程附录

D格式记录。

6.4.2 地基区域内勘探点不应少于 6个，抗滑区勘探点不应少于 3个，

且各至少有一个控制性深孔，勘探点沿建筑基础外沿布置，地质条件复

杂区域应加密。勘探孔深应至稳定岩（土）层内不小于 3m，钻至接近预

计滑移面以上 5m或发现滑移迹象时，宜采用干钻或空气钻进，提高原

状岩（土）芯采取率。

6.4.3 钻探应用全采芯钻进，对松软土层宜采用双管单动、塑胶护壁、

无泵或小水量钻进工艺，钻孔终孔直径不宜小于 110mm，滑移带的岩芯

采取率不应低于 70%。

6.4.4 滑移面测试和计算参数的获取应符合下列规定：

1 取原状土样试验或取保持天然含水量的扰动土做重塑土样试验；

2 选择与现场滑动条件、岩土性质相一致的土工试验方法；

3 必要时，应进行原位剪切试验和其他原位测试方法。

6.4.5 滑移面及其上、下土层中应分别采取代表性土样做物理力学性质

试验，滑动面上、下土层各取土样不少于 6组；地基区域外抗滑区滑动

面上、下土层各取土样不少于 3组；每组岩（土）样不应少于 3件。

土样测试指标应包括天然密度、饱密度、含水率、压缩系数、液限、

塑限、颗粒分析、天然及饱和状态的内黏聚力和内摩擦角等。

6.4.6 岩洞溶洞地区的检测，应采用物探、钻探等综合方法，并应符合

下列规定：

1 查明地基区域内岩洞溶洞的位置、规模、埋深；

2 查明岩溶堆物性状、岩性成分、结晶程度、厚度、产状、所含杂

质及溶蚀、风化程度；

3 查明溶洞顶板厚度及岩石力学性质；

4 查明气候季节水位、地下水位、最大枯水位的高程；

5 当基础为桩基础时，探明桩底至溶洞顶板的岩层厚度。
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7 地基变形状态

7.1 一般规定

7.1.1 当建筑地基变形不稳定且处于发展阶段、出现不均匀沉降或基础

及上部结构因地基变形产生裂缝损伤时，应根据实际情况对地基的变形

量、变形稳定性、不均匀沉降等子项进行评定，进而对地基变形状态进

行评定。

7.1.2 建筑地基变形状态评定应符合现行国家标准《建筑地基基础设计

规范》GB 50007规定的地基变形限制指标，地基变形状态参数应包括

水平位移、沉降量、沉降差、倾斜及地基基础裂缝等。

7.1.3 变形测量点的布设应能反映地基变形特征，并根据地基与基础的

形状、影响安全的环境条件及部位布设。既有建筑地基与基础接触紧密

时，变形测量点可设置在基础上；地基与基础脱开时，变形测量点应设

置在地基顶面上。变形测量点宜设置在下列位置，并应符合现行国家标

准《建筑地基基础设计规范》GB 50007相关规定：

1 地基单元的基础外沿及拐角；

2 地基与基础的裂缝或沉降缝两侧；

3 地基变形较大及变形速率较快的轴线方向。

7.1.4 建筑地基变形状态的变形量及变形速率的监测除应满足现行行

业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定外，尚应符合下列规定：

1 监测前应取得地基变形的初始值；

2 采用相同的测量方法和测量路径；

3 使用同一监测仪器和设备；

4 固定的测量人员。

7.2 监测与计算

7.2.1 当鉴定的建筑地基具有下列特征时，应制定安全应对措施并进行

24h变形与裂缝监测，对建筑地基变形状态应予以快速判定：

1 既有建筑主体结构倾斜明显；

2 既有建筑墙体开裂严重并有相互贯通的裂缝；
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3 监测变形速率大于 1mm/d 或裂缝扩展速率大于 0.5mm/d，或出

现变形发展显著的特征。

7.2.2 建筑地基变形监测周期宜为 30d，监测频度宜按表 7.2.2的规定

划分为 3个时段。

表 7.2.2 地基安全性状态监测时段、天数及频度表

时段 1 2 3

天数（d） 8 10 12

频度（次/h） 1/12 1/24 1/48

7.2.3 地基平均变形速率和裂缝扩展速率应按下列公式计算：

1 平均水平位移速率：

�ℎ = �ℎ2−�ℎ1
�

（7.2.3-1）

2 平均沉降速率：

�� = ��2−��1
�

（7.2.3-2）

3 平均裂缝扩展速率：

�� = �2−�1

�
（7.2.3-3）

式中：vh、vv—地基平均水平位移速率和平均沉降速率（mm/d）；

vδ—平均裂缝扩展速率（mm/d）；

Sh1、Sh2—时段开始、结束时的地基水平位移量测值（mm）；

Sv1、Sv2—时段开始、时段结束时的地基沉降量测值（mm）；

δ1、δ2—计算开始、结束时的裂缝宽度量测值（mm）；

t—计算起止天数（d）。

7.2.4 基础沉降如图 7.2.4所示，基础的沉降差和倾斜值可按下列公式

计算：

�� = �� − �� （7.2.4-1）

� = ��
���

（7.2.4-2）

式中：SA、SB—倾斜方向基础底面 A、B两点的沉降量（mm）；

ΔS—倾斜方向基础底面 A、B两点的沉降差（mm）；

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



27

α—倾斜值，基础 A、B两点的沉降差与两点水平距离之比；

lAB—倾斜方向基础底面 A、B两点的水平距离（mm）。

图 7.2.4 基础沉降示意图

7.3 类别划分

7.3.1 当建筑地基变形状态评定中仅有地基变形量、变形稳定性、不均

匀沉降中一个子项时，地基变形状态类别即为该子项对应类别；当地基

变形状态评定中存在多个子项时，地基变形状态类别评定应按子项类别

最低类别确定。

7.3.2 对于符合本规程第 7.2.1条需快速判定的建筑地基，当满足下列条

件之一时，建筑地基变形状态类别可直接判定为丁类。

1 建筑物倾斜、地基沉降差达到现行国家标准《建筑地基基础设计

规范》GB 50007规定限值；

2 地基变形严重、基础开裂并错动、基础与承重墙体裂缝贯通；

3 监测变形速率大于 1mm/d 或裂缝扩展速率大于 0.5mm/d，且未

出现稳定趋势。

7.3.3 建筑地基变形量类别应按下列划分标准判定：

1 建筑地基沉降量未超过现行国家标准《建筑地基基础设计规范》

GB 50007规定的限值的 80%，建筑地基变形量类别应为 A类；

2 建筑地基沉降量超过现行国家标准《建筑地基基础设计规范》

GB 50007规定的限值的 80%，但未超过限值，建筑地基变形量类别应

为 B类；

3 建筑地基沉降量超过现行国家标准《建筑地基基础设计规范》

GB 50007规定的限值，但沉降速率稳定，地基可采取措施予以修复或

加固时，建筑地基变形量类别应为 C类。

4 建筑地基沉降量不满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》
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GB 50007规定的限值，沉降速率不稳定，地基不能予以加固或修复时，

建筑地基变形量类别应为 D类。

7.3.4 建筑地基变形稳定性类别应以监测期内累计变形值 s和最后时段

平均变形速率 v及变形特征判定：

1 3个时段内的平均变形速率明显依次连续递减，且长期观测的变

形速率处于稳定阶段，建筑地基变形稳定性类别应为 A类；

2 3个时段内的平均变形速率基本依次连续递减，且长期观测的变

形速率处于稳定阶段边沿但没有突增变异段，建筑地基变形稳定性类别

应为 B类；

3 3 个时段内的平均变形速率无明显递减，或变形速率 v 大于

0.04mm/d且小于等于 1.0mm/d，建筑地基变形稳定性类别应为 C类；

4 3个时段内的平均变形速率有增大或交替增大的趋势，或变形速

率 v大于 1.0mm/d，建筑地基变形稳定性类别应为 D类。

7.3.5 建筑地基不均匀沉降类别应按下列划分标准判定：

1 建筑物倾斜、基础沉降差的实测值均满足现行国家标准《建筑地

基基础设计规范》GB 50007规定的限值，且建筑物的基础、上部及围

护结构无因地基变形造成的损伤或裂缝，建筑地基不均匀沉降类别应为

A类；

2 建筑物倾斜、基础沉降差的实测值均不超过现行国家标准《建筑

地基基础设计规范》GB 50007规定限值的 140%且建筑物的基础、上部

及围护结构无因地基变形造成的损伤或裂缝，或建筑物倾斜与基础沉降

差的实测值均满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007
规定的限值、但存在因地基变形造成的建筑物基础或上部及围护结构的

轻微损伤或裂缝，建筑地基不均匀沉降类别应为 B类；

3 建筑物倾斜、基础沉降差的实测值均不超过现行国家标准《建筑

地基基础设计规范》GB 50007规定限值的 140%，存在因地基变形造成

的建筑物基础或上部及围护结构的轻微损伤或裂缝，建筑地基不均匀沉

降类别应为 C类；

4 地基不均匀沉降大于本条第 3款时，建筑地基不均匀沉降类别应

为 D类。
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7.4 检测方法

7.4.1 对于在建或新建建筑地基的压缩变形计算，宜沿基础中线每 5m～

15m选点与端点及承台中心点作为计算点，根据每一点的附加应力和岩

土工程详细勘察资料的土层参数，计算各点的地基沉降值，并计算得到

地基的最大不均匀沉降值及倾斜值。

7.4.2 沉降量测可用光学水准仪、数字水准仪或电磁波水准仪、传递高

程的铟瓦尺等工具，各量测点应组成闭合环路，量测精度限差应满足相

应规范的要求。

7.4.3 监测项目应分为动态水平位移监测和沉降监测。监测点分为基准

点、水平位移和沉降监测点。每个工程的监测应有不少于 3个稳固可靠

的基准点。

7.4.4 对裂缝宽度、长度和发展速率监测时，应对裂缝进行编号；每条

裂缝应至少布设两组观测标志，其中一组设在距离起端 100mm处，另

一组设在裂缝的最宽处。每组应使用两个对应的标志，分别设在裂缝的

两侧。观测标志可采用镶嵌的金属标志、油漆平行线或胶粘的金属片标

志。裂缝观测标志应具有可供量测的明晰端面。

7.4.5 地基变形状态监测应根据监测内容，提交下列资料，其中变形监

测记录表、裂缝监测记录表、地基沉降量测记录表、裂缝量测记录表可

分别按本规程附录 E～附录 H格式记录。

1 水平位移和垂直位移成果表；

2 监测点位置布置图；

3 裂缝宽度和裂缝发展状态；

4 水平位移和垂直位移速率、时间、位移量曲线图；

5 变形分析报告等。
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8 岩土工程施工影响

8.1 一般规定

8.1.1 建筑地基周边存在大型岩土工程施工而对建筑地基产生不利影

响时，应对建筑地基周边岩土工程施工影响进行评定。

8.1.2 打桩、振冲、强夯等施工产生振动对建筑地基产生不利影响时，

应对建筑地基施工振动影响类别进行评定。

8.1.3 深基坑开挖对建筑地基稳定性等产生不利影响时，应对建筑地基

基坑影响类别进行评定。

8.1.4 地铁隧道等地下空间工程施工造成坍塌或变形对建筑地基产生

不利影响时，应对建筑地基地下空间硐室影响类别进行评定。

8.1.5 地下降水对地基基础沉降产生不利影响时，应对地下降水沉降影

响类别进行评定；地下降水有可能引起砂土流失时，应对地下降水砂土

流失影响类别进行评定。

8.2 类别划分

8.2.1 建筑地基施工振动影响类别应分别测取基础监测点的竖向、振源

方向水平向和振源方向正交的水平向的三个振动速度分量，并应取其三

者振动速度峰值的最大值及其对应振动频率作为评定指标。并根据施工

振动对建筑地基影响在时域范围内的容许振动值与实测值对建筑地基

施工振动影响类别进行评定：

1 建筑地基施工振动影响类别评定应符合表 8.2.1-1的规定：

表 8.2.1-1 建筑地基施工振动影响类别评定表

测试值 影响类别

振动速度测试峰值不大于容许振动值 A

振动速度测试峰值不大于容许振动值的 105% B

振动速度测试峰值不大于容许振动值的 150% C

振动速度测试峰值不小于容许振动值的 150% D

2 施工振动对建筑基础影响在时域范围内的容许振动值根据振动

形式和建筑类型可按表 8.2.1-2 取值，并应符合现行国家标准《建筑工
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程容许振动标准》GB 50868的规定：

表 8.2.1-2 打桩、振冲及强夯振动对建筑基础影响容许振动值（mm/s）

振动形式 建筑物类型 1Hz~10Hz 50Hz 100Hz

打桩

振冲

工业建筑

公共建筑
6.0 12.0 15.0

居住建筑 3.0 6.0 8.0

对振动敏感或具有

保护价值的建筑
1.5 3.0 4.0

强夯

工业建筑

公共建筑
12.0 24.0 /

居住建筑 5.0 12.0 /

对振动敏感或具有

保护价值的建筑
3.0 6.0 /

注：1.容许振动值按频率线性插值确定；2.对于未达到国家现行抗震设防标准的

城市旧房和镇（乡）村未经正规设计自行建造的房屋的容许值，宜按表 8.2.1-2中居

住建筑的 70%确定。

8.2.2 基坑（边坡）开挖影响类别应根据地基基础外缘与深基坑开挖的

深距比、深基坑支护形式、基坑侧壁监测位移变形状况及岩土层特性等

综合确定（图 8.2.2），并应符合下列规定：

1 基坑影响类别评定应符合表 8.2.2的规定：

表 8.2.2 基坑影响类别评定表

深距比

支护形式

状况 1 状况 2 状况 3

Sd/Hd>

tanθ'

Sd/Hd≤

tanθ'

Sd/Hd>

tanθ'

Sd/Hd≤

tanθ'

Sd/Hd>

tanθ'

Sd/Hd≤

tanθ'

支挡式结构 A B B B B C

重力式水泥土墙 A B B C C D

锚杆、土钉墙 A B B C D D

注：Sd—基础底外边缘至基坑底边的距离（m）；Hd—基础底面标高至基坑底的

深度（m）；θ'—滑坡角（°），θ'=(45°-φ/2)；φ—基坑侧壁岩土体内摩擦角厚度加权

平均值（°）。

2 状况分类应按现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB
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50497中“基坑及支护结构监测预警值”基坑监测项目中“围护墙（边

坡）顶部水平位移”和“围护墙（边坡）顶部竖向位移”监测值划分，

并应符合下列规定：

1） 监测值小于其设计预警值的 70%；

2） 监测值处于设计预警值的 70%和预警值之间；

3） 监测值等于或大于设计预警值。

图 8.2.2 基坑开挖影响示意图

1—基坑底面标高；2—基坑底内边线；3—既有建筑基础；4—基础外边线

8.2.3 建筑地基地下空间硐室施工影响类别应根据地基基础与地下硐

室间有效隔离壁厚度 H'确定（图 8.2.3）：

1 有效隔离壁厚度 H' 可按下式计算：

�' = (�� − �0)2 + �2 （8.2.3）
式中：H'—有效隔离壁厚度（m）；

HD—基础底至地下空间硐室底板深度（m）；

D0—地下硐室毛断面直径（m）；

s—基础外边缘至地下空间硐室边线水平距离（m）。

2 地下空间硐室施工影响类别评定应符合表 8.2.3的规定：

表 8.2.3 地下空间硐室施工影响类别评定表

H’(m)

s(m)

H'>4D0+λB 2D0+λB<H'≤4D0+λB H'≤2D0+λB

有效支护 无支护 有效支护 无支护

s≥εh A A B A B

εh>s≥htanθ'' A A C B D

s<htanθ'' B B D C D

注：Β—基础宽度（m）；λ—系数，独立基础取 3，条形基础取 6；ε—上覆岩

土层系数，上覆土层时取 1，上覆土岩互层或岩层时取 2～3；θ''—陷落角（°），
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θ''=(45°-φ/2)；φ—上覆岩土体内摩擦角（°）。

图 8.2.3 地下硐室影响示意图

1—地下空间硐室；2—既有建筑基础

8.2.4 工程降水对地基基础沉降或砂土流失产生不利影响时，应分别对

地下降水沉降影响类别和地下降水砂土流失影响类别进行评定。

8.2.5 建筑地基地下降水沉降影响类别应根据因降水引起的基础沉降

量Δw和沉降斜率Δij确定，并应符合下列规定：

1 计算 i、j点因降水引起基础沉降斜率Δij应按式 8.2.5-1计算：

��� = ��−��

���
(i、j=1、2、……、n1) （8.2.5-1）

式中：i、j—基础外沿两点编号；

Δi、Δj—降水引起的计算沉降量（mm），应符合现行行业标准

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120中“降水引起的地层变形计算”的

规定计算；

Δij—i、j两点降水引起的计算沉降斜率；

Lij—i、j两点水平距离（mm）；

n1—基础外沿计算点数。

2 基础外沿各点沉降的最大值作为计算沉降量Δw，以计算Δij中的

最大值作为建筑地基沉降斜率Δij；
3 地下降水影响类别评定应符合表 8.2.5的规定：

表 8.2.5 地下降水影响类别评定表

Δij(mm/m)

Δw（mm）
Δij<3 3≤Δij<6 6≤Δij<10 Δij≥10

Δw<10且基础未出现裂缝 A A B C

10≤Δw<50 A B C D

50≤Δw<150 B B C D
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Δw≥150 C C D D

8.2.6 建筑地基地下降水砂土流失影响类别应根据有无止水帷幕、降水

梯度、地下水位变化速率、易流失土层悬高、回灌效果等条件确定，并

应符合下列规定（图 8.2.6）：

图 8.2.6 降水梯度与影响距离及易流失土层悬高示意图

1 以基础边沿垂直距离砂土流失最近点作为最不利计算位置点，

根据基础两侧受力地基土延伸线和水位降深，获取水平距离为 Lw两点

的地下水位深度 h1和 h2，降水梯度ψ可按下式计算：

� = ������ ℎ2−ℎ1
��

（8.2.6-1）

以基础顶面为基准标高，影响距离 LJ可按下式计算：

�� = �� − (�2 − �1 + 0.5) （8.2.6-2）
地下水位以下易流失土层悬高 Hx可按下式计算：

�� = �2 − �3 （8.2.6-3）
式中：LB—基础边沿到降水点水平距离（m）；

LJ—地下水土流失点到地基边沿水平距离（m）；

H1—地基土顶面高程（m）；

H2—降水点水位高程（m）；

H3—地下水位以下易流失的粉细砂、粉土层顶面标高（m）；

Lw—基础两侧受力地基土延伸线水平距离（m）；

Hx—易流失粉细砂、粉土层悬高（m）；

h1、h2—基础两侧受力地基土延伸线两点地下水位深度（m）；

Ψ—地下水降水梯度；

2 当有止水帷幕时，以止水帷幕内地基土地下水位变化、帷幕止
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水效果及降水梯度ψ为指标, 地基地下降水砂土流失影响类别评定应

符合表 8.2.6-1的规定：

表 8.2.6-1 有止水帷幕地基地下降水砂土流失影响类别判定表

状况描述 影响类别

止水帷幕完好、地下水位无变化、

ψ=0°
A

止水帷幕基本完好、vw≤50mm/d、

实时回灌良好、0°＜ψ≤3°
B

止水帷幕不完好、

50mm/d＜vw≤500mm/d、

实时回灌一般、3°＜ψ≤5°

C

止水帷幕非常不完好、

vw＞500mm/d、

实时回灌很差、ψ＞5°

D

注：vw—地下水水位变化速率（mm/d）。

3 当无止水帷幕时，以砂土流失点到地基边沿水平距离 D、地下

水位以下易流失的粉细砂或粉土层悬高 Hx和降水梯度ψ为指标，地基地

下降水砂土流失影响类别评定应符合表 8.2.6-2的规定：

表 8.2.6-2 无止水帷幕地基地下降水砂土流失影响类别判定表

降水梯度

水平距离
Hx＜0

Hx≥0

ψ≤1° 1°＜ψ≤5° 5°＜ψ≤8° ψ＞8°

D＞50m A B B C C

10m＜D≤50m A B C C C

3m＜D≤10m B C C C C

D≤3m C C C C D

8.2.7 建筑地基周边岩土工程施工影响类别评定中仅有一个施工子项

时，其影响类别取该子项影响类别；建筑地基周边岩土工程施工影响类

别评定中有多个施工子项时，其影响类别评定应符合下列规定：

1 各施工影响子项类别均为 A类时，建筑地基周边岩土工程施工

影响类别为甲类；

2 各施工影响子项类别最低项为 B类时，建筑地基周边岩土工程

施工影响类别为乙类；
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3 各施工影响子项类别最低项仅一项为 C类时，建筑地基周边岩

土工程施工影响类别为丙类；

4 建筑地基周边岩土工程施工影响程度大于本条第 3款时，建筑地

基周边岩土工程施工影响类别为丁类。

8.3 检测方法

8.3.1 施工振动测试系统及测试仪器应符合国家现行有关标准的规定，

测量仪器应定期进行校准，测试时应在校准有效期内。施工振动测试应

满足下列规定：

1 振动测试点应设在振动控制点上，振动传感器的测试方向应与测

试对象所需测试的振动方向一致，测试过程中不得产生倾斜和附加振动；

2 振动冲击信号的幅值分析宜采用时域分析法，测试最大值分析次

数不得少于 3次；

3 每个测点记录有效振动数据的次数不得少于 3次，当测试结果与

其算数平均值的相对误差在±5%以内时测试结果可取平均值；当测试结

果与其算数平均值的相对误差大于±5%时应分析原因并扩大检测。

8.3.2 基坑或边坡开挖影响检测时，应先搜集地基基础设计及施工文件、

岩土工程勘察报告、基坑或边坡支护设计文件与施工记录及检测验收资

料、监测方案与数据等有关资料文件，并根据相关文件对现场进行下列

检测：

1 复核现场支护形式及施工质量是否符合设计及相关规范标准要

求，复核基坑开挖岩土层性状是否与勘察文件一致；

2 采用物探、钻探等测量建筑地基基础底标高，采用全站仪、水准

仪、钢尺等工具测量建筑地基基础外缘至基坑底距离及基坑底标高；

3 根据监测数据对基坑或边坡侧壁位移变形状况进行分类，当缺失

监测数据或难以根据现有监测数据进行分类时，应委托具有相应资质的

监测单位进行现场监测，监测内容及方法应符合现行国家标准《建筑边

坡工程技术规范》GB 50330、《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497、
的要求。

8.3.3 建筑地基地下空间硐室施工影响检测应先搜集地基基础设计及

施工文件、岩土工程勘察报告、地下空间硐室设计及施工文件等有关资

料文件，并根据相关文件对现场进行检测。可采用物探、钻探等测量建
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筑地基基础底标高及地下硐室的埋深、尺寸及位置等，并复核硐室施工

质量是否符合设计及相关规范标准要求、复核各岩土层性状是否与勘察

文件一致。

8.3.4 地下水位测量应在基础外缘以外不小于 1.0m位置设置地下水位

观测孔。根据各观测孔的水位标高，采用线性插值法计算基础边沿 i、
j位置的水位降深 hi、hj。当原地下水位标高不易确定时，应以周边区

域稳定水位为计算初始水位标高（图 8.3.4）。

地下水位测量与差异沉降表宜按本规程附录 J格式记录。

图 8.3.4 地下水位测量示意图

1—原地下水位；2、3—降水后的水位
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9 特殊土地基安全性

9.1 一般规定

9.1.1 建筑地基因液化土、湿陷性土、软土、膨胀土、盐胀土等特殊性

岩土状态变化或因周边岩土环境改变造成沉降变形发展，影响地基持续

性稳定或形成地基事故隐患时，应进行特殊土地基安全性类别鉴定。

9.1.2 特殊土地基安全性类别鉴定应分析并查明影响地基安全性的主

要因素，查明不良地基土类型、成因与范围、空间区域分布及物流力学

性质，调查环境、温度、湿度、水文地质条件及偶发事件引起的变化，

掌握工程勘察、设计资料等。

9.1.3 对特殊土地基安全性鉴定尚应查明基础下对不良地基土采取的

设计措施、处理效果、残存厚度及状态，必要时应进行地基补充勘验。

9.2 类别划分

9.2.1 当特殊土地基安全性类别中仅有液化土、湿陷性土、软土、膨胀

土、盐渍土中一个子项时，特殊土地基安全性类别即为该子项对应类别；

当存在多个子项时，特殊土地基安全性类别评定应按所有子项类别中的

最低类别确定。

9.2.2 建筑地基液化性影响类别评定应根据现行国家标准《建筑抗震设

计标准》GB/T 50011及《中国地震动参数区划图》GB 18306确定建筑

所在场地的抗震设防烈度及地震分组情况，必要时进行所在地区历史地

震记录的调查。鉴定时应取得造成砂土、粉土饱和状态的地下水的类型、

历史水位变化等资料，并宜进行必要的水文地质勘察工作。

1 基础下存在饱和砂土、粉土时，除抗震设防烈度为 6度的既有建

筑外，应进行液化判别。凡判别为可液化的土层，可依据液化指数或计

算震陷值评定液化等级和危害程度。液化的判别应按现行国家标准《建

筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定进行，宜采用多种方法综合判定液

化可能性和液化等级。

2 复合地基场地地震液化判别应先对桩间土进行液化判别，桩间土

液化判别应按天然砂土地基液化判别方法。当桩间土判别为不可液化土
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层，可直接判定复合地基不液化；当桩间土判别为可液化土层，应对复

合地基进行液化判别。散体材料桩、柔性桩复合地基液化判别可采用当

量标贯击数法和剪切波速法。

3 桩基场地地震液化判别应先对桩周土液化判别，桩周土液化判别

应按天然砂土地基液化判别方法。当桩周土判别为不可液化土层，可直

接判定桩基不液化；当桩周土判别为可液化土层，应进行砂土液化对桩

基影响评定。对液化但无侧向扩展地基上的桩基影响可依据液化地基上

的桩基承载力安全系数和构造措施是否满足规范要求进行评定，并应符

合表 9.2.2-1的规定：

表 9.2.2-1 地基液化对桩基影响类别判定表

影响类别 a b c d

液化地基桩基

承载力安全系数 fsy
fsy≥1.0 fsy≥1.0 0.95＜fsy≤1.0 fsy≤0.95

构造措施是否满足规范要求 是 否 / /

注：fsy—液化地基上的桩基承载力安全系数，可取 fsy1和 fsy2的小值，fsy1=1.25Ra/NEk，

fsy2=1.5Ra/NEkmax；Ra—基桩或复合基桩竖向承载力特征值；NEk—地震作用效应和载

荷效应标准组合下基桩或复合基桩的平均竖向力；NEkmax—地震作用效应和载荷效应

标准组合下基桩或复合基桩的最大竖向力。

4 建筑地基液化性影响类别判定应根据建筑抗震设防类别与地基土

液化对桩基影响类别综合判定，并应符合表 9.2.2-2的规定：

表 9.2.2-2 地基土液化影响类别判定表

建筑抗震

设防类别

基础和上部结构处理符合

现行国家标准《建筑抗震

设计标准》GB/T 50011规

定

地基土液化基影响类别

a b c d

乙类
符合 A A B C

不符合 A B C D

丙类
符合 A A A B

不符合 A A B C

丁类
符合 A A A A

不符合 A A A B

9.2.3 建筑地基湿陷性影响类别评定应根据现行国家标准《湿陷性黄土
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地区建筑标准》GB 50025的规定，非自重湿陷性黄土场地，当地基各

土层的湿陷起始压力值均大于其附加压力与上覆土的饱和自重压力之

和时，其影响类别应评定为 A 类。其他情况下应根据量测或计算剩余

湿陷量 SX及是否采取了减少或消除湿陷性设计措施对湿陷性影响类别

进行综合判定，并应符合表 9.2.3的规定：

表 9.2.3 湿陷性土地基影响类别评定表

湿陷类型

是否采取

相关措施

量测或计算

剩余湿陷量 SX(mm)

Ⅳ、Ⅲ Ⅱ、Ⅰ

是否采取减少或消

除湿陷性设计措施

是否采取减少或消

除湿陷性设计措施

是 否 是 否

SX≤50 A B A A

50＜SX≤150 B C A B

150＜SX≤350 C D C C

SX＞350 D D / /

9.2.4 建筑地基软土震陷沉降影响类别评定应根据软土含水量、液性指

数、孔隙比、建筑地基是否采取了消除软土震陷影响措施及剩余计算震

陷量进行评定，并应符合下列规定：

1 基底以下附加应力影响深度内天然含水量不小于液限、天然孔隙

比不小于 1.0的软土层累计厚度内，当计算震陷量小于 50mm 并满足表

9.2.4-1时，影响类别应评定为 A级；

表 9.2.4-1 可不考虑震陷影响情况表

设防烈度 fak(kPa) 基础底面以下非软土层厚度(m)

7 ≥80 ≥0.5B且≥3

8 ≥100 ≥B且≥5

注：B—基础底面宽度（m）。

2 其他情况下影响类别应评定应符合表 9.2.4-2的规定：
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表 9.2.4-2 软土地基影响类别评定表

采取设计措施

量测或计算

剩余震陷量 Sz(mm)

是 否

全断面处理 部分处理 /

Sz＜50 A A A
50≤Sz＜70 A B B
70≤Sz＜200 B C C
Sz≥200 C D D

注：部分处理指一定深度内设计上采用桩、复合基桩对软土地基局部处理或局

部换填，桩间软土未进行处理；全断面处理指一定深度内全部软土进行了地基处理。

9.2.5 建筑地基膨胀土胀缩影响类别评定应查明膨胀土层的厚度、含水

率、膨胀潜势及地基是否按照现行国家标准《膨胀土地区建筑技术规范》

GB 50112进行了消除胀缩性的设计措施，根据残余膨胀土地基的实际

量测或计算胀缩变形量 Sc进行膨胀土影响类别评定，并应符合表 9.2.5
的规定：

表 9.2.5 膨胀土地基影响类别评定表

胀缩等级

是否采取

相关措施

量测或计算

胀缩变形量 Sc(mm)

Ⅲ、Ⅱ Ⅰ

是否采取了减少或消

除胀缩性设计措施

是否采取了减少或消

除胀缩性设计措施

是 否 是 否

Sc＜15 A A A A

15≤Sc＜35 A B A B

35≤Sc＜70 B C / /

Sc≥70 C D / /

注：当建筑场地分类为坡地场地时，评定类别按上表下调一个类别。

9.2.6 建筑地基盐渍土影响类别评定应根据现行国家标准《盐渍土地区

建筑技术规范》GB/T 50942 的相关规定查明盐渍土层的易溶盐含量、

溶陷性等级、盐胀性等级，并综合考虑建筑地基的使用环境类别以及是

否采取了减少或消除溶陷、盐胀的设计措施等对地基盐渍土影响类别进
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行评定：

1 符合现行国家标准《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942中
的 A类使用环境或地基土中的易溶盐含量小于 0.3%时，建筑地基盐渍

土影响类别为 A类；

2 溶陷性盐渍土影响类别评定应符合表 9.2.6-1的规定；

3 盐胀性盐渍土影响类别评定应符合表 9.2.6-2的规定；

4 对无溶陷性和膨胀性的盐渍土地基，当判定地基对基础具有腐蚀

性时，应进行盐渍土地基对基础腐蚀性影响类别判定，并应符合下列规

定：

1）基础构件的裂缝宽度不大于相应环境作用等级的宽度限值时，

应评定为 A类或 B类；当基础构件的裂缝宽度大于相应环境作用等级

的宽度限值时，应评定为 C类或 D类；

2）氯化物环境和化学腐蚀环境中，当混凝土的强度等级和保护层

厚度不小于相应建筑物设计年限和环境作用等级下的限值时，应评定为

A类或 B类；当混凝土的强度等级和保护层厚度小于相应建筑物设计

年限和环境作用等级下的限值时，应评定为 C类或 D类。

表 9.2.6-1 溶陷性盐渍土地基影响类别评定表

溶陷性等级

是否采取

措施

测定或计算

溶陷量 S(mm)

强溶陷、中溶陷 弱溶陷

是否采取了减少或消

除溶陷性设计措施

是否采取了减少或消

除溶陷性设计措施

是 否 是 否

S≤50 A A A A

50＜S≤70 A B A B

70＜S≤150 B C B C

150＜S≤400 C D / /

S＞400 D D / /
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表 9.2.6-2 盐胀性盐渍土地基影响类别评定表

盐胀性等级

是否采取

措施

测定或计算

盐胀量 S(mm)

强溶陷、中溶陷 弱溶陷

是否采取了减少或消

除盐胀性设计措施

是否采取了减少或消

除盐胀性设计措施

是 否 是 否

S≤3 A A A A

3＜S≤7 A B A B

7＜S≤15 B C / /

S＞15 C D / /

9.3 检测方法

9.3.1 液化地基土层判定应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T
50011执行，每个钻孔的液化指数及液化土层累计厚度参数应通过勘探、

土样分析及标贯试验确定。原勘察资料和桩基资料不足以进行场地地震

液化评定时，应进行专门的液化勘察或检测，并应符合下列规定：

1 建筑地基的砂土液化检测宜选择标准贯入试验、静力触探试验、

剪切波波速测试或瞬态瑞利波试验。对于桩式复合地基，标准贯入试验、

静力触探试验测试点应布置于桩间土中间部位。剪切波波速测试或瞬态

瑞利波试验测试剖面应穿过复合地基。判别液化布置的勘探点不应少于

3个，勘探孔深度应大于液化判别深度。

2 建筑桩基的桩周土液化宜选择标准贯入试验、静力触探试验进行

检测，测试点应布置于桩周土中间部位。判别液化布置的勘探点不应少

于 3个，勘探孔深度应大于液化判别深度。

地基土液化指数计算成果表宜按本规程附录 K格式记录。

9.3.2 对于湿陷性黄土的测试和计算参数，应取原状土试验获取，自重

湿陷量与湿陷量的计算应符合现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑标准》

GB 50025的相关规定。

9.3.3 软土的液性指数判定应符合现行国家标准《土工试验方法标准》

GB/T 50123和《岩土工程勘察规范》GB 50021的规定，软土层累计厚

度应按钻孔各层土的液性指数及天然孔隙比判定。
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9.3.4 膨胀土地基的分级变形量 Sc及胀缩等级分类应按现行国家标准

《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112执行。

9.3.5 盐渍土应通过测定各层土的含盐化学成分、地基土中所含的易溶

盐含量判断地基土的溶陷性、盐胀性及有无腐蚀性，通过试验确定各层

土的溶陷系数和盐胀系数，并以此计算总溶陷量和总盐胀量，确定盐渍

土地基的溶陷性等级和盐胀等级，应按现行国家标准《盐渍土地区建筑

技术规范》GB/T 50942执行。
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10 地基安全性综合评定

10.1 一般规定

10.1.1 建筑地基安全性鉴定应根据地基安全现状、发展趋势及环境影

响，并结合上部结构进行综合判定。

10.1.2 建筑地基安全性综合评定内容应考虑被鉴定建筑地基的地层构

造特点、所处地质环境、地下水及周边环境等条件，以及地基岩土体完

整性、地基承载力安全性、地基稳定性和变形状态等特征，确定影响建

筑地基安全的主要因素并提出处理建议。

10.2 综合评定与鉴定报告

10.2.1 建筑地基安全性综合评定方法应符合下列规定：

1 所鉴定的建筑地基仅有一个分项时，其安全性评定级别应为该分

项的类别；

2 所鉴定建筑地基有两个及两个以上分项时，其安全性评定级别应

取各分项最不利类别作为该建筑地基的安全性评定级别，即：

建筑地基安全性综合级别=min｛μ1、μ2、…、μn｝ （10.2.1）
式中：μn—各分项安全性类别；

n—分项的项目数。

10.2.2 鉴定报告应对建筑地基安全性给出明确的评定结论，鉴定报告

应包括下列内容：

1 委托单位；

2 工程名称；

3 工程概况；

4 鉴定目的、鉴定内容、鉴定项目及范围；

5 鉴定依据与技术手段；

6 鉴定计算及分析；

7 鉴定结论及建议；

8 鉴定日期，鉴定报告完成日期；

9 附件等。
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10.2.3 鉴定报告应明确鉴定地基分项指标，并应确定地基鉴定等级。

报告宜说明建筑物工作年限内影响地基安全性的主要影响因素，提出预

防地基事故的建议措施。

鉴定报告首页和鉴定原始记录宜按本规程附录 A和附录 L格式编

制和记录。
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附录 A 建筑地基安全性鉴定报告首页

表 A 建筑地基安全性鉴定报告首页

（首页） 共 页 第 页

委托单位 报告编号

联系电话 委托日期 鉴定日期

工程名称

工程概况

委托内容

鉴定依据

鉴定结论与建议

鉴定单位：

鉴定人：

审核人：

批准人：

鉴定单位印章

签发日期： 年 月 日
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附录 B 地基岩土体完整性测量记录表

表 B 地基岩土体完整性测量记录表

报告编号（ ）

一 委托/业主单位概况：

委托单位 委托日期

工程名称 工程地址

二 地基基础概况：

房屋用途 建造年份

结构形式 结构层数

基础形式 室内标高

室外标高 室外基础深度

三 地基岩土体缺失平、立面示意图：

平面图 立面图

四 受力岩土体与围护岩土体缺失计算：

受力岩土体缺失顶面积（m2） 围护岩土体缺失顶面积（m2）

受力岩土体缺失底面积（m2） 围护岩土体缺失底面积（m2）

受力岩土体缺失体积（m3） 围护岩土体缺失体积（m3）

受力岩土体缺失（%） 围护岩土体缺失（%）

五 结论：

地基岩土体完整性类别：

六 测量单位及人员：

测量单位 测量日期：

测量人员 校 核：
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附录 C 地基承载力检测报告

表 C 地基承载力检测报告

鲁建检字 第 号

共 页 第 页

委托单位 报告编号

工程名称 试验编号

勘察单位 检测类别

设计单位 规格型号

施工单位 委托日期

监理单位 检测日期

样品名称 抽样日期

工程地点 抽样基数

检测地点 抽样数量

检测仪器 抽样地点

检测项目 抽样人

检测依据

检测结论
检测单位： （盖章）

签发日期：

批 准： 审 核： 主 检：
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附录 D 滑移面钻孔地基土物理力学参数表

表 D 滑移面钻孔地基土物理力学参数表

第 页 共 页

工程名称： 孔 号： 地下水位： m

制 表： 审 核：

层号

岩土名称

层厚（m）

含水率（W%）

比重（Gs）

重度γ（kN/m3）

干重度γd（kN/m3）

空隙比 e0
饱和度 Sr（%）

液限WL（%）

塑限Wp（%）

塑性指数 Ip
液性指数 IL

剪切试验 q
c（kPa）

φ（度）

剪切试验

UU

c（kPa）

φ（度）

压缩试验

（天然）

a1-2（MPa-1）

Es（MPa）

标贯击数 N（击）

探头阻力 qc（MPa）

探头侧阻力 fs（kPa）

颗粒组成

（%）

0.075-0.005mm

<0.005mm

压缩模量 Es（MPa）

工程负责人： 单位名称：
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附录 E 变形监测记录表

表 E 变形监测记录表

第 页 共 页

第 次

工程名称： 天 气：

监测： 计算： 校核： 监测日期： 年 月 日 时

点

号

水平位移 竖向沉降

备

注

本次观

测值

(mm)

本次

增量

(mm)

累计

(mm)

变形

速率

(mm/d)

本次观

测值

(mm)

本次

增量

(mm)

累计

(mm)

沉降

速率

(mm/d)

监

测

点

布

置

示

意

图

监测分析与

结论：

工程负责人： 单位名称：
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附录 F 裂缝监测记录表

表 F 裂缝监测记录表

第 页 共 页

第 次

工程名称： 天 气：

监测： 计算： 校核： 监测日期： 年 月 日 时

点

号

水平位移 竖向沉降

备

注

本次观

测值

(mm)

本次

增量

(mm)

累计

(mm)

变形

速率

(mm/d)

本次观

测值

(mm)

本次

增量

(mm)

累计

(mm)

沉降

速率

(mm/d)

监

测

点

布

置

示

意

图

监测分析与

结论：

工程负责人： 单位名称：
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附录 G 地基沉降量测记录表

表 G 地基沉降量测记录表

第 页 共 页

工程名称： 编号： 天气：

观测： 记录： 校核： 量测时间： 年 月 日 时 分

点号
量测值（mm） 点间距 l

（mm）
� =

�2 − �1

� 备注
S 1 S2

量

测

点

布

置

平

面

示

意

图

简 要 分

析 及 判

断结论：

工程负责人： 单位名称：
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附录 H 裂缝量测记录表

表 H 裂缝量测记录表

第 页 共 页

工程名称： 编号： 天气：

观测： 记录： 校核： 量测时间： 年 月 日 时 分

点号
裂缝量测值（mm）

点间距（mm）
裂缝长度 l

（mm）
备注

宽度 深度

裂

缝

测

点

布

置

平

面

示

意

图

简要分

析及判

断结论：

工程负责人： 单位名称：
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附录 J 地下水位测量与差异沉降表

表 J 地下水位测量与差异沉降表

工程名称： 第 页 共 页

观测： 记录： 校核： 量测时间： 年 月 日 时 分

基准（原始）地下水位(m) 观测孔数

点号 1 2 3 4 5 6

地下水位降

深测量值(m)

计

算

i j Δi(mm) Δj(mm) Lij(mm) � � � =
� � − � �

� � �

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

3

4

5

6

4
5

6

5 6

地下水位测量

布置点图

备注：

工程负责人： 单位名称：
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附录 K 地基土液化指数计算成果表

表 K 地基土液化指数计算成果表
第 页 共 页

工程名称： 孔 号： 地下水位： m

制 表： 审 核：

顺

序

号

标贯起

始深度

（m）

黏粒含

量（%）

标贯实

测击数

（击）

临界标

贯击数

（击）

判别

结果
di Wi IlEi IlE

工程负责人： 单位名称：
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附录 L 鉴定原始记录

表 L 鉴定原始记录表
资质编号：

首页 第 页 共 页

委托单位 委托编号

工程名称

鉴定项目

☐地基岩土体完整性 ☐地基承载力安全性 ☐地基稳定性

☐地基变形状态 ☐周边岩土工程施工影响

☐特殊土与不良地质作用地基安全性 ☐其他

鉴定依据

鉴定手段
☐计算复核 ☐量测监测 ☐检查检测 ☐勘察探查 ☐其

他

鉴定地点

环境条件

设备名称

设备状态
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记录说明

鉴定： 审核： 鉴定日期：
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鉴定原始记录

资质编号：

附页 第 页 共 页

鉴定： 审核： 鉴定日期：
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本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的

用词，说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”

或“应按……执行”。
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引用标准名录

1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007
2 《岩土工程勘察规范》GB 50021
3 《湿陷性黄土地区建筑标准》GB 50025
4 《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112
5 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292
6 《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497
7 《建筑工程容许振动标准》GB 50868
8 《中国地震动参数区划图》GB 18306
9 《混凝土结构设计标准》GB/T 50010
10 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011
11 《土工试验方法标准》GB/T 50123
12 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476
13 《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942
14 《建筑变形测量规范》JGJ 8
15 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79
16 《建筑桩基技术规范》JGJ 94
17 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106
18 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120
19 《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123
20 《建筑地基检测技术规范》JGJ 340
21 《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72
22 《既有建筑地基可靠性鉴定标准》 JGJ/T 404
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山东省工程建设标准

建筑地基安全性鉴定技术规程

DB37/T 5339-2025

条 文 说 明
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修 订 说 明

《建筑地基安全性鉴定技术规程》DB37/T 5339-2025，经山东省住

房和城乡建设厅与山东省市场监督管理局于 2025年 9月 16日以第 48
号公告批准、发布。

本规程是在《建筑地基安全性鉴定技术规程》DBJ/T 14-083-2012
的基础上修订而成。上一版的主编单位是山东省建筑科学研究院，参编

单位是山东省城乡建设勘察院、山东正元工程检测有限公司、山东铁正

工程试验检测中心有限公司、威海经济技术开发区建设工程质量检测公

司、山东鑫国基础工程公司、山东省深基础工程勘察院、山东省建筑设

计研究院、山东大学基坑与深基础工程技术研究中心、山东建筑大学工

程鉴定加固研究院、济南长清区建筑工程质量检测站，主要起草人为鞠

庆海、宋义仲、张培学、林浩、于海生、李连祥、魏焕卫、张善法、罗

永现、付宪章、王庆军、鲁爱民、赵庆亮、陈树林、刘勇、马云峰、矫

恒信、于克猛、吕昕冰、刘忠、刘洪伟、孙建东、邢正义、高玉茂、崔

桂林、徐勇、付军、甄黎、张懿、雷蕊、王术江、吕仁军。本次修订的

主要技术内容是：1对建筑地基安全性评定级别内容进行了补充修改；

2增加既有建筑周边岩土工程施工对地基影响评定内容；3修改了地基

变形状态中关于检测方法的技术要求；4完善了特殊土地基安全性评定

技术要求；5对需要进行建筑地基安全性鉴定的情况进行了补充；6对
地基受力岩土体和围护岩土体的计算方法进行了修改；7增加了偏心荷

载作用下地基承载力鉴定的计算方法；8对地基承载力鉴定深度进行了

修改；9根据规程正文内容对附录进行了调整。

本规程修订过程中，编制组对我省地基安全性检测鉴定现状进行了

调查研究，总结了《建筑地基安全性鉴定技术规程》DBJ/T 14-083-2012
实施以来的实践经验、出现的问题，同时参考了国内外的先进的检测技

术、方法标准，通过调研、征求意见，对增加和修订的内容进行反复讨

论、分析、论证，开展工程实例验证等工作，为本次修订提供了依据。

为便于广大工程检测、设计、施工、监理、科研、学校等单位有关

人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《建筑地基安全性鉴

定技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明。对条
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文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，

本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和

把握规范规定的参考。
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1 总 则

1.0.1 本条文为原条文。编制本规程是为了统一建筑地基安全性的技术

鉴定标准，保证建筑物在使用过程中的安全可靠。对于潜在的、因地基

不安全因素给建筑物造成的危险，进行合理的分级，以减少参建各方及

使用方之间的纠纷，并为危险建筑地基的治理提供依据。

1.0.2 本条文为原条文。本规程的制定目前主要适用于在山东省境内下

列建筑的地基安全性鉴定：存在安全隐患的既有建筑；对安全性有疑问

的在建或新建建筑，包括缺少地基检测资料或没有得到合法检测的新建

建筑；结构荷载发生改变的建筑，如扩建或增层等。
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2 术语和符号

2.1 术语

2.1.6 本条文为原条文。山东省内的特殊土主要包括液化性土、湿陷性

土、软土、冻土、盐渍土等，由其组成的地基统称为特殊土地基。

2.1.7 本条文为新增条文。地基变形除了受各种作用（如荷载、地震、

温度等）影响外，还受其他因素（如地下水位变化）影响。
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3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 本条文为原条文。本条规定了委托方应提供的建筑物地基安全性

鉴定所需要的相关技术资料。这些资料包括建筑所在场地的岩土工程勘

察资料、地基检测报告、地基基础施工与验收资料、上部既有建筑物结

构图纸及原设计资料（包括但不限于：建筑物上部荷载、功能特点、结

构形式、基础形式、埋置深度和变形限值等）、工程附属管线布置、相

邻建（构）筑物、公共设施构造等情况，并确保资料的详实。

由于既有建筑物往往不再具备现场取证的试验条件，或缺失部分鉴

定所需的技术资料，因此必要时应做补充勘察、检测工作，以获得鉴定

所需的有关数据，确保鉴定评定依据资料数据的完备、详实。

3.1.2、3.1.3 为修改条文。鉴定工作开展时，为确保鉴定工作人员和建

（构）筑物的安全，避免工作期间发生人身伤害事故，可以采取各种必

要的安全防护措施。本条提出了鉴定工作过程中确保人员及被鉴定建

（构）筑物安全的要求，特别是在原位测试需要剔凿原有基础获取鉴定

数据时，应当确保鉴定工作人员安全及既有建筑地基稳定。

为确保鉴定数据真实、有效、可靠，鉴定过程中所使用的仪器与设

备应通过计量认证并在校准周期之内，且工作状态稳定、可靠，其测量

精度应满足鉴定要求。

3.1.4 本条文为原条文。地基安全性鉴定时，根据工作需要，可能会对

既有地基进行开挖，也可能对既有建筑基础进行局部剔凿。因此，鉴定

工作完成后，应对缺损部分进行复原或加固处理，以确保地基稳定及基

础完整。

3.1.5 本条文为修改条文。本条提出了既有建筑地基现状或上部结构荷

载发生改变，建筑物出现某种不稳定状态后，需要进行建筑地基安全性

鉴定的分类。引起原有建筑结构荷载发生改变的情况主要有扩建（增层）

改造、使用功能变化等。安全性鉴定包含了对影响地基安全诸多因素进

行确认。

3.1.6 本条文为新增条文。本条目规定的目的是鉴定过程中应根据建筑

物及地基出现安全隐患程度的不同，应采取一定的安全措施，保证鉴定
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人员的安全才能保证鉴定工作顺利展开；鉴定时应根据鉴定对象采取不

会进一步加深地基不安全性、危及建筑安全的技术手段；同时，对待鉴

定建筑及场地环境条件进行监测，是了解鉴定环境安全状态的必要条件。

3.2 鉴定程序

3.2.1 本条文为修改条文。本条规定了建筑地基安全性鉴定的一般过程

与程序。

1 接受委托：根据委托方要求确定建筑地基的鉴定内容和范围。委

托方宜为建设单位或使用单位；

2 调查收集资料：调查和收集被鉴定对象的地基、基础、上部结构

的现有资料，并进行现场查勘；

3 制定鉴定方案：制定详细的鉴定方案，包括鉴定人员、仪器、设

备，所需技术资料的补充勘察、检测计划。对地基现状进行现场检测和

验算，必要时进行现场测试，并补充相应资料；

4 鉴定准备：包括人员计划安排，仪器、设备的校验、检定等；

5 鉴定分析和评定：对前期调查、收集、查勘、检测、验算的数据

资料进行全面分析，并根据分析结果进行综合评定，确定其安全等级；

6 鉴定报告：出具鉴定报告，报告首页式样宜符合附录 A的规定。

3.2.2 本条文为原条文。本条规定了地基安全性鉴定对象。地基安全性

鉴定对象宜为整个建筑地基。当建筑物某单元或局部地基出现了问题，

需要分析原因或判定其影响程度时，可仅对该单元的地基或地基局部进

行鉴定，或对该部分地基的承载能力、变形状态、稳定性做出评定，亦

可仅对该部分地基的某一影响分项的影响程度做出评定。

3.2.3 本条文为新增条文。本规程对于地基的规定不仅限于基础之下的

岩土体，还包括围护岩土体。有关围护岩土体的规定、范围、作用，参

见本规程第 5章和第 6章的相关条文。

3.2.4 本条文为原条文。建筑物地基安全性鉴定方案是保证鉴定工作顺

利实施的指导性文件。应在接受委托后，通过现场踏勘、搜集资料后编

制。其中的工程概况应包含：建筑类型、建筑面积、建筑层数、结构形

式、基础形式、建造年代、地基岩土层性质、地基土侵蚀及周围环境、

岩土层力学性质描述、水文地质条件、地基周边环境及结构现状等。
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3.3 鉴定内容

3.3.1 本条文为修改条文。本条列出了建筑地基安全性鉴定的工作分项

内容，概括了与地基安全性有关的主要因素。包括地基岩土体完整性、

地基承载力、地基稳定性、地基变形状态、周边岩土工程施工对既有或

在建建筑地基影响、特殊土（湿陷性土、膨胀土、可液化土、欠固结土、

高饱和软土、新近沉积土等）等因素。

3.4 评定方法与安全等级

3.4.1、3.4.2 本条文为原条文。评定方法采用子项、分项、综合评定的

方式进行。地基各分项指标，评定为甲、乙、丙、丁四个类别，分项指

标是指 3.3.1条所列出的单项指标，委托方可以指定其中某一项或某几

项进行鉴定，也可以委托鉴定单位根据建筑物地基具体情况选择某一项

或某几项进行鉴定。

地基综合指标，评定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个级别，划分地基安全性

级别标准以地基综合性指标加以判断，分项指标类别不作为划分的级别

标准。

对建筑地基安全性级别评定可作为是否进行地基或建筑加固措施

的依据之一。其中为Ⅰ级的是安全性地基；评定为Ⅱ级的为基本安全地

基，应对影响其不利的因素加以控制；评定为Ⅲ级的为不安全地基，应

对其地基进行加固处理；评定为Ⅳ级的为不稳定或极不安全地基，应立

即对其地基进行加固处理，以确保建筑地基基础的安全和稳定。影响建

筑物使用安全或易造成倒塌等重大人身伤害的Ⅳ级地基上的建筑，应建

议其拆除。
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4 地基岩土体完整性

4.1 一般规定

4.1.1 本条文为新增条文。地基完整性对建于此条列举地区的既有建筑

地基安全性有显著影响。偶然作用（地震）和地质灾害影响下造成建筑

物破坏的案例屡见不鲜。因此，应对建于这些地区的地基完整性予以评

定。

4.1.2 本条文为新增条文。地基岩土体由受力岩土体和围护岩土体组成，

支撑基础的地基岩土体是否完整直接影响上部结构的整体稳定性，特别

是附加应力影响深度内受力岩土体缺失，如建筑周围基坑的开挖，会破

坏原地基土应力平衡状态，进而引起局部地基土体的失稳。因此，地基

岩土体完整性，包括基础以下附加应力影响范围内的受力岩土体和维护

其稳定的围护岩土体的完整性，对建筑安全具有重要影响。

4.2 地基岩土体计算

4.2.2 本条文为新增条文。本条划定受力岩土体和围护岩土体的空间几

何区域，为了保证建筑物安全可靠，围护岩土体的稳定性尤为重要，保

持其稳定除地基岩土体内部结构及孔隙率等因素外，地基岩土体几何完

整是其中不可或缺的，由于不同基础类型及土质受力岩土体与围护岩土

体扩散角有别。为便利实际操作及对比，本规程规定围护土体扩散角浅

基础以 45°作为统一指标。

4.3 类别划分

4.3.3 本条文为新增条文。土洞的坍塌与跨距及其上覆岩土体性质有关，

其对地基稳定性的影响与土洞埋置深度有关。当土洞埋置深度足够深，

洞壁围护岩土体稳定，洞顶距离既有建（构）筑物基础足够远时（10
倍以上洞跨或洞高），此时的土洞影响可不做考虑。
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5 地基承载力安全性

5.1 一般规定

5.1.1 本条文为新增条文。这几种评定的目的并不完全相同。第二款和

第三款对应情况主要是判定承载能力受影响程度；第四款和第五款主要

是对建筑地基现有工作性状进行评定。

5.1.2 本条文为原条文。本条规定了鉴定的内容，对于条形基础等浅基

础应验算基础底面以下附加应力影响深度范围内地基土的承载力，对于

桩基础应验算基桩的承载力是否满足要求。

由于下卧软弱土层直接影响到基础持力层强度的发挥，故应对天然

地基浅基础直接持力层下或桩端持力层下的软弱土层进行鉴定。当浅基

础天然地基条件下存在淤泥或淤泥质土、饱和软土，桩端持力层下存在

强度不足 70%桩端持力层强度时，应鉴定软弱下卧层的地基土承载力。

5.1.3 本条文为修改条文。地基承载力是影响地基基础安全的重要因素，

地基安全稳定与否与基础及上部结构荷载在地基土中产生的附加应力

大小有关。附加应力随深度的增加而减小，一般认为，当基底以下由上

部结构和基础荷载产生的附加应力仅为地基土自重应力 10%时，即可

忽略附加应力对地基安全稳定的影响；而对于桩基础，当桩底以下由上

部结构和桩基础荷载产生的附加应力仅为地基土自重应力 20%（对于

高压缩性土则为 10%）时，即可忽略附加应力对地基安全稳定的影响。

5.2 承载力计算

5.2.2 本条文为原条文。本条是以地基承载力特征值系数 m0来表征地

基的安全度，当 m0大于或等于 1时，相当于地基极限承载力的安全系

数大于或等于 2；当 m 小于 1 时，相当于地基极限承载力的安全系数

小于 2。

5.3 类别划分

5.3.1 本条文为原条文，对建筑类别进行了规定。既有建筑为建筑竣工

并使用已 2年或虽未使用但永久荷载施加满 2年的建筑；在建建筑为正

在建设中的建筑；新建建筑为建筑竣工并使用不足 2年或虽未居住但永
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久荷载施加不足 2年的建筑。

5.4 检测方法

5.4.1 本条文为原条文。对于在建建筑物地基基础要求进行安全性鉴定

的，由于其具备现场承载力检测条件，因此可按照现行标准的数量及检

测方法进行检测。

5.4.2 本条文为新增条文。地基土无下卧软弱土层时，试验点可选择在

基础底标高处，可利用建筑物的自重作为反力，应确保承重墙或上部结

构的安全。试验方法按行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ
123-2012中附录 A“既有建筑基础下地基土载荷试验要点”执行。试

验结束后应及时用低强度等级混凝土将试验坑回填密实。

既有条形基础或独立基础进行地基承载力安全性鉴定时，当具备条

件时，可采用现行行业标准《既有建筑地基基础检测技术标准》JGJ/T
422规定方法进行检测。在保证原状建筑物地基土不至于破坏的情况下，

宜采用现场浅层平板载荷试验方法确定地基承载力。如不具备静载试验

条件，则可以采用圆锥动力触探试验或标准贯入试验等方法进行补充检

测，根据其经过触探杆杆长修正后的锤击数推定其地基承载力特征值。

5.4.3～5.4.7 为原条文。对于采用桩基础的既有建筑，不具备现场检测

桩基承载力条件时可根据原位测试试验结果，按公式换算成桩侧摩阻力

和端承力的极限值，计算单桩竖向承载力极限值。

公式（5.4.3-1）～（5.4.6-2）是根据以往的动力触探和标贯锤击数

数据与地基或桩基承载力的相关关系，结合现行国家标准《建筑地基基

础设计规范》GB 50007、《岩土工程勘察规范》GB 50021和现行行业

标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94、《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T
72相关规定，用统计方法优化而成。
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6 地基稳定性

6.1 一般规定

6.1.1、6.1.2 为新增条文。当建筑地基为倾角较大且夹有软弱夹层的层

状岩土坡地或软弱地基时，特别是近年来，随着城市建筑规模的不断扩

大，例如高层建筑深基坑的开挖，使得其周围原有建筑地基岩土环境发

生了改变，或因地表水、地下水的侵蚀，使得岩土性质发生变化，维持

原有地基平衡的土体强度降低，周围环境重力荷载产生的推力使得地基

沿弱面夹层滑移，严重时发生地基沿一定的滑动面或弱势应力方向整体

滑动，从而危及建筑的安全。

分析建筑地基滑移产生的因素，重点是通过对地基内地层的组成分

析，判明软弱面位置、性质及其岩土力学性质，找出可能影响软弱面上

地基土体滑移的环境、荷载大小及其分布等条件。

6.2 稳定性计算

6.2.1 本条文为新增条文。从地基稳定的力学角度列出了滑移面上抗滑

稳定系数 Ks计算公式。具体执行中，应根据滑移面的 c、φ值模拟不

同倾角滑移面，计算滑移体重量，确定最不利滑移面的抗滑稳定系数。

对位于抗震设防区域内永久建筑地基的抗滑稳定性验算，尚应考虑地震

力作用。

6.2.4 本条文为新增条文。本条规定了当建筑地基内存在溶洞或岩洞时，

通过计算其顶板安全度来考量溶洞或岩洞对地基稳定性的影响。各公式

是根据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 和现行行业

标准《既有建筑地基可靠性鉴定标准》JGJ/T 404的相关条文和附录优

化而成。

6.3 类别划分

6.3.2、6.3.3 为新增条文。参考并综合考虑了现行国家标准《建筑边坡

工程技术规范》GB 50330、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《建

筑地基基础设计规范》GB 50007和现行行业标准《建筑基坑支护技术

规程》JGJ 120中有关地基抗滑稳定安全系数的要求。
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6.4 检测方法

6.4.2～6.4.5 本四条文为原条文。参考并综合考虑了现行国家标准《建

筑边坡工程技术规范》GB 50330、《岩土工程勘察规范》GB 50021以
及《建筑地基基础设计规范》GB 50007的相关要求。

6.4.6 本条文为新增条文。支承基础的岩土体必然影响地基稳定性及建

筑物安全性，因此应采用技术手段调查并探明建筑地基中的岩洞溶洞，

确定其物理及岩土力学性质，为后续计算分析提供必要参数。
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7 地基变形状态

7.1 一般规定

7.1.1 本条文为新增条文。本条提出应该进行地基变形状态评定的特定

情况及评定指标。

7.1.2 本条文为新增条文。本条提出地基变形评定的基本模式。现行国

家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007对地基变形的限制指标为

衡量的基准，地基实际的沉降量和沉降差以及建筑的整体与局部倾斜是

被衡量的对象。

7.1.3、7.1.4 为新增条文。本条规定了监测点与基准点的设置、变形量

和变形速率的监测要求。由于鉴定工作开展时，地基变形可能已处在快

速变化期，故监测工作应尽快介入并取得相对的变形计算基准初始值，

在条件具备时，应取得地基变形的原始初始值。另外，每次监测工作应

尽可能在基本相同的环境和条件下进行工作。

7.2 监测与计算

7.2.1 本条文为原条文。本条是快速安全响应措施。当接受委托的建筑

是一座危险建筑物时，鉴定单位应根据建筑现状、委托单位提供的建筑

观察状态和发展描述，并应依据已有资料迅速做出判断，避免按一般正

常程序所需时间使建筑在鉴定期间倒塌，造成得不偿失的人身伤害。

7.2.2～7.2.4 本条文为新增条文。为准确确定建筑地基变形趋势，需通

过一段必要的时间进行监测工作作为观测周期。确定建筑地基的安全性，

是从地基的稳定状态变形速率着手。反映建筑地基变化的特征可以是地

基与基础的水平位移、沉降、裂缝以及影响其稳定因素的发展变化状态，

对其进行动态监测，规定监测周期、监测频度与速率计算方法。

7.3 类别划分

7.3.4 本条文为原条文。类别划分依据以监测期内累计变形值（位移、

沉降、裂缝宽度三者最大值）s和最后时段平均变形速率 v并结合位移

是否收敛，当变形速率 v小于 0.01mm/d为建筑地基容许稳定沉降值，

变形速率 v在 0.01mm/d～0.04mm/d时可以认为变形进入稳定收敛阶段，
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此时，随着时间的推移，建筑逐渐趋于稳定；如果变形速率大于 1mm/d，
处于不稳定发展期，位移或沉降急剧增加，最终可能造成建筑的失稳。

因而，作为地基变形状态指标的评定，在时间上不会无限期的监测，评

定的结果是在 30天内的鉴定结论，但随着时间的推移，可以进行多次

监测鉴定。因此，地基变形状态的分项划分类别具有时效性。

7.4 检测方法

7.4.1～7.4.4 本四条文为修改条文。规定了地基变形状态计算和检（监）

测方法。由于变形监测具有周期和时效性，因此应保证各监测点、基准

点、观测点等稳定和可靠。同时，应保证监测或观测数据精度。
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8 岩土工程施工影响

8.1 一般规定

8.1.1 本条文为新增条文。本条规定了当建筑地基周边存在岩土工程施

工时，应评定其对建筑地基的影响。在岩土工程施工前，根据周边环境

条件，在设计和施工方案层面对施工对周边环境特别是既有建筑地基影

响给予充分考虑。但岩土工程施工过程中，尚应对其影响进行评定。

8.1.2～8.1.5 本四条文为新增条文。规定了不同类型的岩土工程施工对

建筑地基影响及其评定内容。

8.2 类别划分

8.2.1 本条文为新增条文。施工（如振冲、强夯、锤击式打桩等）振动

对地基稳定性的影响评定依据现行国家标准《建筑工程容许振动标准》

GB 50868中规定的施工振动对既有建筑地基影响在时域范围内的容许

振动值。分别以振动速度测试峰值不大于容许振动值、不大于容许振动

值的 105%、不大于容许振动容值的 150%和不小于容许振动值的 150%
为界划分评定级别。

对于因施工振动引起的地基稳定性评定，应查证振动前基础状况，

采集施工振动波及既有建筑基础的振动参数。振动测试时，测线应布置

在邻近施工振动地震波来袭一侧的既有建筑稳固基础上，测点不应小于

3个，分别布置在基础外沿距离震源最近点及该点两侧 1m～2m处，并

等间距布置。每个测点应同时检测径向、切向和垂直三个方向分量，每

个分量应记录一根桩打桩全过程或强夯某点的每一击测点质点振动速

度时程信号，分别选取每个分量的最大质点速度作为一个阶段施工振动

全过程的三个方向的质点极值速度，并连续检测 3个相邻点的施工振动

过程，取其质点极值速度作为本次测试振动速度值。

8.2.2 本条文为新增条文。建筑地基周边基坑开挖直接影响既有建筑地

基安全，这种影响可概括为三项指标：①原有基础与开挖基坑底边线的

相对关系；②基坑边坡侧壁变形值，包括水平位移和竖向沉降；③基坑

支护形式与开挖方式。

值得注意的是，基坑开挖和支护对既有建筑地基的影响具有时效性，
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不是瞬时的，会随时间推移而逐渐显现。

8.2.3 本条文为新增条文。当在既有建筑基础周围岩土地基中施工地下

空间硐室时，由于地下空间的取土卸荷，对原地层应力平衡产生了扰动，

导致应力向孔壁集中并向邻近转移。地下工程与原有基础相对空间位置

不同，其对既有建筑地基安全的影响程度也不同。

有效支护是指岩土体缺失部位空间围壁支护体强度、刚度、稳定性

及耐久性满足因岩土体缺失而产生的围岩压力的设计要求和工作年限

要求。

本条参考现行行业标准《既有建筑地基可靠性鉴定标准》JGJ/T 404
有关内容，对建筑地基地下空间硐室施工及其影响评定进行了规定。

8.2.6 本条文为新增条文。本条中的地下降水对地基基础沉降影响级别

评定依据主要有：①降水引起的既有建筑基础倾斜；②降水引起的既有

建筑基础最大沉降量。需要注意的是，由分层总和法计算得出的因降水

引起的地基土压缩变形量，往往与实际有较大出入，这主要是因为土的

结构性以及土体中有效附加应力传递极其复杂所致。因此，需要结合当

地工程地质与水位地质特性及工程经验加以修正。

水土易流失土层是指：土层顶面位于地下水位以下、粒径大于 2mm
的颗粒质量不超过总质量的 50%，粒径大于 0.075mm 的颗粒质量超过

总质量 50%的砂土层。因地下降水造成砂土流失的地基安全评定，主

要考虑基坑工程、边坡工程、道路工程等开挖造成对建筑地基稳定环境

的影响程度大小，以及地基土的易流失性来划分，具体以开挖流失点到

地基边沿水平距离 D、易流失粉细砂或粉土层悬高δ和降水梯度ψ为评

定指标；对于有止水帷幕地基以止水帷幕完好程度、降水梯度ψ、地下

水位降速以及回灌等状况加以综合评定。

8.3 检测方法

8.3.1 本条文为新增条文。本条规定主要参考了现行国家标准《建筑工

程容许振动标准》GB 50868中的有关内容，对施工振动测试提出了具

体要求。
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9 特殊土地基安全性

9.1 一般规定

9.1.1 本条文为新增条文。地基中含有液化土、湿陷性土、软土、膨胀

土、盐胀土等特殊性岩土往往会给地基稳定性带来潜在的事故隐患。由

于地质条件或环境的改变导致其物理化学性质发生改变，从而引起地基

土结构的力学状态变化，进而影响建筑地基的稳定。

9.1.3 本条文为新增条文。地基补充勘验是指对特殊性岩土的物理与力

学性状用工程勘察的手段进行核查。

9.2 类别划分

9.2.2 本条文为新增条文。对于液化地基而言，液化性土与非液化性土

的区别主要依据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011有关

规定。影响建筑地基安全的因素主要是地下水位深度和受力地基土体中

液化土层的厚度，地下水位越浅，液化土层越厚及液化程度越高，地基

越不安全；其类型分为天然地基、复合地基、桩基础地基。

9.2.3 本条文为新增条文。湿陷性地基以地基土的湿陷量计算值作为指

标，分为自重湿陷性和非自重湿陷性土，按照现行国家标准《湿陷性黄

土地区建筑标准》GB 50025的相关规定，判别自重湿陷性和非自重湿

陷性，并结合湿陷量计算值给以评定。

9.2.4 本条文为新增条文。软土泛指淤泥及淤泥质土，是第四纪后期于

沿海地区的滨海相、泻湖相、三角洲相和溺谷相，含大量的结合水，并

由于存在一定强度的粒间连结而具有显著的结构性。其特点为：①外观

以灰色、灰黑色为主的细粒土；②天然含水量大于或等于液限；③孔隙

比大于或等于 1.0。软土因其结构性强而易扰动，因此极易影响建筑地

基的稳定性。

本条参考了现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021和《建

筑抗震设计标准》GB/T 50011的相关规定。抗震设防烈度大于或等于 7
度的厚层软土分布区，宜判别软土震陷的可能性和估算震陷量。软土地

基的震害主要表现为震陷，震陷大小取决于土的物理力学性状及地震作

用特征。
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9.2.5 本条文为新增条文。膨胀土具有遇水膨胀、失水收缩开裂且反复

变形的特性，从而给建筑地基安全性带来较大的潜在威胁，因此应准确

把握膨胀土特性及其变化规律。本条规定的指标参数可根据现行国家标

准《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112的有关方法获取。

9.2.6 本条文为新增条文。由于盐渍土内含有石膏、芒硝、岩盐等易溶

盐且其含量大于 0.3%，而具有溶陷性、盐胀性和腐蚀性。其地基承载

力变化较大，且随季节和气候变化而波动。在天然状态下，盐渍土为良

好的地基土，一旦因自然条件改变就会产生严重的溶陷、膨胀和腐蚀，

从而使建筑物产生裂缝、倾斜或结构被腐蚀破坏。

环境作用等级、基础的表面裂缝宽度限值、混凝土强度等级和保护

层厚度的限值主要依据现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》

GB/T 50476的有关规定。A类使用环境是指工程使用过程中不会发生

大的环境变化，能保持盐渍土的天然状态，受淡水侵蚀的可能性较小或

能够有效的防止淡水侵蚀。
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10 地基安全性综合评定

10.1 一般规定

10.1.1、10.1.2 为新增条文。建筑地基安全性鉴定以单位工程或整幢房

屋的地基安全性鉴定为基础，鉴定的项目数量根据现场勘测，分析影响

地基安全的主要因素并与委托方协商达成一致，结合其周边岩土地基环

境影响和发展趋势综合确定。

10.2 综合评定与鉴定报告

10.2.1 本条文为新增条文。本规程规定，建筑地基安全性评定分两个

层级，各分项类别和综合级别。各分项的类别是按照各分项的鉴定指标

确定相应的安全类别，综合安全性级别是将各分项进行集合。当只有一

个分项时即以该分项安全性类别作为该建筑地基安全性的综合判定级

别；当两个或两个以上分项时，以各分项中最不利的类别作为该建筑地

基的综合判定级别。

10.2.2、10.2.3 为修改条文。鉴定报告应结论明确、用词规范、文字简

练，应有委托单位的名称、工程概况（包括结构类型、规模、基础形式、

岩土工程条件、地基周边及环境描述、施工及竣工日期等）、地基稳定

性与状态详述、鉴定原因、鉴定目的、鉴定内容、鉴定依据（包括依据

的规范、标准，所依据的检测报告、补充勘查及检测内容等）、鉴定结

论、相关附件，以及加固处理建议等。
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