
第一章  土石方工程 
 



 



说  明 

 

 

一、本章包括单独土石方、基础土方、基础石方、平整场地及其他四节。 

二、土壤、岩石类别的划分： 

本章土壤及岩石按普通土、坚土、松石、坚石分类，具体分类见“土壤分类表”和“岩石分类表”。 

三、干土、湿土、淤泥的划分： 

1.干土、湿土的划分，以地质勘测资料的地下常水位为界。地下常水位以上为干土，以下为湿土。

地表水排出后，土壤含水率≥25%时为湿土。 

含水率超过液限，土和水的混合物呈现流动状态时为淤泥。温度在 O℃及以下，并夹含有冰的土

为冻土。本定额中的冻土，指短时冻土和季节冻土。 

2.土方子目按干土编制。 

人工挖、运湿土时，相应子目人工乘以系数 ；机械挖、运湿土时，相应子目人工、机械乘以

系数 。采取降水措施后，人工挖、运土相应子目人工乘以系数 ，机械挖、运土不再乘系数。 

四、单独土石方、基础土石方的划分： 

1.单独土石方子目，适用于为使施工场地达到预设标高(设计室外标高/设计室外地面做法底标高

/委托人指定标高)所进行的土石方工程。 

2.基础土石方子目，适用于预设标高以下为实施基础施工所进行的土石方工程。 

3.单独土石方子目不能满足计价需要时，可以借用基础土石方子目，相应子目乘以系数 0.9。 

五、沟槽、地坑、一般土石方的划分： 

基础土石方中，底宽（设计图示垫层或基础的底宽，下同）≤3m，且底长＞3倍底宽的为沟槽；

坑底面积≤20m
2
，且底长≤3倍底宽的为地坑；超出上述范围，又非平整场地的，为一般土石方。 

判定沟槽、地坑时，底宽、底长均不包含工作面尺寸。 

六、下列土石方工程，执行相应子目时按以下说明乘以系数： 

1.人工挖一般土方、沟槽土方、地坑土方，6m＜深度≤7m 的部分，按深度≤6m 相应子目人工乘

以系数 1.25；7m＜深度≤8m 的部分，按深度≤6m相应子目人工乘以系数 1.25²；以此类推。 

2.挡土板内人工挖槽坑时，相应子目人工乘以系数 1.43。 

3.桩间挖土执行挖槽坑土方相应子目，人工、机械乘以系数 1.5。 

4.在强夯后的地基上挖土方，执行坚土相应子目。 

5.机械挖土后的人工清理修整，系指机械挖土后，对于基底和边坡遗留厚度≤300mm 的土方，由

人工进行的基底清理与边坡修整。 

机械挖土以及机械挖土后的人工清理修整，挖方总量按机械挖土相应规则一并计算。其中，机械

挖土部分按挖方总量执行相应子目，并乘以下表规定的系数；人工清理修整部分，按挖方总量执行下

表规定的子目，再乘以相应系数。 

 

机械挖土及人工清理修整系数表 

基础类型 
机械挖土 人工清理修整 

执行子目 系数 执行子目 系数 

一般土方 

相应子目 

0.95 1-2-1 0.063 

沟槽土方 0.90 1-2-6 0.125 

地坑土方 0.85 1-2-11 0.188 

注：①人工挖土方，不计算人工清理修整。  

②采用支护桩、喷浆护壁、地下连续墙等方式进行边坡支护的一般土方，按槽坑底（含工作面）水平投影面积乘

以 0.15 计算，执行 1-2-1 子目。 

 

6.推土机推运土（不含平整场地）、装载机装运土土层平均厚度≤300mm 时，相应子目人工、机

械乘以系数 1.25。 
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7.基坑开挖时如预留施工坡道，其坡道下方土石体积执行机械挖槽坑土石方相应子目，乘以系数

1.5。该费用已包含挖掘机挖筑形成坡道斜面、使用期间的坡道维护及使用后坡道下的土石方挖除等

工作内容。若采取基坑开挖后再修筑施工坡道的，其费用另行计算。 

8.挖掘机在垫板上作业时，相应子目人工、机械乘以系数 1.25。挖掘机下铺设垫板、坑内汽车

运输道路上铺设材料时，其人工、材料、机械按发承包双方确认的施工方案另行计算。 

9.场区地坪填土及地下室顶板上填土，执行地坪填土相应子目，人工、机械乘以系数 0.9。场区

地坪填土系指委托人指定标高低于设计室外地坪做法底标高的情况。 

10.基础（地下室）周边回填材料，执行“第二章 地基处理与边坡支护工程”填料加固相应子目。 

11.房心（含地下室室内）填土，执行槽坑填土相应子目。 

七、土石方运输。 

1.本章土石方运输，按施工现场范围内运输编制，不适用于施工现场范围之外道路上的运输。因

弃土外运以及弃土处理等发生的额外费用，按各地市有关规定执行。 

2.场内土石方运距，按挖土区重心至填方区（或堆放区）重心间的最短运输距离计算。 

3.人工、人力车、汽车的负载上坡（坡度≤15%）降效因素已在相应运输子目中综合考虑，不另

计算。 

推土机、装载机、铲运机负载上坡坡度＞5%时，坡道运距按坡道斜长乘以下表相应降效系数计算。 

 

负载上坡降效系数表 

坡度（%） ≤10 ≤15 ≤20 ≤25 

系数 1.75 2.00 2.25 2.50 

 

4.人工清理基底、修整边坡产生的土石方，不单独计算槽坑底至槽坑边的运输。 

八、平整场地，系指基础土石方施工前，对建筑物（构筑物）所在场地±300mm 以内的就地挖、

填及平整。单独土石方和基础土石方由同一承包人连续施工，不计算平整场地。 

九、竣工清理，系指建筑物（构筑物）内、外建筑垃圾的清理、场内运输和场内指定地点的集中

堆放，建筑物（构筑物）竣工验收前的清理、清洁等工作内容。不包括建筑垃圾运出场外的相关内容。 

十、其他。 

1.小型挖掘机，适用于基础（含垫层）底宽≤1.2m 的沟槽土方工程或底面积≤8m
2
的地坑土方工

程。 

2.毛砂过筛，系指来自砂场的毛砂在施工现场进行的过筛。现场使用毛砂制备各种砂料时，需计

取过筛用工。 

3.本章不包括施工现场障碍物清除、边坡支护、地表水排除以及地下常水位以下施工降水等内容，

实际发生时，另按其他章节相应规定计算。 

 

土壤分类表 

定额分类 土壤分类 土壤名称 

普通土 一、二类土 
粉土、砂土（粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂）、粉质黏土、弱中盐渍土、软土（淤

泥质土、泥炭、泥炭质土）、软塑红黏土、冲填土 

坚土 

三类土 
黏土、碎石土（圆砾、角砾）、混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填

土、压实填土 

四类土 碎石土（卵石、碎石、漂石、块石）、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土 

注：参考国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年局部修订版)整理。 
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岩石分类表 

定额 

分类 
岩石分类 定性鉴定 

 单轴饱和 

抗压强度（MPa） 
代表性岩石 

松石 

软 

质 

岩 

极软岩 

锤击声哑，无回

弹，有较深凹痕，手可

捏碎；浸水后，可捏成

团 

≤5 

1.全风化的各种岩石 

2.强风化的软岩 

3.各种半成岩 

软岩 

锤击声哑，无回

弹，有凹痕，易击碎；

浸水后，可掰开 

5～15 

1.强风化的坚硬岩 

2.中等（弱）风化～强风化的较坚硬岩 

3.中等（弱）风化的较软岩 

4.未风化泥岩、泥质页岩、绿泥石片岩、 

绢云母片岩等 

坚石 

较软岩 

锤击声不清脆，无回

弹，较易击碎：浸水后，

指甲可刻出印痕 

15～30 

1.强风化的坚硬岩 

2.中等（弱）风化的较坚硬岩 

3.未风化～微风化的：凝灰岩、千枚岩、砂

质泥岩、泥灰岩、泥质砂岩、粉砂岩、砂质页

岩等 

硬 

质 

岩 

较坚硬岩 

锤击声较清脆，有轻

微回弹， 稍震手，较难击

碎；浸水后，有轻微吸水

反应 

30～60 

1.中等（弱）风化的坚硬岩 

2.未风化～微风化的：熔结凝灰岩、大理

岩、板岩、白云岩、石灰岩、钙质砂岩、粗

晶大理岩等 

坚硬岩 

锤击声清脆，有回弹， 

震手，难击碎；浸水后，

大多无吸水反应 

＞60 

未风化～微风化的：花岗岩、正长岩、闪

长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、

硅质板岩、石英岩、硅质胶结的砾岩、石英

砂岩、硅质石灰岩等 

注：参考国家标准《工程岩体分级标准》GB/T 50218-2014 整理。 
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工程量计算规则 
 

 

一、土石方开挖、运输，按开挖前的天然密实体积计算。土方回填，按回填后的完工体积计算。

执行挖、填、运相关子目时，无需进行不同状态下的土、石体积换算。 

二、原始地貌与预设标高之间的单独土石方，依据设计土方竖向布置图，以体积计算。 

三、沟槽土石方，按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积，以体积计算。 

1.条形基础的沟槽长度，设计无要求时，按下列规定计算： 

条形基础沟槽，按基础中心线长度计算。纵横相交且基础断面不同时，较大断面基础的沟槽按通

长计算，较小断面基础的沟槽按基底净长计算；纵横相交且基础断面相同时，不重复计算。 

2.管道的沟槽长度，以设计图示管道垫层（无垫层时，按管道）中心线长度（不扣除下口外轮廓

直径或边长≤1.5m 的井池）计算。下口外轮廓直径或边长＞1.5m 的井池的土石方，另按地坑的相应

规定计算。 

3.沟槽的断面面积，应包括工作面、土方放坡或石方允许超挖尺寸的面积。 

四、地坑土石方，按设计图示基础（含垫层）底面积，另加工作面宽度、土方放坡宽度或石方允

许超挖尺寸乘以开挖深度，以体积计算。 

五、一般土石方，按设计图示基础（含垫层）底面积，另加工作面宽度、土方放坡宽度或石方允

许超挖尺寸乘以开挖深度，以体积计算。 

预留施工坡道，按照坡道下方的土石方体积计算，其工程量与基坑土石方不重复计算。 

六、基础土方的开挖深度，自预设标高算至基础（含垫层）底标高，下有石方的算至土石分界线。 

基础石方的开挖深度，自石方开挖前标高至基础（含垫层）底标高计算。岩石爆破后，基础石方

的开挖深度，应包括岩石爆破的允许超挖深度。 

七、基础施工的工作面宽度，按设计要求计算；设计无要求时，按发承包双方确认的施工方案计

算；设计或发承包双方确认的施工方案均无要求时，自基础（含垫层）外沿向外，按下列规定计算：  

1.基础材料不同或做法不同时，其工作面宽度按下表计算。 

 
基础施工单面工作面宽度计算表 

基础材料 单面工作面宽度(mm) 

砖基础 200 

浆砌毛石、条石基础 250 

混凝土基础、垫层（支模板） 600 

基础垂直面做砂浆防潮层 400（自防潮层面） 

基础垂直面做防水层或防腐层 1000（自防水层或防腐层面） 

支挡土板 100（在上述宽度外另加） 

注：表中基础材料多个并存时，工作面宽度按其中规定的最大宽度计算。 
 

2.基础施工需要搭设脚手架时，其工作面宽度，条形基础按 1.5m 计算（只计算一面）。 

3.基坑土方大开挖做边坡支护或基坑内施工各种桩时，其工作面宽度均按 2m计算。 

4.管沟施工的工作面宽度按下表计算。 

 

管沟施工单侧工作面宽度计算表 

管道材质 
管道结构宽(mm) 

≤500 ≤1000 ≤2500 ＞2500 

混凝土及钢筋混凝土管道 400 500 600 700 

其他材质管道 300 400 500 600 

注：管道结构宽：有管座的按基础外缘，无管座的按管道外径。 

 

八、基础土方放坡。 
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1.土方放坡的起点深度和放坡坡度，设计或发承包双方确认的施工方案无要求时，按下表计算。 

 

土方放坡起点深度和放坡坡度表 

土质 
起点深度 

(＞m) 

放坡坡度 

人工挖土 
机械挖土 

坑内作业 坑上作业 沟槽上作业 

普通土 1.20 1:0.50 1:0.33 1:0.75 1:0.50 

坚土 1.70 1:0.30 1:0.20 1:0.50 1:0.30 

 

2.基础土方放坡，自基础（含垫层）底标高算起。 

3.混合土质的基础土方，其放坡的起点深度和放坡系数，按不同土类厚度加权平均计算。 

4.计算基础土方放坡时，不扣除放坡交叉处的重复工程量。 

5.基础土方支设挡土板时，不计算土方放坡。 

6.机械挖沟槽采用槽上退挖方式施工时，按坑内作业计算放坡。  

九、基础石方爆破，槽坑四周及底部的允许超挖尺寸，设计或发承包双方确认的施工方案无要求

时，按松石 200mm、坚石 150mm 计算。 

十、桩孔土石方，按桩（含桩壁）设计截面面积乘以桩孔中心线深度，以体积计算。 

十一、桩间挖土，按挖方高度乘以挖方面积以体积计算，不扣除桩体和空孔所占体积。挖方高度

指桩顶设计标高以上 1.2m（不足时按实计算）至基础（含垫层）底之间的高度；挖方面积指桩承台

外缘（如无桩承台，即为桩外缘）外扩 1.2m 范围内的面积，如相邻桩承台外缘（桩外缘）距离≤4m

时，超出外扩 1.2m 范围的面积并入计算。 

十二、淤泥流砂，按设计或发承包双方确认的施工方案确定的位置、界限，以体积计算。 

十三、人工清理爆破后基底，按爆破后的槽坑底水平投影面积（含爆破所需工作面宽度和允许超

挖量）计算。 

人工修整爆破后边坡，以设计图示边坡面积计算。 

十四、其他。 

1.平整场地，按设计图示尺寸，以建筑物首层建筑面积（或构筑物首层结构外围内包面积）计算。 

建筑物（构筑物）地下室结构外边线突出首层结构外边线时，其突出部分的建筑面积（结构外围

内包面积）合并计算。 

2.竣工清理按以下规则计算： 

（1）建筑物竣工清理，按建筑面积乘以相应层高以体积计算。钢结构建筑物（含建筑物的钢结

构部分），其竣工清理子目乘以系数 0.3；建筑物（钢结构除外）层高＞3.6m 时，其超过部分竣工清

理子目乘以系数 0.5。 

（2）构筑物（独立式烟囱、水塔、贮水(油)池、贮仓、筒仓等）竣工清理，按构筑物结构外围

尺寸以内包空间体积计算。结构外围水平尺寸指外围护结构外边线尺寸；结构外围垂直尺寸指结构底

板上表面（无底板的为地面）至结构顶板上表面（无顶板的为外维护结构顶标高）。其中：贮水(油)

池、贮仓、筒仓的工程量按以上计算规则乘以系数 0.3 计算。 

（3）不能形成建筑空间的室外花坛、水池、围墙、屋面顶坪以上的水箱、风机、冷却塔和信号

柱塔基础、装饰性花架、道路、运动场、停车场和场区铺装等，按其垫层以上体积计算竣工清理。 

3.基底钎探，按设计图示垫层（或基础）底面积计算。 

4.原土过筛，以体积计算。毛砂过筛，按需过筛用砂的定额消耗量之和计算。 

5.原土夯实，按设计或发承包双方确认的施工方案确定的尺寸，以面积计算。 

6.填土，按下列规定，以体积计算： 

（1）基础槽坑填土，按挖方体积减去回填范围内建筑物（构筑物）、基础（含垫层）的体积计算。 

（2）管道沟槽填土，按挖方体积减去管道基础(含垫层)和管道所占体积计算。 

（3）房心（含地下室室内）填土，按回填区净体积计算。 

（4）地坪填土，按回填面积乘以平均回填厚度计算。 

（5）机械碾压，按设计要求碾压面积计算。机械碾压填土，按回填面积乘以平均回填厚度计算。 

    7ѿ    



7.土方运输，挖土区至堆放区的土方运输，按挖土区挖方工程量减去该区域回填土（可利用）工

程量，以体积计算；挖土区至其他回填区的土方运输，按其他回填区回填土（可利用）工程量，以体

积计算。 

8.推土机、装载机、铲运机负载上坡运输土方时，其距离按坡道斜长计算。 
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一、单独土石方

1.单独土方

工作内容：挖土,弃土于5m以内或装土,清底修边。                                          计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-1 1-1-2

项  目  名  称
人工挖土方

普通土 坚土

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 1.45 3.39

工作内容：挖土,装土,清底修边;运土,弃土。                                              计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-3 1-1-4 1-1-5

项  目  名  称

人工挖土方人力车运土方

运距≤50m ≤200m，
每增运50m普通土 坚土

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 2.83 4.76 0.34

工作内容：1.推土,弃土。
          2.清理机下余土,维护行驶道路。                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-6 1-1-7 1-1-8

项  目  名  称

推土机推运土方

运距≤20m ≤100m，
每增运20m普通土 坚土

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.06 0.06 —

机
械

履带式推土机 135kW 台班 0.0170 0.0200 0.0120

工作内容：1.装运土,弃土。
          2.清理机下余土,维护行驶道路。                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-9 1-1-10

项  目  名  称
装载机装运土方

运距≤20m ≤100m，每增运20m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.06 —

机
械

轮胎式装载机 1.5 台班 0.0270 0.0070
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工作内容：1.铲运土,弃土。
          2.清理机下余土,维护行驶道路。                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-11 1-1-12 1-1-13

项  目  名  称

铲运机铲运土方

运距≤100m ≤500m，
每增运100m普通土 坚土

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.06 0.06 —

材
料

水  0.0500 0.0500 —

机
械

自行式铲运机 8 台班 0.0170 0.0260 0.0090

履带式推土机 75kW 台班 0.0020 0.0030 0.0010

洒水车 4000L 台班 0.0030 0.0030 —

工作内容：1.挖土,装土,运土,弃土。
          2.清理机下余土,维护行驶道路。                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-14 1-1-15 1-1-16

项  目  名  称

挖掘机挖装土方自卸车运土方

运距≤1km
每增运1km

普通土 坚土

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.12 0.12 —

材
料

水  0.1200 0.1200 —

机

械

履带式单斗挖掘机(液压) 1.25 台班 0.0190 0.0220 —

履带式推土机 75kW 台班 0.0170 0.0200 —

自卸汽车 15t 台班 0.0520 0.0520 0.0130

洒水车 4000L 台班 0.0060 0.0060 —

工作内容：5m内就地取土,分层填土,洒水,打夯(碾压),平整。                                计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-17 1-1-18

项  目  名  称 机械夯填土 机械回填碾压（两遍）

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.69 0.74

材
料

水  — 0.1550

机

械

电动夯实机 250N·m 台班 0.6570 —

钢轮内燃压路机 12t 台班 — 0.0160

履带式推土机 75kW 台班 — 0.0020

洒水车 4000L 台班 — 0.0080
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2.单独石方

工作内容：挖渣,装渣,运渣,弃渣。                                                       计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-19 1-1-20

项  目  名  称
人工清石渣人力车运石渣

运距≤50m ≤200m，每增运50m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 4.03 0.33

工作内容：1.推渣,弃渣。
          2.清理机下余渣,维护行驶道路。                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-21 1-1-22

项  目  名  称
推土机推运石渣

运距≤20m ≤100m，每增运20m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.08 —

机
械

履带式推土机 135kW 台班 0.0480 0.0320

工作内容：1.挖渣,装渣,运渣,弃渣。
          2.清理机下余渣,维护行驶道路。                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-1-23 1-1-24

项  目  名  称
挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣

运距≤1km 每增运1km

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.15 —

材
料

水  0.1200 —

机

械

履带式单斗挖掘机(液压) 1 台班 0.0380 —

履带式推土机 75kW 台班 0.0460 —

洒水车 4000L 台班 0.0060 —

自卸汽车 15t 台班 0.1010 0.0230
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二、基础土方

1.人工基础土方

工作内容：挖土,弃土于5m以内或装土,清底修边。                                          计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5

项  目  名  称

人工挖一般土方（基深）

普通土 坚土

≤2m ＞2m ≤2m ≤4m ≤6m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 2.47 3.56 4.73 6.25 7.17

工作内容：挖土,弃土于槽边或装土,清底修边。                                            计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-6 1-2-7 1-2-8 1-2-9 1-2-10

项  目  名  称

人工挖沟槽土方 （槽深）

普通土 坚土

≤2m ＞2m ≤2m ≤4m ≤6m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.52 3.91 7.08 8.04 9.16

工作内容：弃土于坑边或装土。                                                          计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-11 1-2-12 1-2-13 1-2-14 1-2-15

项  目  名  称

人工挖地坑土方 （坑深）

普通土 坚土

≤2m ＞2m ≤2m ≤4m ≤6m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.73 4.12 7.52 8.48 9.62

工作内容：1.挖土,弃土于孔边,清底修边。
          2.桩孔内照明,搭设安全架子。                                                 计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-16 1-2-17 1-2-18 1-2-19 1-2-20 1-2-21

项  目  名  称

人工挖桩孔土方（孔深）

普通土 坚土

≤10m ＞10m ≤10m ≤15m ≤20m ＞20m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 12.73 15.91 20.15 24.14 28.97 33.34
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工作内容：1.人工打眼,装药,爆破;挖冻土,弃土于1m以外或装土,清底修边。
          2.挖泥沙,弃泥沙于5m以内或装车。
          3.装车,清理车下余土。                                                       计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-22 1-2-23 1-2-24 1-2-25

项  目  名  称
人工挖冻土 基深≤2m

人工挖淤泥流沙
人工装车

人工挖 爆破后人工挖 土方

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 12.20 6.16 9.65 1.43

材

料

电雷管(即发) 个 — 5.3960 — —

乳化炸药 2 kg — 2.6320 — —

六角空心钢 kg — 0.2020 — —

合金钻头 个 — 0.1010 — —

胶质导线 1.5mm m — 4.9350 — —

胶质导线 2.5mm m — 2.4050 — —

工作内容：运土,弃土。                                                                 计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-26 1-2-27 1-2-28 1-2-29

项  目  名  称

人工运土方 人力车运土方

运距≤20m
≤100m，
每增运20m

运距≤50m
≤200m，
每增运50m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 2.11 0.44 1.52 0.37

工作内容：运泥沙,弃泥沙。                                                             计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-30 1-2-31 1-2-32 1-2-33

项  目  名  称

人工运淤泥流沙 人力车运淤泥流沙

运距≤20m
≤100m，
每增运20m

运距≤50m
≤200m，
每增运50m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.30 0.69 2.38 0.58
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2.机械基础土方

工作内容：1.推土,弃土。
          2.清理机下余土,维护行驶道路。                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-34 1-2-35 1-2-36

项  目  名  称

推土机推运一般土方

运距≤20m
≤100m，每增运20m

普通土 坚土

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.06 0.06 —

机
械

履带式推土机 105kW 台班 0.0220 0.0270 0.0190

工作内容：1.装运土,弃土。
          2.清理机下余土,维护行驶道路。                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-37 1-2-38

项  目  名  称
装载机装运一般土方

运距≤20m ≤100m，每增运20m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.06 —

机
械

轮胎式装载机 1 台班 0.0370 0.0120

工作内容：挖土,弃土于5m以内（装土）;清理机下余土。                                    计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-39 1-2-40 1-2-41 1-2-42

项  目  名  称
挖掘机挖一般土方 挖掘机挖装一般土方

普通土 坚土 普通土 坚土

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.06 0.06 0.09 0.09

机

械

履带式单斗挖掘机(液压) 1 台班 0.0180 0.0210 0.0230 0.0270

履带式推土机 75kW 台班 0.0020 0.0020 0.0140 0.0140
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工作内容：挖土,弃土于槽边（装土）;清理机下余土。                                      计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-43 1-2-44 1-2-45 1-2-46

项  目  名  称
挖掘机挖槽坑土方 挖掘机挖装槽坑土方

普通土 坚土 普通土 坚土

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.06 0.06 0.09 0.09

机

械

履带式单斗挖掘机(液压) 1 台班 0.0200 0.0230 0.0260 0.0300

履带式推土机 75kW 台班 0.0020 0.0020 0.0140 0.0140

工作内容：挖土,弃土于槽边（装土）;清理机下余土。                                      计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-47 1-2-48 1-2-49 1-2-50

项  目  名  称
小型挖掘机挖槽坑土方 小型挖掘机挖装槽坑土方

普通土 坚土 普通土 坚土

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.06 0.06 0.09 0.09

机

械

履带式推土机 75kW 台班 0.0040 0.0050 0.0140 0.0140

轮胎式单斗挖掘机 (液压)0.4 台班 0.0380 0.0470 0.0490 0.0590

工作内容：装土,清理车下余土。                                                         计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-51 1-2-52

项  目  名  称
装载机装车 挖掘机装车

土方

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.09 0.09

机

械

轮胎式装载机 1.5 台班 0.0220 —

履带式推土机 75kW 台班 — 0.0140

履带式单斗挖掘机(液压) 1 台班 — 0.0150
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工作内容：运土,弃土;维护行驶道路。                                                    计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-53 1-2-54 1-2-55 1-2-56

项  目  名  称

机动翻斗车运土方 拖拉机运土方

运距≤100m
≤500m，

每增运100m
运距≤1km 每增运1km

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.03 — 0.03 —

材
料

水  — — 0.1200 —

机
械

机动翻斗车 1t 台班 0.5840 0.0640 — —

轮胎式拖拉机 41kW 台班 — — 0.4030 0.0480

工作内容：1.运土,弃土;维护行驶道路。
          2.安装井架,搭设便道;15m以内垂直运输,弃土。                                  计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-57 1-2-58 1-2-59

项  目  名  称
自卸汽车运土方

卷扬机吊运土方
运距≤1km 每增运1km

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.03 — 0.33

材

料

钢管 φ48.3×3.6 m — — 0.0593

直角扣件 个 — — 0.0567

木脚手板 △=5cm  — — 0.0006

铁件 kg — — 0.0434

红丹防锈漆 kg — — 0.0231

镀锌低碳钢丝 8 kg — — 0.0373

水  0.1200 — —

机

械

载重汽车 6t 台班 — — 0.0012

自卸汽车 15t 台班 0.0580 0.0140 —

洒水车 4000L 台班 0.0060 — —

电动单筒快速卷扬机 20kN 台班 — — 0.1660

工作内容：挖泥沙，弃泥沙，清理机下余泥。                                              计量单位：10 

定  额  编  号 1-2-60

项  目  名  称 挖掘机挖淤泥、流沙

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.32

机
械

抓铲挖掘机 0.5 台班 0.0800
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三、基础石方

1.人工基础石方

工作内容：凿石,清渣攒堆,检底修边。                                                    计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-1 1-3-2 1-3-3 1-3-4

项  目  名  称
人工凿一般石方 人工凿沟槽石方

松石 坚石 松石 坚石

名       称 单位 消    耗    量

人

工

综合工日 工日 7.29 17.31 8.23 19.49

工作内容：1.凿石,清渣攒堆,检底修边。                                  
          2.桩孔内照明,搭设安全架子。                                                 计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-5 1-3-6 1-3-7 1-3-8

项  目  名  称
人工凿地坑石方 人工凿桩孔石方

松石 坚石 松石 坚石

名       称 单位 消    耗    量

人

工

综合工日 工日 9.97 23.64 35.16 42.32

工作内容：掏挖夹缝内石渣、凿除残留凸石、清理基底、清渣攒堆或装车。                    计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-9 1-3-10 1-3-11 1-3-12

项  目  名  称

人工清理爆破后基底

一般石方 槽坑石方

松石 坚石 松石 坚石

名       称 单位 消    耗    量

人

工

综合工日 工日 1.38 3.22 1.78 6.55
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工作内容：掏挖夹缝内石渣、凿除残留凸石、修整边坡、清渣攒堆或装车。                    计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-13 1-3-14

项  目  名  称
人工修整爆破后边坡

松石 坚石

名       称 单位 消    耗    量

人

工

综合工日 工日 1.58 3.72

工作内容：1.挖渣,弃渣于5m以内（槽坑边、孔边）。
          2.桩孔内照明,搭设安全架子。                                                 计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-15 1-3-16 1-3-17

项  目  名  称
人工挖石渣

一般石方 槽坑石方 桩孔石方

名       称 单位 消    耗    量

人

工

综合工日 工日 2.24 3.29 6.94

工作内容：1.装渣,清理车下余渣。
          2.运渣,弃渣。                                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-18 1-3-19 1-3-20

项  目  名  称
人工装车 人力车运石渣

石渣 运距≤50m ≤200m，每增运50m

名       称 单位 消    耗    量

人

工

综合工日 工日 1.91 2.24 0.55
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2.机械基础石方

工作内容：装卸机头,机械移动,破碎岩石。                                                计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-21 1-3-22 1-3-23 1-3-24

项  目  名  称

液压锤破碎石方

一般石方 槽坑石方

松石 坚石 松石 坚石

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.46 0.95 0.82 1.88

机
械

履带式单斗挖掘机(液压) 1 台班 0.2280 0.4750 0.4120 0.9410

液压锤 HM960 台班 0.2280 0.4750 0.4120 0.9410

工作内容：机械移动,修理工具,破碎岩石。                                                计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-25 1-3-26 1-3-27 1-3-28

项  目  名  称

风镐破碎石方

一般石方 槽坑石方

松石 坚石 松石 坚石

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.87 10.92 6.98 21.63

机
械

电动空气压缩机 10/min 台班 0.5220 1.4720 0.9430 2.9160

手持式风动凿岩机 台班 3.3450 9.4440 6.0410 18.7090

工作内容：1.机械移动,修理工具,破碎岩石。
          2.桩孔内照明,搭拆安全架子。                                                 计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-29 1-3-30 1-3-31

项  目  名  称

风镐破碎石方

桩孔石方
孤石

松石 坚石

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 20.92 29.89 21.36

机
械

电动空气压缩机 10/min 台班 2.5200 3.6000 2.8800

手持式风动凿岩机 台班 16.1600 23.0900 18.4810

工作内容：1.推渣,弃渣。
          2.清理机下余渣,维护行驶道路。                                               计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-32 1-3-33

项  目  名  称
推土机推运石渣

运距≤20m ≤100m，每增运20m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.08 —

机
械

履带式推土机 105kW 台班 0.0550 0.0380
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工作内容：挖渣,弃渣于5m以内（装渣）,清理机下余渣。                                    计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-34 1-3-35 1-3-36

项  目  名  称 挖掘机挖石渣 挖掘机挖装石渣 挖掘机倒石渣

名       称 单位 消    耗    量

人

工
综合工日 工日 0.08 0.12 0.08

机

械

履带式推土机 75kW 台班 0.0040 0.0490 0.0030

履带式单斗挖掘机(液压) 1 台班 0.0380 0.0410 0.0280

工作内容：装渣,清理机下余渣。                                                         计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-37 1-3-38

项  目  名  称
装载机装车 挖掘机装车

石渣

名       称 单位 消    耗    量

人

工
综合工日 工日 0.12 0.12

机

械

轮胎式装载机 1.5 台班 0.0340 —

履带式推土机 75kW 台班 — 0.0370

履带式单斗挖掘机(液压) 1 台班 — 0.0310
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工作内容：运渣,弃渣;维护行驶道路。                                                    计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-39 1-3-40 1-3-41 1-3-42

项  目  名  称

机动翻斗车运石渣 拖拉机运石渣

运距≤100m
≤500m，

每增运100m
运距≤1km 每增运1km

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.03 — 0.03 —

材
料

水  — — 0.1200 —

机

械

机动翻斗车 1t 台班 1.5290 0.1310 — —

轮胎式拖拉机 41kW 台班 — — 0.8290 0.0970

洒水车 4000L 台班 — — 0.0060 —

工作内容：1.运渣,弃渣;维护行驶道路。
          2.安装井架,搭设便道;15m内垂直运输,弃渣。                                    计量单位：10 

定  额  编  号 1-3-43 1-3-44 1-3-45

项  目  名  称
自卸汽车运石渣

卷扬机吊运石渣
运距≤1km 每增运1km

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.03 — 0.54

材

料

水  0.1200 — —

钢管 φ48.3×3.6 m — — 0.0593

直角扣件 个 — — 0.0567

木脚手板 △=5cm  — — 0.0006

铁件 kg — — 0.0434

红丹防锈漆 kg — — 0.0231

镀锌低碳钢丝 8 kg — — 0.0373

机

械

载重汽车 6t 台班 — — 0.0012

自卸汽车 15t 台班 0.1120 0.0260 —

洒水车 4000L 台班 0.0060 — —

电动单筒快速卷扬机 20kN 台班 — — 0.2800
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四、平整场地及其他
工作内容：1.就地挖、填、平整。
          2.垃圾清理,场内运输和场内集中堆放。                                                        

定  额  编  号 1-4-1 1-4-2 1-4-3

项  目  名  称

平整场地
竣工清理

人工 机械

10 10

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.42 0.01 0.22

机
械

履带式推土机 75kW 台班 — 0.0150 —

轮胎式装载机 1.5 台班 — — 0.0040

工作内容：1.钎孔布置,打钎,拔钎,灌砂堵眼。
          2.1m内就地取土（砂）,筛土（砂）。                                                          

定  额  编  号 1-4-4 1-4-5 1-4-6

项  目  名  称
基底钎探 原土过筛 毛砂过筛

10 10

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.42 3.70 3.21

材

料

钢钎 φ22～25 kg 0.8170 — —

中砂  0.0250 — —

水  0.0050 — —

烧结煤矸石普通砖 240×115×53 千块 0.0030 — —

机
械

轻便钎探器 台班 0.0800 — —

工作内容：打夯,平整。                                                                 计量单位：10 

定  额  编  号 1-4-7 1-4-8

项  目  名  称
原土夯实（两遍）

人工 机械

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.15 0.08

机
械

电动夯实机 250N·m 台班 — 0.0720
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工作内容：1.1m内就地取土,分层填土,平整。
          2.1m内就地取土,分层填土,洒水,打夯,平整。                                    计量单位：10 

定  额  编  号 1-4-9 1-4-10 1-4-11 1-4-12 1-4-13

项  目  名  称

松填土 夯填土

人工
人工 机械

地坪 槽坑 地坪 槽坑

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.75 1.53 2.01 0.77 1.00

材
料

水  — 0.1550 0.1550 — —

机
械

电动夯实机 250N·m 台班 — — — 0.7300 0.9550

工作内容：1m内就地取土,分层填土,洒水,碾压,平整。                                                     

定  额  编  号 1-4-14 1-4-15 1-4-16

项  目  名  称

机械碾压

原土（一遍） 填土（两遍） 每增加一遍

10 10

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.01 0.81 —

材
料

水  — 0.1550 —

机

械

钢轮内燃压路机 12t 台班 0.0020 0.0200 0.0100

履带式推土机 75kW 台班 — 0.0020 —

洒水车 4000L 台班 — 0.0080 —
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第二章  地基处理与边坡支护工程 
 



 



说  明 
 

 

一、本章包括地基处理、基坑与边坡支护、排水与降水三节。 

二、地基处理。 

1.垫层。 

（1）机械碾压垫层子目，适用于场区道路垫层采用压路机械的情况。 

（2）机械振动垫层子目，按地面垫层编制。如为基础垫层，人工、机械乘以下列系数：条形基

础 1.05，独立基础 1.1，筏形基础 1.0；如为场区道路垫层，人工乘以系数 0.9。 

（3）在原土上打夯（碾压）执行“第一章 土石方工程”相应子目。垫层材料配合比，设计与定

额不同时，可以换算。 

（4）灰土垫层及填料加固夯填灰土就地取土时，应扣除灰土配比中的黏土。 

（5）因孤石导致的超挖回填执行本节相应子目。 

2.填料加固。 

（1）填料加固子目，适用于软弱地基挖土后的换填材料加固工程，工作内容不包括挖除原土,

发生时执行“第一章 土石方工程”相应子目。 

（2）褥垫层执行填料加固填铺相应子目。 

3.土工合成材料子目适用于软弱地基加固工程。 

4.强夯。 

（1）强夯子目中每单位面积夯点数，指设计要求单位面积内的夯点数量，若设计中夯点数与定

额不同时，采用内插法计算消耗量。 

（2）强夯的夯击击数系指强夯机械就位后，夯锤在同一夯点上下起落的次数（落锤高度应满足

设计夯击能量的要求，否则按低锤满拍计算）。 

（3）强夯工程量应区别不同夯击能量和夯点密度，按设计图示夯击范围及夯击遍数分别计算。 

5.注浆地基。 

（1）注浆地基所用的浆体材料消耗量，设计与定额不同时，可以调整。 

（2）注浆子目中注浆管消耗量为摊销量，若为一次性使用，可按实际用量进行调整。废泥浆处

理及外运按处理方案另行计算。 

6.支护桩。 

（1）定额未考虑支护桩施工前的场地平整、压实地表、地下障碍物处理等，发生时另行计算。 

（2）探桩位已在各类桩基子目内综合考虑，不另计算。 

（3）支护桩已包括桩体充盈部分的消耗量。其中灌注砂、石桩还包括填料级配密实的消耗量。 

（4）土挤密桩执行灰土挤密桩子目，并换算材料，人工乘以系数 0.8。 

（5）水泥搅拌桩子目按不掺添加剂（如石膏粉、木质素硫酸钙、硅酸钠等）编制，如设计有要

求，应按设计要求增加添加剂材料费，其余不变。  

（6）深层水泥搅拌桩子目按 1喷 2搅施工编制，实际施工为 2喷 4搅时，定额的人工、机械乘

以系数 1.43；2喷 2搅、4喷 4搅分别按 1喷 2搅、2喷 4搅计算。定额已综合考虑正常施工工艺需

要的重复喷浆（粉）和搅拌。空搅部分按相应子目，仅计取人工及搅拌桩机台班，并乘以系数 0.5。 

（7）三轴水泥搅拌桩子目按二搅二喷施工工艺编制，设计不同时，每增（减）一搅一喷按相应

子目人工和机械费增（减）40%计算。空搅部分执行相应子目，仅计取人工及搅拌桩机台班，并乘以

系数 0.5。当设计要求全断面套打时，仅计取一遍工程量，相应子目的人工及机械乘以系数 1.5，其

余不变。 

（8）深层水泥搅拌桩子目的水泥掺入量按加固土重量（1800kg/m³）的 13%编制，三轴水泥搅拌

桩子目的水泥掺入量按加固土重量（1800kg/m³）的 20%编制，如设计不同时按深层水泥搅拌桩子目

每增减 1%计算。 

（9）高压旋喷桩子目已综合考虑接头处的复喷工料，其中水泥用量，设计与定额不同时，可以

调整。 

（10）打、拔钢板桩子目，仅考虑打、拔施工费用和施工损耗，未包含钢板桩制作、除锈、刷油，

以及钢板桩的使用费，发生时另行计算。打、拔槽钢或钢轨时，机械乘以系数 0.77。 
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