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前   言 

 

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发 2024 年山东省

工程建设标准制修订计划的通知》（鲁建标字〔2024〕6 号）要求，山东省建筑设计研

究院有限公司等单位经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，在广

泛征求意见的基础上，编制了本标准。  

本标准共分 7 章和 9 个附录，主要技术内容有：总则、术语、基本规定、建筑运

行碳排放、建筑隐含碳排放、建筑碳排放核算、建筑碳排放分析报告及附录。 

本标准由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由山东省建筑设计研究院有限公司负

责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈至山东省建筑设计研究院

有限公司（地址：济南市市中区二环南路山东大学国家大学科技园 1号楼，邮编：250002，

电话：0531-87913035，电子邮箱： sdtpf2025@163.com）。 
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1 总 则 

1.0.1  为贯彻落实国家建筑领域有关节能减排政策以及碳达峰碳中和的战略部署，提高

我省建筑绿色低碳发展水平，规范建筑碳排放计算与核算，制定本标准。 

1.0.2  本标准适用于山东省内新建、扩建、改建以及既有建筑节能改造工程中民用建

筑的碳排放计算与核算。 

1.0.3  建筑碳排放计算与核算除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及山东省现行

有关标准的规定。 
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2 术 语 

2.0.1  建筑碳排放 building carbon emissions 

建筑物在其全寿命期内，由人为活动直接或间接产生的温室气体排放的总和，以二

氧化碳当量表示。 

2.0.2  建筑全寿命期 whole life of buildings 

包含建材生产及运输、建筑建造、建筑运行及使用、建筑拆除及废弃物处置等一系

列前后衔接的全阶段周期。 

2.0.3  建筑碳排放计算 building carbon emission calculation 

对建筑全寿命期全部或部分阶段碳排放量进行预测性计算并形成分析报告的过程。 

2.0.4  建筑碳排放核算 building carbon emission accounting 

对建筑碳排放实际发生量进行统计、计量、计算并形成分析报告的过程。 

2.0.5  计算（核算）边界 calculation (accounting) boundary  

建筑碳排放计算与核算过程中需要统一提前约定的各阶段的计算范围、时间边界和

空间边界等。 

2.0.6  建筑碳排放强度  building carbon emission intensity  

单位建筑面积年碳排放量，单位为 kgCO2e/（m2·a）。 

2.0.7  降碳率 carbon reducing ratio 

设计建筑较基准建筑碳排放强度降低的比例。 

2.0.8  基准建筑 benchmark building 

用于计算设计建筑降碳率的标准比对建筑。 

2.0.9  建筑运行碳排放 building operational carbon emission  

在建筑运行过程中因直接或间接消耗能源和水资源产生的温室气体排放量的总和，

通常以年度二氧化碳当量表示，单位为 tCO2e/a。 

2.0.10  建筑隐含碳排放 building embodied carbon emission 

在建筑全寿命期内与材料和施工过程相关的温室气体排放量的总和，以二氧化碳当
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量表示，单位为 tCO2e。 

2.0.11  建筑直接碳排放 direct carbon emission 

为满足建筑运行过程中的能源需求，采用化石燃料燃烧直接产生的二氧化碳排放量

的总和，通常以年度二氧化碳量表示，单位为 tCO2/a。 

2.0.12  建筑间接碳排放 indirect carbon emission 

为满足建筑运行过程中的能源需求，从外部引入电力、热力或冷量间接产生的二氧

化碳排放量的总和，通常以年度二氧化碳当量表示，单位为 tCO2e/a。 

2.0.13  活动水平数据 activity level data 

用于量化人为活动直接或间接导致温室气体排放的数据。 

2.0.14  碳排放因子 carbon emission factor  

表征单位活动水平数据产生的碳排放量的系数。 

2.0.15  二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent 

用于比较不同温室气体对温室效应影响的量度单位，其数值等于温室气体的质量乘

以该温室气体在特定时间尺度（通常为 100 年）的全球变暖潜值（GWP100），符号为

CO2e。 
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3 基本规定 

3.0.1  新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造应按现行国家标准《建筑节能与可

再生能源利用通用规范》GB 55015 和现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标

准》DB37/T 5026、《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155 的规定进行碳排放计算，

进行碳排放计算时设计文件应包含建筑碳排放分析报告。 

3.0.2  按绿色建筑设计的民用建筑的碳排放计算应符合现行国家标准《绿色建筑评价标

准》GB/T 50378 和现行山东省工程建设标准《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097 的规

定。 

3.0.3  建筑碳排放计算与核算应包含表 3.0.3 所列指标。 

表 3.0.3   建筑碳排放计算与核算指标    

类型 计算指标 符号 计算公式 单位 

总量

指标 

建筑运行碳排放量 𝐶M 𝐶M = 𝐶hvac + 𝐶wss + 𝐶𝑙𝑠 + 𝐶𝑒𝑙 + 𝐶ks − 𝐶re tCO2e/a 

建筑隐含碳排放量 𝐶E 𝐶sc + 𝐶ys + 𝐶jz + 𝐶u + 𝐶C − 𝐶E,j tCO2e 

建筑全寿命期碳排放量 𝐶A 𝐶M · 𝑦 + 𝐶E tCO2e 

建筑直接碳排放量 𝐶ZJ 𝐶hvac,zj + 𝐶wss,zj + 𝐶ks,zj tCO2/a 

建筑间接碳排放量 𝐶JJ 𝐶hvac,jj + 𝐶wss,jj + 𝐶𝑙𝑠 + 𝐶𝑒𝑙 + 𝐶ks,jj tCO2e/a 

强度

指标 

运行碳排放强度 𝐶m 𝐶M/𝐴 · 103
 kgCO2/(m2·a) 

隐含碳排放强度 𝐶e  𝐶E/(𝐴 · 𝑦) · 103
 kgCO2e/(m2·a) 

全寿命期碳排放强度 𝐶a 𝐶𝐴/(𝐴 · 𝑦) · 103
 kgCO2e/(m2·a) 

直接碳排放强度 𝐶zj 𝐶ZJ/𝐴 · 103 kgCO2/(m2·a) 

间接碳排放强度 𝐶jj 𝐶JJ/𝐴 · 103
 kgCO2e/(m2·a) 

相对

指标 

建筑运行碳降碳率 𝑅𝑚 
𝐶m,B − 𝐶m,D

𝐶m,B
× 100% % 

建筑全寿命期降碳率 𝑅𝑎 

𝐶a,B − 𝐶a,D

𝐶a,B
× 100% 

或𝑅a =
(𝐶m,B−𝐶m,D)+𝐶e,j

𝐶m,B+(𝐶e+𝐶e,j)
× 100% 

% 

注：表中字符含义见本标准中后续条文。 

3.0.4  建筑碳排放计算采用的建筑设计使用年限应与设计文件一致，当设计文件不能提

供时，新建建筑应按 50 年计算，既有建筑改造项目不应小于原有建筑的剩余工作年

限。 

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



 

5 

 

3.0.5  建筑碳排放计算与核算的空间边界应为用地红线范围，计算与核算应以单栋建筑

为对象，并应符合下列规定： 

1 兼有居住、公共建筑双重特征的综合建筑，当居住或公共建筑面积占整个建筑面

积的比例大于 10%，且面积大于 1000m2 时，应分别进行计算或核算； 

2 对同一住宅小区中的同类型建筑，可抽取有代表性的单体建筑进行计算或核算，

抽取数量不应少于 20%，并不应少于 1 栋。 

3.0.6 降碳率计算应符合下列规定： 

1  应基于国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 建立基准

建筑碳排放模型，按下列公式计算设计建筑的降碳率，碳排放计算模型的设置应符合本

标准附录 A 的规定。 

 𝑅m =
𝐶m,B−𝐶m,D

𝐶m,B
× 100% (3.0.6-1) 

 𝑅a =
𝐶a,B−𝐶a,D

𝐶a,B
× 100%   (3.0.6-2) 

式中：𝑅m——建筑运行碳降碳率（%）； 

 𝑅a ——建筑全寿命期降碳率（%）； 

 𝐶m,B ——基准建筑运行碳排放强度[kgCO2e/(m2·a)]； 

 𝐶m,D ——设计建筑运行碳排放强度[kgCO2e/(m2·a)]； 

 𝐶a,B ——基准建筑全寿命期碳排放强度[kgCO2e/(m2·a)]； 

 𝐶a,D ——设计建筑全寿命期碳排放强度[kgCO2e/(m2·a)]。 

2  当建筑全寿命期降碳率计算包含隐含碳减碳量时，可按本标准第 5.7 节的规定计

算隐含碳减碳量，并按下式计算设计建筑的全寿命期降碳率： 

 𝑅a =
(𝐶m,B−𝐶m,D)+𝐶e,j

𝐶m,B+(𝐶e+𝐶e,j)
× 100% (3.0.6-3) 

式中：𝑅𝑎——建筑全寿命期降碳率（%）； 

 𝐶e ——设计建筑隐含碳排放强度[kgCO2e/(m2·a)]； 

 𝐶e,j ——设计建筑隐含碳减碳量强度[kgCO2e/(m2·a)]。 
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3.0.7  建筑碳排放计算与核算应采用碳排放因子法，碳排放因子的选取应符合下列规

定： 

1  除有相关标准规定外，电力二氧化碳排放因子应采用生态环境部发布的最新山东

省级电力平均二氧化碳排放因子。 

2  建材生产阶段的碳排放因子，宜选用经第三方审核的建材碳足迹数据。 

3  储能系统应采用逐时电力二氧化碳排放因子，并应采用相关主管部门发布的数据；

当相关数据缺失，可利用峰谷电价折算近似逐时二氧化碳排放因子用于储能系统计算； 

4  其他碳排放因子的取值应与国家相关部门发布的数据及适用年份保持一致，当无

法取得相关数据时，可按本标准附录 B～附录 D 的数据选用。 

3.0.8  建筑碳排放计算宜采用基于本标准开发的软件进行，活动水平数据的来源应正

确，计算过程应具有可追溯性。 

3.0.9  建筑碳排放计算宜利用建筑信息模型（BIM）进行活动水平数据提取，BIM 建

模应符合下列规定： 

1  材质信息应增加碳排放因子、材料运输等碳排放计算所需信息，采用外部数据库

管理材质信息时应与 BIM 建立关联； 

2  应创建算量模型，具备工程量统计功能，按工程量计算规则对 BIM 构件的组织

及连接、扣减关系进行处理，再结合消耗定额，得到材料消耗量和机械台班消耗量； 

3  应创建能耗仿真模型，具备能耗仿真功能，可设置围护结构属性和暖通空调等机

电系统方案，可将能耗仿真模型导入相关软件进行能耗仿真分析，得到建筑能耗数据。 
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4 建筑运行碳排放 

4.1 一般规定 

4.1.1  建筑运行碳排放的计算范围应包括暖通空调、给水排水、照明插座、电梯、炊事

等能源与水资源消耗产生的碳排放量以及可再生能源的碳抵减量。 

4.1.2  建筑运行碳排放计算的时间边界应为按设计工况运行的自然年，全寿命期运行碳

排放的时间边界应为建筑设计使用年限。 

4.1.3 建筑运行碳排放量和建筑运行碳排放强度应分别按下列公式计算：  

 𝐶M = 𝐶hvac + 𝐶wss + 𝐶ls + 𝐶el + 𝐶ks − 𝐶re (4.1.3-1) 

 𝐶𝑚 =
𝐶M

𝐴
· 103 (4.1.3-2) 

式中：𝐶M ——建筑运行碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐶m ——建筑运行碳排放强度[kgCO2e/(m2·a)]； 

 𝐶hvac ——暖通空调系统碳排放量（tCO2/a）； 

 𝐶wss ——给水排水系统碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐶ls ——照明插座系统碳排放量（tCO2/a）； 

 𝐶el ——电梯系统碳排放量（tCO2/a）； 

 𝐶ks ——炊事系统碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐶re ——可再生能源系统碳抵减量（tCO2/a）； 

 𝐴 ——建筑面积（m2）。 

4.1.4  建筑运行阶段应对直接碳排放量及直接碳排放强度、间接碳排放量及间接碳排放

强度分别统计计算，并按下列公式计算： 

 𝐶ZJ = 𝐶hvac,zj + 𝐶wss,zj + 𝐶ks,zj (4.1.4-1) 

 𝐶JJ = 𝐶hvac,jj + 𝐶wss,jj + 𝐶ls + 𝐶el + 𝐶ks,jj (4.1.4-2) 

 𝐶zj =
𝐶ZJ

𝐴
· 103  (4.1.4-3) 

 𝐶jj =
𝐶JJ

𝐴
· 103  (4.1.4-4) 

式中：𝐶ZJ——建筑直接碳排放量（tCO2/a）； 

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



 

8 

 

 𝐶zj —— 建筑直接碳排放强度[kgCO2/(m
2·a)]； 

 𝐶hvac,zj ——暖通空调系统直接碳排放量（tCO2/a）； 

 𝐶wss,zj ——给水排水系统直接碳排放量（tCO2/a）； 

 𝐶ks,zj ——炊事用气系统直接碳排放量（tCO2/a）； 

 𝐶JJ ——建筑间接碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐶jj —— 建筑间接碳排放强度[kgCO2e/(m2·a)]； 

 𝐶hvac,jj ——暖通空调系统间接碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐶wss,jj ——给水排水系统间接碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐶ls ——照明插座系统间接碳排放量（tCO2/a）； 

 𝐶el ——电梯系统间接碳排放量（tCO2/a）； 

 𝐶ks,jj ——炊事用电系统间接碳排放量（tCO2/a）。 

4.1.5  可行性研究与建筑方案阶段进行建筑运行碳排放计算时，各耗能系统年能源消耗

量可采用指标法进行估算。 

4.2 暖通空调系统 

4.2.1  暖通空调系统碳排放应根据冷热源、输配系统及末端空气处理设备中不同类型能

源消耗量和不同类型能源碳排放因子按下式计算确定： 

 𝐶hvac = ∑ 𝐸hvac,𝑖𝐸𝐹𝑖 · 10−3 (4.2.1) 

式中：𝐶hvac——暖通空调系统碳排放量（tCO2e/a）； 

𝐸hvac,𝑖——暖通空调系统第 i 类能源年消耗量（能源单位/a）； 

𝐸𝐹𝑖——第 i 类能源的碳排放因子（kgCO2e/能源单位）。 

4.2.2  暖通空调系统各类能源年消耗量应通过建立能耗模型计算年供冷负荷和供暖负荷，

计算应考虑下列因素影响： 

1  供冷供暖系统类型； 

2  冷热源能效； 
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3  水泵与风机的效率； 

4  末端类型； 

5  系统控制策略； 

6  系统运行内部冷热抵消等情况； 

7  能量输送介质的影响； 

8  冷热回收措施。 

4.2.3  建筑碳排放计算所采用的冷热源能效、水泵与风机的效率，可行性研究与建筑方

案阶段，可按现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DB37/T 5026、《公共

建筑节能设计标准》DB37/T 5155 的规定选取；初步设计及后续阶段应与设计文件一致。 

4.2.4  采用除市政集中供热以外的其他区域集中冷热源时，可采用集中冷热源的能效作

为计算建筑的冷热源能效，采用计算建筑在区域集中冷热源中的负荷占比分摊集中冷热

源的输配能耗。 

4.2.5   采用分散式房间空调器供冷供暖的建筑应计算分散式房间空调器能耗产生的碳

排放量。可行性研究与建筑方案阶段，或分散式房间空调器由用户自行采购安装时，房

间空调器的容量可采用指标估算，能效等级可采用现行国家标准《房间空气调节器能效

限定值及能效等级》GB 21455 中的 3 级。当分散式房间空调器为集中采购安装时，房

间空调器的性能参数与能效指标，设计阶段应采用设计值，核算阶段应采用实际值。  

4.2.6   进行建筑碳排放计算时，集中新风系统中排风能量热回收系统的设置，可行性研

究与方案阶段宜符合下列规定，初步设计及后续阶段应符合设计文件要求。 

1 设计总新风量小于 20000m3/h 时，可不设置排风能量热回收装置； 

2 设计总新风量大于或等于 20000m3/h 时，可按 50%的总新风量设置排风能量热回

收装置； 

3 全年供暖空调的场所热回收装置采用全热回收型，以冬季供暖为主的场所热回收

装置的类型采用显热回收型； 

4 热回收装置的效率可按现行山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》

DB37/T 5155 确定。 
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4.3 给水排水系统 

4.3.1  给水排水系统碳排放应根据生活热水系统能源消耗量、自来水系统耗水量及相应

的碳排放因子，按下式计算确定： 

 𝐶wss = (𝐸hw𝐸𝐹hw+𝑀w𝐸𝐹w) · 10−3 (4.3.1) 

式中：𝐶wss——给水排水系统碳排放量（tCO₂e/a）； 

 𝐸hw ——生活热水系统年能源消耗量（能源单位/a）； 

 𝐸𝐹hw ——生活热水系统消耗能源的碳排放因子（kgCO2e/能源单位，根据能源形式

确定）； 

 𝑀𝑤 ——自来水年耗水量（t/a）； 

 𝐸𝐹w ——自来水碳排放因子（kgCO2e/t）。 

4.3.2  生活热水系统能源消耗量应采用下式计算： 

 𝐸hw =

𝑄r
𝜂r

−𝑄s,a

𝜂w
 (4.3.2) 

式中：𝐸hw——生活热水系统年能源消耗量（kWh/a）； 

 𝑄𝑟 ——生活热水系统年耗热量（kWh/a）； 

 𝜂r ——考虑输配能耗、管道热损失、二次循环及储存热损失的年平均生活热水输

配效率（%），可取70%~85%； 

 𝑄s,𝑎 ——太阳能热水系统全年供热量（kWh/a）； 

 𝜂w ——生活热水系统热源年平均效率。热源采用电加热时，取98%；热源采用热

泵加热时，取热泵年平均制热性能系数（COP），空气源热泵可取当地年

平均温度下的 COP ，地源热泵可取地源侧冬夏季平均设计温度下的 COP；

热源采用燃气加热时，取燃气加热设备热效率。 

4.3.3  生活热水系统年耗热量应按下式计算： 

 𝑄r = 4.187
𝑛𝑟𝑞𝑟(𝑡r−𝑡l)𝜌r

3600
𝐷𝑟 (4.3.3) 

式中： 𝑄𝑟——生活热水系统年耗热量（kWh/a）； 

 𝑞r ——热水平均日用水定额（L/人·d 或 L/单位数·d），可按现行国家标准《民

用建筑节水设计标准》GB 50555 取值； 
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 𝑛r ——生活热水使用人数或单位数，住宅按 3.5 人/户，其他建筑以年平均值计

算； 

 𝑡r ——热水设计温度（℃），取 60℃； 

 𝑡l ——冷水计算温度（℃），取 10℃； 

 𝜌r ——热水密度（kg/L），取 1.0 kg/L； 

 𝐷r ——生活热水年使用天数（d），住宅、公寓、旅馆、医院建筑取 365d，其他

建筑根据使用情况确定，学校应扣除假期。 

4.3.4  太阳能热水系统提供的热量应按下式计算。集中太阳能热水系统可按计算建筑的

热水耗热量与太阳能系统服务建筑的总耗热量的比例，分摊太阳能系统提供的热量。 

  𝑄s,a =
𝐴c𝐽T(1−𝜂L)𝜂CD

3600
𝐷𝑟 (4.3.4) 

式中：𝑄s,𝑎——太阳能系统全年供热量（kWh/a）； 

 𝐴c ——太阳能集热器总面积（m2）； 

 𝐽T ——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量（kJ/m2·d）； 

 𝜂cd ——基于总面积的集热器年平均集热效率（%），按设计文件要求，当设计

文件无规定时可取 42%； 

 𝜂L ——太阳能集热系统中贮热水箱和管路的热损失率，可取 0.20~0.30； 

 𝐷𝑟 ——生活热水年使用天数（d），住宅、公寓、旅馆、医院建筑取 365d，其他

建筑根据使用情况确定，学校应扣除假期。 

4.3.5  自来水系统年耗水量应按下列公式计算确定： 

 𝑀w = 𝑀sw + 𝑀lw − 𝑀fw   (4.3.5-1) 

 𝑀sw = ∑
𝑛s𝑞s

1000
𝐷s (4.3.5-2) 

式中：𝑀w——自来水系统年耗水量（t/a）； 

 𝑀sw ——生活用水年耗水量（t/a）； 

 𝑀lw ——空调循环冷却水系统补水年耗水量（t/a）； 

 𝑀fw ——建筑非传统水源年使用量（t/a）； 

 𝑛𝑠 ——生活用水使用人数或单位数，住宅按 3.5 人/户，其他建筑以年平均值计

算； 

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



 

12 

 

 𝑞s ——生活用水定额[L/（用水单位·d）]，可按现行国家标准《民用建筑节水设

计标准》GB 50555 取值； 

 𝐷s ——生活用水年用水天数（d），住宅、公寓、旅馆、医院建筑取 365d，其他

建筑根据使用情况确定，学校应扣除假期。 

4.4 照明插座系统 

4.4.1 照明与插座电器设备系统碳排放应分别根据照明系统能耗、插座电器设备系统能耗

及电力二氧化碳排放因子，按下式计算确定： 

  𝐶ls = (𝐸l + 𝐸s)𝐸𝐹e · 10−3 (4.4.1) 

式中：𝐶ls——照明与插座电器设备系统碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐸l ——照明系统年能耗（kWh/a）； 

 𝐸s ——插座电器设备系统年能耗（kWh/a）； 

 𝐸𝐹e ——电力二氧化碳排放因子（kgCO2/ kWh）。 

4.4.2  无光电自动控制照明系统年能耗应按下式计算： 

 𝐸l = ∑ ∑ 𝑃𝑖𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑓𝑖,𝑗

8760
𝑗=1 · 10−3 (4.4.2) 

式中：𝐸l  ——照明系统年能耗（kWh/a）。 

 𝑃𝑖 ——第 i 个房间照明功率密度值（W/m2），按本标准附录 A.4 的规定确定。 

 𝐴𝑖 ——第 i 个房间面积（W/m2）。 

 𝑓𝑖,𝑗 ——第 j 时第 i 个房间照明逐时使用率（%），按本标准附录 A.4 的规定确定。 

4.4.3  插座电器设备系统年能耗应按下式计算： 

 𝐸s = ∑ ∑ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐴𝑖𝑅𝑖,𝑗

8760
𝑗=1 · 10−3 (4.4.3) 

式中：𝐸s——插座电器设备系统年能耗（kWh/a）； 

 𝐸𝑖 ——第 i 个房间电器设备功率密度值（W/m2），按本标准附录 A.4 的规定确

定； 

 𝐴𝑖 ——第 i 个房间面积（m2）； 

 𝑅𝑖,𝑗 ——第 j 时第 i 个房间电器设备逐时使用率（%），按本标准附录 A.4 的规定

确定。 
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4.5 电梯系统 

4.5.1  电梯系统碳排放应根据垂直电梯、自动扶梯与自动人行道能耗及电力二氧化碳排

放因子，按下式计算确定： 

 𝐶el = (𝐸ev + 𝐸et)𝐸𝐹e · 10−3 (4.5.1) 

式中：𝐶el——电梯系统碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐸ev ——垂直电梯系统年能耗（kWh/a）； 

 𝐸et ——自动扶梯与自动人行道系统年能耗（kWh/a）； 

 𝐸𝐹e ——电力二氧化碳排放因子（kgCO2/ kWh）。 

4.5.2  垂直电梯系统的能耗应按下式计算确定，运行参数应与设计文件或产品铭牌一致，

当缺少相关数据时，可按本标准附录 E 的规定确定。 

 𝐸ev =
3.6𝑃𝑡a𝑉𝑊+𝐸standby𝑡s

1000
 (4.5.2) 

式中：𝐸ev——垂直电梯系统年能耗（kWh/a）； 

 𝑃 ——  电梯特定能量消耗（mWh/kgm）； 

 𝑡a ——电梯年平均运行时间（h）； 

 𝑉 ——电梯速度（m/s）； 

 𝑊 ——电梯额定载重量（kg）； 

 𝐸standby ——待机能耗（W）； 

 𝑡s ——电梯年平均待机时间（h）。 

4.5.3  自动扶梯与自动人行道系统的能耗应按下列公式计算确定，运行参数应与设计文

件或产品铭牌一致，当缺少相关数据时，可按本标准附录 E 的规定确定。 

𝐸et = (𝐸standby + 𝐸auto start + 𝐸slow speed + 𝐸no load + 𝐸load)𝐷𝑡          (4.5.3) 

式中：𝐸et——自动扶梯与自动人行道系统年能耗（kWh/a）； 

 𝐷t ——自动扶梯或自动人行道的年运行天数（d）； 

 𝐸standby ——待机能耗（kWh/d），等于待机默认功率乘以日待机小时数； 

 𝐸auto start ——自动启动状态下的能耗（kWh），等于自动启动状态默认功率乘以日自

动启动状态小时数； 
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 𝐸slow speed ——低速状态下的能耗（kWh），其值为𝑃no load乘以日低速状态小时数； 

 𝐸no load ——空载状态下的能耗（kWh），其值为𝑃no load乘以日低速状态小时数； 

 𝐸load ——运送乘客时的能耗（kWh）。 

4.6 炊事系统 

4.6.1  建筑炊事系统用能引起的碳排放应根据建筑年炊事耗能量、炊事设备效率、能源

形式及相应能源的碳排放因子，按下式计算确定： 

 𝐶ks =
𝑄k

𝑞k∙𝜂k
𝐸𝐹k ∙ 10−3  (4.6.1) 

 式中：𝐶ks ——建筑炊事系统碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝑄k ——建筑炊事系统年耗能量（MJ/a），不同建筑类型炊事耗热量指标宜按本

标准附录 F 选用； 

 𝑞k ——建筑炊事用能的热值（MJ/能源单位），电力取 3.6MJ/kWh，化石燃料采

用低位热值； 

 𝜂k ——炊事设备效率（%）；  

𝐸𝐹k—— 炊事耗能的碳排放因子（kgCO2e/ 能源单位），按本标准附录 B 的规定

选用。  

4.6.2  采用可再生燃料的炊事系统不应计算燃料中可再生部分的碳排放。 

4.7 可再生能源系统碳抵减 

4.7.1  建筑运行碳排放应对可再生能源发电系统进行碳抵减计算，并按下式计算确定： 

 𝐶re = 𝐸e𝐸𝐹e · 10−3 (4.7.1) 

式中：𝐶re——可再生能源系统碳抵减量（tCO2/a）； 

 𝐸e ——可再生能源系统年发电量（kWh/a）； 

 𝐸𝐹e ——电力二氧化碳排放因子（kgCO2/kWh）。 

4.7.2  可再生能源系统发电引起的碳抵减量计算应符合下列规定： 
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1  计算的空间边界应为用地红线范围，当红线范围外安装的光伏系统和风力发电系

统采用专用配电系统为红线内建筑或建筑群供电时，可计入该建筑或建筑群的碳抵减量； 

2  设于单体建筑表面的光伏系统应首先保证自发自用，抵减本体碳排放后的多余发

电量方可计入其他建筑的碳抵减量； 

3  仅用于上网的光伏系统不应计入建筑碳抵减量； 

4  通过绿色电力交易、碳排放权交易等进行的碳抵消不应计入建筑碳抵减量； 

5  当可再生能源系统为整个小区或多栋建筑服务时，对其中部分建筑的碳抵减量可

根据能耗比例进行分摊，当各建筑能耗数据无法取得时可根据面积比例进行分摊。 

4.7.3  光伏系统的年发电量在可行性研究与方案阶段可按式（4.7.3）计算确定，初步设

计及后续阶段应根据选用的光伏组件类型、组件效率、系统效率、衰减系数等参数采用

逐时动态模拟软件计算确定。 

 𝐸pv = BpKpApv  (4.7.3) 

 式中：𝐸pv ——光伏系统年发电量（kWhe/a）； 

 Bp ——光伏组件水平安装时的单位面积年预测发电量，kWhe/(m2·a)，可按本标

准附录 G 表 G.0.1 的规定取值； 

 KP ——光伏组件的倾角和方位角修正系数，可按本标准附录 G 表 G.0.2 的规定

取值； 

 𝐴Pv ——光伏组件的净面积（m2），不包括支撑结构部分面积。 
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5 建筑隐含碳排放 

5.1  一般规定 

5.1.1  建筑隐含碳排放的计算范围应包括建材生产、建材运输及建筑建造阶段的碳排放，

宜包括建筑使用与建筑拆除阶段的碳排放。 

5.1.2  建筑隐含碳排放计算的时间边界应自建筑原材料开采起始，至建筑寿命结束完成

拆除和建筑废弃物外运处置为止；当建筑隐含碳排放仅计算建材生产、建材运输与建筑

建造阶段碳排放时，计算的时间边界应至建筑竣工交付为止。 

5.1.3  建筑隐含碳排放量应根据建筑各阶段产生的碳排放量确定，建筑隐含碳排放量和

建筑隐含碳排放强度应分别按下列公式计算：  

 𝐶E = 𝐶sc + 𝐶ys + 𝐶jz + 𝐶u + 𝐶C − 𝐶e,j (5.1.3-1) 

 𝐶𝑒 =
𝐶E

𝐴·y
· 103 (5.1.3-2) 

 式中：𝐶E ——建筑隐含碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶e ——建筑隐含碳排放强度[kgCO2e/(m2·a)]； 

 𝐶sc ——建材生产阶段隐含碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶ys ——建材运输阶段隐含碳排放量（tCO₂e）； 

 𝐶jz ——建筑建造阶段隐含碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶u ——建筑使用阶段隐含碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶c ——建筑拆除阶段隐含碳碳排放量（tCO2e）； 

  𝐶e,j——设计建筑隐含碳减碳量[kgCO2e/(m2·a)] 

 𝐴 ——建筑面积（m2）； 

 𝑦 ——建筑设计使用年限（a）。 

5.1.4  建筑隐含碳排放的计算内容应包括建筑主体结构材料、建筑围护结构材料、建筑

构件和部品部件、机电系统设备及主要管线等，纳入计算的主要建材及设备应符合下列

规定： 
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1 所选用的建材及设备的总重量不应低于相应计算阶段所耗建材及设备总重量的

95%； 

2 满足本条第 1 款时，重量比小于 0.1%且碳排放因子较低的建材及设备可不计算。 

5.1.5  装配式建筑的隐含碳排放应以构件为核心进行计算。 

5.2 建材生产 

5.2.1  建材生产阶段碳排放计算应符合下列规定： 

1  可行性研究及方案设计阶段，可根据建筑结构形式估算主要建材消耗量，并按主

要建材占总建材消耗量的比例估算总建材生产阶段碳排放量； 

2  初步设计及后续阶段，应根据设计文件、BIM 模型、概（预）算清单、采购清单

等工程建设资料统计建材消耗量，按下式计算建材生产阶段碳排放量： 

 𝐶sc = ∑ 𝑀𝑖𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1 · 10−3 (5.2.1) 

式中：𝐶sc——建材生产阶段隐含碳排放量（tCO2e）； 

 𝑀𝑖 ——第 i 种建材的消耗量（建材消耗量单位）； 

 𝐹𝑖 ——第 i 种建材的碳排放因子（kgCO2e/建材消耗量单位），可按本标准附录 C

的规定选用。 

5.2.2  建材生产阶段的碳排放因子应包括下列内容： 

1 建筑材料生产涉及原材料的开采、生产过程的碳排放； 

2 建筑材料生产涉及能源的开采、生产过程的碳排放； 

3 建筑材料生产涉及原材料、能源的运输过程的碳排放； 

4 建筑材料生产过程的直接碳排放。 

5.2.3 装配式构件生产阶段的碳排放因子可采用包含材料制备和生产两个阶段合并的碳

排放因子，也可采用两个阶段独立的碳排放因子；装配式建材转运至其他地方进行二次

安装时，未更换部分不应计入其建材生产阶段的碳排放。 
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5.3 建材运输 

5.3.1  建材运输阶段碳排放计算范围应包括建筑材料由生产工厂至施工现场的场外运输，

对于需周转使用的材料，尚应包含材料存放点至施工现场的运输。 

5.3.2  建材运输阶段碳排放计算应符合下列规定： 

1  可行性研究及方案设计阶段，可按占建材生产阶段碳排放的 2%～4%进行估算； 

2  初步设计及后续阶段，应按下式进行计算确定： 

 𝐶ys = ∑ 𝑀𝑖𝐷𝑖𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1 · 10−3 (5.3.2) 

式中：Cys——建材运输阶段隐含碳排放量（tCO₂e）； 

𝑀𝑖——第 i 种主要建材的消耗量（建材消耗量单位），同建材生产阶段； 

𝐷𝑖——第 i 种建材平均运输距离（km）； 

𝑇𝑖——第 i 种建材单位建材消耗量单位运输距离的碳排放因子[kgCO₂e/（建材

消耗量单位 ·km）]。 

5.3.3  建材平均运输距离宜采用实际运输距离，当该数据未知或无法准确获得时，混凝

土、砂浆的运输距离可采用 40km，砌体、门窗、装配式部品部件的运输距离可采用 200km，

其他建材的运输距离宜采用 500km。 

5.3.4  建材运输阶段的碳排放因子应包含建材从生产地到施工现场的运输过程的直接碳

排放和运输过程所耗能源的生产过程的碳排放。建材运输阶段的碳排放因子可按本标准

附录 D 的规定选用。 

5.4 建筑建造 

5.4.1  建筑建造阶段碳排放计算的时间边界应从项目开工时起至项目竣工交付时止。 

5.4.2  建筑建造阶段碳排放计算应符合下列规定： 

1 可行性研究及方案设计阶段，可按建材生产阶段碳排放的 5%～10%进行估算； 

2 初步设计及后续阶段，宜按施工工序，分别计算分部分项工程和措施项目碳排放，

并按下式确定： 

 𝐶jz = 𝐶fx + 𝐶cs (5.4.2) 
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式中：𝐶jz——建筑建造阶段隐含碳排放量（tCO2e）； 

 Cfx ——分部分项工程施工碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶cs ——措施项目实施过程产生的碳排放量（tCO2e）。 

5.4.3  分部分项工程施工碳排放计算应包括各类机械设备、小型机具使用过程中消耗能

源产生的碳排放，按下式计算： 

 𝐶fx = (∑ ∑ 𝑇𝑖,𝑗𝑅𝑗
𝑚
𝑗=1 𝐸𝐹𝑘 + ∑ 𝐸𝑗𝑗,𝑖𝐸𝐹e)𝑛

𝑖=1 × 10−3𝑛
𝑖=1  (5.4.3) 

式中：𝐶fx——分部分项工程施工碳排放量（tCO2e）； 

 𝑇𝑖,𝑗 ——第 i 个项目使用第 j 种施工机械台班消耗量（台班）； 

 R𝑗 ——第 j 种施工机械台班能源消耗量（能源消耗量/台班），可按本标准附录 H

的规定选取； 

 𝐸𝐹𝑘 ——第 k 种能源碳排放因子（kgCO2e/能源消耗量），可按本标准附录 B 的规

定选取； 

 𝐸𝑗𝑗,𝑖 ——第 i 个项目中，使用小型施工机具未列入机械台班消耗量，但其消耗的能

源列入材料的能源用量（kWh）； 

 𝐸𝐹𝑒  ——电力碳排放因子（kgCO2/kWh）； 

 𝑖 ——分部分项工程项目序号； 

 𝑛 ——分部分项工程项目数量； 

 𝑗 ——施工机械序号； 

 𝑚 ——施工机械数量； 

 𝑘 ——能源种类序号。 

5.4.4  措施项目实施过程产生的碳排放计算应符合下列规定： 

1 脚手架、模板及支架、垂直运输、建筑物超高等可计算工程量的措施项目的碳排

放应按下式计算： 

 𝐶cs = ∑ ∑ 𝑇𝐴−𝑖,𝑗𝑅𝑗𝐸𝐹𝑘
𝑚
𝑗=1 × 10−3𝑛

𝑖=1  (5.4.4-1) 

式中：𝐶cs——措施项目实施过程碳排放量（tCO2e）； 

 𝑇𝐴−𝑖,𝑗 ——第 i 个措施项目使用第 j 种施工机械台班消耗量（台班）； 

 R𝑗 ——第 j 种施工机械台班能源消耗量（能源消耗量/台班），可按本标准附录 H

选取； 
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 𝐸𝐹𝑖 ——第 i 种能源碳排放因子（kgCO2e/能源消耗量），可按本标准附录 B 选取； 

 𝑖 ——措施项目序号； 

 𝑗 ——施工机械序号； 

 𝑘 ——能源种类序号。 

2 施工降排水应包括成井和使用两个阶段，其能源消耗应根据项目降排水专项方案

计算。 

3 施工临时设施碳排放应根据施工企业编制的临时设施布置方案和工期计算确定，

当不具备计算条件时可按下式计算： 

 𝐶ss = 𝑄gr𝐸𝐹gr · 10−3 (5.4.4-2) 

式中：𝐶ss——施工临时设施碳排放量（tCO2e）； 

 𝑄gr ——综合人工工日（工日）； 

 𝐸𝐹gr ——单位工日临时设施碳排放因子（kgCO2e/工日），当消耗能源仅为电力时，

可取 0.6 kgCO2e/工日。 

5.5 建筑使用 

5.5.1  建筑使用阶段隐含碳排放计算范围应包括建筑平时使用引起的碳排放、建筑维保

引起的碳排放、建筑维修引起的碳排放、建筑设施设备更换引起的碳排放和建筑改造翻

新引起的碳排放，并应按下式计算： 

 𝐶u = (𝐶u1 + 𝐶u2) × 𝑦 + 𝐶u3 + 𝐶u4 + 𝐶u5 (5.5.1) 

 式中：Cu ——建筑使用阶段隐含碳排放量（tCO2e）；  

 𝐶u1 ——建筑平时使用引起的碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐶u2 ——建筑维保引起的碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝐶u3 ——建筑修缮引起的碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶u4 ——建筑设施设备更换引起的碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶u5 ——建筑改造翻新引起的碳排放量（tCO2e）； 

 𝑦 ——建筑设计使用年限（a）。 
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5.5.2  建筑平时使用隐含碳排放应为建筑平时使用过程对环境影响而引起的碳排放，其

中由于制冷剂使用而产生的碳排放应按下式计算： 

 𝐶u1 = 𝑚r (
1−𝛼r

𝑦r
+ 𝐿r) 𝐺𝑊𝑃r · 10−3 (5.5.2)         

式中：𝐶u1——制冷剂使用产生的年隐含碳排放量（tCO2e/a）； 

 𝑚r ——使用制冷剂设备的制冷剂充注量（kg）， 制冷剂充注量采用机组铭牌标

注的充注量，可行性研究与方案阶段可按照额定制冷量 0.284kg/kW 计算，

初步设计及后续阶段应按设计选用设备的制冷剂资料确定； 

 𝛼𝑟 ——制冷剂回收再循环系数（%），名义制冷（热）量大于 50kW 的冷水（热

泵）机组可取 5%，其他类型机组可取 0； 

 𝑦r ——使用制冷剂设备的计算寿命（a），螺杆式、离心式冷水（热泵）机组取

20a，其他冷水（热泵）机组可取 15a； 

 𝐿𝑟 ——制冷剂年泄漏率（%），名义制冷（热）量大于 50kW 的冷水（热泵）机

组可取 5%，多联机空调系统可取 10%，其他系统可取 2%； 

 𝐺𝑊𝑃𝑟 ——制冷剂 r 的全球变暖潜值。 

5.5.3  建筑维保隐含碳排放应包括维持建筑外观及建筑机电系统正常使用进行的清洁、

保养等引起的碳排放。 

5.5.4  建筑修缮隐含碳排放应包括超出日常维保工作的建筑与机电系统因维修引起的碳

排放。 

5.5.5  建筑设施设备更换隐含碳排放计算应符合下列规定： 

1  建筑设施设备更换应采用同类替换的方式，更换的频次应根据设施设备的预期使

用寿命； 

2  既有设施设备的拆除和处置引起的碳排放量应按本标准第 5.6 节有关规定计算； 

3  新增设施设备的建材生产、建材运输、建筑建造碳排放量应分别按本标准第 5.2 节、

第 5.3 节、第 5.4 节的有关规定计算。 

5.5.6  建筑改造翻新隐含碳排放量为在建筑设计阶段计划发生的使用功能的变更引起的

碳排放，碳排放量的计算应符合下列规定： 

1  建筑改造翻新时，既有功能的拆除和处置引起的碳排放量应按本标准第 5.6 节有

关规定计算； 
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2  建筑改造翻新新增功能的建材生产、建材运输、建筑建造碳排放量计算应分别按

本标准第 5.2 节、第 5.3 节、第 5.4 节的有关规定计算。 

5.6 建筑拆除和处置 

5.6.1  建筑拆除和处置阶段碳排放计算的时间边界应从建筑被拆除时起，至建筑废弃物

完成外运及处置时止。 

5.6.2  建筑拆除和处置阶段的碳排放应包含现场拆除碳排放、场外运输碳排放和不可回

收废弃物填埋处理碳排放量，并应按下式计算确定： 

  𝐶C = 𝐶C1 + 𝐶C2 + 𝐶C3 (5.6.2) 

 式中：𝐶C ——建筑拆除阶段碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶C1 ——现场拆除碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶C2 ——废弃物场外运输碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶C3 ——不可回收废弃物填埋处理碳排放量（tCO2e）。 

5.6.3 建筑物采用人工拆除和机械拆除时，拆除的碳排放量应根据拆除工程机械台班用

量、台班碳排放因子，按照本标准第 5.4 节有关方法计算确定。当建筑物进行整体拆除

时，可采用综合碳排放因子法，按下式计算： 

  𝐶C1 = (𝐴cc𝐸𝐹zc + 𝑊ps𝐸𝐹ps + 𝐴𝑑𝐸𝐹pz) · 10−3 (5.6.3) 

式中：𝐶C1——现场拆除碳排放量（tCO2e）； 

 𝐴cc —— 建筑拆除部分的建筑面积（m2）； 

 𝐸𝐹zc ——建筑整体拆除综合碳排放因子（kgCO2e/m2）； 

 𝑊ps ——需破碎的建筑拆除废弃物重量（t），按混凝土、砂浆、砌块对应的建材重

量计算； 

 𝐸𝐹ps ——建筑拆除废弃物破碎综合碳排放因子（kgCO2e/t）； 

 𝐴d ——建筑拆除部分的占地面积（m2）； 

 𝐸𝐹pz ——建筑拆除场地平整综合碳排放因子（kgCO2e/m2）。 
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5.6.4  建筑物采用爆破拆除、静力破损拆除引起的碳排放量计算应根据拆除专项方案确

定。 

5.6.5 废弃物场外运输引起的碳排放量应按下列公式计算： 

 𝐶C2 = ∑ 𝑀c,𝑖𝐷i𝑇𝑖 · 10−3
𝑖  (5.6.5-1) 

 𝑀c,𝑖 = 𝐴cc𝑞c,i (5.6.5-2) 

式中：𝐶C2——废弃物场外运输的碳排放量（tCO2e）； 

 𝑀c,𝑖 —— 第 i 种主要废弃物的重量（t）； 

 𝐴cc —— 建筑拆除部分的建筑面积（m2）； 

 𝑞c,i —— 拆除建筑的废弃物产生量指标（t/m2）； 

 𝐷𝑖 —— 第 i 种废弃物的运输距离（km），当缺少准确数据情况时可取 50km； 

 𝑇𝑖 —— 第 i 种废弃物单位重量运输距离的碳排放因子[kgCO₂e/(t·km)]，同建材运

输阶段取值。 

5.6.6 不可回收废弃物填埋处理引起的碳排放量应按下式计算： 

 𝐶C3 = ∑ 𝑀𝑐,𝑖(1 − 𝜆𝑀,𝑖)
𝑛
𝑖=1 𝐸𝐹tm,𝑖 · 10−3 (5.6.6) 

式中：𝐶C3——不可回收废弃物填埋处理碳排放量（tCO2e）； 

 𝑀c,𝑖 ——第 i 种主要废弃物的重量（t）； 

 𝜆m,𝑖 ——第 i 种废弃物的回收率； 

 𝐸𝐹tm,𝑖 ——第 i 种不可回收废弃物填埋处理碳排放因子（kgCO2e/t）。 

 

5.7 隐含碳减碳量计算 

5.7.1  隐含碳减碳量宜包括采用安全耐久性能结构和外饰面材料的减碳量、采用绿色建

材的减碳量、采用低碳建筑结构体系的减碳量，并应按下列公式计算确定： 

 𝐶E,j = 𝐶njjg + 𝐶njsm + 𝐶lsjc + 𝐶dtjg (5.7.1-1) 

𝐶e,j =
𝐶E,j

𝐴∙𝑦
× 103 (5.7.1-2) 

式中：𝐶E,j——设计建筑隐含碳减碳量（tCO2e）； 
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  𝐶e,j——设计建筑隐含碳减碳量强度[kgCO2e/(m2·a)]； 

 𝐶njjg ——采用安全耐久性能结构材料的减碳量（tCO2e）； 

 𝐶njsm ——采用安全耐久性能外饰面材料的减碳量（tCO2e）； 

 Clsjc ——采用绿色建材的减碳量（tCO2e）； 

 𝐶dtjg ——采用低碳建筑结构体系的减碳量（tCO2e）。 

5.7.2  采用安全耐久性能结构材料的减碳量可按下式计算： 

 𝐶njjg = ∑ (
𝐶jg−B,𝑖

𝑦jg−B
−

𝐶jg−D,𝑖

𝑦jg−D
)𝑛

𝑖=1 𝑦jg−D (5.7.2) 

式中：𝐶jg−B,i——基准建筑第 i 类结构材料生产阶段碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶jg−D,𝑖 —— 设计建筑第 i 类结构材料生产阶段碳排放量（tCO2e）； 

 𝑦jg−B —— 基准建筑的结构设计使用年限（a），取 50 年； 

 𝑦jg−D —— 设计建筑的结构设计使用年限（a），按设计值。 

5.7.3  采用安全耐久性能外饰面材料的减碳量可按下式计算： 

  𝐶njsm = ∑ (
𝐶sm−B,i

𝑦B
−

Csm−D,i

𝑦D
)𝑛

𝑖=1 y (5.7.3) 

式中：𝐶sm−B,i——基准建筑第 i 类外饰面材料生产碳排放量（tCO2e）； 

 𝐶sm−D,i —— 设计建筑第 i 类外饰面材料生产碳排放量（tCO2e）； 

 𝑦B —— 基准建筑的外饰面设计使用年限（a），取 20 年； 

 𝑦D —— 设计建筑的外饰面设计使用年限（a），按设计值； 

 y —— 设计建筑的设计使用年限（a），按设计值。 

5.7.4  采用绿色建材的减碳量可按下式计算： 

𝐶lsjc = ∑ (𝐸𝐹jc,𝑖 − 𝐸𝐹𝑙sjc,𝑖)𝑀lsjc,𝑖 × 10−3𝑛
𝑖=1   (5.7.4) 

式中：𝐸𝐹jc,𝑖——第 i 种建材的碳排放因子（kgCO2e/工程量计量单位）； 

 𝐸𝐹lsjc,𝑖 —— 第 i 种建材对应的绿色建材的碳排放因子（kgCO2e/工程量计量单位），

采用经第三方认证的碳足迹数据，当无数据时也可按本标准附录 C 表

C.0.5 的规定选用； 
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 𝑀lsjc,𝑖 —— 设计建筑的绿色建材工程量（工程量计量单位）。 

5.7.5  采用木结构、钢结构等低碳建筑结构体系的减碳量可按下式计算： 

 𝐶dtjg = 𝐶ghjg − 𝐶dtjg−D (5.7.5) 

式中：𝐶ghjg——钢筋混凝土结构体系的碳排放量（tCO2e）； 

𝐶dtjg−D——设计建筑低碳结构体系的碳排放量（tCO2e）。 

6 建筑碳排放核算 

6.1 一般规定 

6.1.1  建筑碳排放核算应对建筑运行碳排放、建筑隐含碳排放分别核算，各阶段碳排放

核算的时间边界、空间边界及核算范围与相应阶段下的碳排放计算的边界和范围相同，

核算指标应根据核算需要按本标准第 3.0.3 条的规定执行。 

6.1.2  建筑碳排放核算的时机应符合下列规定： 

1  建筑运行碳排放核算应在建筑工程竣工验收且正常运行一年后进行，并应在建筑

工作年限内按约定的核算期采用自然年进行连续报告； 

2 建筑隐含碳排放核算宜在竣工验收时进行一次性报告。   

6.1.3 建筑碳排放核算时的活动水平数据应根据活动水平形式，采用计量或统计方式，对

实际发生量进行计取。 

6.1.4  建筑碳排放核算宜按下列步骤进行： 

1  分析碳排放源，确定核算边界； 

2  获取活动水平数据，确定碳排放因子取值； 

3  分别计算各边界、各系统分项碳排放量； 

4  计算可再生能源产量，进行碳排放抵减； 

5  汇总碳排放总量，计算碳排放指标，形成碳排放核算报告。 

6.1.5  当建筑碳排放核算结果与计算结果相差较大时，应进行原因分析，并采取修正或

改进措施。 
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6.2 建筑运行碳排放核算 

6.2.1  建筑运行碳排放核算应对建筑运行阶段消耗的各类能源进行计量，利用相应能源

的碳排放因子计算碳排放量，并对可再生能源中和的碳排放量进行核减。 

6.2.2  碳排放核算所需要的能源消耗数据宜通过建立建筑能耗监测系统获取，并应符合

下列规定： 

1 应按建筑核算边界对外部引入的电力、热量、冷量、燃料等所有能源和自来水分

别计量； 

2 通过建筑的配电系统向各类电动交通工具及外接设备提供的电力应单独计量，通

过设于建筑内的冷热源机房向其他建筑提供的冷热量应单独计量，且不应统计为建筑碳

排放核算用能。 

6.2.3  建筑未建立能耗监测系统或具有无法通过能耗监测系统获取的能源消耗量时，可

采用能耗统计法获取建筑运行能耗数据，并应符合下列规定： 

1 电力消耗应采用电表计量数据进行统计分析，并宜采用电费账单进行校核； 

2 外购热量应采用热量表进行计量统计，未设热量表时可利用热负荷指标进行估算； 

3 外购冷量应采用能量表进行计量统计，未设能量表时可利用冷负荷指标进行估算； 

4 燃气耗量应采用燃气表进行计量统计，并宜采用燃气费账单进行校核； 

5 设有燃油设施的建筑，其燃油消耗量可根据账单按下式进行计算： 

 𝐸oil =
𝐸bills

𝐷bills
× 𝐷𝑖 (6.2.3) 

式中：𝐸oil——燃油消耗量估算，kg 或 L； 

 𝐸bills ——能源账单能耗总量，kg 或 L； 

 𝐷bills ——能源账单对应能耗天数，d； 

 𝐷𝑖 ——统计时段实际天数，d。 

6.2.4  相关运行能耗数据应按现行行业标准《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154 的

相关规定进行采集，数据采集仪表应定期校准。 
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6.3 建筑隐含碳排放核算 

6.3.1  建筑隐含碳排放核算应对建材生产、建材运输和建筑建造阶段分别核算，宜对建

筑拆除阶段碳排放进行核算。 

6.3.2  建筑隐含碳排放核算宜使用 BIM 模型输出的工程量数据对碳排放核算活动水平

数据进行核对。 

6.3.3  建材生产及运输阶段的隐含碳排放核算的活动水平数据应以进场台账和运输台账

为依据，利用材料采购清单记录、材料进场称重记录、工程作业资料等相关技术文件确

定。 

6.3.4  建筑建造阶段的隐含碳排放核算的活动水平数据宜采用施工能源消耗台账统计法，

根据实际施工能源消耗数据确定；对没有建立施工能耗统计台账的工程项目，可通过对

施工场地用电数据统计获得电力消耗，通过调取项目部油、气等相关能源购买及使用的

进出库记录统计对应使用量确定。 

6.4 建筑碳抵减核算 

6.4.1  设有可再生能源发电系统的建筑应进行碳抵减量核算。 

6.4.2  可再生能源发电系统的发电量数据应通过独立的计量系统获取全年发电量。 
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7 建筑碳排放分析报告 

7.0.1 进行碳排放计算与核算应分别编制建筑设计碳排放计算分析报告和建筑碳排放核

算分析报告。 

7.0.2 建筑设计碳排放计算分析报告应包括下列内容，报告形式宜符合本标准附录 J 的

规定。 

1  编制概况，应包括编制依据、计算软件与计算方法； 

2  项目信息，应包括项目类型、设计年限、建筑面积、绿建星级要求； 

3  建筑信息，应包括围护结构构造做法和热工参数、房间设置信息； 

4  建筑运行碳排放活动水平数据，应包括暖通空调、给水排水、照明与电器设备、

电梯、炊事用能以及可再生能源等各系统的计算输入数据； 

5  建筑隐含碳排放活动水平数据，应包括建材生产、建材运输、建筑建造、建筑使

用、建筑拆除等各阶段的计算输入数据； 

6  计算结果，应包括全寿命期内本标准表 3.0.3 中适用的各项指标数值； 

7  碳排放计算结果的不确定性分析。 

7.0.3 建筑设计阶段碳排放计算分析报告的活动水平数据应与设计文件一致。 

7.0.4 需要进行碳排放核算的建筑应通过碳排放核算分析报告对核算结果进行披露，碳

排放核算分析报告应包括下列内容： 

1 编制概况，应包括编制依据、核算软件与核算方法； 

2 报告主体基本信息，应包括报告主体单位名称、报告年度； 

3 核算所采用碳排放因子及来源渠道； 

4 核算过程碳排放活动水平数据采集方法； 

5 核算结果，应包括报告期内本标准表 3.0.3 中适用的各项指标数值； 

6 碳排放核算结果的不确定性分析。   
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附录A 碳排放计算模型 

A.1 一般规定 

A.1.1 基准建筑与设计建筑的碳排放计算应采用同一软件和典型气象年数据，气象参数

应按现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346 的规定选取，气象台站的确定应

遵循直线距离就近且气象条件接近的原则。 

A.1.2 建筑碳排放计算软件应能对建筑运行碳和建筑隐含碳分别计算，并应符合下列规

定： 

1 建筑运行碳应能计算暖通空调、给水排水、照明与电器设备、电梯、炊事用能引

起的碳排放，以及可再生能源的碳抵减量； 

2 建筑隐含碳应能计算建材生产与运输、建筑建造、建筑使用、建筑拆除等各阶段

的碳排放量，以及隐含碳减碳量； 

3 计算指标应符合本标准第 3.0.3 条的规定。 

A.1.3 建筑碳排放计算模型中的计算分区应考虑建筑物理分隔、建筑区域功能、为分区

提供服务的暖通空调系统、区域内采光等因素。 

A.1.4 建筑碳排放计算模型中的计算分区应按六面体原则对墙体、屋面、地面、楼板和

门窗等围护结构进行完整定义，并应符合下列规定： 

1  外墙、屋面、地面、楼板的热工性能应按设计文件或建筑实际情况逐层逐项输

入，以保证建模过程中的围护结构资料和建筑实际情况相符。 

2  外窗的热工性能应包含下列数据： 

1） 包含玻璃和窗框面积比例的外窗构造情况； 

2） 外窗的传热系数； 

3） 窗玻璃的光学特性，包括可见光透过率、反射率、不同入射角下的表面折射

率和反射率； 

4） 外窗的内外遮阳情况。 

A.1.5 建筑碳排放计算模型中的暖通空调能耗计算应符合下列规定： 

1 宜采用逐时计算方法计算年累计冷负荷和累计热负荷； 
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2 应分别设置工作日和节假日室内人员数量、照明功率、电器设备功率、室内设定

温度、供暖和空调系统运行时间； 

3 采用市政集中供热的系统，应根据当地市政供热政策确定供暖起止时间；其他系

统应根据负荷计算结果和室内环境参数计算供暖和供冷起止时间； 

4 应考虑自然通风和自然采光对建筑碳排放的影响； 

5 应考虑暖通空调系统部分负荷及间歇使用的影响； 

6 应考虑能源系统形式、效率、部分负荷特性对能耗的影响； 

7 供暖年耗热量和供冷年耗冷量应包括围护结构的热损失、建筑产热量、无组织空

气渗透和处理新风的热（冷）需求，处理新风的热（冷）需求应扣除从排风中回收的热

（冷）量。 

A.1.6 设计建筑与基准建筑除设计文件中已明确的非供暖和供冷区外，均应按设置供暖

和供冷的区域计算，供暖和供冷系统工作时间应按表 A.1.6 的规定设置。 

表 A.1.6 建筑供暖和供冷系统工作时间 

类别 系统工作时间 

居住建筑 全年 0:00~24:00 

办公建筑  
工作日 7:00~18:00 

节假日 — 

旅馆建筑 全年 0:00~24:00 

商业建筑 全年 8:00~21:00 

医疗建筑—门诊楼 全年 8:00~21:00 

医疗建筑—住院部 全年 0:00~24:00 

学校建筑—教学楼 
工作日 7:00~18:00 

节假日 — 

工业建筑 全年 0:00~24:00 

影剧院 全年 9:00~24:00 

A.1.7 设计建筑与基准建筑房间通风换气次数取值可按表 A.1.7 的规定确定。 

表 A.1.7 房间通风换气次数 

建筑类别 集中新风设置情况 

换气次数 h-1 

 

设计建筑 基准建筑 

居住建筑 
设 0.1 

0.5 
不设 0.5 

公共建筑 设 0.1 0.1 
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	关于批准发布山东省工程建设标准《建筑
	碳排放计算与核算标准》的公告
	1 总 则
	1.0.1  为贯彻落实国家建筑领域有关节能减排政策以及碳达峰碳中和的战略部署，提高我省建筑绿色低碳发展水平，规范建筑碳排放计算与核算，制定本标准。
	1.0.2  本标准适用于山东省内新建、扩建、改建以及既有建筑节能改造工程中民用建筑的碳排放计算与核算。
	1.0.3  建筑碳排放计算与核算除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及山东省现行有关标准的规定。

	2 术 语
	2.0.1  建筑碳排放 building carbon emissions
	2.0.2  建筑全寿命期 whole life of buildings
	2.0.3  建筑碳排放计算 building carbon emission calculation
	2.0.4  建筑碳排放核算 building carbon emission accounting
	2.0.5  计算（核算）边界 calculation (accounting) boundary
	2.0.6  建筑碳排放强度  building carbon emission intensity
	2.0.7  降碳率 carbon reducing ratio
	2.0.8  基准建筑 benchmark building
	2.0.9  建筑运行碳排放 building operational carbon emission
	2.0.10  建筑隐含碳排放 building embodied carbon emission
	2.0.11  建筑直接碳排放 direct carbon emission
	2.0.12  建筑间接碳排放 indirect carbon emission
	2.0.13  活动水平数据activity level data
	2.0.14  碳排放因子 carbon emission factor
	2.0.15  二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent

	3 基本规定
	3.0.1  新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造应按现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015和现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DB37/T 5026、《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155的规定进行碳排放计算，进行碳排放计算时设计文件应包含建筑碳排放分析报告。
	3.0.2  按绿色建筑设计的民用建筑的碳排放计算应符合现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378和现行山东省工程建设标准《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097的规定。
	3.0.3  建筑碳排放计算与核算应包含表3.0.3所列指标。
	3.0.4  建筑碳排放计算采用的建筑设计使用年限应与设计文件一致，当设计文件不能提供时，新建建筑应按50年计算，既有建筑改造项目不应小于原有建筑的剩余工作年限。
	3.0.5  建筑碳排放计算与核算的空间边界应为用地红线范围，计算与核算应以单栋建筑为对象，并应符合下列规定：
	3.0.6 降碳率计算应符合下列规定：
	3.0.7  建筑碳排放计算与核算应采用碳排放因子法，碳排放因子的选取应符合下列规定：
	3.0.8  建筑碳排放计算宜采用基于本标准开发的软件进行，活动水平数据的来源应正确，计算过程应具有可追溯性。
	3.0.9  建筑碳排放计算宜利用建筑信息模型（BIM）进行活动水平数据提取，BIM建模应符合下列规定：

	4 建筑运行碳排放
	4.1 一般规定
	4.1.1  建筑运行碳排放的计算范围应包括暖通空调、给水排水、照明插座、电梯、炊事等能源与水资源消耗产生的碳排放量以及可再生能源的碳抵减量。
	4.1.2  建筑运行碳排放计算的时间边界应为按设计工况运行的自然年，全寿命期运行碳排放的时间边界应为建筑设计使用年限。
	4.1.3 建筑运行碳排放量和建筑运行碳排放强度应分别按下列公式计算：
	4.1.4  建筑运行阶段应对直接碳排放量及直接碳排放强度、间接碳排放量及间接碳排放强度分别统计计算，并按下列公式计算：
	4.1.5  可行性研究与建筑方案阶段进行建筑运行碳排放计算时，各耗能系统年能源消耗量可采用指标法进行估算。

	4.2 暖通空调系统
	4.2.1  暖通空调系统碳排放应根据冷热源、输配系统及末端空气处理设备中不同类型能源消耗量和不同类型能源碳排放因子按下式计算确定：
	4.2.2  暖通空调系统各类能源年消耗量应通过建立能耗模型计算年供冷负荷和供暖负荷，计算应考虑下列因素影响：
	4.2.3  建筑碳排放计算所采用的冷热源能效、水泵与风机的效率，可行性研究与建筑方案阶段，可按现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DB37/T 5026、《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155的规定选取；初步设计及后续阶段应与设计文件一致。
	4.2.4  采用除市政集中供热以外的其他区域集中冷热源时，可采用集中冷热源的能效作为计算建筑的冷热源能效，采用计算建筑在区域集中冷热源中的负荷占比分摊集中冷热源的输配能耗。
	4.2.5   采用分散式房间空调器供冷供暖的建筑应计算分散式房间空调器能耗产生的碳排放量。可行性研究与建筑方案阶段，或分散式房间空调器由用户自行采购安装时，房间空调器的容量可采用指标估算，能效等级可采用现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455中的3级。当分散式房间空调器为集中采购安装时，房间空调器的性能参数与能效指标，设计阶段应采用设计值，核算阶段应采用实际值。
	4.2.6   进行建筑碳排放计算时，集中新风系统中排风能量热回收系统的设置，可行性研究与方案阶段宜符合下列规定，初步设计及后续阶段应符合设计文件要求。

	4.3 给水排水系统
	4.3.1  给水排水系统碳排放应根据生活热水系统能源消耗量、自来水系统耗水量及相应的碳排放因子，按下式计算确定：
	4.3.2  生活热水系统能源消耗量应采用下式计算：
	4.3.3  生活热水系统年耗热量应按下式计算：
	4.3.4  太阳能热水系统提供的热量应按下式计算。集中太阳能热水系统可按计算建筑的热水耗热量与太阳能系统服务建筑的总耗热量的比例，分摊太阳能系统提供的热量。
	4.3.5  自来水系统年耗水量应按下列公式计算确定：

	4.4 照明插座系统
	4.4.1 照明与插座电器设备系统碳排放应分别根据照明系统能耗、插座电器设备系统能耗及电力二氧化碳排放因子，按下式计算确定：
	4.4.2  无光电自动控制照明系统年能耗应按下式计算：
	4.4.3  插座电器设备系统年能耗应按下式计算：

	4.5 电梯系统
	4.5.1  电梯系统碳排放应根据垂直电梯、自动扶梯与自动人行道能耗及电力二氧化碳排放因子，按下式计算确定：
	4.5.2  垂直电梯系统的能耗应按下式计算确定，运行参数应与设计文件或产品铭牌一致，当缺少相关数据时，可按本标准附录E的规定确定。
	4.5.3  自动扶梯与自动人行道系统的能耗应按下列公式计算确定，运行参数应与设计文件或产品铭牌一致，当缺少相关数据时，可按本标准附录E的规定确定。

	4.6 炊事系统
	4.6.1  建筑炊事系统用能引起的碳排放应根据建筑年炊事耗能量、炊事设备效率、能源形式及相应能源的碳排放因子，按下式计算确定：
	4.6.2  采用可再生燃料的炊事系统不应计算燃料中可再生部分的碳排放。

	4.7 可再生能源系统碳抵减
	4.7.1  建筑运行碳排放应对可再生能源发电系统进行碳抵减计算，并按下式计算确定：
	4.7.2  可再生能源系统发电引起的碳抵减量计算应符合下列规定：
	4.7.3  光伏系统的年发电量在可行性研究与方案阶段可按式（4.7.3）计算确定，初步设计及后续阶段应根据选用的光伏组件类型、组件效率、系统效率、衰减系数等参数采用逐时动态模拟软件计算确定。


	5 建筑隐含碳排放
	5.1  一般规定
	5.1.1  建筑隐含碳排放的计算范围应包括建材生产、建材运输及建筑建造阶段的碳排放，宜包括建筑使用与建筑拆除阶段的碳排放。
	5.1.2  建筑隐含碳排放计算的时间边界应自建筑原材料开采起始，至建筑寿命结束完成拆除和建筑废弃物外运处置为止；当建筑隐含碳排放仅计算建材生产、建材运输与建筑建造阶段碳排放时，计算的时间边界应至建筑竣工交付为止。
	5.1.3  建筑隐含碳排放量应根据建筑各阶段产生的碳排放量确定，建筑隐含碳排放量和建筑隐含碳排放强度应分别按下列公式计算：
	5.1.4  建筑隐含碳排放的计算内容应包括建筑主体结构材料、建筑围护结构材料、建筑构件和部品部件、机电系统设备及主要管线等，纳入计算的主要建材及设备应符合下列规定：
	5.1.5  装配式建筑的隐含碳排放应以构件为核心进行计算。

	5.2 建材生产
	5.2.1  建材生产阶段碳排放计算应符合下列规定：
	5.2.2  建材生产阶段的碳排放因子应包括下列内容：
	5.2.3 装配式构件生产阶段的碳排放因子可采用包含材料制备和生产两个阶段合并的碳排放因子，也可采用两个阶段独立的碳排放因子；装配式建材转运至其他地方进行二次安装时，未更换部分不应计入其建材生产阶段的碳排放。

	5.3 建材运输
	5.3.1  建材运输阶段碳排放计算范围应包括建筑材料由生产工厂至施工现场的场外运输，对于需周转使用的材料，尚应包含材料存放点至施工现场的运输。
	5.3.2  建材运输阶段碳排放计算应符合下列规定：
	5.3.3  建材平均运输距离宜采用实际运输距离，当该数据未知或无法准确获得时，混凝土、砂浆的运输距离可采用40km，砌体、门窗、装配式部品部件的运输距离可采用200km，其他建材的运输距离宜采用500km。
	5.3.4  建材运输阶段的碳排放因子应包含建材从生产地到施工现场的运输过程的直接碳排放和运输过程所耗能源的生产过程的碳排放。建材运输阶段的碳排放因子可按本标准附录D的规定选用。

	5.4 建筑建造
	5.4.1  建筑建造阶段碳排放计算的时间边界应从项目开工时起至项目竣工交付时止。
	5.4.2  建筑建造阶段碳排放计算应符合下列规定：
	5.4.3  分部分项工程施工碳排放计算应包括各类机械设备、小型机具使用过程中消耗能源产生的碳排放，按下式计算：
	5.4.4  措施项目实施过程产生的碳排放计算应符合下列规定：

	5.5 建筑使用
	5.5.1  建筑使用阶段隐含碳排放计算范围应包括建筑平时使用引起的碳排放、建筑维保引起的碳排放、建筑维修引起的碳排放、建筑设施设备更换引起的碳排放和建筑改造翻新引起的碳排放，并应按下式计算：
	5.5.2  建筑平时使用隐含碳排放应为建筑平时使用过程对环境影响而引起的碳排放，其中由于制冷剂使用而产生的碳排放应按下式计算：
	5.5.3  建筑维保隐含碳排放应包括维持建筑外观及建筑机电系统正常使用进行的清洁、保养等引起的碳排放。
	5.5.4  建筑修缮隐含碳排放应包括超出日常维保工作的建筑与机电系统因维修引起的碳排放。
	5.5.5  建筑设施设备更换隐含碳排放计算应符合下列规定：
	5.5.6  建筑改造翻新隐含碳排放量为在建筑设计阶段计划发生的使用功能的变更引起的碳排放，碳排放量的计算应符合下列规定：

	5.6 建筑拆除和处置
	5.6.1  建筑拆除和处置阶段碳排放计算的时间边界应从建筑被拆除时起，至建筑废弃物完成外运及处置时止。
	5.6.2  建筑拆除和处置阶段的碳排放应包含现场拆除碳排放、场外运输碳排放和不可回收废弃物填埋处理碳排放量，并应按下式计算确定：
	5.6.3 建筑物采用人工拆除和机械拆除时，拆除的碳排放量应根据拆除工程机械台班用量、台班碳排放因子，按照本标准第5.4节有关方法计算确定。当建筑物进行整体拆除时，可采用综合碳排放因子法，按下式计算：
	5.6.4  建筑物采用爆破拆除、静力破损拆除引起的碳排放量计算应根据拆除专项方案确定。
	5.6.5 废弃物场外运输引起的碳排放量应按下列公式计算：
	5.6.6 不可回收废弃物填埋处理引起的碳排放量应按下式计算：

	5.7 隐含碳减碳量计算
	5.7.1  隐含碳减碳量宜包括采用安全耐久性能结构和外饰面材料的减碳量、采用绿色建材的减碳量、采用低碳建筑结构体系的减碳量，并应按下列公式计算确定：
	5.7.2  采用安全耐久性能结构材料的减碳量可按下式计算：
	5.7.3  采用安全耐久性能外饰面材料的减碳量可按下式计算：
	5.7.4  采用绿色建材的减碳量可按下式计算：
	5.7.5  采用木结构、钢结构等低碳建筑结构体系的减碳量可按下式计算：


	6 建筑碳排放核算
	6.1 一般规定
	6.1.1  建筑碳排放核算应对建筑运行碳排放、建筑隐含碳排放分别核算，各阶段碳排放核算的时间边界、空间边界及核算范围与相应阶段下的碳排放计算的边界和范围相同，核算指标应根据核算需要按本标准第3.0.3条的规定执行。
	6.1.2  建筑碳排放核算的时机应符合下列规定：
	6.1.3 建筑碳排放核算时的活动水平数据应根据活动水平形式，采用计量或统计方式，对实际发生量进行计取。
	6.1.4  建筑碳排放核算宜按下列步骤进行：
	6.1.5  当建筑碳排放核算结果与计算结果相差较大时，应进行原因分析，并采取修正或改进措施。

	6.2 建筑运行碳排放核算
	6.2.1  建筑运行碳排放核算应对建筑运行阶段消耗的各类能源进行计量，利用相应能源的碳排放因子计算碳排放量，并对可再生能源中和的碳排放量进行核减。
	6.2.2  碳排放核算所需要的能源消耗数据宜通过建立建筑能耗监测系统获取，并应符合下列规定：
	6.2.3  建筑未建立能耗监测系统或具有无法通过能耗监测系统获取的能源消耗量时，可采用能耗统计法获取建筑运行能耗数据，并应符合下列规定：
	6.2.4  相关运行能耗数据应按现行行业标准《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154的相关规定进行采集，数据采集仪表应定期校准。

	6.3 建筑隐含碳排放核算
	6.3.1  建筑隐含碳排放核算应对建材生产、建材运输和建筑建造阶段分别核算，宜对建筑拆除阶段碳排放进行核算。
	6.3.2  建筑隐含碳排放核算宜使用BIM模型输出的工程量数据对碳排放核算活动水平数据进行核对。
	6.3.3  建材生产及运输阶段的隐含碳排放核算的活动水平数据应以进场台账和运输台账为依据，利用材料采购清单记录、材料进场称重记录、工程作业资料等相关技术文件确定。
	6.3.4  建筑建造阶段的隐含碳排放核算的活动水平数据宜采用施工能源消耗台账统计法，根据实际施工能源消耗数据确定；对没有建立施工能耗统计台账的工程项目，可通过对施工场地用电数据统计获得电力消耗，通过调取项目部油、气等相关能源购买及使用的进出库记录统计对应使用量确定。
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	6.4.2  可再生能源发电系统的发电量数据应通过独立的计量系统获取全年发电量。
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	A.1.4 建筑碳排放计算模型中的计算分区应按六面体原则对墙体、屋面、地面、楼板和门窗等围护结构进行完整定义，并应符合下列规定：
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	A.2.3 设计建筑给水排水系统的设置应符合下列规定：
	A.2.4 设计建筑照明功率密度值、电器功率密度值应与建筑设计文件一致。
	A.2.5 设计建筑垂直电梯的形式、类型、台数、设计速度、额定载客人数，自动扶梯和自动人行道的形式、类型、台数、设计速度、提升高度、倾斜角度、额定功率等应与设计文件和订货样本一致。
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	A.3.3 基准建筑供暖空调冷热源机组的能效应按国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021中的限值确定，冷热源机组的数量应按以下原则确定：
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	本标准用词说明
	引用标准名录
	条文说明
	1  总  则
	1.0.1 标准编制的目的。为贯彻落实国家建筑领域节能减排政策，积极响应碳达峰、碳中和战略部署，助力提升我省建筑绿色低碳发展水平，规范建筑碳排放计算与核算工作，特制定本标准。
	1.0.2 标准的适用范围。新建、扩建、改建的居住建筑与公共建筑，在设计、施工阶段可按本标准开展碳排放计算，竣工后能进行核算，实现建筑全寿命期碳排放管理闭环；民用建筑节能改造、设备设施更新时，按标准要求计算碳排放，助力评估改造降碳效益；虽不适用于工业建筑生产工艺碳排放，但建筑本体（如厂房土建、通用机电系统等）工程的碳排放计算，可参照本标准执行，填补工业建筑低碳设计的衔接空白。
	1.0.3 标准协调原则。山东省内民用建筑碳排放计算与核算，以本标准为核心依据，确保地方建筑低碳管理要求落地。若本标准与国家、行业或山东省现行标准存在冲突，基础计算方法（碳排放计算的内核）应遵循国家、行业标准，保障底层逻辑与上位规范一致；本标准明确规定的计算参数（如山东本地化的碳排放因子等），仍按本标准执行，体现地方适配性与实操性，实现 “上下协同、因地制宜” 的标准应用体系。

	2   术  语
	2.0.1 建筑碳排放。明晰其核心要义与相关概念关联：建筑碳排放聚焦建筑全寿命期，涵盖建材生产、运输、建筑运行等各环节，由人为活动直接或间接产生《京都议定书》规定的二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF₆）、三氟化氮（NF₃）等温室气体排放，其中建筑运行阶段排放以二氧化碳（CO₂）为主。为统一度量建筑温室效应影响，国际通行以二氧化碳当量（CO₂e）作为基本单位，将不同温室气体按温室效应等效换算为二氧化碳质量，便于对比分析...
	2.0.2 建筑全寿命期。即建筑“从摇篮到坟墓”的过程。部分资料称其为建筑全寿命周期或全生命周期，这是从建筑拆除后部分材料被重复利用、重新成为一个新建筑组成部分的角度，将建筑视为周而复始循环利用的过程。本标准采用“建筑全寿命期”概念，不涵盖建筑拆除后的废弃物回收利用，与《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）表述一致，具体包含建材生产及运输、建筑建造、建筑运行及使用、建筑拆除及废弃物处置等一系列前后衔接的建筑过程。
	2.0.3  建筑碳排放计算。对于建筑工程项目来说，碳排放计算可以针对建筑全寿命期的全部阶段进行，也可以针对其中的一个或几个阶段进行，计算阶段的确定取决于计算的目的。绿色建筑评价是对建筑全寿命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等性能进行的综合评价，因此要求进行建筑全寿命期所有阶段的碳排放计算。而当考察建筑物化阶段的碳排放时，则仅计算建材生产、建材运输、建筑建造三个阶段的碳排放。考察建筑运行过程中的碳排放时，则仅计算建筑运行碳排放。通过碳排放计算，我们可以对建筑的材料、建造、运行...
	2.0.4  建筑碳排放核算，聚焦已竣工或正在运行的建筑项目，是基于实际发生数据的碳排放量化过程。对竣工项目，建材生产及运输、建筑建造阶段的工程量为既定事实，可通过统计手段精准获取；对运行阶段项目，机电系统能耗依托计量系统（现场采集或能耗监测平台读取）实现数据采集。获取工程量与能耗数据后，结合对应碳排放因子计算，便能得到实际碳排放量。这一 “统计－计量－计算－报告”的完整流程，即为建筑碳排放核算，属于碳排放计算的特殊应用场景（强调 “实际发生量”）。碳排放核算的价值在于，一方面，可以准确呈现建筑碳...
	2.0.5 计算（核算）边界是建筑碳排放计算与核算的基础规则约定，需提前统一明确三方面核心内容。首先是阶段划分边界，要确定碳排放计算的覆盖范围，明确是针对建筑全寿命期完整计算，或是仅聚焦运行碳排放、隐含碳排放；若为隐含碳排放计算，需进一步细化，明确涵盖建材生产、运输、建造、使用、拆除及处置等阶段的全部环节，还是仅选取部分阶段。其次是时间边界，需清晰界定各计算阶段的时间起止点，比如建材生产阶段从原材料开采起始时间到生产完成时间，建筑运行阶段从建筑交付使用到寿命结束的时间跨度等，保障碳排放数据在时间维...
	2.0.6 建筑碳排放强度。现行国家标准对碳排放强度的定义及内涵不完全一致，其中国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第2.0.3条给出了建筑碳排放强度的要求，虽未明确其内涵，但从该条的条文说明中可以看出，该通用规范给出的碳排放强度是跟建筑运行能耗密切相关的，并不涉及建材生产、建筑建造、建筑拆除等阶段的碳排放。零碳建筑设计时对碳排放强度定义为“在设定计算条件或实际运行条件下，以年为周期流入用地红线内的能量和流出用地红线外的能量，按碳排放因子换算为碳排放量后，两者的差...
	2.0.7  降碳率。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021，国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版），以及零碳建筑设计与评价等相关标准均以不同形式提出了碳排放强度降低比例的要求，其中《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版）第9.2.7A条规定，采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，通过降碳率梯度赋分引导建筑低碳设计。为适配相关标准的落地执行，本标准明确降碳率为设计建筑较基准建筑碳排放强度降低的比例，通过量化设计...
	2.0.8  基准建筑。在进行绿色建筑、零碳建筑设计与评价时，需要对建筑降碳率进行计算，通过对比设计建筑与基准建筑的碳排放强度，量化降碳成效，即降碳率。这里的基准建筑，是依据既定规则（如满足规定的节能标准、采用常规技术与材料）构建的标准比对建筑，其碳排放强度代表行业或区域同类建筑的基准水平。
	2.0.9  建筑运行碳排放聚焦建筑使用阶段，是衡量建筑日常能碳影响的核心指标，需从范围界定、排放类型、特殊规则理解：
	2.0.10  建筑隐含碳排放聚焦建筑全寿命期内与材料和施工过程关联的温室气体排放，需从阶段覆盖、概念关联理解：
	2.0.11  建筑直接碳排放聚焦建筑运行中化石燃料直接燃烧的碳排放。在建筑使用阶段，若通过直接燃烧煤炭、石油、天然气等化石燃料，满足供暖、制冷、生活热水、炊事等能源需求，燃烧过程产生的CO₂排放即属于直接碳排放（单位：tCO₂/a）。
	2.0.12  建筑间接碳排放聚焦建筑运行阶段，是除化石燃料直接燃烧外，由 “外部能源引入” 引发的 “隐性” 碳排放。在建筑运行中，电力、热力等核心能源多依赖市政电网、热网引入，部分建筑的供冷需求还需从区域能源站获取外部冷量。这些外部能源虽未在建筑内部直接燃烧化石燃料，但在其生产端（如电厂燃煤发电、热源厂燃煤或燃气供热、区域能源站制冷），会因消耗能源产生碳排放，这类 “能源生产端碳排放” 通过 “建筑能源消费” 传递至建筑，即构成建筑间接碳排放（单位：tCO₂e/a）。
	2.0.13 活动水平数据是建筑碳排放计算的 “基石”，用于量化建筑全寿命期内各类人为活动（如建材生产、能源消耗）的强度。在建筑碳排放计算中，活动水平体现为材料、能源与资源的实际消耗量，比如建筑运行阶段，天然气、电力的使用量；建材生产阶段，钢材、混凝土的用量；施工阶段，工程机械的燃油消耗等。这些数据与“排放因子”结合，可计算出具体碳排放量（排放量=活动水平数据×排放因子）。即：活动水平数据回答 “做了多少”（如用了多少电），排放因子回答 “做这些产生多少碳”（如 1 度电对应多少碳排放），二者共同...
	2.0.14  碳排放因子是碳排放计算的“换算标尺”。建筑物类型多样，建材数量众多，建造方式种类多，能源系统形式多，有着“非标准化、难以复制重现”的特点。为便于统一计算基准并进行结果比较，选择相对普遍和通用的建材、建造方法，给出其碳排放因子。建筑领域的排放因子一般涉及建筑材料的排放因子、能源的排放因子、不同运输车辆的排放因子。其中，能源排放因子又包括一次能源（煤炭、天然气等原生能源）与二次能源（电力、热力等转换能源）。通过标准化碳排放因子，可将 “材料用量、能源消耗、运输里程” 等活动水平数据，快...
	2.0.15 二氧化碳当量是统一度量不同温室气体对温室效应影响的核心单位，其逻辑基于全球变暖潜值（GWP）。根据《IPCC第四次评估报告》（IPCCAR4，2007），不同温室气体对全球温室效应的贡献率不同，其中二氧化碳（CO2）为76%，甲烷（CH4）为14.3%，氧化亚氮（N2O）为7.9%，氟类及其他气体为1.8%。二氧化碳是最主要的温室气体，也是人类活动产生的最常见的温室气体，为了统一度量整体温室效应的结果，规定以二氧化碳当量为度量温室效应的基本单位。

	3  基本规定
	3.0.1 建筑碳排放计算的总体要求。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第2.0.5条规定，“新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程均应进行建筑节能设计。建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告”。需进行可行性研究、方案设计和初步设计的建筑工程项目，由相应阶段的设计文件编制单位进行碳排放计算，并提供碳排放分析报告。有的项目从建设程序上没有可行性研究与初步设计阶段，但每个项目都有建筑节能方案设计的过程，...
	3.0.2 国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第3.2.8条新增了碳减排要求，一～三星级建筑应“明确全寿命期建筑碳排放强度，并明确降低碳排放强度的技术措施”，该要求作为绿建评价的前置条件，实际起到了控制项或强制性条文的作用。因此，按绿色建筑一星级及以上标准设计的民用建筑应进行建筑全寿命期碳排放计算；按绿色建筑基本级设计的公共建筑，应按山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155-2025进行运行碳排放计算。绿色建筑评价自2019年版起取消...
	3.0.3 建筑碳排放计算与核算的指标要求。一般来说，建筑碳排放计算有全寿命期碳、建筑运行碳、建筑隐含碳、建筑物化碳等几种计算边界，本标准给出了全寿命期碳排放计算的指标，当仅要求进行其他计算边界的碳排放时，可仅计算与该计算边界相关的指标，如进行建筑运行碳计算时，可仅计算CM、CZJ、CJJ、Cm、Czj、Cjj、Rm；进行建筑隐含碳计算时，可仅计算,𝐶-E.,、𝐶-e.等。
	3.0.4 建筑设计使用年限的确定方法。国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019对建筑设计使用年限划分为四类，见表 1。这个设计使用年限一般会标注在设计文件中，当设计文件未明确时，按50年计算。
	3.0.5 建筑碳排放计算与核算的空间边界。用地红线指的是在建筑项目的规划和建设过程中，由政府或相关规划部门划定的项目用地边界。红线范围内可能为单栋建筑，也可能为多栋建筑组成的建筑群，如住宅小区。住宅小区有一个整体的用地红线，它划定了整个小区建设用地的范围。同时，每栋建筑也有自己相对独立的建筑红线，建筑红线是指建筑物的外立面所不能超出的界限，用于控制建筑物的位置和占地范围，确保建筑物之间有合理的间距、符合消防通道要求、满足日照采光等规定。
	3.0.6 建筑降碳率计算方法。
	3.0.7 建筑碳排放因子选取原则。
	3.0.8 碳排放计算软件要求。本标准碳排放计算的基本方法与国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019是一致的，但本标准对建筑碳排放计算的分类、阶段划分以及计算指标进行了部分细化，补充了相关计算数据，山东省内进行碳排放计算的软件要进行二次开发，响应本标准的要求。同时要求建筑碳排放活动水平数据要做到来源正确，不同计算阶段对碳排放因子的取值应一致。同时要求计算软件应具有可追溯性，即设计人、审查人可通过软件生成的报告对计算过程进行追溯，以确保输入条件的正确性。
	3.0.9  利用BIM进行碳排放计算的要求。建筑信息模型（Building Information Modeling，BIM）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，具有信息完备性、信息关联性、信息一致性、可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性八大特点。建筑工程中，BIM 模型就像是一个虚拟的建筑数据库，在建筑碳排放计算中扮演着重要的角色。首先，BIM 模型包含详细的建筑信息，如材料清单、尺寸、形状和空间布局等，为碳排放计算提供...

	4  建筑运行碳排放
	4.1 一般规定
	4.1.1  建筑运行碳排放的计算范围。建筑运行碳排放是指维持建筑供冷、供暖、用水、用气、用电等自身使用功能所消耗能源和水资源产生的碳排放。建筑运行碳排放计算是建筑碳排放的重要内容，也是国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021所要求的碳排放计算内容，与建筑节能直接相关。为了尽可能获得准确的建筑运行碳排放数据，契合零碳、碳中和建筑设计与评价需求，本标准扩充计算范围，纳入自来水、插座电器设备、自动扶梯和自动人行道、炊事等能耗产生的碳排放。
	4.1.2  建筑运行碳排放计算的时间边界。建筑运行碳排放计算，聚焦于建筑按设计工况消耗能源产生的碳排放，计算结果用于衡量建筑节能降碳成效。按年设定建筑运行碳时间边界时，以自然年（8760h）为建筑运行碳排放计算周期，可完整覆盖制冷、供暖周期，准确反映建筑能耗规律与碳排放情况。
	4.1.3  建筑运行碳排放计算，围绕建筑各耗能系统展开。先分别计算暖通空调、给水排水、照明插座、电梯、炊事等系统的碳排放量，再扣除可再生能源系统的碳抵减量，以此确定建筑运行碳排放量。通过碳排放量与建筑面积的关系，进一步计算碳排放强度。相较于国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019 ，本标准扩充了运行碳排放计算范围，新增自来水、插座电器设备、自动扶梯和自动人行道、炊事等环节的碳排放计算，与国际标准及国内零碳建筑相关标准适配，全面反映建筑实际运行能耗产生的碳排放。
	4.1.4  建筑运行碳排放计算时，需按碳排放的性质对直接与间接碳排放分别统计。实现建筑领域碳中和目标，关键在于系统性降低化石能源依赖。首先应通过提升建筑围护结构性能、优化能源系统效率降低能源需求；其次要加速建筑用能结构的电气化转型，逐步淘汰化石燃料直接利用设备。在此过程中，区分计算建筑直接碳排放和间接碳排放具有重要意义，一方面，能精准梳理建筑用能中化石能源消耗情况，明晰碳排放源头；另一方面，为差异化减碳路径提供依据，助力针对性制定降碳措施。通过这些计算获取的数据，可支撑主管部门构建科学碳排放核算...
	4.1.5  可行性研究与建筑方案阶段进行建筑运行碳排放计算的估算方法。在建筑设计全流程中，建筑碳排放计算介入越早，对建筑与机电系统方案优化助力越大 。但可行性研究与建筑方案阶段，机电专业难深度参与，缺乏详细计算条件 。因此，该阶段计算建筑运行碳排放时，供冷、供热、供水、供气、供电等耗能系统，可采用估算指标确定年能源消耗量。选用冷热负荷估算指标时，需结合建筑规模、保温性能、新建或改造属性等因素：若为新建节能建筑且空调面积占比较大，冷热源相关估算指标宜选下限值，以匹配建筑节能设计要求；反之，如建筑保...

	4.2 暖通空调系统
	4.2.1  暖通空调系统碳排放计算总体要求。暖通空调系统能耗主要由以下三部分构成：冷热源能耗：包括各类制冷机组（如电制冷机组、吸收式制冷机等）和供热设备（如锅炉、热泵等），其能源形式涵盖电力、天然气、市政热力等多种类型；输配系统能耗：包括冷水循环系统、热水循环系统、冷却水循环系统以及空气输送系统等；末端空气处理设备能耗：包括风机盘管、多联机室内机、水环热泵室内机、新风机组、组合式空气处理机组及其他通风设备等。暖通空调系统碳排放计算步骤如下：分项计算各能源类型消耗量，包括电力、天然气、市政热力等；...
	4.2.2  暖通空调系统能源消耗量计算方法与影响因素。暖通空调系统能耗计算依靠全年能耗模型展开。先通过模型计算年供冷、供暖负荷，再结合多方面影响因素，确定系统全年能源消耗量。这些影响因素涵盖：供冷供暖系统类型（如集中式、分散式），决定能源输送与分配模式；冷热源能效（制冷机COP、锅炉热效率等），直接关联能源转化效率；水泵与风机效率，影响输配系统能耗；末端类型（风机盘管、辐射末端等），关乎末端能耗特性；系统控制策略（如变流量控制），调控能源按需供给；系统内部冷热抵消情况（如同时供冷供热），造成能源...
	4.2.3  不同阶段计算建筑碳排放时，暖通空调设备能效取值遵循原则。在可行性研究与建筑方案阶段，因设计深度浅，为简化计算、快速估算能耗，冷热源能效、水泵与风机效率可按现行山东省地方标准《居住建筑节能设计标准》DB37/T 5026 、《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155 规定的限值选取，利用冷热负荷指标估算设备能耗，降低计算工作量。
	4.2.4 区域集中冷热源碳排放计算。本条所述区域集中冷热源指采用一套冷水机组或热泵机组、锅炉等，为多个建筑供冷供热的系统。因本标准要求按单栋建筑进行碳排放计算与核算，对于区域冷热源系统，计算其中某栋建筑的碳排放时，冷热源能效方面，直接采用区域集中冷热源设备（如冷水机组 COP、热泵机组性能系数APF）的能效数据；负荷计算上，可行性研究与方案阶段通过指标估算建筑负荷，初步设计及后续阶段经能耗模拟确定，精准反映建筑用能需求；输配能耗（循环泵等）分摊，依据建筑负荷占区域总负荷的比例（基本等同于按建筑循...
	4.2.5  分散式房间空调器的碳排放计算。对于住宅、公寓、宿舍、沿街商铺等建筑，经常采用分散式房间空调器负担夏季供冷或全年供暖、供冷需求，房间空调器有时为集中采购，有时由产权业主自行采购，无论何种实施方式，进行碳排放计算时，均需纳入其能耗产生的碳排放。工程建设强制性通用规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DB37/T 5026-2022均规定了分散式房间空调器能效等级不低于3 级的要求。可行性研究与建筑方案阶段，或空调器由...
	4.2.6   碳排放计算时集中新风系统排风能量热回收系统的设置。对于可行性研究与方案阶段，暖通专业尚未完全展开设计工作，进行碳排放计算时可依据《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155-2025第5.5.14条、第5.5.15条进行计算。其中第5.5.14条规定：全楼中采用对室内空气进行冷、热循环处理的末端设备加集中新风的空调系统，其设计最小总新风量大于或等于20000m3/h时，应对不少于总新风量50%的排风设置集中排风系统，并进行能量回收；经常运行且全楼设计新风量大于或等于20000m3...

	4.3 给水排水系统
	4.3.1 建筑给水排水系统碳排放计算，涵盖生活热水系统能源消耗与自来水耗水两方面。一般工程的建筑给水排水系统包括生活用水及加压供水系统、热水制备与供水系统、污水处理与中水供水系统、雨水处理与回用供水系统、泳池水处理及循环系统、水景系统等，这些系统按耗能情况可分为三类，即耗水、耗热、耗电，其中耗电在电气系统计算，热水制备能耗及自来水生产输送能耗，通过本条文公式计算。生活热水制备消耗能源（如电力、燃气），按对应碳排放因子换算为碳排放；自来水生产、输送的能耗，通过自来水碳排放因子体现，将自来水年耗水量...
	4.3.2  生活热水能源消耗量计算方法。准确计算生活热水在储存、输配过程中的各项热损失，包括生活热水输配热损失、储热水箱热损失和二次循环能耗损失，是生活热水系统能耗计算的难点，这些损失应基于年耗热量。国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第6.4节中的热水供应系统的热损失系数基于设计日耗热量，用于计算加热设备容量，不能直接作为年耗热量下的输配效率计算。本标准依据工程调研，给出集中生活热水系统年输配效率约为,𝜂-𝑟.=0.70~0.85，可供计算参考。
	4.3.3  生活热水年耗热量计算，依据热水平均日用水定额、使用人数等参数，结合水温差、密度及年使用天数确定。热水平均日用水定额按国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010确定。热水计算温度统一采用60℃，跟用水定额计算口径匹配，确保计算基准一致；冷水计算温度跟当地气象参数以及自来水水源有关，根据国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019，山东地区当自来水水源采用地表水时，冷水计算温度采用4℃，当自来水水源为地下水时，冷水计算温度采用10℃~15℃。为简化计算，本标...
	4.3.4 太阳能系统供热量的计算方法。通过集热器面积、当地年平均日太阳辐照量、年平均集热效率、贮热水箱和管路的热损失率及年使用天数，计算系统全年供热量；若为区域集中太阳能热水系统，按单栋建筑热水耗热量占系统总耗热量比例，分摊太阳能供热量，保证单栋建筑碳排放计算中，太阳能碳抵减量合理计入。
	4.3.5  自来水年耗水量计算，需综合生活用水、空调循环冷却水补水，扣除建筑非传统水源（中水、雨水回用）用量。

	4.4 照明插座系统
	4.4.1  照明与插座电器设备系统碳排放计算，需分别统计照明、插座电器设备的年能耗，结合电力二氧化碳排放因子计算。相较于国家《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 - 2019，本标准响应零碳建筑技术要求，参考安徽、江苏等地标准，将插座电器设备能耗计入建筑碳排放，使碳排放计算更全面，贴合建筑实际用能（如办公设备、生活电器）。
	4.4.2  照明系统能耗计算方法。国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019第4.4.3条采用逐日计算照明系统能耗，但附录D“建筑物运行特征”提供的是房间月照明时间，存在一定的偏差。本标准提供了无光电自动控制照明系统能耗的逐时计算公式，其中照明逐时使用率按本标准附录A表A.4.2-2确定。对于采用光电自动控制的照明系统，计算较复杂，且目前应用较少，本标准未予列入。同时，由于应急照明功率较小，使用时间随机且较短，本标准中照明能耗不再计算应急照明能耗。
	4.4.3  插座电器设备能耗计算方法。插座电器设备年能耗采用单位面积功率密度结合逐时使用率计算。对于住宅建筑来说，电器设备能耗主要包括冰箱、电脑、洗衣机、热水器、电视机等家用电器，对于公共建筑来说，电器设备能耗主要包括办公冰箱、电脑、打印机、吸尘器、便携式个人电器等。计算电器设备能耗有两种方法，一是根据每种电器的运行功率和运行时间、待机功率和待机时间分别计算，二是根据单位面积电器设备功率密度与电器设备年使用时间计算。前者需要的数据较多，且大多是假设数据，难以得到准确计算结果；后者可以跟现行节能设...

	4.5 电梯系统
	4.5.1  电梯系统碳排放计算，需分别计算垂直电梯、自动扶梯与自动人行道的年能耗。国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019仅给出了垂直电梯计算，而在某些建筑如商业综合体中，自动扶梯的数量较多，故本标准要求进行自动扶梯与自动人行道的碳排放计算。
	4.5.2  垂直电梯系统能耗计算，需结合电梯配置、运行及待机状态参数。因电梯能耗受建筑结构、客流调度等多因素影响，准确计算需建立能耗仿真模型，本标准沿用国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 – 2019的方法，通过公式整合运行能耗（特定能量消耗、运行时间、速度、载重）与待机能耗（待机功率、待机时长）。设计阶段，运行参数优先与设计文件/产品铭牌一致；缺少数据时，附录E提供了常见电梯平均运行时间、待机时间及特定能量消耗参考值。
	4.5.3  自动扶梯与自动人行道系统能耗计算方法。国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019仅提供了垂直电梯的能耗计算方法，通常商业建筑的竖向交通会以自动扶梯为主，机场候机楼等会存在大量自动人行道。自动扶梯与自动人行道系统能耗计算，需区分主能耗（不含辅助设备）与辅助设备能耗，结合年运行天数计算。主能耗细分为待机、自动启动、低速、空载、载客运行等状态能耗，覆盖设备不同运行工况；辅助设备能耗包含额外功能（如照明、显示）用电。计算时，运行参数优先与设计文件/产品铭牌一致，缺乏数据时，...

	4.6 炊事系统
	4.6.1 建筑炊事用能碳排放计算方法。建筑炊事用能涵盖居住建筑（家庭炊事）和饮食建筑（食堂、餐厅等）。从能耗方面，炊事用能占建筑总能耗的比例，居住建筑约7.5%，学校食堂约35%～45%，商务餐厅约25%～35%，快餐门店约18%～25%，炊事用能引起的碳排放不容忽视。从用能方面，居住建筑用能以管道天然气为主，公共饮食建筑以天然气和液化石油气为主，醇基、植物油等环保燃料有一定应用，全电厨房、气电互补厨房（燃气炒灶+电磁煲仔炉）的混合供能系统越来越多。
	4.6.2  生物质燃料是指来自生物质资源的能源载体，可分为固体、液体、气体三大类。固体生物质燃料，主要应用方式是生物质颗粒（压缩秸秆、木屑制成）、生物质压块、生物质炭（秸秆炭、木炭）等。液体生物质燃料，主要应用方式有生物柴油（由植物油、废弃食用油通过酯交换反应制成）、生物乙醇（以玉米、甘蔗、木薯等淀粉或糖料作物为原料发酵蒸馏得到）以及生物甲醇、生物航煤等衍生燃料。气体生物质燃料，主要应用方式为沼气（主要成分是甲烷）、生物质燃气（通过热解、气化技术将固体生物质转化而成，含一氧化碳、氢气等可燃成分）等。

	4.7 可再生能源系统碳抵减
	4.7.1 可再生能源发电碳抵减量计算方法。建筑自身通过技术手段直接减少排放或增加碳吸收，属于“源头治理”，是建筑领域碳达峰碳中和的重要部分。广义的可再生能源（Renewable Energy）为来自大自然、可以循环再生、取之不尽、用之不竭的能源，如太阳能、风力、潮汐能、地热能等。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021给出的建筑可再生能源应用的形式有太阳能系统、地源热泵系统和空气源热泵系统；国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019列入的可再生能源...
	4.7.2 可再生能源碳抵减量计算的边界与规则。
	4.7.3  光伏系统的年预测发电量计算方法。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条规定“新建建筑应安装太阳能系统”，山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155-2025第8.2.1条规定：除设置集中生活热水系统且有大量生活热水需求的公共建筑可采用集中太阳能热水系统外，新建甲类公共建筑应安装太阳能光伏发电系统；安装太阳能系统的公共建筑，公共机构建筑应有不少于建筑全部屋面投影面积的50%，其他建筑应有不少于建筑全部屋面投影面积的40...


	5  建筑隐含碳排放
	5.1  一般规定
	5.1.1  建筑隐含碳排放聚焦建筑全寿命期内与建材、建造相关的温室气体排放。建筑隐含碳排放计算范围涵盖建材生产（原材料加工、产品制造）、运输（建材从工厂到工地）、建造施工阶段，这三阶段为 “建筑物化阶段”，数据相对容易获取，是新建建筑隐含碳计算的基础。
	5.1.2  建筑隐含碳排放计算的时间边界。建筑隐含碳排放计算的时间边界起始于建筑相关的原材料开采，并不需要设计计算人员考虑从矿山、森林等自然资源中提取原材料（如钢铁、水泥、木材等）的过程，而是要求在进行建材碳排放因子核算时，要充分研究建材碳足迹，把所有这些过程中所产生的碳排放体现在建材碳排放因子中，设计计算人员直接选用相应的碳排放因子即可。
	5.1.3  建筑隐含碳排放量与建筑隐含碳排放强度计算。隐含碳排放量计算通过全阶段累加实现，整合建材生产（如水泥、钢材生产排放）、运输（物流能耗排放）、建造（施工设备排放）、使用（运维更换材料排放）、拆除（拆除作业、废弃物处理排放）五阶段碳排放，全面覆盖建筑全寿命期隐含碳。建筑隐含碳排放强度将总隐含碳按建筑面积和设计使用年限均摊，使不同建筑（如 50 年寿命普通建筑和100年寿命重要建筑）的隐含碳强度具有可比性，鼓励安全耐久结构体系的应用。
	5.1.4  建筑隐含碳排放计算内容的选择，需兼顾全面性和灵活性。原则上建筑隐含碳排放计算的范围应包括施工现场直接使用或经加工使用的各类建筑主体与围护结构材料、建筑部品部件、建筑预制构件、建筑装饰材料，以及暖通空调、给水排水、电气、燃气、消防等机电系统所涉及的设备、管线配件等产品，但鉴于目前部分建材与设备缺少碳排放因子数据，建材生产及运输阶段的碳排放应至少包括主体结构材料、围护结构材料、粗装修用材料，机电系统可仅计算水管、风管、桥架等主要管材。建筑装饰装修阶段的材料用量较大，原则上进行精装修的建筑...
	5.1.5  装配式建筑的碳排放计算原则。

	5.2 建材生产
	5.2.1  本条针对建材生产阶段碳排放，分设计阶段明确计算方法。
	5.2.2  本条明确建材生产阶段碳排放因子的构成，规范 “从摇篮到大门”（原材料与能源生产起始，至建材出厂为止）的碳排放核算边界。
	5.2.3  装配式构件生产阶段碳排放计算。

	5.3 建材运输
	5.3.1  建材运输阶段碳排放计算边界。建材运输碳排放以生产工厂到施工现场为基础边界，涵盖建筑材料从出厂到工地的场外运输。需周转使用的材料是指在建筑施工过程中多次使用的材料，例如脚手架、模板、施工围挡 等，对于这些材料，碳排放计算范围应包括：从材料存放点到施工现场的运输，材料使用完毕运回存放点以便再次使用的运输。
	5.3.2  不同设计阶段建材运输阶段碳排放计算方法。民用建筑各阶段碳排放之间存在紧密的联系，可行性研究及方案设计阶段可以根据各阶段碳排放之间的对应关系，对建材生产阶段碳排放进行计算后采用比例系数法计算建材运输阶段的碳排放量，可以简化计算过程。行业统计显示，运输碳排放一般占建材生产阶段碳排放的 2%~ 4%，外地采购比例高、运输距离长时取4%；本地采购比例高、运输距离短时取2%。一般来说，我省混凝土、钢材、砌块等质量较大的建材以省内供应为主，运输占比可按2%~ 3%取值。
	5.3.3  建材运输距离的确定原则。国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019规定，混凝土的默认运输距离值应为40km，其他建材的默认运输距离值应为500km。根据我省实际情况，砂浆以预拌砂浆为主，预拌砂浆厂常布局城市周边，运输半径和商品混凝土一致，可采用与商品混凝土同一运输距离，即40km；砌体、装配式部品部件等材料遵循就地取材原则，运输距离大多在100km左右，考虑一定裕量，本标准调整为按200km计算；我省是一个门窗生产大省，相关资料显示，山东省共有门窗制造企业1300余...
	5.3.4  建材运输阶段的碳排放因子的构成边界。建材运输阶段碳排放因子，需覆盖“运输直接碳排放+能源生产关联碳排放”。一方面是运输过程直接碳排放，即建材运输时，运输工具（货车、船舶等）燃烧燃料产生的排放，为运输阶段直观的碳排放来源；另一方面是能源生产过程关联碳排放，指运输工具所耗能源（柴油、汽油、电力）在“开采、加工、供应环节”的隐含排放，例如柴油涉及原油开采、炼油厂加工、成品油运输至加油站的碳排放，电力涵盖火力发电的燃煤开采、电厂发电、电力输送至充电桩的碳排放。理论上，运输碳排放应覆盖运输工具...

	5.4 建筑建造
	5.4.1 建筑建造阶段碳排放计算的时间边界。建筑建造阶段是根据建筑设计文件、施工组织设计或施工方案，按相关标准，通过一系列活动，将投入到项目施工中的人力、材料、机械、能源和技术等各种资源，在时间和空间上合理组织，转化为建筑实体的过程。建造阶段能耗体现为施工机械、机具和设备使用产生的能耗，涵盖两部分：一是构成工程实体的分部分项工程建造能耗；二是为完成施工，在施工前及施工过程中，技术、生活、安全等非工程实体措施产生的能耗 。项目勘察虽属施工相关环节，地勘钻机存在能源消耗，但因工作时长短、能耗规模小，...
	5.4.2 本条明确建筑建造阶段不同设计及施工推进阶段的碳排放计算规则。
	5.4.3  本条规定主体工程施工碳排放的计算方法，依托工程消耗量定额，明确从分部分项工程维度，量化机械设备、小型机具能源消耗对应的碳排放，完成施工阶段碳排放计算。
	5.4.4  本条给出了措施项目实施过程碳排放计算规则。

	5.5 建筑使用
	5.5.1  建筑使用阶段隐含碳排放的计算范畴与方法，聚焦 “材料消耗”核心逻辑，明确使用阶段因运维行为产生的材料相关碳排放计量规则，与常规能源消耗型运行碳排放形成区分。公式通过 “持续型碳排放（,𝐶-u1.+,𝐶-u2.）×使用年限+偶发型碳排放（,𝐶-u3.+,𝐶-u4.+,𝐶-u5.）” 的结构，区分使用阶段不同运维行为的碳排放特征：持续型行为以年度为单位，偶发型行为按次计量。与 “能源消耗驱动的运行碳排放” 形成边界清晰的分类计量体系。
	5.5.2  建筑平时使用隐含碳排放中制冷剂泄漏的计算规则。建筑平时使用引起的碳排放量指的是建筑在平时使用过程中所产生的环境影响，如从内外墙面、屋顶、地板覆盖物和其他表面（内部或外部）释放到室内空气、土壤或水中的物质，以及建筑中因使用制冷剂产生的温室气体排放，本标准将其命名为“平时使用”以与运行使用阶段加以区别。受可获得数据的限制，并考虑物质释放引起的碳排放量数值较低，本标准仅计算制冷剂泄漏引起的碳排放。
	5.5.3  建筑维保隐含碳排放的计算的界定范围，聚焦建筑外观及机电系统日常保养维护行为的碳排放。
	5.5.4  建筑修缮隐含碳排放的计算边界，针对超出日常维保的建筑及机电系统修复行为，明确其碳排放计算原则，区分维保（预防性）与 “修缮（修复性）”的差异。
	5.5.5  建筑设施设备更换隐含碳排放的计算规则，聚焦设备寿命到期替换场景，通过 “同类替换” 原则统一计算边界，衔接标准各章节碳排放计算方法。
	5.5.6  建筑改造翻新碳隐含排放的计算原则。建筑改造翻新引起的碳排放是指对建筑物进行全面的整修和翻新，以改善其性能、外观或功能。建筑改造翻新可能涉及对建筑功能、结构受力、装饰装修以及机电系统等进行的大规模改造和更新。与建筑设施设备更换不同，建筑改造翻新为对已建成建筑的物理特性和（或）性能进行有计划的改变或改进，属于在项目的使用寿命期间发生的预定变更，例如将来计划发生的扩建、改建或内部变更。确定材料的更换属于建筑设施设备更换还是建筑改造翻新，取决于建筑的功能或性能是否有变化（建筑改造翻新），或者...

	5.6 建筑拆除和处置
	5.6.1 建筑拆除阶段碳排放计算的时间边界，衔接国内外标准体系，界定拆除阶段碳排放的覆盖范围，兼顾全寿命周期完整性与实际操作可行性。
	5.6.2 建筑拆除阶段碳排放计算构成。由现场拆除、场外运输、填埋处置三个环节组成，覆盖建筑寿命终止阶段的全过程。
	5.6.3 建筑物采用人工拆除和机械拆除时的碳排放计算方法。
	5.6.4 建筑物采用爆破拆除、静力破损拆除引起的碳排放量的计算原则。爆破拆除是指利用炸药在爆炸瞬间产生高温高压气体对外做功来解体和破碎建筑物的方法；静力破损拆除是在需要拆除的构件上打孔，装入胀裂剂，待胀裂剂发挥作用后将混凝土胀开，再使用风镐或人工剔凿的方法剥离胀裂的混凝土。爆破拆除和静力破损拆除，通常需要有执行爆破的单位根据待拆建筑物的特点编制专项方案。
	5.6.5 废弃物场外运输引起的碳排放量计算方法。废弃物运输包括两部分： 可回收废弃物从拆除现场到回收厂、不可回收废弃物从拆除现场到填埋场。一般来说，两部分运输重量及运输距离不同，应分开进行计算。废弃物运输距离需要根据拆除现场位置、周边处置厂家、周边填埋场距离进行估计，但对于一般工程项目，设计阶段获取准确的数据难度较大，本标准均按50km作为缺省数据，由于距离一致，区分废弃物是否为可回收废弃物对于废弃物运输来说就没有意义了，故公式进行了相应简化。表12给出了建筑拆除产生的固体废弃物的产生指标，可供...
	5.6.6 建筑物拆除后，部分废弃物进入回收循环处理，如废旧钢材作为炼钢原料、废旧混凝土破碎后作为砌体骨料等，部分废弃物被送入垃圾焚烧系统，产生热量加以利用，在建筑全寿命期理论中，这些回收的产品或能量被作为系统边界外处理。不能加以利用的建筑废弃物作为建筑垃圾需要进行最终的填埋处理。垃圾在填埋场中会发生一系列的物理、化学和生物反应，在这个过程中会产生温室气体排放。表13给出了建筑废弃物计算回收率，表14给出了不可回收废弃物填埋处理碳排放因子，可供设计计算参考。

	5.7 隐含碳减碳量
	5.7.1  建筑隐含碳减碳量的计算范围。国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）对星级绿色建筑的全寿命期碳排放分析提出了要求。绿色建筑将对资源节约、环境保护的要求贯穿到了建筑全寿命期，与仅关注建筑运行阶段碳排放降低相比，更能体现从产品角度出发的碳足迹、碳排放管理理念，对建筑设计、建材选用、施工建造、运行维护以及报废拆除的低碳技术和产品应用均有支撑和引导。
	5.7.2  采用安全耐久性能结构材料的减碳量计算方法、参照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第4.2.8条、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第3.3节、《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.2节的要求，从全寿命期的角度考量建筑结构耐久性对于建筑碳排放的影响，提出了相应的计算方法。在按照本条公式进行减碳量计算时，结构部分应包含建筑的梁、板、柱、承重墙等，结构材料生产碳排放量可通过结构材料用量和材料碳排放因子相乘得到。其中建材用量...
	5.7.3  采用安全耐久性能外饰面材料的减碳量计算方法。对应国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第4.2.9条。采用使用年限久的外饰面材料，减少建筑寿命期内的更换次数，可有效降低饰面材料的隐含碳排放。
	5.7.4  采用绿色建材的减碳量计算方法。对应国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.18条。根据《绿色建材产业高质量发展实施方案》，绿色建材产品是指在全生命周期内，资源能源消耗少，生态环境影响小，具有“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”特征的高品质建材产品。绿色建材产品在整个生命周期内消耗较少的资源和能源，对生态环境的影响较小，建材碳足迹低于行业平均水平。当建筑使用了绿色建材时，要采用相应的碳排放因子，这些材料的碳排放因子应由第三方检测机构提供的数据。
	5.7.5  采用低碳建筑结构体系的减碳量计算方法。对应国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第9.2.5条第1款。钢结构、木结构符合减少人工、减少消耗、提高质量的低碳建造要求，且木材及建筑构件隐含碳较低，钢材可通过回收再利用减少其隐含碳，故采用此类建筑结构体系时，可进行主体的减碳量计算。


	6  建筑碳排放核算
	6.1 一般规定
	6.1.1  建筑碳排放核算的原则。碳排放核算是指在某项建筑生产与使用活动完成后，根据真实记录的资料分析得出的碳排放。这一量化结果理论上即为建筑建造或使用活动的真实碳排放数据，主要用于了解地区内同类建筑的碳排放水准，为日后建筑碳排放的优化分析与碳权分配提供参考。碳排放核算应满足建筑碳排放量横向比较的要求，对不同的碳排放类型、不同的碳排放阶段进行分别核算。
	6.1.2  建筑碳排放核算的时机。
	6.1.3  建筑碳排放核算时的活动水平数据获取方式。采用排放因子法核算碳排放，应以排放因子为依据，对不同的活动水平数据类型，采用计量或统计方式获取。如水、电、气、热、冷应设置相应的计量器具，通过计量获取；而物化阶段的碳排放，则主要根据统计方式获取。
	6.1.4  建筑碳排放核算的步骤。
	6.1.5  本建筑碳排放核算与计算结果的对比分析要求。本标准第5章规定了碳排放计算的方法，如核算结果与计算结果相差较大，应查找分析出现偏差的原因。如是碳排放计算误差较大，应指出计算中是碳排放活动数据计算有误还是碳排放因子选用有误；如是碳排放核算结果误差较大，应分析是否存在如下问题：能耗监测系统工作不正常、计量仪表故障；进场台账记录不完整或者存在错误；运输台账中运输距离、运输工具类型等信息记录有误；BIM 模型的构建过程可能出现错误，模型中的构件尺寸或材料属性设置不准确；材料采购清单记录和实际进场...

	6.2 建筑运行碳排放核算
	6.2.1  建筑运行碳排放核算的原则。建筑运行碳排放涉及的能源消耗过程包括本标准第4章中的供暖通风与空调、生活热水与自来水、照明插座与电梯、炊事用能，涉及的能源种类包括电力、热力、冷量、燃料、用水量等，不同的能源形式可采用不同的计量方式进行计量，通过不同的碳排放因子折算为对应的碳排放量，将其进行累计，再对可再生能源进行核减后，即为建筑运行碳排放量。
	6.2.2  利用能耗监测系统获取能源消耗数据的要求。为降低碳排放核算的工作量、提高碳排放的准确度，建立了建筑能耗监测系统的建筑，应首先考虑采用建筑能耗监测系统获取相关的能耗数据。核算的能源类型即为建筑消耗的电力、热力、冷量、燃料、自来水，核算边界即为建筑红线范围。虽然设于本建筑内，但向外提供电力、冷热量的能源系统，应独立计量并从本建筑的耗能中进行减除。
	6.2.3  采用能耗统计法获取建筑运行能耗数据的方法。对未建立能耗监测系统或具有无法通过能耗监测系统获取的能源消耗量，应采用分项的计量表进行计量统计，对于采用燃油的建筑，一般无法设置计量表，可根据采购账单进行统计。
	6.2.4 能耗数据采集的原则。行业标准《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154-2007规定了民用建筑使用过程中各类能源消耗量数据的采集和报送，进行建筑运行碳排放核算时，相关能耗数据的采集应按该标准执行。数据采集中需要应用各种采集仪表，随着使用时间的增加、使用环境（如温度、湿度、电磁干扰等）的影响，仪表的内部零部件可能会出现磨损、老化，电子元件的性能也可能发生改变，从而影响其测量的精准度，应定期校准以满足计量要求。

	6.3 建筑隐含碳排放核算
	6.3.1  建筑隐含碳排放核算的原则。建筑使用阶段的隐含碳排放量较小，进行核算的数据获取较为困难本标准不作要求。正常使用的建筑，不存在拆除处置的问题，但为了建筑全寿命期碳排放核算数据的完整性，也最好进行核算，核算时，建材用量应采用实际统计的数据。
	6.3.2  建筑隐含碳排放核算利用BIM模型的要求。BIM 模型涵盖了建筑项目的全部构件和材料信息，可以对建筑结构、建筑装修、机电设备等各个部分的材料用量进行计算，并快速输出工程量数据，与人工核对台账数据相比，效率更高。BIM 模型中的数据是相互关联的，当对某个构件的材料用量进行调整时，与之相关的其他构件和材料用量也会相应更新。这种关联性可以帮助发现台账数据中的逻辑错误。
	6.3.3 建材生产及运输阶段的隐含碳排放核算的活动水平数据获取方法。进场台账记录了建材进入施工现场的详细情况，它包含了材料的名称、规格、数量、供应商、进场时间等信息，材料进场称重记录作为进场台账的一部分内容，提供了精确的数量信息。运输台账记录了建材从生产地到施工现场的运输情况，包括运输工具（如卡车、火车、轮船等）、运输距离、运输次数等信息。材料采购清单记录了计划采购的建材信息，包括品种、规格、预计数量等。它可以与进场台账相互印证。工程作业资料包含工程的各种文件，如施工图纸、施工日志等。施工图纸可...
	6.3.4  建筑建造阶段的隐含碳排放核算的活动水平数据获取方法。建筑建造阶段的碳排放主要来源于施工过程中的能源消耗，施工能源消耗台账可以详细记录施工过程中各种能源的消耗情况，包括能源的种类（如电力、汽油、天然气等）、消耗时间、消耗地点等信息，以实际施工能源消耗数据为基础进行核算，可以确保碳排放核算的准确性。

	6.4 建筑碳抵减核算
	6.4.1  与建筑碳抵减计算对应，本标准仅对可再生能源发电系统碳抵减量进行核算，太阳能热水、热泵应用系统不单独进行核算。
	6.4.2  太阳能光伏系统的发电量数据获取方法。山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155-2025规定，可再生能源建筑应用系统应对可再生能源产生的电能、冷量或热量单独计量，故太阳能光伏系统的发电量可根据光伏独立计量系统获取。


	7  建筑碳排放分析报告
	7.0.2 建筑设计碳排放计算分析报告的主要内容。本标准要求碳排放计算分析报告应采用软件计算，软件输出的结果应使审查人员便于跟设计文件对照，因此应包含计算依据和主要输入数据，如建筑围护结构热工参数、机电设备能效等。报告中的不确定性分析主要指活动水平数据、碳排放因子以及其他计算中难以准确获取的数据的说明。
	7.0.3本条便于审查人员把握对碳排放计算分析报告审查时的审查方法。碳排放计算主要利用计算机软件进行，碳排放计算的方法均固化在软件中，在进行碳排放计算分析报告审查时，当涉及材料、做法、能耗的主要数据与设计文件一致时，即可认为该碳排放计算报告合格。
	7.0.4 碳排放核算分析报告的主要内容。 碳排放核算报告中，应明确核算所采用碳排放因子及每项碳排放因子的来源渠道，对核算过程碳排放活动水平数据的采集方法予以说明，如水、电、热、冷是通过建筑能耗监测系统获取，还是能耗统计法获取；建筑材料的台账记录等。碳排放核算结果的不确定性分析，主要指受条件限制，获取的碳排放因子的不确定性和碳排放活动水平的不准确性等。

	附录A  碳排放计算模型
	A.1 一般规定
	A.1.1 碳排放计算软件和气象参数要求。计算建筑降碳率时，基准建筑与设计建筑采用同一软件计算方可进行有效对比。在进行能耗计算时，需要输入全年8760h的逐时气象参数，采用同一典型气象年数据可避免由于室外气候差异造成的结果差异。
	A.1.2 建筑碳排放计算软件功能的要求。本标准把建筑碳排放区分为建筑运行碳排放和建筑隐含碳排放，计算软件要支持这种分类方式，包含每部分碳排放的计算内容。
	A.1.3 建筑碳排放计算模型中计算分区的原则。由于建筑类型众多，室内活动复杂，在计算过程中经常需要对其室内区域进行分区计算。建筑楼层分区可按下列步骤进行：
	A.1.4 建筑碳排放计算模型中建筑围护结构设定原则。定义一个建筑分区，需要对该分区的墙体、屋面、地面、楼板和门窗等建筑围护结构进行准确定义。
	A.1.5 建筑碳排放计算模型中的暖通空调能耗计算要求。
	A.1.6 给出了基准建筑与设计建筑供暖和供冷系统工作时间，以统一计算标准，避免因系统工作时间的设置不同而造成计算结果的偏差。
	A.1.7 建筑碳排放计算时房间渗透风的设置规定。对于居住建筑来说，基准建筑均不考虑新风系统设置，换气次数取0.5 h-1；设计建筑如有新风系统，换气次数取0.1 h-1，如无新风系统，换气次数同基准建筑。对于公共建筑来说，均按设置新风系统考虑，设计建筑与基准建筑均考虑额外渗风负荷，换气次数取0.1h-1。

	A.2 设计建筑碳排放计算模型
	A.2.1 碳排放计算模型中设计建筑围护结构的设置要求。
	A.2.2 碳排放计算模型中设计建筑暖通空调系统的设置要求。供暖通风与空调系统各项设置应与设计文件一致，这是保证计算结果正确性的前提。对于集中新风系统的排风能量回收装置，在方案与可行性研究阶段，由于尚未有完善的系统设计，本标准根据山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155-2025第4.5.14条规定，确定了热回收装置设置比例、热回收率要求。
	A.2.3 碳排放计算模型中设计建筑给水排水系统的设置要求。生活热水、生活给水系统的用水量跟设计文件一致，是保证生活热水与自来水碳排放计算准确性的前提。对于热源形式，根据山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DB37/T 5026-2022、《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155-2025相关规定，生活热水系统应采用太阳能系统，辅助热源常见的有电辅助加热、燃气加热、热泵加热等，计算采用的辅助加热形式及热源效率要和设计文件一致。
	A.2.4 碳排放计算模型中设计建筑照明功率密度值、电器功率密度值的应与设计文件一致。
	A.2.5 碳排放计算模型中设计建筑电梯设置要求。国家标准《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第2部分：电梯的能量计算与分级》GB/T 30559.2-2017 和《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第3部分：自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级》GB/T 30559.3-2017分别给出了垂直电梯、自动扶梯和自动人行道的能量计算方法。

	A.3 基准建筑碳排放计算模型
	A.3.1 碳排放计算模型中基准建筑围护结构相关的设置要求。
	A.3.2 碳排放计算模型中基准建筑空调供暖冷热源及末端系统设置要求。对于医院建筑中的门诊、病房等功能，按常规风机盘管系统进行设定，医技用房采用全空气系统便于进行集中温湿度调控。其他建筑设定均同国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019、行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018。本标准规定的基准建筑为符合国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的建筑，相关的机组能效也应符合通规的规定，对于通规未涉及的水泵耗电输热比、耗电输冷热...
	A.3.3 为便于碳排放计算软件的条件输入，本标准给出了基准建筑的供暖空调冷热源机组能效及数量确定原则。
	A.3.4 碳排放计算模型中基准建筑风机、水泵效率设置要求。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021规定，风机和水泵选型时，风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761规定的通风机能效等级的2级；循环水泵效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762规定的节能评价值。国家标准《清水离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762-2007已由新版本《离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762-2025代替，采用3...
	A.3.5 基准建筑采用集中新风系统排风热回收装置的设置要求。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.2.19条规定，严寒和寒冷地区采用集中新风的空调系统时，除排风含有毒有害高污染成分的情况外，当系统设计最小总新风量大于或等于 40000m3/h时，应设置集中排风能量热回收装置。本条按通规要求规定了基准建筑排风能量热回收装置的设置标准，其中热交换效率按国家标准《热回收新风机组》GB/T 21087-2020进行了规定，设置的最小风量限值按《民用建筑绿色性能计算标...
	A.3.6 基准建筑的生活热水系统设置要求。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.4节规定的生活热水热源有燃气或燃油锅炉、户式燃气热水器、空气源热泵、户式电热水器。本标准规定基准建筑生活热水系统的热源为燃气，相应的热效率根据国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021确定。
	A.3.7 基准建筑的炊事系统设置要求。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021给出了家用燃气灶具的能效限定值，但并未规定商用燃气灶具的能效要求。本标准以相关国家标准的能效限定值作为基准建筑的能效值。
	A.3.8 基准建筑垂直电梯待机时的能量需求、运行时的特定能量消耗数据，自动扶梯、自动人行道的计算较为复杂，按基准建筑与设计建筑相同考虑。
	A.3.9 基准建筑对可再生能源减排要求。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021没有明确的太阳能发电系统要求，故基准建筑不考虑可再生能源发电引起的碳减排。绿化植被引起的碳汇量较小，且基准建筑也难以设定，故基准建筑不予考虑。
	A.3.10  建筑能耗模型建模对朝向设置要求。不同朝向的建筑立面接收的太阳辐射量差异显著，若仅按实际朝向计算，可能因特定朝向的有利或不利条件导致结果偏差，将旋转后的模型负荷取平均值，相当于模拟建筑在“无朝向偏好”下的能耗水平，避免因实际朝向偶然性（如恰好南向）对能效评估产生误导。另外不同旋转角度代表建筑在不同主导风向下的表现，能反映建筑在全年动态气候条件下的整体能耗特性。

	A.4 建筑物运行特征
	A.4.1 设计建筑供暖空调设计参数与设计文件的一致性要求。设计建筑应跟设计文件一致，如有的建筑要求满足LEED评价标准，人均新风量标准超过国家与地方节能标准要求，此时设计建筑就要按实际的设计参数进行设定。
	A.4.2 基准建筑的供暖空调设计参数的规定。表A.4.2规定了基准建筑供暖空调基本设计参数，包括供暖空调室内温度、房间人均建筑面积率、人均新风量、照明功率密度、电器设备功率密度等建筑物运行特征，删除了国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019中的人员在室率、照明开启时长、电器设备使用率数据，而是用表A.4.3的逐时数据代替。照明功率密度对照山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155-2025进行了调整，其他数据同国家国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范...
	A.4.3 设计建筑与基准建筑的逐时运行特征要求。表A.4.3-1～表A.4.3-5采用逐时的方式给出了室内温度、照明、人员、电器、新风系统的逐时使用情况，设计建筑与基准建筑应保持一致。相关数据摘自国家国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021。


	附录B 常用能源碳排放因子
	B.0.1 主要化石燃料碳排放因子。根据我省能源实际状况，煤锅炉已基本退出民用建筑供暖热源，但在进行基准建筑设定时仍以煤为基准热源；汽油主要用于建筑建造阶段计算台班能耗参考；柴油、天然气主要用于部分采用燃油、燃气锅炉计算运行碳排放；液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）用于炊事用能碳排放计算。
	B.0.2  常用能源碳排放因子。电力二氧化碳排放因子对应本标准第3.0.7条的要求。根据零碳建筑设计与评价相关要求，进行零碳建筑设计并采用降碳率指标判定时，基准建筑的电力二氧化碳排放因子采用2021年全国平均电力二氧化碳排放因子即0.5568kgCO2/kWh，设计建筑的电力二氧化碳排放因子采用固定值0.5kgCO2/kWh。其他情况的碳排放计算与核算均采用生态环境部发布的最新山东省级电力平均二氧化碳排放因子。截至本标准发布之日止，最新数据为2024年12月20日生态环境部 国家统计局《关于发布...

	附录C  建材碳排放因子
	C.0.1  给出了常用建筑材料的碳排放因子。建筑工程建设过程中，应用到的建筑材料种类、规格繁多，在进行碳排放量计算时，应做到合理选取。给出的常用建筑材料碳排放因子数据来源主要涵盖以下几种情况：
	C.0.2  给出了常规预制构件的碳排放因子。新型建筑工业化是通过新一代信息技术驱动，以工程全寿命期系统化集成设计、精益化生产施工为主要手段，实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的建筑工业化，自2016年以来，以装配式建筑为代表的新型建筑工业化快速推进。山东省装配式建筑发展规模居全国前列，投产的各类装配式建筑部件生产企业200余家，建立了一批国家级和省级产业基地，主要涵盖预制混凝土部品部件生产企业和钢结构部品部件生产企业，为便于计算，本条参考有关文献给出了常规预制构件的碳排放因子。
	C.0.3  给出了部分绿色建材的碳排放因子。绿色建材是指在全生命周期内可减少对自然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、健康、便利和可循环”特征的建材产品。发展绿色建材是建材工业转型升级的主要方向，已成为建筑业和建材工业践行绿色发展的重要抓手。本条给出了部分绿色建材碳排放因子，主要摘自四川省《民用绿色建筑全寿命期碳排放计算导则》（川建勘设科发〔2024〕219 号），并结合山东省工程建设标准《绿色建材评价标准》DB37/T 5260-2023相关建筑材料给出的资源属性和能源属性要...
	C.0.4  给出了常用机电设备碳排放因子。数据主要来源自上海市《建筑碳排放核算标准》（征求意见稿）及第三方碳足迹产品认证调研数据。
	C.0.5

	附录D 常用运输方式碳排放因子
	表D常用运输方式碳排放因子数据摘自国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019表E.0.1，并根据我省实际应用情况，删除了部分使用频率较低的运输工具。

	附录E 电梯运行参数参考值
	E.0.1 ~E.0.2 垂直电梯运行时的特定能量消耗和电梯待机能耗。根据国家标准《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第2部：电梯的能量计算与分级》GB/T 30559.2-2017编制。
	E.0.3~E.0.6 自动扶梯和自动人行道能耗计算。根据国家标准《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第3部分：自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级》GB/T 30559.3-2017编制。自动扶梯或自动人行道的年运行天数一般取365d，待机默认功率可取0.2kW，自动启动状态默认功率可取0.3kW。

	附录F 炊事用能耗热量指标
	表F中耗热量指标来自《燃气工程设计手册》（第二版）（严铭卿主编，中国建筑工业出版社出版，2019年12月第二版）等相关资料，并结合实际调研情况确定。调研某单位自用办公建筑，总建筑面积约34000m2，总职工人数约1100人，经统计2024该单位全年耗气量20259m3，年就餐数量254732（人 餐），折合耗气量指标0.563 （m3/ m2.a）或0.08[m3/（人 餐）]，按天然气低位热值37.62MJ/ m3，则为22.4（MJ/ m2.a）或3.0[MJ/（人 餐）]，与上述数据基本吻合。

	附录G 光伏系统发电量数据
	G.0.1~G.0.2 光伏发电量预测。原则上光伏年发电量应根据采用的光伏组件类型、发电效率、设置情况，通过逐时模拟软件计算，考虑到部分设计计算人员不具备逐时模拟计算的能力，本标准提供了快速计算表格供参考，表G.0.1、表G.0.2与山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/T5155-2025一致。

	附录H 常用施工机械台班能源用量
	表H常用施工机械台班能源用量。数据摘自国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019表C.0.1，并根据我省实际应用情况，删除了部分使用频率较低的施工机械。


