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前　　言

为规范预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔复合墙体保温

系统的设计、施工与验收，确保建筑工程质量和安全，编制组经广

泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准，并在广泛征

求意见的基础上，制定本规程。

本规程主要内容包括：总则、术语、基本规定、系统性能及材料

要求、设计、施工及验收等七部分。

本规程由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由山东省建设

发展研究院负责具体内容的解释。

本规程执行过程中如有意见或建议，请寄送至山东省建设发

展研究院（地址：山东省济南市经六路三里庄１７号，邮编：２５０００１，

联系电话：０５３１－８３１８０９３９，邮箱：ｓｄｄｆｂｚ＠１２６．ｃｏｍ），以便今后修

订。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人员：

主要编写单位：山东省建设发展研究院

山东隆济时节能科技股份有限公司

参 编 单 位：威海建设集团股份有限公司

威海市规划设计研究院有限公司

山东大卫国际建筑设计有限公司

主要起草人员：戚玮彬　朱传晟　丁金涛　王振亮

夏　雷　张跃如　李　晶　于　澜

刘建威　朱伟屹　刘义新　梁国栋
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王文龙　刘萌萌　费世俊　董程昊

主要审查人员：宋　波　马　恒　崔士起　李当生

陈　兵　李国忠　曹　杨　刘经

孙　波　黄启政　万成粮
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１　总　则

１．０．１　为规范预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔复合墙体
保温系统的设计、施工与验收，做到技术先进、安全适用、节能环

保、保证质量，制定本规程。

１．０．２　本规程适用于抗震设防烈度８度及以下地区新建、改建和
扩建的民用与工业建筑中现浇混凝土保温工程。

１．０．３　预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系
统的设计、施工与验收除应符合本规程外，尚应符合国家和山东省

现行有关标准的规定。
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２　术　语

２．０．１　预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系
统 Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｐｒｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄｓｔｅｅｌｍｅｓｈｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｂｏａｒｄｉｎｃａｓｔ－ｉｎ
－ｐｌａｃｅｃｏｎｃｒｅｔｅｃａｖｉｔｙｌｅｓｓｃｏｍｐｏｓｉｔｅｗａｌｌｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ
预制钢丝网架保温板与梁、柱、剪力墙整体现浇，并与外侧抹

面层组成的保温与结构一体化系统，简称ＰＳＩ系统。
２．０．２　预制钢丝网架保温板 Ｐｒｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄｓｔｅｅｌｍｅｓｈｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ
ｐｌａｔｅ

由保温芯材、单面钢丝网架及外侧轻骨料混凝土组成的预制

复合墙板，简称ＰＳＩ板。ＰＳＩ板分为Ⅰ型板（外侧轻骨料混凝土厚
度为２０ｍｍ）和Ⅱ型板（外侧轻骨料混凝土厚度为５０ｍｍ）。
２．０．３　保温芯材 Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｃｏｒｅｍａｔｅｒｉａｌ

位于 ＰＳＩ板内起保温作用的板材，主要包括挤塑聚苯板
（ＸＰＳ）、石墨挤塑聚苯板（ＳＸＰＳ）。
２．０．４　单面钢丝网架 ｏｎｅｓｉｄｅｄｓｔｅｅｌ－ｍｅｓｈ

由单面镀锌钢丝网片与穿透保温芯材的镀锌钢丝（腹丝）通

过自动化生产线焊接而成的三维空间网架。

２．０．５　界面砂浆 Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｔｒｅａｔｉｎｇｍｏｒｔａｒ
由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂混合而成的用

以改善保温芯材表面粘结性能的聚合物砂浆。

２．０．６　抹面层 Ｒｅｎｄｅｒｉｎｇｃｏａｔ
ＰＳＩ板与梁、柱、剪力墙整体浇筑后，外侧抹制的找平砂浆层或

抗裂砂浆层，统称抹面层。

２
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３　基本规定

３．０．１　ＰＳＩ板与现浇混凝土基体应有可靠连接，应能适应基层的
正常变形。在长期自重荷载、风荷载和室外气候反复作用下，不应

产生裂缝、空鼓、脱落等现象。

３．０．２　ＰＳＩ系统应具有良好的防水渗透性和透气性，各组成部分
应具有物理－化学稳定性，组成材料应彼此相容并具防腐性、防生
物侵害性。

３．０．３　ＰＳＩ系统模板支撑应符合《混凝土结构工程施工规范》
ＧＢ５０６６６、《建筑施工模板安全技术规范》ＪＧＪ１６２等有关标准要
求。

３．０．４　ＰＳＩ系统的保温、隔热和防潮性能应符合国家现行相关标
准的规定。

３．０．５　ＰＳＩ系统的防火性能应符合《建筑设计防火规范》
ＧＢ５００１６中无空腔复合保温结构体的要求。
３．０．６　ＰＳＩ系统宜采用涂装饰面，采用面砖时应进行专项论证。
３．０．７　采用ＰＳＩ系统的建筑工程，可按照《装配式建筑评价标准》
ＤＢ３７／Ｔ５１２７的有关规定进行评价。
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４　系统性能及材料要求

４．１　ＰＳＩ系统

４．１．１　ＰＳＩ系统构造应符合表４．１．１的规定。
表４．１．１　墙体自保温系统基本构造

系统构造及要求 构造示意图

基层① ＰＳＩ板② 抹面层③ 饰面层④

现浇混凝

土基层

Ｉ型
找平砂浆２５ｍｍ＋抗裂砂

浆５ｍｍ复合耐碱玻纤网

ＩＩ型
抗裂砂浆厚度为 ６ｍｍ－

８ｍｍ复合耐碱玻纤网

涂装

饰面

４．１．２　ＰＳＩ系统性能指标应符合表４．１．２的规定。
表４．１．２　ＰＳＩ系统性能指标

项　目 单位 指　标 试验方法

耐候性 －

系统不应出现面层开裂、空鼓或脱落，系统的拉伸

粘结强度Ⅰ型板不应小于０．１０ＭＰａ，Ⅱ型板不应小

于０．１５ＭＰａ。

抗冲击强度 Ｊ ≥１０

耐冻融

（Ｄ５０）
－

表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象，系统的拉伸粘

结强度Ⅰ型板不应小于０．１０ＭＰａ，Ⅱ型板不应小于

０．１５ＭＰａ。

ＪＧＪ１４４

４．２　ＰＳＩ板

４．２．１　ＰＳＩ板基本构造应符合表４．２．１规定。
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表４．２．１　ＰＳＩ板构造

基本构造 构造示意图

腹丝

①

界面砂浆

②

保温芯材

③

钢丝网片

④

轻骨料

混凝土⑤

镀锌钢丝或

不锈钢丝

保温芯材

两侧满喷

ＸＰＳ板或

ＳＸＰＳ板

镀锌钢丝

焊接而成

Ｉ型

２０ｍｍ厚

ＩＩ型

５０ｍｍ厚

４．２．２　ＰＳＩ板外观质量应符合表４．２．２的规定。
表４．２．２　ＰＳＩ板外观质量

项　目 要　求

外观 板面平整、清洁无污染、保温板均匀喷涂界面砂浆

钢丝网片露筋 不允许

混凝土面层蜂窝 累计面积不超过ＰＳＩ板面积的１％

超过板宽１／２的龟裂 不允许

腹丝 分布均匀，伸出板面垂直距离不小于３５ｍｍ

４．２．３　ＰＳＩ板规格尺寸及允许偏差应符合表４．２．３的规定。
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表４．２．３　规格尺寸及允许偏差（ｍｍ）

项　目 规　格 允许偏差 试验方法

长 度 ＰＳＩ板 ２５００、２９００、３０００ ±３．０

宽 度 ＰＳＩ板 ６００、１２００ ±２．０

厚 度
ＰＳＩ板 ６０～１５０ ±２．０

保温芯材 ４０～１００ ＋２．０，０

轻骨料混凝

土厚度

Ⅰ型 ２０ ±２．０

Ⅱ型 ５０ ±２．０

两对角线差 ＰＳＩ板 － ≤５

板面平整度 － ≤２

板边平直 － ≤Ｌ／７５０

ＪＧ／Ｔ１５９

（Ｌ为板长）

　　注：厚度不包括腹丝挑头；其它规格由供需双方确定。

４．２．４　ＰＳＩ板性能指标应符合表４．２．４的规定。
表４．２．４　ＰＳＩ板性能指标

项　目 单　位 性能指标 试验方法

面密度
Ⅰ型

"

／ｍ２ ≤４０

Ⅱ型
"

／ｍ２ ≤８５

抗折荷载 Ｎ ≥２０００

ＧＢ／Ｔ１９６３１

拉伸粘结强度（轻骨料

混凝土与保温芯材）

原强度

耐　水

耐冻融

ＭＰａ
≥０．１５；破坏界面在

保温芯材内
ＪＧ／Ｔ１５８

４．２．５　保温芯材性能指标应符合表４．２．５的规定。
表４．２．５　保温芯材性能指标

项　目 单　位 性能指标 试验方法

表观密度 ＸＰＳ板、ＳＸＰＳ板
"

／ｍ３ ２８～３５ ＧＢ／Ｔ６３４３

压缩强度 ＸＰＳ板、ＳＸＰＳ板 ＭＰａ ≥０．２０ ＧＢ／Ｔ８８１３

导热系数
ＸＰＳ板

ＳＸＰＳ板
Ｗ／（ｍ·Ｋ）

≤０．０３０

≤０．０２６
ＧＢ／Ｔ１０２９４
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项　目 单　位 性能指标 试验方法

尺寸稳定性 ＸＰＳ板、ＳＸＰＳ板 ％ ≤１．０

垂直于板面方向

的抗拉强度
ＸＰＳ板、ＳＸＰＳ板 ＭＰａ ≥０．１５

吸水率 ＸＰＳ板、ＳＸＰＳ板 ％ ≤１．５

ＧＢ／Ｔ３０５９５

燃烧性能 ＸＰＳ板、ＳＸＰＳ板 － 不低于Ｂ２级 ＧＢ８６２４

４．２．６　轻骨料混凝土性能指标应符合表４．２．６的规定。
表４．２．６　轻骨料混凝土性能指标

项　目 单　位 性能指标 试验方法

干密度 ｋｇ／ｍ３ ≤１４００

抗压强度 ＭＰａ ≥１０．０

抗冻性（Ｄ５０） ％
质量损失≤５．０

强度损失≤２０．０

干缩值 ｍｍ／ｍ ≤１．１

ＪＧＪ５１

导热系数 Ｗ／（ｍ·Ｋ） ≤０．３００ ＧＢ／Ｔ１０２９４

４．２．７　ＰＳＩ板中镀锌钢丝及网片性能指标应符合表４．２．７的规
定。

表４．２．７　钢丝网片性能指标

项目 单位 性能指标 试验方法

镀锌钢丝

钢丝直径 ｍｍ ２．０±０．０５

抗拉强度 Ｎ／ｍｍ２ ≥５５０ ＧＢ／Ｔ２２８．１

弯曲试验，次／１８０° 次 ≥６ ＧＢ／Ｔ２３８

镀锌层质量 ｇ／ｍ２ ≥２０ ＧＢ／Ｔ１８３９

钢丝网片

网片

网目

经向

纬向

焊点拉力

ｍｍ １００±５

ｍｍ ５０±１

Ｎ ≥３３０

ＧＢ２６５４０

ＱＢ／Ｔ３８９７

　　注：经向指垂直于长边方向，纬向指平行于长边方向。
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４．２．８　ＰＳＩ板中腹丝性能指标应符合表４．２．８的规定。
表４．２．８　腹丝性能指标

项　目 单　位 性能指标 试验方法

镀锌

钢丝

抗拉强度 Ｎ／ｍｍ２ ≥５５０ ＧＢ／Ｔ２２８．１

镀锌层质量 ｇ／ｍ２ ≥１２２ ＧＢ／Ｔ１８３９

不锈钢丝抗拉强度 Ｎ／ｍｍ２ ≥５７０ ＧＢ／Ｔ４２４０

腹丝

直径

Ⅰ型（镀锌钢丝）

Ⅰ型（不锈钢丝）

Ⅱ型（不锈钢丝）

ｍｍ

３．０±０．０２

２．０±０．０２

２．０±０．０２

焊点拉力 Ｎ ≥３３０

ＧＢ２６５４０

腹丝与钢丝网片夹角 ° ６０±５ －

穿透保温板的腹丝数量 根／ｍ２ ６０～７０ －

４．３　配套材料

４．３．１　找平砂浆可采用保温浆料或普通水泥砂浆。采用保温浆
料时的性能指标应符合《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》ＪＧ／Ｔ１５８
中燃烧性能等级为Ａ级胶粉聚苯颗粒浆料的要求；采用普通水泥
砂浆的性能指标应符合《预拌砂浆》ＧＢ／Ｔ２５１８１的要求，且强度等
级不小于Ｍ１０。
４．３．２　抗裂砂浆、耐碱玻纤网、界面砂浆的性能指标应符合《胶粉
聚苯颗粒外墙外保温系统》ＪＧ／Ｔ１５８的要求。
４．３．３　建筑外墙用腻子、涂料应符合相关标准要求。
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５　设　计

５．１　一般规定

５．１．１　按照现行国家标准《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６关于无
空腔复合墙体保温系统的要求，采用本规程 ＰＳＩ板现浇混凝土无
空腔复合墙体保温系统，外墙可不设置防火隔离带和耐火完整性

不低于０．５ｈ的门窗。
５．１．２　ＰＳＩ系统的节能设计和热工计算除应符合山东省及国家现
行建筑节能设计标准的规定外，尚应符合下列要求：

１　围护结构及热桥部位的内表面温度应高于室内空气设计
温、湿度条件下的露点温度，并应符合现行《民用建筑热工设计规

范》ＧＢ５０１７６的相关要求；
２　门窗框外侧洞口、女儿墙以及出挑构件等热桥部位应采用

相应的保温措施；

３　ＰＳＩ系统的热阻应按各构造层厚度分别计算。具体计算可
参照附录Ａ或附录Ｂ选用；
４　ＰＳＩ系统组成材料的导热系数及修正系数应按表５．１．２规

定取值：

表５．１．２　材料导热系数及修正系数取值表

组成材料 导热系数 导热系数的修正系数

ＸＰＳ／ＳＸＰＳ ０．０３０／０．０２６
１．３０（腹丝为镀锌钢丝时）

１．１５（腹丝为不锈钢丝时）

轻骨料混凝土 ０．３００ １．０

胶粉聚苯颗粒找平浆料 ０．０８５ １．２５

水泥砂浆 ０．９３ １．０

抗裂砂浆 ０．９３ １．０

５．１．３　ＰＳＩ系统应进行密封和防水构造设计。水平或倾斜的出挑
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部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。安装在外墙上的

设备或管道应固定于基层墙体上，并应做密封、防腐和防水设计。

５．１．４　当建筑外墙现浇部分采用ＰＳＩ板的Ⅰ型板时，填充墙部分
宜采用非承重自保温砌块。自保温砌块外表面与拆模后的ＰＳＩ板
的Ⅰ型板外表面应在同一垂直立面上。

当建筑外墙现浇部分采用 ＰＳＩ板的Ⅱ型板时，非承重部分宜
采用非砌筑的现浇混凝土保温方式。

５．２　构造要求

５．２．１　ＰＳＩ板拼缝处应采用热镀锌电焊网（或耐碱玻纤网）加强，
宽度应为２００ｍｍ，拼缝两侧各１００ｍｍ。
５．２．２　ＰＳＩ板与砌体接缝处应采用热镀锌电焊网，宽度应为
３００ｍｍ，接缝两侧各１５０ｍｍ。
５．２．３　阴阳角处采用热镀锌电焊网加强，宽度应为３００ｍｍ，两边
各１５０ｍｍ。
５．２．４　特殊部位构造做法如图５．２．４－１、图５．２．４－２所示。

图５．２．４－１　ＰＳＩ系统基础部位构造
１－ＰＳＩ板；２－保温板向下延伸５００ｍｍ；３－墙体；４－室外地坪；５－散水；６－室内地坪。

０１

版
权
所
有
  
 翻
印
必
究



图５．２．４－２　窗洞口部位构造
１－建筑密封胶；２－聚氨脂发泡；３－最薄３０ｍｍ厚保温砂浆，５ｍｍ厚抗裂砂浆压入耐

碱玻纤网；４－附加热镀锌电焊网；５－窗框；６－建筑密封胶；７－附框；８－窗台板。
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６　施　工

６．１　一般规定

６．１．１　ＰＳＩ系统施工时，现场应建立相应的质量管理体系、施工质
量控制和检验制度。

６．１．２　ＰＳＩ系统施工时，应编制专项施工方案，并组织施工人员进
行培训和技术交底。

６．１．３　ＰＳＩ系统工程施工现场的防火要求应符合《建设工程施工
现场消防安全技术规范》ＧＢ５０７２０的有关规定，不得在 ＰＳＩ板切
割断面和裸露部位处进行电焊、气焊、砂轮等明火作业；确需要在

ＰＳＩ系统的施工区域动用明火作业时，应按专项施工方案规定的程
序进行审批，批准后方可开始作业。

６．１．４　ＰＳＩ板运输时应轻吊轻放，宜侧立搬运；水平搬运时，混凝
土层面应朝下；在平整干燥的场地堆放，最高不超１０层，斜插腹丝
应相对放置；各种型号材料应分类贮存平放码垛，露天存放的材

料，应有防雨、排水措施；贮存期及条件应符合产品使用说明书的

规定。

６．１．５　ＰＳＩ板拼装应牢固紧密并注意成品保护，严禁有拼装裂缝
或破裂，防止浇筑混凝土过程中漏浆。

６．１．６　施工方案应根据设计图纸和墙体实际尺寸，确定标准板和
非标准板的使用部位进行排板设计，绘制板块排列组合图，并现场

放样复核后，先制作样板墙，经相关方确认后再行施工。ＰＳＩ板可
以作为模板系统中的面板使用。

６．１．７　ＰＳＩ系统的混凝土施工应符合《混凝土结构工程施工规
范》ＧＢ５０６６６及《建筑节能工程施工质量验收规范》ＧＢ５０４１１的
有关规定。
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６．２　ＰＳＩ（Ｉ型板）系统施工要点

６．２．１　ＰＳＩ系统（Ｉ型板）施工工艺流程：
Ｉ型板排板、裁切→绑扎钢筋及保护层垫块→立外侧Ｉ型板并

校正、临时固定→支设、加固并校正模板及支撑→浇筑混凝土→拆
除集模板及支撑→砌筑砌块（含界面处理）→找平砂浆抹面→抹
抗裂砂浆复合耐碱玻纤网。

６．２．２　根据外墙尺寸确定排板分割方案并绘制安装排板图，尽量
使用标准板，非主规格板最小宽度不宜小于２００ｍｍ。一个开间最
小规格板不得超过２块。
６．２．３　外墙钢筋绑扎合格经验收后，安装垫块和 Ｉ型板。安装 Ｉ
型板时，应根据设计排板图，首先安装外墙阴阳角处板，再安装主

墙板。阴阳角处板宜采用标准板，阴阳角墙板必须搭接安装。

６．２．４　Ｉ型板安装好后，支设、加固并校正模板及支撑，确保混凝
土厚度，使之达到设计要求。混凝土浇筑时，边浇筑边震捣，采取

措施避免跑模及漏浆。现场墙体混凝土浇筑完毕后，需整理 ＰＳＩ
板上口甩出钢筋，并抹平表面。

６．２．５　模板及支撑的拆除时间和要求应按照《混凝土施工质量验
收规范》ＧＢ５０２０４和《建筑施工模板安全技术规范》ＪＧＪ１６２的规
定执行。拆除模板后，应对施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚

手架眼等，按照施工方案采取阻断热桥措施（如采用聚氨酯发泡）

和防雨水密封措施，不得影响墙体热工性能。

６．２．６　外围护结构的填充墙施工按照有关标准规范进行施工，墙
体外侧宜同Ｉ型板外侧在同一垂直立面上。
６．２．７　外侧整体分层抹压找平层，厚度２５ｍｍ，Ｉ型板拼缝、阴阳
角及与砌体接缝处铺设热镀锌电焊网加强。

６．２．８　抹抗裂砂浆并复合耐碱玻纤网，抗裂层厚度为５ｍｍ。施工
完毕Ｉ型板保温层外侧的无机防护层总厚度应≥５０ｍｍ。
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６．３　ＰＳＩ（ＩＩ型板）系统施工要点

６．３．１　ＰＳＩ系统 ＩＩ型板需配套高精度模板，确保浇筑的混凝土结
构偏差符合《混凝土施工质量验收规范》ＧＢ５０２０４的要求。
６．３．２　ＰＳＩ系统（Ⅱ型板）施工工艺流程：

Ⅱ型板排板、裁切→绑扎钢筋及保护层垫块→立外侧Ⅱ型板
并校正、临时固定→支设、加固并校正模板及支撑→浇筑混凝土→
拆除模板及支撑→抹抗裂砂浆复合耐碱玻纤网。
６．３．３　应结合外墙和高精度模板尺寸，确定排板分割方案并绘制
安装排板图，尽量使用标准板，非主规格板最小宽度不宜小于

２００ｍｍ。一个开间最小规格板不得超过２块。
６．３．４　外墙钢筋绑扎合格经验收后，安装垫块和Ⅱ型板。安装Ⅱ
型板时，应根据设计排板图，首先安装外墙阴阳角处板，再安装主

墙板。阴阳角处板宜采用标准板，阴阳角墙板必须搭接安装。

６．３．５　ＩＩ型板安装好后，支设、加固并校正模板及支撑，确保混凝
土厚度，使之达到设计要求。混凝土浇筑时，边浇筑边震捣，采取

有效措施避免跑模及漏浆。现场墙体混凝土浇筑完毕后，需整理

ＰＳＩ板上口甩出钢筋，并抹平表面。
６．３．６　模板及支撑的拆除时间和要求应按照《混凝土施工质量验
收规范》ＧＢ５０２０４和《建筑施工模板安全技术规范》ＪＧＪ１６２的规
定执行。拆除模板后，应对施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚

手架眼等，按照施工方案采取阻断热桥措施（如采用聚氨酯发泡）

和防雨水密封措施，不得影响墙体热工性能。

６．３．７　抹抗裂砂浆并复合耐碱玻纤网，抗裂层厚度为 ６ｍｍ～
８ｍｍ。
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７　验　 收

７．１　一般规定

７．１．１　ＰＳＩ板应同主体结构一同验收，施工过程中应及时进行质
量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

７．１．２　ＰＳＩ系统材料进入施工现场后，应核查质量证明文件、型式
检验报告等资料。

７．１．３　ＰＳＩ系统应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并形成
详细的文字记录和必要的影像资料：

１　ＰＳＩ板厚度；
２　ＰＳＩ板拼缝、阴阳角及不同材料间交接处等部位处理；
３　女儿墙、门窗洞口四周及出挑构件等墙体热桥部位的处

理；

４　耐碱玻纤网和热镀锌电焊网的铺设；
５　找平砂浆及抹面层厚度。

７．１．４　ＰＳＩ系统应为墙体节能分项工程。该分项工程可划分为
ＰＳＩ板安装、热桥保温及抹面层等若干验收内容进行验收。每个验
收内容又可以划分若干个检验批进行验收。

７．１．５　ＰＳＩ系统检验批的划分应符合下列规定：
１　墙面每１０００ｍ２划分为一个检验批，不足１０００ｍ２也为一个

检验批；

２　检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单
位和监理（建设）共同商定。

７．１．６　ＰＳＩ系统检验批质量验收合格应符合下列规定：
１　检验批应按主控项目和一般项目验收；
２　主控项目的质量经抽样检验均应合格；
３　一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样检验

时，至少应有８０％以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重
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缺陷；

４　应具有完整的施工操作标准、完整的施工方案和质量检
查、验收记录；

７．１．７　ＰＳＩ系统分项工程质量验收合格应符合下列规定：
１　所含检验批的质量验收均应合格；
２　所含检验批的质量验收记录应完整。

７．１．８　ＰＳＩ系统节能工程验收应提供下列文件资料：
１　设计文件、图纸会审记录、设计变更和节能专项审查文件
２　主要材料、构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查

记录、有效期内的ＰＳＩ系统的型式检验报告和进场复验报告；
３　节能保温工程的隐蔽工程验收记录和相关图像资料；
４　分项工程质量验收记录，必要时应核查检验批验收记录。

７．２　主控项目

７．２．１　ＰＳＩ板、砂浆等材料的品种和规格应符合设计要求和本规
程的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件（型式检验报

告、产品合格证）。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取３个试样进行检查；质
量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

７．２．２　ＰＳＩ板的面密度、热工性能、拉伸粘结强度应符合设计要
求。

检验方法：核查质量证明文件（型式检验报告、产品合格证）。

检验数量：全数检查。

７．２．３　ＰＳＩ板及配套材料进场时应对下列性能进行复验。复验应
为见证取样送检。

１　ＰＳＩ板的抗折强度；
２　保温芯材的表观密度、导热系数、压缩强度和燃烧性能；
３　保温浆料的干表观密度、导热系数、拉伸粘结强度和燃烧

性能；
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４　水泥砂浆的保水率和１４ｄ的拉伸粘接强度；
５　抗裂砂浆的拉伸粘结强度和压折比。
检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。对保温芯材抽样

时，可由监理单位代表驻厂监督生产过程，产品生产期间随机抽取

材料样品送检；也可以在生产期间，随时由监理（建设）、施工单位

共同到生产车间随机抽取材料样品送检。

检验数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温

墙面面积，在５０００ｍ２以内时应复验１次；当面积每增加５０００ｍ２时
应增加１次。

同一项目中由同一施工单位施工的多个单位工程，使用同一

生产厂家的同品种、同规格、同批次的产品，可合并计算抽检面积。

７．２．４　热桥部位施工时采用的保温浆料应在施工中制作同条件
养护试块，检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条

件养护试件应见证取样送检。

检验方法：核查质量证明文件（型式检验报告、产品合格证）

和试验报告。

检查数量：每个检验批应抽样制作养护试块不少于３组。检
验批的划分同７．２．３。
７．２．５　抹面砂浆和饰面材料施工，应符合设计和《建筑装饰装修
工程质量验收标准》ＧＢ５０２１０的要求。

检验方法：观察检查；检查试验报告和隐蔽工程验收记录；

检查数量：全数检查。

７．２．６　ＰＳＩ板的安装位置应正确、接缝严密，在浇筑混凝土的过程
中不得移位、变形。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

７．３　一般项目

７．３．１　ＰＳＩ板和系统组成材料的外观和包装应完整无破损，符合
设计要求和产品标准的规定。
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检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

７．３．２　ＰＳＩ系统抹面层内的耐碱玻纤网的铺设和搭接应符合设计
要求和施工方案的要求。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于５处，每处不少于２ｍ２。
７．３．３　ＰＳＩ板的阴阳角、接缝及不同材料基体的交接处等特殊部
位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查１０％，并不少于５处。
７．３．４　ＰＳＩ板接缝方法应符合设计或施工方案的要求，接缝应平
整、严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查１０％，并不少于５处。
７．３．５　ＰＳＩ板安装允许偏差应符合表７．３．５的规定。

表７．３．５　ＰＳＩ板安装允许偏差

项　目 允许偏差（ｍｍ） 检查方法

表面平整度 ３ ２ｍ靠尺和塞尺检查

接缝宽度 ２ 直尺检查

相邻两表面高低差 ２ 靠尺、深度尺检查

每层墙面垂直度 ４ 经纬仪、垂直仪检查

每层阴阳角垂直度 ４ ２ｍ靠尺和塞尺检查

　　检查数量：同一检验批内的 ＰＳＩ板，抽检不少于其数量的
１０％，且不少于５件。
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（
Ｉ型
板
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序 号
构
造
简
图

构
造
层

分
层
厚
度

（
ｍ
ｍ
）

干
密
度

（
ｋｇ
／ｍ
３
）

导
热
系
数
Ｋ

［Ｗ
／（
ｍ·
Ｋ）
］

修
正
系
数

α
热
阻

［（
ｍ２
／·
Ｋ）
／Ｗ
］

主
体
部
位

传
热
阻
Ｒ ０

［（
ｍ２
／·
Ｋ）
／Ｗ
］

传
热
系
数
Ｋ

［Ｗ
／（
ｍ２
／·
Ｋ）
］

１

１、
抗
裂
砂
浆

５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
００
５

２、
水
泥
砂
浆

２５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
０２
７

３、
轻
骨
料
混
凝
土

２０
１４
００

０．
３０
０

１．
００

０．
０６
７

４、
ＸＰ
Ｓ
板
（
腹
丝

为
镀
锌
钢
丝
）

６０ ７０ ８０ ９０ １０
０

２８
－
３５

０．
０３
０

１．
３０

１．
５３
８

１．
７９
５

２．
０５
１

２．
３０
８

２．
５６
４

５、
钢
筋
混
凝
土

２０
０

２５
００

１．
７４
０

１．
００

０．
１１
５

６、
水
泥
砂
浆

１５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
０１
６

１．
９２
０

２．
１７
７

２．
４３
５

２．
６８
９

２．
９４
９

０．
５２
１

０．
４５
９

０．
４１
０

０．
３７
１

０．
３３
９

２

１、
抗
裂
砂
浆

５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
００
５

２、
水
泥
砂
浆

２５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
０２
７

３、
轻
骨
料
混
凝
土

２０
１４
００

０．
３０
０

１．
００

０．
０６
７

４、
ＳＸ
ＰＳ
板
（
腹
丝

为
镀
锌
钢
丝
）

６０ ７０ ８０ ９０ １０
０

２８
－
３５

０．
０２
６

１．
３０

１．
７７
５

２．
０７
１

２．
３６
７

２．
６６
３

２．
９５
９

５、
钢
筋
混
凝
土

２０
０

２５
００

１．
７４
０

１．
００

０．
１１
５

６、
水
泥
砂
浆

１５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
０１
６

２．
１６
０

２．
４５
６

２．
７５
２

３．
０４
８

３．
３４
４

０．
４６
２

０．
４０
７

０．
３６
３

０．
３２
８

０．
２９
９
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序 号
构
造
简
图

构
造
层

分
层
厚
度

（
ｍ
ｍ
）

干
密
度

（
ｋｇ
／ｍ
３
）

导
热
系
数
Ｋ

［Ｗ
／（
ｍ·
Ｋ）
］

修
正
系
数

α
热
阻

［（
ｍ２
／·
Ｋ）
／Ｗ
］

主
体
部
位

传
热
阻
Ｒ ０

［（
ｍ２
／·
Ｋ）
／Ｗ
］

传
热
系
数
Ｋ

［Ｗ
／（
ｍ２
／·
Ｋ）
］

３

１、
抗
裂
砂
浆

５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
００
５

２、
水
泥
砂
浆

２５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
０２
７

３、
轻
骨
料
混
凝
土

２０
１４
００

０．
３０
０

１．
００

０．
０６
７

４、
ＸＰ
Ｓ
板
（
腹
丝

为
不
锈
钢
丝
）

６０ ７０ ８０ ９０ １０
０

２８
－
３５

０．
０３
０

１．
１５

１．
７３
９

２．
０２
９

２．
３１
９

２．
６０
９

２．
８９
９

５、
钢
筋
混
凝
土

２０
０

２５
００

１．
７４
０

１．
００

０．
１１
５

６、
水
泥
砂
浆

１５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
０１
６

２．
１２
３

２．
４１
３

２．
７０
３

２．
９９
３

３．
２８
３

０．
４７
１

０．
４１
４

０．
３６
９

０．
３３
４

０．
３０
４

４

１、
抗
裂
砂
浆

５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
００
５

２、
水
泥
砂
浆

２５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
０２
７

３、
轻
骨
料
混
凝
土

２０
１４
００

０．
３０
０

１．
００

０．
０６
７

４、
ＳＸ
ＰＳ
板
（
腹
丝

为
不
锈
钢
丝
）

６０ ７０ ８０ ９０ １０
０

２８
－
３５

０．
０２
６

１．
１５

１．
７７
５

２．
０７
１

２．
３６
７

２．
６６
３

２．
９５
９

５、
钢
筋
混
凝
土

２０
０

２５
００

１．
７４
０

１．
００

０．
１１
５

６、
水
泥
砂
浆

１５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
０１
６

２．
３９
１

２．
７２
５

３．
０６
０

３．
３９
４

３．
７２
８

０．
４１
８

０．
３６
６

０．
３２
６

０．
２９
４

０．
２６
８

０２
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序 号
构
造
简
图

构
造
层

分
层
厚
度

（
ｍ
ｍ
）

干
密
度

（
ｋｇ
／ｍ
３
）

导
热
系
数
Ｋ

［Ｗ
／（
ｍ·
Ｋ）
］

修
正
系
数

α
热
阻

［（
ｍ２
／·
Ｋ）
／Ｗ
］

主
体
部
位

传
热
阻
Ｒ ０

［（
ｍ２
／·
Ｋ）
／Ｗ
］

传
热
系
数
Ｋ

［Ｗ
／（
ｍ２
／·
Ｋ）
］

１

１、
抗
裂
砂
浆

６
－
８

１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
００
８

２、
轻
骨
料
混
凝
土

５０
１４
００

０．
３０
０

１．
００

０．
１６
６

３、
ＸＰ
Ｓ
板
（
腹
丝

为
不
锈
钢
丝
）

６０ ７０ ８０ ９０ １０
０

２８
－
３５

０．
０３
０

１．
１５

１．
７３
９

２．
０２
９

２．
３１
９

２．
６０
９

２．
８９
９

４、
钢
筋
混
凝
土

２０
０

２５
００

１．
７４
０

１．
００

０．
１１
５

５、
水
泥
砂
浆

１５
１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
０１
６

１．
９２
０

２．
１７
７

２．
４３
５

２．
６８
９

２．
９４
９

０．
５２
１

０．
４５
９

０．
４１
０

０．
３７
１

０．
３３
９

２

１、
抗
裂
砂
浆

６
－
８

１８
００

０．
９３
０

１．
００

０．
００
８

２、
轻
骨
料
混
凝
土

５０
１４
００

０．
３０
０

１．
００

０．
１６
６

３、
ＳＸ
ＰＳ
板
（
腹
丝

为
不
锈
钢
丝
）

６０ ７０ ８０ ９０ １０
０

２８
－
３５

０．
０２
６

１．
１５

２．
００
７

２．
３４
１

２．
６７
６

３．
０１
０

３．
３４
４

４、
钢
筋
混
凝
土

２０
０

２５
００

１．
７４
０

１．
００

０．
１１
５

５、
水
泥
砂
浆

１５
１８
００

０．
９３
０

１．
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本规程用词说明

１　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不
同的用词说明如下：

１）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

２）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

３）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词
采用“宜”，反面词采用“不宜”；

４）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
２　条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应

按……执行”或“应符合……的规定（或要求）”。
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引用标准名录

１《建筑材料及制品燃烧性能分级》　　　　　　　 ＧＢ８６２４

２《建筑设计防火规范》 ＧＢ５００１６

３《民用建筑热工设计规范》 ＧＢ５０１７６

４《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ＧＢ５０２０４

５《建筑装饰装修工程质量验收标准》 ＧＢ５０２１０

６《建筑节能工程施工质量验收规范》 ＧＢ５０４１１

７《混凝土结构工程施工规范》 ＧＢ５０６６６

８《建设工程施工现场消防安全技术规范》 ＧＢ５０７２０

９《金属材料 拉伸试验》 ＧＢ／Ｔ２２８．１

１０《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》 ＧＢ／Ｔ２３８

１１《钢产品镀锌层质量试验方法》 ＧＢ／Ｔ１８３９

１２《不锈钢丝》 ＧＢ／Ｔ４２４０

１３《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 ＧＢ／Ｔ６３４３

１４《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 ＧＢ／Ｔ８８１３

１５《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》

ＧＢ／Ｔ１０２９４

１６《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板》 ＧＢ／Ｔ１９６３１

１７《预拌砂浆》 ＧＢ／Ｔ２５１８１

１８《外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板》 ＧＢ／Ｔ２６５４０

１９《挤塑聚苯板（ＸＰＳ）薄抹灰外墙外保温系统材料》ＧＢ／Ｔ３０５９５

２０《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》 ＪＧ／Ｔ１５８

２１《外墙内保温板》 ＪＧ／Ｔ１５９
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２２《轻骨料混凝土技术规程》　　　 　　　 ＪＧＪ５１

２３《外墙外保温工程技术标准》 ＪＧＪ１４４

２４《建筑施工模板安全技术规范》 ＪＧＪ１６２

２５《镀锌电焊网》 ＱＢ／Ｔ３８９７

２６《装配式建筑评价标准》 ＤＢ３７／Ｔ５１２７－２０１８
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山东省工程建设标准

预制钢丝网架保温板现浇混凝土
无空腔复合墙体保温系统应用技术规程

ＤＢ３７／Ｔ５１４７－２０１９

条 文 说 明
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制定说明

本规程制定过程中，编制组进行了预制钢丝网架保温板现浇

混凝土无空腔复合墙体保温系统的调查研究，总结了我国工程建

设的实践经验，同时参考了国内先进技术法规、技术标准，通过试

验取得了ＰＳＩ板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统的重要技术

参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本

规程时能正确理解和执行条文规定，《预制钢丝网架保温板现浇混

凝土无空腔复合墙体保温系统应用技术规程》编制组按章、节、条

顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行

中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标

准正文同等法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参

考。
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１　总　则

１．０．２　本保温系统除可用于民用建筑外，也可用于以现浇混凝土
为基层的需要节能保温的工业建筑，但须满足相关规范对材料的

要求。
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２　术　语

２．０．３　石墨挤塑聚苯板（本规程简称 ＳＸＰＳ）：以聚苯乙烯树脂或
其共聚物为主要成分，添加一定量的石墨和其他添加剂，通过加热

挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板。石墨挤塑聚

苯板之所以导热系数比普通挤塑板低，是因为添加了有红外阻隔

功能的石墨，它能够在一定程度上抑制热传导过程中的辐射传热，

从而降低了ＳＸＰＳ板的导热系数，提高了保温性能。
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３　基本规定

３．０．６　本规程规定 ＰＳＩ系统宜采用涂装饰面，不提倡面砖饰面，
当采用时，应组织专家论证，论证主要内容包括面砖系统的结构安

全性、变形适应性、组成材料要求及施工技术安全措施等。该系统

不适合石材幕墙和玻璃幕墙。

３．０．７　依据山东省《装配式评价标准》ＤＢ３７／Ｔ５１２７，ＰＳＩ板属于
装配式建筑主体结构评价技术类别中单面复合墙板，作为单面复

合墙板用于外围护墙体且另一侧配合高精度模板使用，可以参与

装配式建筑评价。

１　ＰＳＩ板Ⅱ型板参与装配式建筑评价时：
主体结构评价中，计算竖向承重构件时，作为单面复合墙板适

用于外围护墙体且另一侧配合高精度模板使用，竖向构件应用比

例调整系数取０．２。
围护墙评价中，高精度模板内设保温材料现浇一次成型的非

承重围护墙体，满足无空腔复合保温结构要求且应用比例≥８０％
时，非承重围护墙非砌筑评价项得２．０分。
２　ＰＳＩ板Ⅰ型板参与装配式建筑评价时：
按照预制外围护承重墙体为满足防火保温要求，在现场仍需

开展湿作业（再一次进行抹灰）时，对应的竖向构件应用比例应再

乘以折减系数０．３。
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４　系统性能及材料要求

４．１　ＰＳＩ系统

４．１．１　选择ＰＳＩ系统Ⅰ型板，外侧找平层２５ｍｍ需现场分两次进
行抹面，再抹抗裂砂浆５ｍｍ，保温芯材外侧总厚度不小于５０ｍｍ。

４．２　ＰＳＩ板

４．２．５　本条仅列举了常用的保温材料，当采用其它新型保温材料
时，应符合国家的有关标准和本规程的要求。

４．２．６　本规程所指轻骨料混凝土是干密度不大于１４００ｋｇ／ｍ３、抗
压强度不小于 １０ＭＰａ且具有一定保温性能的轻质高强混凝土。
轻骨料混凝土是一种轻质、保温、隔热、耐火、抗震等优良性能的新

型建筑材料，具体有以下特点：

１　具有防火性能好。外界作用在 ＰＳＩ板上的热量在轻骨料
混凝土内部传导速率较低，使其具有更好的耐火性。普通混凝土

耐火１ｈ，而轻骨料混凝土可耐火４ｈ。在６００℃高温下，轻骨料混凝
土能维持室温强度的８５％，而普通混凝土只能维持３５％ ～７５％。
通过试验证明，ＰＳＩ板与混凝土复合后的墙体耐火极限（轻骨料混
凝土为受火面）达１８０ｍｉｎ，说明具有很好的防火性能。
２　具有较好的保温功能。轻骨料混凝土材料内部结构特征

是一种均质多孔材料，具有保温隔热功能，干密度不大于

１４００ｋｇ／ｍ３、抗压强度不小于１０ＭＰａ的轻骨料混凝土导热系数不
大于０．３００Ｗ／（ｍ·Ｋ）。
３　轻骨料混凝土由于密度小，弹性模量低，变形性能好，可以

大量吸收地震荷载下的冲击波能量，具有很好的减震效果。轻骨

料混凝土的抗震性能是普通混凝土的约１．３倍，是砖砌体结构的
约１．７倍。
４　抗冻性能优良。轻骨料的多孔性可以在一定程度上缓解
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低温下水结冰产生的膨胀力，使得轻骨料混凝土具有良好的抗冻

性，而普通混凝土却没有膨胀力和多孔性。

４．２．８　《钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板》ＪＣ６２３－１９９６、《钢丝网
架夹芯板用钢丝》ＹＢＴ１２６－１９９７、《钢丝网架混凝土复合板结构
技术规程》ＪＧＪＴ２７３－２０１２中均对钢丝镀锌层质量提出了要求，即
不大于２０ｇ／ｍ２。为保证ＰＳＩ系统的安全性能，对腹丝的镀锌层提
出了更高的要求，依据《镀锌电焊网》ＱＢ／Ｔ３８９７－１９９９的规定，提
出了镀锌层重量不小于１２２ｇ／ｍ２的规定。由于腹丝穿透保温芯材
部分没有被混凝土包覆，不能对腹丝的腐蚀形成有效保护，提高镀

锌层重量，有利于增加腹丝耐久性，从而对整个系统的安全性能大

大增加。

４．３　配套材料

４．３．１　该系统所用找平砂浆和抗裂砂浆均须达到不燃要求，这是
《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６中无空腔复合保温结构体的要求。
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５　设　计

５．１　一般规定

５．１．１　ＰＳＩ系统无论采用Ⅰ型板还是Ⅱ型板，保温层外侧均能满
足不燃材料厚度不小于５０ｍｍ的要求，符合《建筑设计防火规范》
ＧＢ５００１６－２０１４（２０１８版）中第６．７．３条规定。因此采用本规程
ＰＳＩ板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统，根据第６．７．７条的规
定，外墙可不设置防火隔离带和耐火完整性不低于０．５ｈ的门窗。

至于《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６－２０１４（２０１８版）第６．７．４
条明确人员密集场所必须采用 Ａ级保温材料的规定，仅仅是针对
外墙外保温，而本规程所采用的ＰＳＩ系统符合第６．７．３条规定，且
通过试验检测，保温系统的耐火极限已达到１８０ｍｉｎ。因此，符合
人员密集场所定义的建筑也可使用该系统。

５．１．３　密封和防水构造设计包括变形缝的设置、变形缝的构造设
计以及系统的起端和终端的包边等。

系统构造做法是针对竖向墙面和不受雨林的水平或倾斜的表

面。对于水平或倾斜的出挑部位，表面应增设防水层。水平或倾

斜的出挑部位包括窗台、女儿墙、阳台、雨蓬等，这些部位有可能出

现积水、积雪情况。

５．２　构造要求

５．２．１　Ⅰ型板构成的系统外侧有找平砂浆层２５ｍｍ，板拼接缝的
加强网宜选用热镀锌电焊网；Ⅱ型板构成的系统外侧只有抗裂砂
浆层６ｍｍ～８ｍｍ，板拼接缝的加强网宜选用耐碱玻纤网。
５．２．２　Ⅰ型板构成的系统外墙有砌块填充墙时，其外侧有找平砂
浆层，板与砌体填充墙之间的接缝加强宜选用热镀锌电焊网。
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６　施　工

６．１　一般规定

６．１．２ＰＳＩ系统应在施工前对相关人员技术交底和必要的实际操
作培训，技术交底和培训均应留有记录。

６．２　ＰＳＩ（Ｉ型板）系统施工要点

６．２．２　对于无法用主规格安装的部位，应事先在施工现场用切割
锯切割成为符合要求的非主规格尺寸，切割时应确保切割面顺直、

方正，防止拼缝漏浆。

６．２．３　根据混凝土施工验收规范和建筑模板安全技术规范的要
求，采用传统做法，安装外墙内侧竹（木）胶合板及次楞木。外墙

外侧竖向次楞，间距为３００ｍｍ；根据每层墙、柱高度按传统模板施
工方法确定对拉螺栓间距，用手枪钻在 ＰＳＩ板和内侧竹（木）模板
相应位置开洞，穿入对拉螺栓及套管并初步调整螺栓；或者采用锥

头钢钎，穿过内侧竹（木）模板孔洞，匀力击穿外侧 ＰＳＩ板，掏出钢
钎，穿入对拉螺栓及套管。

当ＰＳＩ板拼缝宽度超过２ｍｍ时，用适宜保温材料进行填缝处
理。
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７　验　收

７．１　一般规定

７．１．１　ＰＳＩ板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统与主体结构是
同时施工的，无法分别验收，只能与主体结构一同验收。验收时结

构部分应符合相应的《混凝土结构工程施工质量验收规范》ＧＢ
５０２０４、《高层建筑混凝土结构技术规程》ＪＧＪ３要求。ＰＳＩ系统部
分则应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》ＧＢ５０４１１及本规
程的有关要求。

７．１．５　本条规定的检验批的划分与现行国家标准《建筑节能工程
施工质量验收规范》ＧＢ５０４１１、《建筑装饰装修工程质量验收规
范》ＧＢ５０２１０保持一致。应注意检验批的划分并非是唯一或绝对
的。当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工

与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

７．１．７　本条给出分项工程验收合格的条件。本条规定与《建筑工
程施工质量验收统一标准》ＧＢ５０３００《建筑节能工程施工质量验
收规范》ＧＢ５０４１１与各专业工程施工质量验收规范保持一致。当
分项工程划分为检验批验收时，应遵守这些规定。

７．２　主控项目

７．２．１　ＰＳＩ系统具有独有的结构型式，使用的材料的品种、规格、
性能等应符合本规程和设计要求，不能随意改变和选用其他类似

产品替代。在材料进场时通过目视和尺量、称重等方法检查，并对

其质量证明文件核查确认。检查数量为每种材料按进场批次每批

次随机抽取３个试样检查。当能够证实多次进场的同种材料属于
同生产批次时，可按该材料的出厂检验批次和抽样数量检查。如

果发现问题，应扩大抽查数量，最终确定该批材料是否符合本规程

和设计要求。
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７．２．３　本条列出了 ＰＳＩ板进场复验的具体项目。检查数量参考
了最新修订的《建筑节能工程施工质量验收规范》ＧＢ５０４１１要求。
７．２．６　本条要求施工单位安装ＰＳＩ板时应做到位置正确、接缝严
密，在浇筑混凝土过程中应采取措施并设专人管理，以保证保温板

不移位、不变形、不损坏。

６３

版
权
所
有
  
 翻
印
必
究



统一书号：155160·1782
定      价：   35.00    元

版
权
所
有
  
 翻
印
必
究




