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1 总 则

1.0.1 为规范抑冰融雪沥青路面建设，保证工程质量，提高交通安全水平，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于山东省各等级城市道路抑冰融雪沥青路面的新建、改扩建及养护工

程。

1.0.3 抑冰融雪沥青路面建设除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和山东省现行有

关标准的规定。
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2 术 语

2.0.1 低冰点填料 low freezing point filler

能降低水溶液冰点的粉末状材料。

2.0.2 抑冰融雪沥青混合料 anti-icing asphalt mixtures

以沥青、集料、矿粉及低冰点填料等拌和而成的混合料。

2.0.3 抑冰融雪含砂雾封层 anti-icing fog seal with sand

以乳化沥青、低冰点填料等为主要成分的雾封层材料与细砂组成的混合料，采用专

用高压喷洒设备均匀地喷洒在沥青路面上形成的封层。

2.0.4 抑冰融雪微表处 anti-icing micro-surfacing

以适当级配的集料、填料与聚合物改性乳化沥青、添加剂和水按设计配合比拌和成

的稀浆混合料，采用专用设备均匀地摊铺在沥青路面上形成的可很快开放交通并具有高

抗滑和耐久性能的封层。

2.0.5 抑冰融雪超薄罩面 anti-icing ultra-thin overlays

以改性沥青、集料、矿粉及低冰点填料等拌和而成，采用专用设备在道路表面摊铺

碾压形成的、厚度15mm~25mm的沥青混合料罩面。

2.0.6 路面冰点 freezing point of pavement

路表面水的凝固温度。

2.0.7 耐热性指数 heat resisting index

将210℃恒温1h并在干燥器内冷却至室温的低冰点填料溶于一定量恒温23℃的蒸馏

水，测量水溶液静置2h、24h的盐分浓度差，与未经处理的常温低冰点填料在相同试验

条件下的水溶液浓度差的差值。

2.0.8 融冰率 melting ice rate

恒温-5℃条件下，一定质量的冰块在抑冰融雪沥青混合料马歇尔试件表面放置一定

时间后，冰块转化为水而损失的质量占原冰块质量的百分比。

2.0.9 盐分释出量 salt release amount

将抑冰融雪沥青混合料马歇尔试件浸入一定量恒温23℃的蒸馏水，静置10min和24h

后液体的盐分浓度差值。

2.0.10 吸湿率 moisture absorption

经105℃恒温干燥2h的抑冰融雪沥青混合料马歇尔试件在25℃、85%相对湿度条件
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下静置24h的质量增加百分比。
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3 基本规定

3.0.1 抑冰融雪沥青路面宜用于易积雪冰冻道路的表面层。

3.0.2 抑冰融雪沥青路面应有足够的结构强度、稳定性和耐磨、抗滑、抗冰雪等表面特

性。

3.0.3 应根据工程所在地的生态环境、气候条件、交通荷载和抑冰融雪目标等，选择低

冰点填料。

3.0.4 用于现状道路养护工程时，原路面结构强度应满足交通荷载要求，并应符合下列

规定：

1 采用抑冰融雪沥青混凝土罩面或超薄罩面时，原路面行驶质量指数（RQI）、路

面状况指数（PCI）、路面综合评价指数（PQI）不应低于B级；

2 采用抑冰融雪含砂雾封层或微表处时，原路面行驶质量指数（RQI）、路面状况

指数（PCI）、路面综合评价指数（PQI）不应低于A级，且采用抑冰融雪含砂雾封层时

的原路面抗滑能力不应低于B级。

3.0.5 抑冰融雪沥青路面不得在气温低于10℃、风速五级及以上、雨天、路面潮湿的情

况下施工。

3.0.6 抑冰融雪沥青路面施工前应铺筑试验段，各试验指标应满足设计要求。

3.0.7 抑冰融雪沥青路面施工前应制定完备的施工方案和突发状况保障措施。
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4 材 料

4.0.1 抑冰融雪沥青混合料的各种材料应取样检验。

4.0.2 沥青、纤维稳定剂、集料、填料应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量

验收规范》CJJ 1、《城镇道路养护技术规范》CJJ 36等的有关规定。

4.0.3 低冰点填料技术要求应符合表4.0.3的规定。

表4.0.3 低冰点填料技术要求

试验项目 单位

技术要求

试验方法
无机类填料 有机类填料

外观 — 粉末状颗粒，无团粒结块 目测

氯离子含量 % ≥30 ≤1
JT/T 1210.2-2018

附录A

有机类低冰点物质含量 % — ≥18 GB/T 694

耐热性指数 % ≤0.5 JT/T 1210.2-2018
附录B

表观相对密度 — ≥1.7 T0328 - JTG 3432
（溶剂：煤油）

含水率 % ≤1.0 T0332 - JTG 3432

碳钢腐蚀率 mm/年 ≤0.11 GB/T 18175

植物种子相对受害率 % ≤15 GB/T 23851

储存稳定性 % 每7d含水率变化率，≤2 T0332 - JTG 3432

筛孔通过率

0.6mm

%

100

T0356 - JTG 34320.15mm 90～100

0.075mm 75～100

4.0.4 低冰点填料应独立存放于清洁、干燥场所，防止日晒、雨淋、受潮、污损，并远

离热源。
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5 混合料

5.1 抑冰融雪沥青混合料

5.1.1 抑冰融雪沥青混合料类型按矿料级配组成、公称最大粒径、空隙率等划分，并应

符合表5.1.1的规定。

表5.1.1 抑冰融雪沥青混合料类型

混合料类型 符号 最大粒径（mm） 公称最大粒径（mm） 设计空隙率（%）

密级配沥青混合料

（AC）

AC-5 砂粒式 9.5 4.75

3～5
AC-10

细粒式
13.2 9.5

AC-13 16 13.2

AC-16 中粒式 19 16

沥青玛蹄脂碎石混合料

（SMA）

SMA-10
细粒式

13.2 9.5

3～4SMA-13 16 13.2

SMA-16 中粒式 19 16

5.1.2 抑冰融雪沥青混合料采用低冰点填料替代部分或全部矿粉，矿料级配应根据低冰

点填料的粒径和用量在规定级配范围内调低相应筛孔的通过率。

5.1.3 抑冰融雪沥青混合料宜采用马歇尔试验配合比设计方法，通过目标配合比设计、

生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段，确定材料品种及配合比、矿料级配、最佳

沥青用量、低冰点填料用量。

5.1.4 抑冰融雪沥青混合料按照类型不同，其马歇尔试验技术要求应符合表5.1.4-1和表

5.1.4-2的规定。

表 5.1.4-1 密级配抑冰融雪沥青混合料（AC类）马歇尔试验技术要求

试验指标 技术要求

试件尺寸 Φ101.6mm × 63.5mm

击实次数（双面） 75次

空隙率VV 3%～5%

稳定度MS，不小于 8kN

流值FL 2mm～4mm

矿料间隙率VMA
（%），不小于

设计空隙率

（%）

对应以下公称最大粒径（mm）的最小VMA和VFA技术要求

16 13.2 9.5 4.75

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



7

3 12.5 13 14 16

4 13.5 14 15 17

5 14.5 15 16 18

沥青饱和度VFA（%） 65～75 70～85

表 5.1.4-2 抑冰融雪沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA类）马歇尔试验技术要求

试验指标

技术要求

试验方法

非改性沥青 改性沥青

试件尺寸 Φ101.6mm × 63.5mm T0702 - JTG 3410

击实次数（双面） 50次 T0702 - JTG 3410

空隙率VV 3%～4% T0705 - JTG 3410

矿料间隙率VMA，不小于 17 % T0705 - JTG 3410

粗集料骨架间隙率VCAmax，不大于
捣实状态下的粗集料松装间隙率

VCADRC
T0705 - JTG 3410

沥青饱和度VFA 75%～85% T0705 - JTG 3410

稳定度，不小于 5.5kN 6.0kN T0709 - JTG 3410

流值FL 2mm～5mm — T0709 - JTG 3410

谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 ≤0.2% ≤0.1% T0732 - JTG 3410

肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验 ≤20% ≤15% T0733 - JTG 3410

注：1 重载交通路段且集料坚硬、不易击碎时，击实次数可增加至双面75次。

2 粗集料骨架间隙率VCA的关键性筛孔：SMA-16为4.75mm，SMA-13、SMA-10为2.36rmm；

3 稳定度难以达到要求时，容许放宽到5.0kN（非改性沥青）或5.5kN（改性沥青），但动稳定度检

验必须合格。

5.1.5 抑冰融雪沥青混合料配合比设计在满足马歇尔试验技术要求的同时，还应进行下

列试验和性能检验：

1 在规定试验条件下进行路面冰点试验，并满足表5.1.5-1的要求；

表5.1.5-1 抑冰融雪沥青混合料冰点要求

技术指标 单位

不同低温气候区

试验方法

冬冷区 冬寒区

冰点 ℃ ≤-8 ≤-12 JT/T 1210.2-2018
附录C

2 在规定试验条件下进行抗冰融雪能力及长效性试验，并满足表5.1.5-2的要求；

表5.1.5-2 抑冰融雪沥青混合料抗冰融雪能力技术要求

项目 单位 技术标准 试验方法
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融冰率 % ≥20 JT/T 1210.2-2018
附录D

盐分释出量 % ≤0.4 JT/T 1210.2-2018
附录E

有效成分前五日累计释放量 mol/L ≤0.045 滴定法

吸湿率 % ≤0.7 JT/T 1210.2-2018
第5.4.5条

pH值 — 7～9 JT/T 1210.2-2018
第5.4.4条

注：pH值按照附录E，浸泡72h后取一定量的溶液，按JT/T 973 - 2015 中5.10方法进行。

3 在规定试验条件下进行车辙试验，高温稳定性应满足表5.1.5-3的要求；

表5.1.5-3 抑冰融雪沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求

气候条件与技术指标 对应以下气候分区所要求的动稳定度（次/mm）

试验方法
最热月平均最高气温（℃）

及气候分区

> 30 20～30

1. 夏炎热区 2. 夏热区

1-2 1-3 2-2 2-3

普通沥青混合料，不小于 1000 800

T0719 - JTG 3410改性沥青混合料，不小于 2800 2400

SMA混合料，不小于 改性沥青 3000

4 在规定试验条件下进行水稳定性试验，并满足表5.1.5-4和表5.1.5-5的要求；

表5.1.5-4 抑冰融雪沥青混合料高温动水冲刷性能要求

项目 单位

性能要求

试验方法

普通沥青混合料 改性沥青混合料

残留稳定度比 % ≥80 ≥85 JT/T 1210.2-2018
第5.3.1条

毛体积相对密度变化率 % ≤1.0 ≤0.8 JT/T 1210.2-2018
第5.3.2条

表 5.1.5-5 抑冰融雪沥青混合料水稳定性技术要求

气候条件与技术指标 相应于以下气候分区的技术要求

试验方法年降雨量（mm） >1000 500 ~ 1000 250 ~ 500

气候分区 1. 潮湿区 2. 湿润区 3. 半干区

浸水马歇尔试验残留稳定度（%），不小于

普通沥青混合料 80 75

T0709 - JTG 3410改性沥青混合料 85 80

SMA混合料 改性沥青 80
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冻融劈裂试验的残留强度比（%），不小于

普通沥青混合料 75 70

T0716 - JTG 3410改性沥青混合料 80 75

SMA混合料 改性沥青 80

5 在规定试验条件下进行弯曲试验，极限破坏应变应满足表5.1.5-6的要求。

表5.1.5-6 抑冰融雪沥青混合料低温抗裂性能技术要求

混合料类型

不同低温气候区的极限破坏应变（uε）
试验方法

冬寒区 冬冷区

普通沥青混合料，不小于 2300 2000
T0715 - JTG 3410

改性沥青混合料，不小于 2800 2500

5.2 抑冰融雪含砂雾封层

5.2.1 抑冰融雪含砂雾封层混合料的配合比设计应满足使用性能要求，低冰点填料的掺

加不应对材料性能产生不利影响。

5.2.2 抑冰融雪含砂雾封层混合料的融冰雪性能应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2 抑冰融雪含砂雾封层混合料融冰雪性能要求

检测项目 单位 技术要求 试验方法

冰点 ℃ ≤-5 JT/T 1210.2-2018
附录C

融冰率 % ≥20 JT/T 1210.2-2018
附录D

盐分释出量 % ≤0.4 JT/T 1210.2-2018
附录E

5.3 抑冰融雪微表处

5.3.1 抑冰融雪微表处混合料的配合比设计应满足使用性能要求，低冰点填料的掺加不

应对材料性能产生不利影响。

5.3.2 按矿料粒径的不同，抑冰融雪微表处混合料分为MS-2型和MS-3型，矿料级配范

围应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 抑冰融雪微表处混合料的矿料级配范围

级配类型

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

MS-2 100 90 ~ 100 65 ~ 90 45 ~ 70 30 ~ 50 18 ~ 30 10 ~ 21 5 ~ 15
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MS-3 100 70 ~ 90 45 ~ 70 28 ~ 50 19 ~ 34 12 ~ 25 7 ~ 18 5 ~ 15

波动范围 — ±5 ±5 ±5 ±5 ±4 ±3 ±2

注：填料计入矿料级配。

5.3.3 抑冰融雪微表处混合料的融冰雪性能应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3 抑冰融雪微表处混合料融冰雪性能要求

检测项目 单位 技术要求 试验方法

冰点 ℃ ≤-5 JT/T 1210.2-2018
附录C

融冰率 % ≥20 JT/T 1210.2-2018
附录D

盐分释出量 % ≤0.4 JT/T 1210.2-2018
附录E

5.4 抑冰融雪超薄罩面

5.4.1 抑冰融雪超薄罩面沥青混合料宜通过目标配合比设计、生产配合比设计和试拌试

铺验证三个阶段，确定矿料级配、最佳沥青用量和低冰点填料用量。

5.4.2 按矿料级配类型不同，抑冰融雪超薄罩面沥青混合料分为骨架―密实型（SMA）

和密实―悬浮型（AC），矿料级配范围应符合表 5.4.2的规定。

表 5.4.2 抑冰融雪超薄罩面混合料的矿料级配范围

级配类型

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

SMA-5 — 100 90 ~ 100 35 ~ 65 22 ~ 36 18 ~ 28 15 ~ 22 13 ~ 18 9 ~ 15

SMA-10 100 90 ~ 100 28 ~ 60 20 ~ 32 14 ~ 26 12 ~ 22 10 ~ 18 9 ~ 16 8 ~ 13

AC-5 — 100 90 ~ 100 55 ~ 75 35 ~ 55 20 ~ 40 12 ~ 28 7 ~ 18 5 ~ 10

AC-10 100 90 ~ 100 45 ~ 75 30 ~ 58 20 ~ 44 13 ~ 32 9 ~ 23 6 ~ 16 4 ~ 8

注：填料计入矿料级配。

5.4.3 抑冰融雪超薄罩面混合料的融冰雪性能应符合表5.4.3的规定。

表5.4.3 抑冰融雪超薄罩面混合料融冰雪性能要求

检测项目 单位 技术要求 试验方法

冰点 ℃ ≤ -5 JT/T 1210.2-2018
附录C

融冰率 % ≥ 20 JT/T 1210.2-2018
附录D

盐分释出量 % ≤ 0.4 JT/T 1210.2-2018
附录E
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6 施 工

6.1 抑冰融雪沥青混合料

6.1.1 抑冰融雪沥青混合料的拌制、贮存和运输应符合现行行业标准《城镇道路工程施

工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定。

6.1.2 应配备独立、可精确计量的低冰点填料添加仓，混合料搅拌应充分、均匀。

6.1.3 抑冰融雪沥青混合料的摊铺、压实和养护应符合现行行业标准《城镇道路工程施

工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定。

6.2 抑冰融雪含砂雾封层

6.2.1 低冰点填料应在施工前缓慢添加至搅拌均匀的雾封层材料中拌和均匀。

6.2.2 抑冰融雪含砂雾封层施工、养护应符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、《公

路沥青路面养护技术规范》JTG 5142、《公路沥青路面预防养护技术规范》JTG/T 5142-01

等现行行业标准的有关规定。

6.3 抑冰融雪微表处

6.3.1 施工前应对料仓转速、摊铺车计量系统进行标定，宜将低冰点填料与矿料预拌均

匀。

6.3.2 抑冰融雪微表处施工、养护应符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、《公路沥

青路面养护技术规范》JTG 5142、《公路沥青路面预防养护技术规范》JTG/T 5142-01

等现行行业标准的有关规定。

6.4 抑冰融雪超薄罩面

6.4.1 抑冰融雪超薄罩面与原路面间应设置具有应力吸收作用的黏结防水层。

6.4.2 抑冰融雪超薄罩面施工、养护应符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、《公路

沥青路面养护技术规范》JTG 5142、《公路沥青路面预防养护技术规范》JTG/T 5142-01

等现行行业标准的有关规定。
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7 检验与验收

7.1 材 料

7.1.1 低冰点填料应按表7.1.1规定的检验项目、检验频度和试验方法进行检验。

表7.1.1 低冰点填料质量检验项目、频度和试验方法

检验项目 检验频度
平行试验次数

或一次试验的试样数
试验方法

外观 每次进场 — 目测

氯离子含量 每次进场 3 JT/T 1210.2-2018
附录A

有机类低冰点物质含量 每次进场 3 GB/T 694

表观相对密度 必要时 2 T0328 - JTG 3432
（溶剂：煤油）

耐热性指数 必要时 2 ~ 4 JT/T 1210.2-2018
附录B

含水率 每次进场 2 T0332 - JTG 3432

储存稳定性 必要时 2 ~ 4 T0332 - JTG 3432

碳钢腐蚀率 必要时 2 ~ 4 GB/T 18175

植物种子相对受害率 必要时 2 ~ 4 GB/T 23851

颗粒筛分 每次进场 2 T0356 - JTG 3432

注：1 非滨海环境的潮湿地区，储存阶段的低冰点填料含水率应每周定时检测2次。

2 滨海潮湿地区，储存阶段的低冰点填料氯离子含量、含水率应每周定时检测2次。

7.1.2 其他材料的检验项目、检验频度和试验方法，应符合《城镇道路工程施工与质量

验收规范》CJJ 1、《城镇道路养护技术规范》CJJ 36和《公路沥青路面施工技术规范》

JTG F40等现行行业标准的有关规定。

7.2 混合料

7.2.1 抑冰融雪沥青混合料应按表 7.2.1的规定进行抗冰融雪性能检验。

表7.2.1 抑冰融雪沥青混合料抗冰融雪性能检测频度和质量要求

检查项目 检查频率 质量允许偏差 试验方法

冰点

每台搅拌机每三天1次，

以4～6个试件的平均值评定

±1℃ JT/T 1210.2-2018
附录C

盐分释出量 ±3% JT/T 1210.2-2018
附录E

融冰率 ±0.5% JT/T 1210.2-2018
附录D

有效成分前五日累计释放量 必要时 ±0.5% 滴定法
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7.2.2 抑冰融雪含砂雾封层混合料应按表7.2.2的规定进行抗冰融雪性能检验。

表7.2.2 抑冰融雪含砂雾封层混合料抗冰融雪性能检测频度和质量要求

检查项目 检查频率 质量允许偏差 试验方法

冰点 必要时 ±1℃ JT/T 1210.2-2018
附录C

盐分释出量 1次/d或1次/10000m2 ±15% JT/T 1210.2-2018
附录E

融冰率 1次/d或1次/10000m2 ±0.4% JT/T 1210.2-2018
附录D

7.2.3 抑冰融雪微表处混合料应按表7.2.3的规定进行抗冰融雪性能检验。

表7.2.3 抑冰融雪微表处混合料抗冰融雪性能检测频度和质量要求

检查项目 检查频率 质量允许偏差 试验方法

冰点 必要时 ±1℃ JT/T 1210.2-2018
附录C

盐分释出量 1次/d或1次/10000m2 ±10% JT/T 1210.2-2018
附录E

融冰率 1次/d或1次/10000m2 ±0.4% JT/T 1210.2-2018
附录D

7.2.4 抑冰融雪超薄罩面混合料应按表7.2.4的规定进行抗冰融雪性能检验。

表7.2.4 抑冰融雪超薄罩面混合料抗冰融雪性能检测频度和质量要求

检查项目 检查频率 质量允许偏差 试验方法

冰点 必要时 ±1℃ JT/T 1210.2-2018
附录C

盐分释出量 1次/d或1次/10000m2 ±5% JT/T 1210.2-2018
附录E

融冰率 1次/d或1次/10000m2 ±0.5% JT/T 1210.2-2018
附录D

7.2.5 混合料的其他性能检验，应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1、《城

镇道路养护技术规范》CJJ 36和《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40等现行行业标准

的有关规定。

7.3 验 收

7.3.1 抑冰融雪沥青混凝土路面的施工质量验收，应符合现行行业标准《城镇道路工程

施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定。

7.3.2 抑冰融雪含砂雾封层、抑冰融雪微表处、抑冰融雪超薄罩面的施工质量验收，应

符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142、《公

路沥青路面预防养护技术规范》JTG/T 5142-01等现行行业标准的有关规定。
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本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……

执行”。
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引用标准名录

1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1

2 《城镇道路路面设计规范》CJJ 169

3 《城镇道路养护技术规范》CJJ 36

4 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40

5 《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142

6 《公路沥青路面预防养护技术规范》JTG/T 5142-01

7 《公路沥青混合料用融冰雪材料 第 2 部分：盐化物材料》JT/T 1210.2

8 《路用非氯有机融雪剂》JT/T 973

9 《融雪剂》GB/T 23851

10《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410

11《公路工程集料试验规程》JTG 3432
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山东省工程建设标准

抑冰融雪沥青混凝土路面技术标准

DB37/T 5353-2026

条文说明
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1 总 则

1.0.1 为本标准的编制目的。

近年来，抑冰融雪沥青路面作为一种具有显著抗冰融雪优势的道路技术，在我国北

方地区得到较为广泛地应用，北京大兴机场高速23公里桥梁路面几乎全部使用抗冰雪路

面技术，占道路总面积近71%，其优点在于能有效降低冰冻和降雪对路面行车的不利影

响，大幅减少常规融雪剂材料的使用及其对环境和道路结构物的破坏，降低运营和维护

成本，提升冰雪天气条件下的道路通行效率和交通安全水平。

山东省自东部沿海地区向西至内陆为冬冷区～冬寒区，冬季一般140d～165d，存在

较广泛的冰冻降雪情况，为保证抑冰融雪沥青路面工程质量，需根据地方特点对路面材

料的设计、施工及检验、验收作出规范要求。

1.0.2 为本标准的适用范围。

本标准适用于山东省各等级城市道路抑冰融雪沥青路面新建、改扩建及维修养护工

程，可作为山东省抑冰融雪沥青路面设计、施工、检验和验收的依据。

1.0.3 抑冰融雪沥青路面建设包括混合料的设计、拌制、运输、施工以及检验、验收全

过程，除符合本标准规定外，还应符合国家、行业和山东省现行有关标准的规定，并应

满足国家和地方生态环境保护要求。
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2 术 语

2.0.1 沥青混合料用融冰雪材料包含相变材料、盐化物材料两大类。相变材料利用物质

随温度变化而改变相态并能提供潜热的原理，通过保持沥青路面与环境温差，起到融冰

雪或隔离冰雪与沥青路面冻结等作用。盐化物材料是主要成分为盐类的化学物质，具有

降低冰点的功能，可代替部分矿粉掺加到沥青混合料中，在行车荷载或毛细管压力作用

下不断释放出来，起到融冰雪或隔离冰雪与沥青路面冻结等作用。本标准中的低冰点填

料即为盐化物材料，沥青混合料用盐化物材料包含无机类和有机类两类。无机类低冰点

填料以氯化钾、氯化镁、氯化钙等无机盐为有效成分，有机类低冰点填料以醋酸钾、醋

酸镁等含有机酸根离子的有机盐类为有效成分。

2.0.4 抑冰融雪微表处混合料中的填料包括低冰点填料及水泥、石灰、粉煤灰、石粉等，

填料均不得含泥土杂质，并应干燥、疏松，没有聚团和结块，小于0.075mm的颗粒含量

不应小于80%。
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3 基本规定

3.0.1 抑冰融雪沥青路面是一种具备主动抗冰融雪性能的路面，适用于城市道路背阴

段、隧道口、高架桥及长大陡坡等易积雪结冰或存在冰雪安全隐患的道路路段。根据工

作机理和路面结构防水要求，抑冰融雪沥青路面适用于路面结构表面层或表面处治，当

用作路面结构上面层时，宜采用沥青马蹄脂碎石混合料（SMA）、密级配沥青混凝土（AC）

等密实型沥青混合料。开级配沥青磨层（OGFC）是一种开级配沥青混合料，具有较大

的空隙率、良好的排水性能，其结合料宜采用高粘高弹沥青，低冰点填料不能实现沥青

高粘高弹特性，因此抑冰融雪沥青混合料不宜应用于OGFC等大空隙的沥青混合料。

3.0.2 抑冰融雪沥青混合料作为路面结构表面层或表面处治，直接承受车轮荷载的作用

并直接受阳光、雨雪、冰冻等温度和湿度及其变化的作用，应有足够的结构强度、高温

稳定性、低温抗裂性、抗疲劳、抗水损害以及耐磨、抗滑等路用性能。路面建成运行后

还应对其抗冰雪性能和长效性进行跟踪评估，根据相关工程经验，抑冰融雪沥青混凝土

路面的抗冰雪性能一般可达5年～8年，随着使用年限的增长，当路面抗冰雪性能衰减至

不能满足要求时，应根据路面状况、养护计划等适时开展路面养护工作。

3.0.3 选择低冰点填料类型时，除应综合分析冰冻、降雪、霜雨等气候条件及交通组成

和荷载等级、抑冰融雪目标要求等因素外，还应充分考虑工程所在地的生态环境保护要

求，对拟采用的低冰点填料进行适应性和友好性评价，选用的低冰点填料不应对影响范

围内的植被、土壤、水源、地下水等造成不利影响，不应对道路构筑物、桥梁、隧道等

含有钢筋的混凝土构件造成腐蚀，在混合料拌制和施工时不应产生额外的有毒有害气

体。

3.0.4 现状道路养护工程采用抑冰融雪沥青路面时，应先根据行业标准《城镇道路养护

技术规范》CJJ 36的规定，对原有路面的技术状况进行全面检测、系统评价，并对原路

面进行必要的拉毛、清洁、整平、灌缝及病害修复处理，在现状路面结构强度满足交通

荷载要求的情况下使用。

抑冰融雪超薄罩面适用于路面结构基层良好，表面有轻度车辙、疲劳开裂或纵横向

裂缝等病害，需改善路面开裂、车辙、老化、渗水、耐磨等使用性能，有快速去除冰雪

影响需求、交通负荷较大的沥青混凝土路面预防性养护、轻微病害矫正工程，以及现有

路面改扩建或养护工程。抑冰融雪含砂雾封层适用于原路面结构强度足够，技术状况良

好，表面有松散麻面、渗水、老化和轻微纵、横向裂缝，有快速去除冰雪影响需求的沥
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青混凝土路面预防性养护工程。抑冰融雪微表处适用于快速路、主干路、次干路等较高

等级道路，路面结构强度足够，技术状况良好，表面有轻度车辙和纵、横向裂缝，需改

善路面平整度、抗滑、耐磨等使用性能，有快速去除冰雪影响需求的沥青混凝土路面预

防性养护、车辙修复及新建、改扩建沥青路面或水泥混凝土路（桥）面的表面磨耗层。

3.0.5 气温低、风速大、路面潮湿、降雨等条件下施工时，会极大地降低沥青混合料自

身性能、影响沥青路面施工质量，进而引发各类路面病害。

3.0.6 在路面工程全面展开施工之前，通过对试验段的检验和评价，可及时发现问题，

对各种不合理之处进行整改，避免全面施工时质量不达标，或因质量问题造成工期、成

本等方面的损失。试验段的长度应根据工程规模综合确定，一般不宜小于100米。

3.0.7 抑冰融雪沥青路面的施工质量决定了其服役性能、路面寿命、抑冰融雪目标的实

现。施工单位应该建立完善的技术应用、质量控制、安全生产制度体系，并在施工前组

织技术管理人员深入调研现场环境、气候等实施条件，充分掌握现场实际情况，确保满

足施工要求，制定完备的施工方案和突发状况应急预案。路面施工完成后还应采取规范

的养护和保护措施，避免洒水降温、路面污染、设备和材料堆放等影响使用功能或损坏

路面。
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4 材 料

4.0.1 为保证混合料质量和使用性能，各种原材料需取样检验，经具备资质的第三方机

构检测合格方可使用，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。

4.0.3 低冰点填料的技术要求参考了《融雪剂》GB/T 23851、《公路沥青混合料用融冰

雪材料 第2部分：盐化物材料》JT/T 1210.2和《路用非氯有机融雪剂》JT/T 973等现行

国家和行业标准的规定，以及近年来国内蓄盐抗冰雪路面的力学性能、抗冰防滑性能实

际演变规律对低冰点填料的要求。

4.0.4 抑冰融雪沥青混合料使用的各种原材料均需独立存放，以避免影响材料性能和混

合料质量。低冰点填料宜存放于温度5℃～30 ℃、相对湿度不高于40%的环境下，当相

对湿度较高（30%～40%）时，低冰点填料的存放与使用周期不宜超过6个月，存放时间

较长的低冰点填料，使用前需经质量检验合格。
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5 混合料

5.1 抑冰融雪沥青混合料

5.1.1 为提高抑冰融雪长效性，可适当降低抑冰融雪沥青混合料的设计空隙率至2%，

但其高温稳定性等应符合技术要求。

5.1.2 抑冰融雪沥青混合料中低冰点填料替代矿粉的比例，以兼顾路用性能和抑冰融雪

目标为前提，根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1、《公路沥青路面施工技

术规范》JTG F40等现行行业标准和相关工程经验，AC类混合料中的用量按内掺法不宜

小于矿料总质量的4%，SMA类混合料中的用量按内掺法不宜小于矿料总质量的4%，且

不宜大于矿料总质量的5%，并应根据低冰点填料的粒径和用量在规定级配范围内调低

矿料级配相应筛孔的通过率。

5.1.3 本标准采用马歇尔试验配合比设计方法，混合料技术要求应符合第5.1.4、5.1.5条

的规定，并有良好的施工性能。当采用其他方法设计沥青混合料时，应按本标准规定进

行马歇尔试验及各项配合比设计检验，并报告不同设计方法的试验结果。

马歇尔试验试件的制作以预估油石比为中值，间隔 0.5%取 5 个不同的油石比，按

照现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410中 T0702-2011沥青

混合料试件制作方法（击实法）的步骤和要求成型试件，并按下列流程进行原材料试验

和配合比设计。在配合比设计的基础上，根据《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40

的有关规定，进行高温稳定性、水稳定性、低温抗裂性、渗水系数等混合料性能和路面

冰点、融冰率、盐分释出量等抗冰雪性能检验，不符要求时，需更换材料或重新进行配

合比设计。
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图1 抑冰融雪沥青混合料目标配合比设计流程图

5.1.4 根据现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40，规定了密级配抑冰

融雪沥青混合料（AC类）、抑冰融雪沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA类）的马歇尔试验

技术要求。

5.1.5 山东省按设计高温分区为夏热区～夏炎热区，按设计低温分区为冬冷区～冬寒

区，全省大部分地区平均年降水量600mm～750mm、属于湿润区，本条中的普通沥青混

合料、改性沥青混合料指的是结合料为普通沥青、改性沥青的密级配沥青混合料。

第 1 款～第 2 款 抑冰融雪沥青混合料抗冰融雪性能的规定参考了现行行业标

准《公路沥青混合料用融冰雪材料 第2部分：盐化物材料》JT/T 1210.2、《路用非氯有

机融雪剂》JT/T 973和近年来国内相关工程经验。有效成分前五日累计释放量是评价抑
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冰融雪沥青混合料抗冰雪长效性的指标，实际应用中当该指标低于一定值时，混合料内

部可形成有效成分缓慢释放的合理通道，达到抑冰融雪路面长效性目标，当该值不大于

0.045mol/L时，路面的抗冰融雪能力有效期约5年～8年；无机类低冰点填料一般采用硝

酸银滴定，有机类低冰点填料一般采用氢氧化钠滴定。

第 3 款～第 5 款 根据《城镇道路路面设计规范》CJJ 169、《公路沥青路面施工

技术规范》JTG F40等现行行业标准，规定了抑冰融雪沥青混合料的高温稳定性、水稳

定性和低温抗裂性要求。

5.2 抑冰融雪含砂雾封层

5.2.1 抑冰融雪含砂雾封层混合料配合比设计需按行业标准《公路沥青路面养护技术规

范》JTG 5142-2019附录B的试验方法，进行胶结料残留物含量、干燥时间、黏结强度以

及混合料稳定性、耐磨性、抗滑性等性能试验，并满足规范要求。低冰点填料的掺入和

添加比例不应影响材料路用性能。

5.2.2 抑冰融雪含砂雾封层混合料的融冰雪性能通过将混合料按规定厚度喷涂在标准

马歇尔试件表面进行检测。

5.3 抑冰融雪微表处

5.3.1 抑冰融雪微表处混合料应按照现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG

F40和《公路沥青路面预防养护技术规范》JTG/T 5142-01的要求，进行混合料配合比设

计、路用性能试验和设计参数的测试，根据试验结果确定混合料配合比。低冰点填料的

掺入和添加比例不应影响材料路用性能。

5.3.2 应根据使用要求、原路面状况、交通量、气候条件等因素合理选择抑冰融雪微表

处混合料类型。MS-3型微表处适用于城市快速路、交通性主干路沥青路面预防养护，

MS-2型微表处适用于服务性主干路、次干路沥青路面预防养护。

5.3.3 抑冰融雪微表处混合料的融冰雪性能通过将混合料按规定厚度附着在标准马歇

尔试件表面进行检测。

5.4 抑冰融雪超薄罩面

5.4.1 抑冰融雪超薄罩面沥青混合料宜按照马歇尔试验配合比设计方法的要求，通过目

标配合比设计、生产配合比设计和试拌试铺验证三个阶段，确定混合料配合比。混合料

的高温稳定性、水稳定性、低温抗裂性、抗冰雪性能等技术要求应符合《公路沥青路面
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施工技术规范》JTG F40、《公路沥青路面预防养护技术规范》JTG/T 5142-01等现行行

业标准和本标准的规定。

5.4.2 应根据改善使用功能、原路面损坏状况、交通量、施工条件、工程经验等因素合

理选择抑冰融雪超薄罩面沥青混合料的类型，其矿料级配应根据低冰点填料的粒径和用

量在规定级配范围内调低相应筛孔的通过率。

5.4.3 抑冰融雪超薄罩面沥青混合料的融冰雪性能按照现行行业标准《公路工程沥青及

沥青混合料试验规程》JTG 3410中的沥青混合料试件制作方法成型试件，并按照《公路

沥青混合料用融冰雪材料 第2部分：盐化物材料》JT/T 1210.2等标准中的试验方法进行

试验。
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6 施 工

6.1 抑冰融雪沥青混合料

6.1.1 抑冰融雪沥青混合料应当日拌制、当日使用，贮存时间不得超过24h。

6.1.2 抑冰融雪沥青混合料应在搅拌厂（场、站）采用机械化设备拌制，应为低冰点填

料配备独立的添加仓，实现低冰点填料的单独投放和精确计量；低冰点填料应与矿料同

时投放，搅拌时间较常规沥青混合料宜适当延长3s～5s，以确保搅拌充分、均匀，保证

混合料质量稳定。

6.1.3 在不产生推移、裂缝的前提下，热拌抑冰融雪沥青混合料的初压、复压和终压均

应在材料温度尽可能高的情况下进行。压实过程中为防止混合料沾轮，可对碾压轮涂刷

植物油、添加表面活性剂的水等作为隔离剂或防粘剂，严禁刷柴油；清除沾轮的混合料

时，不得采取向碾压轮喷水的方式。

6.2 抑冰融雪含砂雾封层

6.2.1 应在低冰点填料掺入的同时对混合料进行充分拌和，确保低冰点填料分布均匀，

并防止混合料在喷洒前破乳。

6.2.2 抑冰融雪含砂雾封层应采用配备精确计量系统的高压喷洒设备施工，保证洒布均

匀和施工质量；喷洒不足处应补洒，喷洒过量处应清除；洒布车不易到达的部位，可人

工喷洒。混合料施工后应按规范要求进行养生，材料完全干燥后，方可开放交通，养护

期间任何车辆和行人不得通行。

6.3 抑冰融雪微表处

6.3.1 抑冰融雪微表处施工应配备专用摊铺车、装载机、乳化沥青储存罐等施工设备以

及其他辅助机具；应根据配合比设计中的矿料种类确定配料机料仓的数量，并根据配合

比设计的矿料比例标定配料机各料仓的转速；摊铺车应具有精确计量系统，施工前应对

摊铺车计量系统进行标定。按照低冰点填料的用量和粒径提前将其与矿料按比例预拌均

匀，有利于保证混合料质量稳定。

6.3.2 抑冰融雪微表处施工完成后，应按现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、

《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142、《公路沥青路面预防养护技术规范》JTG/T

5142-01进行养生，达到使用要求后，方可开放交通；当分两层进行摊铺时，第二层应
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在第一层完成养生并开放交通不少于24h后方可进行；实际工程中，低冰点填料会延缓

水分蒸发，因此宜适当延长养护时间。

6.4 抑冰融雪超薄罩面

6.4.1 原路面上方设置黏结防水层，可以保证超薄罩面与原路面黏结成整体且密水良

好，保证工程建设质量。

6.4.2 抑冰融雪超薄罩面施工完成后，应按现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ

36、《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142、《公路沥青路面预防养护技术规范》JTG/T

5142-01进行养生；采用热拌沥青混合料时，应待材料温度自然降低至50℃以下时，方

可开放交通，不得采用洒水等方式降温。
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7 检验与验收

7.1 材 料

7.1.1 低冰点填料对储存环境的湿度、温度等因素较为敏感，为保证材料质量稳定、合

格，规定了低冰点填料质量检查项目、频度和试验方法。“必要时”是指工程参建各方的

任一部门对其质量发生怀疑，提出检验需要，或根据需要商定的检验频度。

7.2 混合料

7.2.1 根据相关工程经验和现行行业标准《公路沥青混合料用融冰雪材料 第2部分：盐

化物材料》JT/T 1210.2、《路用非氯有机融雪剂》JT/T 973的要求，应通过铺筑试验段

对抑冰融雪沥青混合料的路面冰点、盐分释放量、融冰率等关键指标进行检验，必要时

可增加有效成分前五日累计释放量检验，各检验结果应符合要求。

7.2.2 应通过试洒试验段对抑冰融雪含砂雾封层的抗冰融雪性能进行检验，各检验结果

应符合要求。

7.2.3 应通过摊铺试验段对抑冰融雪微表处的抗冰融雪性能进行检验，各检验结果应符

合要求。

7.2.4 应通过铺筑试验段对抑冰融雪超薄罩面的抗冰融雪性能进行检验，各检验结果应

符合要求。

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用


	关于批准发布山东省工程建设标准《抑冰融雪沥青混凝土路面技术标准》的公告
	目  次
	1 总  则
	1.0.1  为规范抑冰融雪沥青路面建设，保证工程质量，提高交通安全水平，制定本标准。
	1.0.2  本标准适用于山东省各等级城市道路抑冰融雪沥青路面的新建、改扩建及养护工程。
	1.0.3  抑冰融雪沥青路面建设除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和山东省现行有关标准的规定。

	2 术  语
	2.0.1  低冰点填料  low freezing point filler
	2.0.2  抑冰融雪沥青混合料  anti-icing asphalt mixtures
	2.0.3  抑冰融雪含砂雾封层 anti-icing fog seal with sand
	2.0.4  抑冰融雪微表处 anti-icing micro-surfacing
	2.0.5  抑冰融雪超薄罩面 anti-icing ultra-thin overlays
	2.0.6  路面冰点  freezing point of pavement
	2.0.7  耐热性指数 heat resisting index
	2.0.8  融冰率  melting ice rate
	2.0.9  盐分释出量 salt release amount
	2.0.10  吸湿率 moisture absorption

	3 基本规定
	3.0.1  抑冰融雪沥青路面宜用于易积雪冰冻道路的表面层。
	3.0.2  抑冰融雪沥青路面应有足够的结构强度、稳定性和耐磨、抗滑、抗冰雪等表面特性。
	3.0.3  应根据工程所在地的生态环境、气候条件、交通荷载和抑冰融雪目标等，选择低冰点填料。
	3.0.4  用于现状道路养护工程时，原路面结构强度应满足交通荷载要求，并应符合下列规定：
	3.0.5  抑冰融雪沥青路面不得在气温低于10℃、风速五级及以上、雨天、路面潮湿的情况下施工。
	3.0.6  抑冰融雪沥青路面施工前应铺筑试验段，各试验指标应满足设计要求。
	3.0.7  抑冰融雪沥青路面施工前应制定完备的施工方案和突发状况保障措施。

	4 材  料
	4.0.1  抑冰融雪沥青混合料的各种材料应取样检验。
	4.0.2  沥青、纤维稳定剂、集料、填料应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ
	4.0.3  低冰点填料技术要求应符合表4.0.3的规定。
	4.0.4  低冰点填料应独立存放于清洁、干燥场所，防止日晒、雨淋、受潮、污损，并远离热源。

	5 混合料
	5.1  抑冰融雪沥青混合料
	5.1.1  抑冰融雪沥青混合料类型按矿料级配组成、公称最大粒径、空隙率等划分，并应符合表5.1.1
	5.1.2  抑冰融雪沥青混合料采用低冰点填料替代部分或全部矿粉，矿料级配应根据低冰点填料的粒径和用
	5.1.3  抑冰融雪沥青混合料宜采用马歇尔试验配合比设计方法，通过目标配合比设计、生产配合比设计、
	5.1.4  抑冰融雪沥青混合料按照类型不同，其马歇尔试验技术要求应符合表5.1.4-1和表5.1.
	5.1.5  抑冰融雪沥青混合料配合比设计在满足马歇尔试验技术要求的同时，还应进行下列试验和性能检验

	5.2  抑冰融雪含砂雾封层
	5.2.1  抑冰融雪含砂雾封层混合料的配合比设计应满足使用性能要求，低冰点填料的掺加不应对材料性能
	5.2.2  抑冰融雪含砂雾封层混合料的融冰雪性能应符合表5.2.2的规定。

	5.3  抑冰融雪微表处
	5.3.1  抑冰融雪微表处混合料的配合比设计应满足使用性能要求，低冰点填料的掺加不应对材料性能产生
	5.3.2  按矿料粒径的不同，抑冰融雪微表处混合料分为MS-2型和MS-3型，矿料级配范围应符合表
	5.3.3  抑冰融雪微表处混合料的融冰雪性能应符合表5.3.3的规定。

	5.4  抑冰融雪超薄罩面
	5.4.1  抑冰融雪超薄罩面沥青混合料宜通过目标配合比设计、生产配合比设计和试拌试铺验证三个阶段，
	5.4.3  抑冰融雪超薄罩面混合料的融冰雪性能应符合表5.4.3的规定。


	6 施  工
	6.1  抑冰融雪沥青混合料
	6.1.1  抑冰融雪沥青混合料的拌制、贮存和运输应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范
	6.1.2  应配备独立、可精确计量的低冰点填料添加仓，混合料搅拌应充分、均匀。
	6.1.3  抑冰融雪沥青混合料的摊铺、压实和养护应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范

	6.2  抑冰融雪含砂雾封层
	6.2.1  低冰点填料应在施工前缓慢添加至搅拌均匀的雾封层材料中拌和均匀。

	6.3  抑冰融雪微表处
	6.3.1  施工前应对料仓转速、摊铺车计量系统进行标定，宜将低冰点填料与矿料预拌均匀。
	6.3.2  抑冰融雪微表处施工、养护应符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、《公路沥青路面养护

	6.4  抑冰融雪超薄罩面
	6.4.1  抑冰融雪超薄罩面与原路面间应设置具有应力吸收作用的黏结防水层。
	6.4.2  抑冰融雪超薄罩面施工、养护应符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、《公路沥青路面养


	7 检验与验收
	7.1  材  料
	7.1.1  低冰点填料应按表7.1.1规定的检验项目、检验频度和试验方法进行检验。
	7.1.2  其他材料的检验项目、检验频度和试验方法，应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ

	7.2  混合料
	7.2.1  抑冰融雪沥青混合料应按表7.2.1的规定进行抗冰融雪性能检验。
	7.2.2  抑冰融雪含砂雾封层混合料应按表7.2.2的规定进行抗冰融雪性能检验。
	7.2.3  抑冰融雪微表处混合料应按表7.2.3的规定进行抗冰融雪性能检验。
	7.2.4  抑冰融雪超薄罩面混合料应按表7.2.4的规定进行抗冰融雪性能检验。
	7.2.5  混合料的其他性能检验，应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1、《城镇道路养

	7.3  验  收
	7.3.1  抑冰融雪沥青混凝土路面的施工质量验收，应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规
	7.3.2  抑冰融雪含砂雾封层、抑冰融雪微表处、抑冰融雪超薄罩面的施工质量验收，应符合《城镇道路养


	本标准用词说明
	引用标准名录
	条文说明
	1 总  则
	1.0.1  为本标准的编制目的。
	1.0.2  为本标准的适用范围。
	1.0.3  抑冰融雪沥青路面建设包括混合料的设计、拌制、运输、施工以及检验、验收全过程，除符合本标

	2 术  语
	2.0.1  沥青混合料用融冰雪材料包含相变材料、盐化物材料两大类。相变材料利用物质随温度变化而改变
	2.0.4  抑冰融雪微表处混合料中的填料包括低冰点填料及水泥、石灰、粉煤灰、石粉等，填料均不得含泥

	3 基本规定
	3.0.1  抑冰融雪沥青路面是一种具备主动抗冰融雪性能的路面，适用于城市道路背阴段、隧道口、高架桥
	3.0.2  抑冰融雪沥青混合料作为路面结构表面层或表面处治，直接承受车轮荷载的作用并直接受阳光、雨
	3.0.3  选择低冰点填料类型时，除应综合分析冰冻、降雪、霜雨等气候条件及交通组成和荷载等级、抑冰
	3.0.4  现状道路养护工程采用抑冰融雪沥青路面时，应先根据行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ
	3.0.5  气温低、风速大、路面潮湿、降雨等条件下施工时，会极大地降低沥青混合料自身性能、影响沥青
	3.0.6  在路面工程全面展开施工之前，通过对试验段的检验和评价，可及时发现问题，对各种不合理之处
	3.0.7  抑冰融雪沥青路面的施工质量决定了其服役性能、路面寿命、抑冰融雪目标的实现。施工单位应该

	4 材  料
	4.0.1  为保证混合料质量和使用性能，各种原材料需取样检验，经具备资质的第三方机构检测合格方可使
	4.0.3  低冰点填料的技术要求参考了《融雪剂》GB/T 23851、《公路沥青混合料用融冰雪材料
	4.0.4  抑冰融雪沥青混合料使用的各种原材料均需独立存放，以避免影响材料性能和混合料质量。低冰点

	5 混合料
	5.1  抑冰融雪沥青混合料
	5.1.1  为提高抑冰融雪长效性，可适当降低抑冰融雪沥青混合料的设计空隙率至2%，但其高温稳定性等
	5.1.2  抑冰融雪沥青混合料中低冰点填料替代矿粉的比例，以兼顾路用性能和抑冰融雪目标为前提，根据
	5.1.3  本标准采用马歇尔试验配合比设计方法，混合料技术要求应符合第5.1.4、5.1.5条的规
	5.1.4  根据现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40，规定了密级配抑冰融雪沥青混
	5.1.5  山东省按设计高温分区为夏热区～夏炎热区，按设计低温分区为冬冷区～冬寒区，全省大部分地区

	5.2  抑冰融雪含砂雾封层
	5.2.1  抑冰融雪含砂雾封层混合料配合比设计需按行业标准《公路沥青路面养护技术规范》JTG 51
	5.2.2  抑冰融雪含砂雾封层混合料的融冰雪性能通过将混合料按规定厚度喷涂在标准马歇尔试件表面进行

	5.3  抑冰融雪微表处
	5.3.1  抑冰融雪微表处混合料应按照现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40和《公
	5.3.2  应根据使用要求、原路面状况、交通量、气候条件等因素合理选择抑冰融雪微表处混合料类型。M
	5.3.3  抑冰融雪微表处混合料的融冰雪性能通过将混合料按规定厚度附着在标准马歇尔试件表面进行检测

	5.4  抑冰融雪超薄罩面
	5.4.1  抑冰融雪超薄罩面沥青混合料宜按照马歇尔试验配合比设计方法的要求，通过目标配合比设计、生
	5.4.2  应根据改善使用功能、原路面损坏状况、交通量、施工条件、工程经验等因素合理选择抑冰融雪超
	5.4.3  抑冰融雪超薄罩面沥青混合料的融冰雪性能按照现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规


	6 施  工
	6.1  抑冰融雪沥青混合料
	6.1.1  抑冰融雪沥青混合料应当日拌制、当日使用，贮存时间不得超过24h。
	6.1.2  抑冰融雪沥青混合料应在搅拌厂（场、站）采用机械化设备拌制，应为低冰点填料配备独立的添加
	6.1.3  在不产生推移、裂缝的前提下，热拌抑冰融雪沥青混合料的初压、复压和终压均应在材料温度尽可

	6.2  抑冰融雪含砂雾封层
	6.2.1  应在低冰点填料掺入的同时对混合料进行充分拌和，确保低冰点填料分布均匀，并防止混合料在喷
	6.2.2  抑冰融雪含砂雾封层应采用配备精确计量系统的高压喷洒设备施工，保证洒布均匀和施工质量；喷

	6.3  抑冰融雪微表处
	6.3.1  抑冰融雪微表处施工应配备专用摊铺车、装载机、乳化沥青储存罐等施工设备以及其他辅助机具；
	6.3.2  抑冰融雪微表处施工完成后，应按现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、《公路

	6.4  抑冰融雪超薄罩面
	6.4.1  原路面上方设置黏结防水层，可以保证超薄罩面与原路面黏结成整体且密水良好，保证工程建设质
	6.4.2  抑冰融雪超薄罩面施工完成后，应按现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ 36、《公


	7 检验与验收
	7.1  材  料
	7.1.1  低冰点填料对储存环境的湿度、温度等因素较为敏感，为保证材料质量稳定、合格，规定了低冰点

	7.2  混合料
	7.2.1  根据相关工程经验和现行行业标准《公路沥青混合料用融冰雪材料 第2部分：盐化物材料》JT
	7.2.2  应通过试洒试验段对抑冰融雪含砂雾封层的抗冰融雪性能进行检验，各检验结果应符合要求。
	7.2.3  应通过摊铺试验段对抑冰融雪微表处的抗冰融雪性能进行检验，各检验结果应符合要求。
	7.2.4  应通过铺筑试验段对抑冰融雪超薄罩面的抗冰融雪性能进行检验，各检验结果应符合要求。



