
第十一章 楼地面装饰工程



 



说 明 

 

一、本章包括找平层、整体面层、块料面层、其他面层及其他项目五节。 

二、本章所列水泥砂浆、混凝土的种类、配合比，设计与定额不同时可以换算，其他不变。 

三、本章细石混凝土按商品混凝土编制，相应子目中不包含混凝土搅拌用工。 

四、本章“零星项目”适用于楼梯和台阶的侧面（堵头）、牵边、花台、小便池、蹲台、池槽，

以及面积≤0.5m
2
少量分散的楼地面装饰项目。 

五、细石混凝土找平层子目仅适用于设计厚度≤60mm 的情况。厚度＞60mm 时，执行“第二章 地

基处理与边坡支护工程”混凝土垫层相应子目。 

六、整体面层。 

1.本节子目适用于面层材料自身无防水要求的楼地面。面层材料自身有防水要求的楼地面以及与

本节材料相同的屋面保护层执行“第九章 屋面及防水工程”相关子目。 

2.水泥砂浆弧形墙踢脚执行踢脚相应子目，人工乘以系数 1.15。 

3.对于超厚细石混凝土整体面层，其中 40mm 厚执行细石混凝土楼地面子目。剩余部分厚度≤60mm

时，执行细石混凝土找平层子目；剩余部分厚度＞60mm 时，执行“第二章 地基处理与边坡支护工程”

混凝土垫层相应子目。 

4.环氧自流平、彩色水泥自流平、金刚砂耐磨地坪和固化剂地坪，材料配合比及用量设计与定额

不同时，可以调整，其他不变。 

5.金刚砂耐磨地坪子目中的细石混凝土按厚度 50mm 编制，设计与定额不同时，可以调整。耐磨

骨料种类设计与定额不同时，可按设计要求进行换算。 

七、块料面层。 

1.石材块料子目的工作内容均不包括开槽、开孔、倒角、磨异形边等特殊加工。 

2.预制块料及仿石块料铺贴执行石材块料相应子目。 

3.石材块料楼地面面层分色子目，按不同颜色、不同规格的规则块料拼简单图案编制。其工程量

应分别计算，均执行相应分色子目。 

4.镶贴石材按单块面积≤0.64m
2
编制。石材单块面积＞0.64m

2
时，砂浆粘贴子目增加用工 0.09

工日/10m
2
，胶粘剂粘贴子目增加用工 0.104 工日/10m

2
。 

5.石材块料楼地面面层点缀子目，适用于单块镶拼面积≤0.015m
2
的块料，其点缀块料按规格块

料现场加工编制，点缀块料现场加工的人工、切割材料及机械消耗量已包含在子目内。如点缀块料为

加工成品，需扣除子目内“石料切割锯片”及“石料切割机”消耗量，人工乘以系数 0.4。 

被点缀的主体块料按成品编制，如为现场加工，应按其加工边线长度加套石材楼梯现场加工子目。 

6.石材块料楼地面面层拼图案（成品）子目，其石材按成品编制。图案外边线以内周边异形块料

如为现场加工，执行石材块料面层铺贴相应子目，并加套图案周边异形块料铺贴另加工料子目。 

7.石材块料楼地面面层铺贴，遇异形房间需现场切割时（按发承包双方确认的排版方案），被切

割的异形块料加套图案周边异形块料铺贴另加工料子目。 

8.石材块料面层中的“点缀”“拼图案（成品）”“图案周边异形块料铺贴另加工料”及“石材

楼梯现场加工”子目，同样适用于地板砖面层。 

9.异形块料现场加工、楼地面铺贴石材块料、地板砖等，因施工验收规范、材料纹饰等限制导致

裁板方向、宽度有特定要求（按发承包双方确认的排版方案），致使其块料损耗超出定额损耗的，应

根据经批准的排版方案计算损耗率，超出部分并入相应块料面层铺贴子目内。 

10.“石材串边”“串边砖”指块料楼地面中镶贴颜色或材质与大面积楼地面不同且宽度≤200mm

的石材或地板砖线条，“过门石”“过门砖”指门洞口处镶贴颜色或材质与大面积楼地面不同的单独

石材或地板砖块料。 

11.除铺缸砖（勾缝）子目，其他块料楼地面子目均按密缝编制。缸砖子目按缝宽 6mm 编制。设

计缝宽与定额不同时，其块料和勾缝砂浆的用量可以调整，其他不变。 

12.镶贴块料面层的结合层厚度设计与定额不同时，水泥砂浆结合层执行水泥砂浆每增减 5mm 子

目调整，干硬性水泥砂浆执行干硬性水泥砂浆每增减 5mm 子目调整。 

八、楼梯、台阶面层。 
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1.旋转、弧形楼梯执行楼梯、台阶相应子目，人工乘以系数 1.2。 

2.楼梯、台阶的休息平台执行楼地面相应子目，侧面（堵头）、牵边执行零星项目相应子目。 

3.楼梯段锯齿形踢脚执行踢脚相应子目，人工乘以系数 1.15。 

4.阶梯教室的阶梯、体育馆看台等面层装饰，执行楼地面相应子目，人工乘以系数 1.08。 

九、其他面层。 

1.木龙骨单向铺间距 400mm（带横撑）子目，不包括防火做法。设计有防火要求时，执行“第十

四章 油漆、涂料、裱糊工程”相应子目。当龙骨不铺设垫块时，调减用工 0.2149 工日/10m
2
，调减

板方材 0.0029m³/10m
2
，调减射钉 88个/10m

2
。该子目按《建筑工程做法》L13J1 地 301、楼 301 编制，

如龙骨规格及间距设计与定额不同时，可调整龙骨材料含量，其他不变。 

2.直线形实木踢脚子目按踢脚板固定在垫块上编制。若设计要求做基层板，执行“第十二章 墙、

柱饰面与幕墙、隔断工程”中相应基层板子目。 

3.成品木踢脚（胶贴）、 不锈钢板成品踢脚（固定卡件安装）子目，适用于胶贴施工或用固定

卡件连接安装的各种材质的成品踢脚。材料种类设计与定额不同时，可以换算，其他不变。 

4.地毯楼地面子目按矩形房间编制。若遇异形房间，设计允许接缝时，人工乘以系数 1.1，其他

不变；设计不允许接缝时，人工乘以系数 1.2。地毯损耗率根据发承包双方确认的裁剪方案测定。 

5.塑胶地面材料配合比及用量设计与定额不同时，可以调整，其他不变。 

6.塑胶板踢脚粘贴子目按踢脚高度 120mm 编制。设计与定额不同时，可以调整塑胶板材料含量，

其他不变。 

十、其他项目。 

1.自流平基层处理指因基层达不到施工要求而必须进行的铲除、打磨及清理，仅适用于有设计要

求的基层做法。 

2.石材底面刷养护液、石材表面刷保护液、块料面层酸洗打蜡、石材结晶子目，仅适用于以上工

艺现场施工的情况。 

3.橡胶减速带、广角镜安装、橡胶防撞护角和橡胶车轮挡子目均按成品构件安装编制。 
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工程量计算规则 

 

一、楼地面找平层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地

沟等所占面积，不扣除≤0.3m
2
的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛

的开口部分不增加面积。 

二、整体面层。 

1.楼地面整体面层按设计图示尺寸以面积计算，扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地

沟、柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入计算。 

2.水泥砂浆踢脚按设计图示尺寸以长度计算。 

三、块料面层。 

1.楼地面块料面层按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分并入计

算。 

2.地面点缀按设计点缀数量以个计算。主体地面铺贴面积不扣除点缀所占面积。 

3.块料面层拼图案（成品）按设计尺寸以面积计算。图案周边异形块料铺贴另加工料子目，按图

案外边线以内周边异形块料实贴面积计算。图案外边线是指成品图案所影响的周围规格块料的最大范

围。 

4.串边（砖）、过门石（砖）按设计图示尺寸以面积计算。 

5.块料踢脚按设计图示尺寸以面积计算。 

6.块料零星项目按设计图示尺寸以面积计算。 

四、楼梯、台阶面层。 

1.楼梯、台阶按设计图示尺寸以面层展开面积计算。与楼地面相连时，面层算至最上一级踏步踏

面，该踏面无设计宽度时，楼梯按 300mm 计算，台阶按下一级踏面宽度计算。 

2.阶梯教室的阶梯、体育馆看台面层装饰，按设计图示尺寸以面层展开面积计算。与楼地面平齐

的部分并入楼地面工程量计算，不乘以系数。 

3.楼梯石材现场加工，按设计图示尺寸以现场所需切割长度计算。 

4.楼梯防滑条按设计要求长度计算。设计无规定时，按踏步长度减 150mm 计算。 

5.楼梯、台阶酸洗打蜡、结晶，按楼梯、台阶面层的计算规则计算，执行本章第五节 块料面层

酸洗打蜡、石材结晶子目。 

五、其他面层。 

1.木楼地面、地毯、活动地板、橡塑面层等其他面层，按设计图示尺寸以面积计算。地毯压辊按

设计图示数量以套计算。地毯压板按设计图示尺寸以长度计算。门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口

部分并入计算。 

2.现场制作的木踢脚按设计图示尺寸以面积计算。 

3.成品踢脚、装配式踢脚按设计图示尺寸以长度计算。 

六、其他项目。 

1.防滑条、地面分格嵌条按设计图示尺寸以长度计算。 

2.楼地面面层割缝按设计割缝长度计算。 

3.石材底面刷养护液按石材底面及四个侧面面积之和计算。石材表面刷保护液按设计图示外露面

积计算。 

4.楼地面酸洗打蜡、自流平基层处理及面层打蜡、石材结晶等基（面）层处理，按设计要求处理

基（面）层面积计算。 

5.瓷砖美缝按设计图示缝长计算。块料面层铺贴子目中擦缝的人工、材料消耗量不扣除。 

6.车库标线按设计图示尺寸以面积计算。 

7.橡胶减速带按设计图示尺寸以长度计算。 

8.广角镜安装、橡胶防撞护角、橡胶车轮挡按设计图示数量以个计算。 
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一、找平层
工作内容：调运砂浆,抹平,压实。                                                        计量单位：10 

定  额  编  号 11-1-1 11-1-2 11-1-3 11-1-4 11-1-5

项  目  名  称

水泥砂浆 细石混凝土

在混凝土或
硬基层上

在填充材料上
每增减5mm 40mm 每增减5mm

20mm

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.76 0.82 0.08 0.72 0.08

材

料

水泥砂浆 1:3  0.2050 0.2563 0.0513 — —

C20细石混凝土  — — — 0.4040 0.0505

素水泥浆  0.0101 0.0101 — 0.0101 —

水  0.0600 0.0600 — 0.0600 —

机

械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 0.0320 0.0064 — —

混凝土振捣器 平板式 台班 — — — 0.0240 0.0040

工作内容：1.清理基层,刷基层界面剂两道,拌和、倾倒自流平浆体,耙开浆体、放气,边缘接缝处理
          等。
          2.调运砂浆,刷素水泥浆一道。                                                 计量单位：10 

定  额  编  号 11-1-6 11-1-7

项  目  名  称 自流平水泥找平层3～5mm 刷素水泥浆一遍

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.61 0.11

材

料

自流平水泥 kg 72.6240 —

素水泥浆  — 0.0101

乳液界面剂 kg 3.0750 —

水  0.0215 —

电 kW·h 0.0150 —
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二、整体面层
工作内容：清理基层,刷素水泥浆一道,调运砂浆,抹面,压光,养护。                           计量单位：10 

定  额  编  号 11-2-1 11-2-2 11-2-3

项  目  名  称
水泥砂浆

楼地面20mm 楼梯、台阶20mm 加浆抹光随捣随抹5mm

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.99 3.37 0.61

材

料

水泥砂浆 1:2  0.2050 0.2050 —

素水泥浆  0.0101 0.0101 —

水泥砂浆 1:1  — — 0.0513

塑料薄膜  11.5500 11.5500 11.5500

水  0.0600 0.0600 0.0600

机
械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 0.0256 0.0064

工作内容：1.清理基层,调运砂浆,抹面,压光,养护。
          2.清理基层,运细石混凝土,浇捣,撒水泥沙子随打随抹,养护等。                                   

定  额  编  号 11-2-4 11-2-5 11-2-6

项  目  名  称

水泥砂浆踢脚 细石混凝土楼地面

12mm 18mm 40mm

10m 10

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.45 0.46 0.93

材

料

水泥砂浆 1:2  0.0094 0.0094 —

水泥砂浆 1:3  0.0094 0.0190 —

水  0.0584 0.0584 0.0600

C20细石混凝土  — — 0.4040

水泥 kg — — 32.4105

塑料薄膜  — — 11.5500

黄砂(过筛中砂)  — — 0.0105

机
械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0023 0.0035 0.0026

混凝土振捣器 平板式 台班 — — 0.0330
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工作内容：1.清理基层,分层配料。
          2.涂刷底漆,批刮腻子、重点填补地面坑洞缺陷,滚涂面漆。
          3.分层清理。                                                                计量单位：10 

定  额  编  号 11-2-7 11-2-8 11-2-9 11-2-10

项  目  名  称
环氧地坪涂料

底涂一道 中涂腻子一遍 中涂腻子增一遍 面涂一道

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.37 0.36 0.33 0.30

材

料

无溶剂型环氧底漆 kg 1.5375 — — —

无溶剂型环氧中涂漆 kg — 1.5375 1.0250 —

环氧面漆 kg — — — 3.0750

环氧底漆固化剂 kg 0.3844 0.3075 0.2050 —

环氧面漆固化剂 kg — — — 0.7688

石英粉 kg — 2.2950 1.5300 —

电 kW·h 0.0312 0.0312 0.0312 0.0312

机
械

轴流通风机 7.5kW 台班 0.2000 0.1000 0.1000 0.2000

工作内容：1.清理基层,分层配料。
          2.涂刷底漆,满刮中涂砂浆,批刮腻子、重点填补地面坑洞缺陷,批刮封闭层,滚涂面漆。
          3.分层打磨清理。                                                            计量单位：10 

定  额  编  号 11-2-11 11-2-12 11-2-13 11-2-14

项  目  名  称
环氧自流平涂料

底涂一道 中涂砂浆 腻子层 面涂一道

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 1.31 1.40 0.33 1.45

材

料

无溶剂型环氧底漆 kg 2.0500 — — —

无溶剂型环氧中涂漆 kg — 7.1750 2.0500 —

环氧面漆 kg — — — 13.0175

环氧底漆固化剂 kg 0.5125 1.4350 0.4100 —

环氧面漆固化剂 kg — — — 3.2544

石英砂 kg — 25.7040 3.0600 —

电 kW·h 0.0312 0.0939 0.0312 0.0312

机
械

轴流通风机 7.5kW 台班 0.2000 0.4000 0.2000 0.2000
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工作内容：1.清理基层,打磨、修缝、修角、吸尘,刷基层界面剂,拌和、倾倒彩色自流平浆体,摊
          铺、消泡放气,边缘接缝处理等。
          2.清理基层,刷素水泥浆,浇捣细石混凝土,提浆,撒布耐磨材料,压实抹光,养护等。
          3.清理基层、地面打磨、涂设固化剂、磨光、抛光、养护等。                      计量单位：10 

定  额  编  号 11-2-15 11-2-16 11-2-17

项  目  名  称 彩色水泥自流平 金刚砂耐磨地坪 固化剂地坪

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 1.56 1.37 0.87

材

料

彩色自流平水泥 kg 118.0140 — —

C20细石混凝土  — 0.5050 —

金刚砂 kg — 51.0000 —

混凝土密封固化剂 kg — — 3.0000

乳液界面剂 kg 3.0750 — —

素水泥浆  — 0.0101 —

水  0.0260 0.0600 —

养护剂 kg — 5.1250 —

电 kW·h 0.3657 — —

塑料薄膜  — 11.5500 —

丙酮 kg — — 1.3800

机

械

混凝土抹平机 5.5kW 台班 — 0.5000 —

混凝土振捣器 平板式 台班 — 0.0330 —

抛光机 台班 — — 0.5000
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三、块料面层

1.石材块料

工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、
          成品保护等。
          2.清理基层、调运胶粘剂、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。  计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-1 11-3-2 11-3-3 11-3-4 11-3-5 11-3-6

项  目  名  称

楼地面

水泥砂浆 干硬性水泥砂浆 胶粘剂

不分色 分色 不分色 分色 不分色 分色

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 2.10 2.20 2.18 2.28 2.00 2.12

材

料

石材块料  10.1500 10.1500 10.1500 10.1500 10.1500 10.1500

水泥砂浆 1:2.5  0.2050 0.2050 — — — —

干硬性水泥砂浆 1:3  — — 0.3075 0.3075 — —

干粉型胶粘剂 kg — — — — 60.0000 60.0000

素水泥浆  0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 — —

白水泥 kg 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2.0600 2.0600

锯末  0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600

麻袋布  2.2000 2.2000 2.2000 2.2000 2.2000 2.2000

棉纱 kg 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100

石料切割锯片 片 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404 0.0404

水  0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600

机

械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 0.0256 — — — —

石料切割机 台班 0.1803 0.1803 0.1803 0.1803 0.1803 0.1803
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工作内容：1.贴石材块料点缀、擦缝、清理净面等。
          2.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、贴石材拼花、擦缝、清理净面、成品保护等。
          3.地面放线定位,块料加工成异形,铺贴块料。                                                   

定  额  编  号 11-3-7 11-3-8 11-3-9

项  目  名  称

楼地面

点缀
拼图案（成品）
干硬性水泥砂浆

图案周边异形块料
铺贴另加工料

10个 10

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.56 3.30 3.21

材

料

石材块料(点缀) 个 10.1500 — —

花岗岩板(图案)  — 10.1500 —

素水泥浆  — 0.0101 —

干硬性水泥砂浆 1:3  — 0.3075 —

白水泥 kg — 1.0300 —

锯末  — 0.0600 —

麻袋布  — 2.2000 —

棉纱 kg — 0.1100 —

水  — 0.2600 —

石料切割锯片 片 0.0392 — 0.1568

机
械

石料切割机 台班 0.1880 — 2.3920

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成
          品保护等。                                                                  计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-10 11-3-11

项  目  名  称
楼地面 碎拼

水泥砂浆 干硬性水泥砂浆

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.14 3.22

材

料

碎石材板  9.6000 9.6000

水泥砂浆 1:1  0.1538 —

白水泥白石子浆 1:1:5  0.0121 —

干硬性水泥砂浆 1:3  — 0.3075

素水泥浆  0.0101 0.0101

彩色水泥浆  — 0.0121

金刚石 块 0.5000 0.5000

锯末  0.0600 0.0600

麻袋布  2.2000 2.2000

棉纱 kg 0.1100 0.1100

水  0.2600 0.2600

机
械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0207 —
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工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、
          成品保护等。
          2.清理基层、调运胶粘剂、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。  计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-12 11-3-13 11-3-14

项  目  名  称
串边、过门石

水泥砂浆 干硬性水泥砂浆 胶粘剂

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.14 3.21 3.14

材

料

石材块料  10.1500 10.1500 10.1500

水泥砂浆 1:2.5  0.2050 — —

干硬性水泥砂浆 1:3  — 0.3075 —

干粉型胶粘剂 kg — — 60.0000

素水泥浆  0.0101 0.0101 —

白水泥 kg 4.1200 4.1200 8.2400

锯末  0.0600 0.0600 0.0600

麻袋布  2.2000 2.2000 2.2000

棉纱 kg 0.1100 0.1100 0.1100

石料切割锯片 片 0.0404 0.0404 0.0404

水  0.2600 0.2600 0.2600

机
械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 — —

石料切割机 台班 0.1803 0.1803 0.1803

工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、
          成品保护等。
          2.清理基层、调运胶粘剂、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。  计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-15 11-3-16 11-3-17

项  目  名  称
楼梯、台阶

水泥砂浆 干硬性水泥砂浆 胶粘剂

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 5.14 5.23 4.80

材

料

石材块料  10.1500 10.1500 10.1500

水泥砂浆 1:2.5  0.2050 — —

干硬性水泥砂浆 1:3  — 0.3075 —

干粉型胶粘剂 kg — — 60.0000

素水泥浆  0.0101 0.0101 —

白水泥 kg 1.0300 1.0300 2.0600

锯末  0.0600 0.0600 0.0600

麻袋布  2.2000 2.2000 2.2000

棉纱 kg 0.1100 0.1100 0.1100

石料切割锯片 片 0.0404 0.0404 0.0404

水  0.2600 0.2600 0.2600

机
械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 — —

石料切割机 台班 0.1803 0.1803 0.1803
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工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面
          等。
          2.清理基层、调运胶粘剂、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面等。            计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-18 11-3-19 11-3-20 11-3-21

项  目  名  称

踢脚

直线形 异形

水泥砂浆 胶粘剂 水泥砂浆 胶粘剂

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 5.00 4.99 5.88 5.87

材

料

石材踢脚板直线形  10.1500 10.1500 — —

石材踢脚板异形  — — 10.1500 10.1500

水泥砂浆 1:2  0.0615 0.0615 0.0615 0.0615

水泥砂浆 1:3  0.0923 0.0923 0.0923 0.0923

水泥砂浆 1:1  0.0513 — 0.0513 —

素水泥浆  0.0101 — 0.0101 —

白水泥 kg 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000

棉纱 kg 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500

石料切割锯片 片 0.0356 0.0356 0.0356 0.0356

108胶 kg 60.0000 — 60.0000 —

大理石胶 kg — 3.7500 — 3.7500

万能胶 kg — 4.0000 — 4.0000

水  0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

机

械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 0.0192 0.0256 0.0192

石料切割机 台班 0.1878 0.1878 0.1878 0.1878

267第十一章   楼地面装饰工程



工作内容：1.清理基层、调运砂浆、试排弹线、刷素水泥浆一道、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品
          保护等。
          2.清理基层、试排弹线、锯板磨边、打胶、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。
          3.现场切割、加工楼梯块料。                                                                 

定  额  编  号 11-3-22 11-3-23 11-3-24

项  目  名  称

零星项目
石材楼梯现场加工

水泥砂浆 胶粘剂

10 10m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 6.67 6.22 0.68

材

料

石材块料  10.6000 10.6000 —

水泥砂浆 1:2.5  0.2050 — —

素水泥浆  0.0101 — —

白水泥 kg 1.3000 2.2660 —

锯末  0.0670 0.0670 —

棉纱 kg 0.2000 0.2000 —

石料切割锯片 片 0.1780 0.1780 0.1400

大理石胶 kg — 5.1200 —

万能胶 kg — 4.0000 —

水  0.2900 0.2900 —

机

械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 — —

石料切割机 台班 0.8518 0.8518 0.6720
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2.地板砖

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面
          等。                                                                        计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-25 11-3-26 11-3-27 11-3-28 11-3-29 11-3-30

项  目  名  称
楼地面 水泥砂浆 （周长 mm）

≤1200 ≤1600 ≤2000 ≤2400 ≤3200 ≤4000

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 2.82 2.62 2.52 2.76 2.67 2.80

材

料

地板砖 300×300  10.2000 — — — — —

地板砖 400×400  — 10.2500 — — — —

地板砖 500×500  — — 10.2500 — — —

地板砖 600×600  — — — 10.2500 — —

地板砖 800×800  — — — — 10.3000 —

地板砖 1000×1000  — — — — — 11.0000

水泥砂浆 1:2.5  0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050

素水泥浆  0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101

白水泥 kg 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300

棉纱 kg 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

锯末  0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600

石料切割锯片 片 0.0320 0.0320 0.0320 0.0320 0.0320 0.0320

水  0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600

机

械

石料切割机 台班 0.1260 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256
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工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面
          等。                                                                        计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-31 11-3-32 11-3-33 11-3-34 11-3-35 11-3-36

项  目  名  称
楼地面 干硬性水泥砂浆 （周长 mm）

≤1200 ≤1600 ≤2000 ≤2400 ≤3200 ≤4000

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 2.91 2.72 2.62 2.86 2.77 2.90

材

料

地板砖 300×300  10.2000 — — — — —

地板砖 400×400  — 10.2500 — — — —

地板砖 500×500  — — 10.2500 — — —

地板砖 600×600  — — — 10.2500 — —

地板砖 800×800  — — — — 10.3000 —

地板砖 1000×1000  — — — — — 11.0000

干硬性水泥砂浆 1:3  0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050

素水泥浆  0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101

白水泥 kg 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300

棉纱 kg 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

锯末  0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600

石料切割锯片 片 0.0320 0.0320 0.0320 0.0320 0.0320 0.0320

水  0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600

机
械

石料切割机 台班 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面
          等。                                                                        计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-37 11-3-38

项  目  名  称
串边砖、过门砖

水泥砂浆 干硬性水泥砂浆

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.66 3.76

材

料

地板砖 400×400  10.3000 10.3000

水泥砂浆 1:2.5  0.2050 —

干硬性水泥砂浆 1:3  — 0.2050

素水泥浆  0.0101 0.0101

白水泥 kg 1.0300 1.0300

棉纱 kg 0.1000 0.1000

锯末  0.0600 0.0600

石料切割锯片 片 0.0320 0.0320

水  0.2600 0.2600

机
械

石料切割机 台班 0.1510 0.1510

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 —
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工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面
          等。                                                                        计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-39 11-3-40

项  目  名  称
楼梯、台阶

水泥砂浆 干硬性水泥砂浆

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 4.42 4.58

材

料

地板砖 600×600  10.2500 10.2500

水泥砂浆 1:2.5  0.2050 —

干硬性水泥砂浆 1:3  — 0.2050

素水泥浆  0.0101 0.0101

白水泥 kg 1.0300 1.0300

棉纱 kg 0.1000 0.1000

锯末  0.0600 0.0600

石料切割锯片 片 0.0320 0.0320

水  0.2600 0.2600

机
械

石料切割机 台班 0.1510 0.1510

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 —

工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、切砖、磨砖、贴地砖踢脚、擦缝、清理净面
          等。
          2.清理基层、调运砂浆及胶粘剂、切砖、磨砖、贴地砖踢脚、擦缝、清理净面等。    计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-41 11-3-42 11-3-43 11-3-44

项  目  名  称

踢脚

直线形 异形

水泥砂浆 胶粘剂 水泥砂浆 胶粘剂

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 5.43 6.14 6.39 7.36

材

料

地板砖 600×600  10.2000 10.1500 10.2000 10.1500

水泥砂浆 1:2  0.0615 0.0615 0.0615 0.0615

水泥砂浆 1:3  0.0923 0.0923 0.0923 0.0923

水泥砂浆 1:1  0.0410 — 0.0410 —

干粉型胶粘剂 kg — 40.0000 — 40.0000

素水泥浆  0.0101 — 0.0101 —

白水泥 kg 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000

棉纱 kg 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500

石料切割锯片 片 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360

108胶 kg 60.0000 — 60.0000 —

水  0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

机
械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0243 0.0192 0.0243 0.0192

石料切割机 台班 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510
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工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面
          等。
          2.清理基层、调运胶粘剂、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面等。          计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-45 11-3-46 11-3-47

项  目  名  称
零星项目

水泥砂浆 干硬性水泥砂浆 胶粘剂

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 7.31 7.60 7.98

材

料

地板砖 400×400  10.6000 10.6000 10.6000

水泥砂浆 1:2.5  0.2050 — —

干硬性水泥砂浆 1:3  — 0.3075 —

干粉型胶粘剂 kg — — 40.0000

素水泥浆  0.0101 0.0101 —

白水泥 kg 1.1330 1.1330 2.2660

棉纱 kg 0.2000 0.2000 0.2000

石料切割锯片 片 0.1470 0.1470 0.1470

水  0.2900 0.2900 0.2900

锯末  0.0670 0.0670 0.0670

机
械

石料切割机 台班 0.7600 0.7600 0.7600

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0256 — —

3.缸砖

工作内容：清理基层、调运砂浆或胶粘剂、弹线、选砖、贴砖、勾缝（擦缝）、清理净面等。    计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-48 11-3-49 11-3-50 11-3-51

项  目  名  称

楼地面

水泥砂浆 胶粘剂

勾缝 不勾缝 勾缝 不勾缝

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 2.35 2.03 2.44 2.06

材

料

缸砖 150×150  9.5172 10.3000 9.5172 10.3000

水泥砂浆 1:3  0.1025 0.1025 — —

干粉型胶粘剂 kg — — 60.0000 40.0000

水泥砂浆 1:1  0.0078 — 0.0078 —

水泥 kg — 1.0200 — 2.0000

锯末  — 0.0600 — 0.0600

棉纱 kg 0.2000 0.1000 0.2000 0.1000

石料切割锯片 片 0.0320 0.0320 0.0320 0.0320

水  0.2600 0.2600 0.2600 0.2600

机
械

石料切割机 台班 0.1260 0.1260 0.1260 0.1260

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0138 0.0128 0.0010 —
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工作内容：1.清理基层、调运砂浆、水泥砂浆打底、选砖、贴砖、擦缝、清理净面等。
          2.清理基层、调运胶粘剂、选砖、贴砖、擦缝、清理净面等。
          3.清理基层、调运砂浆、试排弹线、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面等。  计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-52 11-3-53 11-3-54

项  目  名  称
踢脚

零星项目
水泥砂浆 胶粘剂

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 4.66 4.41 7.30

材

料

缸砖 150×150  10.3000 10.3000 11.9311

水泥砂浆 1:1  0.0513 — —

水泥砂浆 1:2.5  0.0615 — —

干粉型胶粘剂 kg — 45.0000 —

水泥砂浆 1:3  — — 0.1329

水泥 kg 1.3600 2.7199 1.1000

棉纱 kg 0.1000 0.1000 0.2000

石料切割锯片 片 0.0267 0.0267 0.1430

水  0.2667 0.2667 0.2890

锯末  0.0600 0.0600 0.0670

机
械

石料切割机 台班 0.1900 0.1900 0.1260

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0141 — 0.0166

4.陶瓷锦砖（马赛克）

工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、贴陶瓷锦砖、擦缝、清理净面等。
          2.清理基层、调运胶粘剂、贴陶瓷锦砖、擦缝、清理净面等。                      计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-55 11-3-56 11-3-57 11-3-58 11-3-59 11-3-60

项  目  名  称

楼地面

水泥砂浆 干硬性水泥砂浆 胶粘剂

不拼花 拼花 不拼花 拼花 不拼花 拼花

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.96 4.85 4.07 4.96 4.28 5.38

材

料

陶瓷锦砖(马赛克)  10.2000 10.4000 10.2000 10.4000 10.2000 10.4000

水泥砂浆 1:1  0.0513 0.0513 — — — —

干硬性水泥砂浆 1:3  — — 0.2050 0.2050 — —

干粉型胶粘剂 kg — — — — 55.0000 55.0000

素水泥浆  0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 — —

白水泥 kg 2.0600 2.0600 2.0600 2.0600 2.0000 2.0000

棉纱 kg 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000

水  0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600

机
械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0064 0.0064 — — — —
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工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、贴陶瓷锦砖、擦缝、清理净面等。
          2.清理基层、调运胶粘剂、贴陶瓷锦砖、擦缝、清理净面等。                      计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-61 11-3-62

项  目  名  称
零星项目

水泥砂浆 胶粘剂

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 9.03 9.56

材

料

陶瓷锦砖(马赛克)  11.3220 11.3220

水泥砂浆 1:1  0.0513 —

干粉型胶粘剂 kg — 60.0000

素水泥浆  0.0101 —

白水泥 kg 2.2660 2.2660

棉纱 kg 0.4000 0.4000

水  0.2890 0.2890

机
械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0064 —

5.玻璃及金属地砖

工作内容：清理基层、试排弹线、铺贴饰面、压条收口、清理净面。                          计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-63 11-3-64 11-3-65

项  目  名  称 楼地面 玻璃板
钛金不锈钢覆面

地砖 踢脚

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.34 2.35 0.73

材

料

夹层钢化玻璃砖 (8+8)  10.2000 — —

玻璃胶 310g 支 9.6800 — —

不锈钢压条 m 15.0000 — —

钛金不锈钢覆面地砖  — 10.4000 10.4000

XY401胶 kg — 1.0000 1.0000

铝合金压条 m — 15.0000 —

水泥砂浆 1:2.5  — — 0.0615

白水泥 kg — — 1.4000

棉纱 kg — — 0.1500

水  — — 0.3000
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6.方整石板

工作内容：1.清理基层、调运砂浆、铺贴块料、清理净面等。
          2.清理基层、铺砂结合层、铺贴块料、清理净面等。                              计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-66 11-3-67 11-3-68

项  目  名  称
楼地面 台阶

水泥砂浆 砂结合层 干硬性水泥砂浆

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 1.55 1.09 3.43

材

料

方整石板 50mm  10.3000 10.3000 10.3000

水泥砂浆 1:2  0.1870 — —

水泥砂浆 1:2.5  — — 0.0022

干硬性水泥砂浆 1:4  — — 0.3177

素水泥浆  — — 0.0145

黄砂(过筛中砂)  — 0.3320 —

石料切割锯片 片 0.0707 0.0707 0.0707

水  0.2600 0.2600 0.2730

机

械

灰浆搅拌机 200L 台班 0.0234 — —

石料切割机 台班 0.3155 0.3155 0.3184

7.结合层调整

工作内容：调运砂浆,抹平,压实。                                                        计量单位：10 

定  额  编  号 11-3-69

项  目  名  称
干硬性水泥砂浆

每增减5mm

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.08

材
料

干硬性水泥砂浆 1:3  0.0513
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四、其他面层

1.木楼地面

工作内容：1.清理基层,制安龙骨,满刷防腐剂。
          2.下料、刷防腐油、铺板。                                                    计量单位：10 

定  额  编  号 11-4-1 11-4-2 11-4-3

项  目  名  称
木龙骨单向铺间距
400mm（带横撑）

木龙骨上

铺毛地板 铺细木工板

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 1.04 0.88 0.54

材

料

板方材  0.1052 — —

一等松板 18mm  — 0.2205 —

细木工板 18  — — 10.5000

防腐油 kg 2.1320 2.8420 2.8420

射钉 个 178.5000 — —

圆钉 kg — 0.8930 0.8930

机
械

木工圆锯机 500mm 台班 0.1256 0.0911 0.0911

电动空气压缩机 0.6/min 台班 0.1256 — —

工作内容：1.清理基层,铺装地板。
          2.清理基层,铺设衬垫,铺装地板。                                              计量单位：10 

定  额  编  号 11-4-4 11-4-5 11-4-6

项  目  名  称
条形实木地板 条形复合木地板

铺在木龙骨上 铺在毛地板上 铺在水泥面上

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 1.13 1.35 1.23

材

料

条形实木地板(成品)  10.4000 10.4000 —

复合木地板(成品)  — — 10.4000

圆钉 kg 0.8930 0.8930 —

3～5厚泡沫塑料衬垫  — 10.8000 10.8000

机
械

木工圆锯机 500mm 台班 0.2043 0.2452 0.1680
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工作内容：1.打墙洞、放木楔,钉垫块,截料、刨光倒楞,刷防腐油、安装踢脚、净面。
          2.截料,刷防腐油,安装踢脚,收条压边,净面。
          3.清理基层,粘贴踢脚。                                                                      

定  额  编  号 11-4-7 11-4-8 11-4-9 11-4-10

项  目  名  称

直线型木踢脚 弧形木踢脚 成品木踢脚
（胶贴）实木 装饰夹板

10 10m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.09 3.09 3.43 0.29

材

料

榉木装修材  0.2205 — — —

板方材  0.0262 — — —

中密度板  — 10.5000 10.5000 —

胶合板 915×2135×3  — 10.5000 10.5000 —

成品踢脚 m — — — 10.2000

防腐油 kg 2.4500 2.4500 2.4500 —

棉纱 kg 0.2000 0.2000 0.2000 —

圆钉 kg 0.8540 0.8540 0.8540 —

射钉 个 176.4000 — — —

平面木装饰线 10 m — 70.6667 70.6667 —

白乳胶 kg — 3.0000 3.0000 —

万能胶 kg — — — 0.7430

电 kW·h — — — 0.0545

机
械

木工圆锯机 500mm 台班 0.1467 0.0220 0.0220 —

电动空气压缩机 0.6/min 台班 0.1520 — — —

2.地毯及配件

工作内容：1.清理基层、拼接、铺设、修边、净面。
          2.清理基层、拼接、铺设、钉压条、修边、净面。                                计量单位：10 

定  额  编  号 11-4-11 11-4-12 11-4-13 11-4-14 11-4-15

项  目  名  称

地毯楼地面 地毯楼梯

不固定
固定

不带垫 带垫 不带垫 带垫

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.70 1.26 1.89 1.66 2.50

材

料

地毯  10.3000 10.3000 10.3000 10.3000 10.3000

地毯烫带 m 6.5620 6.5620 6.5620 1.7300 1.7300

地毯胶垫  — — 11.0000 — 11.0000

大木螺丝＞3cm 100个 — 0.0200 0.0200 — —

钢钉 kg — 0.1060 0.1060 0.3700 0.3700

铝合金压条 m — 0.9770 0.9770 1.4900 1.4900

万能胶 kg — 0.7290 0.7290 — —

封口木条 m — 10.9370 10.9370 14.1000 14.1000
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工作内容：钻眼、套管、安装。                                                                         

定  额  编  号 11-4-16 11-4-17

项  目  名  称

地毯配件

压辊 压板

10套 10m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 1.02 0.51

材

料

铜压棍 套 15.3000 —

铜压板 m — 10.6000

棉纱 kg 0.1000 1.1000

镀锌机螺钉带垫 个 — 40.8000

3.活动地板

工作内容：1.清理基层、定位,安支架、横梁、地板等。
          2.清理基层、定位,固定卡件,安装成品踢脚等。                                                 

定  额  编  号 11-4-18 11-4-19

项  目  名  称
活动地板

不锈钢板成品踢脚
（固定卡件安装）

10 10m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 3.68 0.29

材

料

活动地板(成品)  10.5000 —

不锈钢板踢脚(成品) m — 10.5000

金属卡件 个 — 39.3750

射钉 个 — 78.7500

电 kW·h — 0.0545

机
械

电动空气压缩机 0.6/min 台班 — 0.1345
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4.橡塑面层

工作内容：1.清理基层,下料、涂刷胶粘剂,贴面层,净面。
          2.打墙洞、放木楔,清理基层,下卡,垫板,粘贴聚氯乙烯踢脚,净面。
          3.清理基层,粘贴橡塑板踢脚,净面。                                                           

定  额  编  号 11-4-20 11-4-21 11-4-22 11-4-23

项  目  名  称

楼、地面聚氯乙烯板 聚氯乙烯踢脚 塑胶板踢脚
粘贴片材 卷材 装配式

10 10m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 1.39 1.17 0.45 0.26

材

料

聚氯乙烯板 δ2  10.2000 — — —

聚氯乙烯卷材  — 11.0000 — —

塑料踢脚板 120高 m — — 10.2000 —

塑胶板 δ2  — — — 1.2240

万能胶 kg 5.4600 4.5000 0.5460 0.7430

棉纱 kg 0.2000 0.2000 0.0250 —

大木螺丝＞3cm 100个 — — 0.5100 —

铁件 kg — — 2.3970 —

板方材  — — 0.0227 —

上光蜡 (0.45kg盒装) kg — — 0.0280 —

机
械

木工圆锯机 500mm 台班 — — 0.0220 —

工作内容：清理基层、配料、摊铺浆料、刮平、净面等。                                    计量单位：10 

定  额  编  号 11-4-24 11-4-25 11-4-26

项  目  名  称
颗粒型塑胶地面

厚度9mm 厚度13mm 厚度每增减1mm

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 2.12 3.02 0.24

材

料

黑胶粒 kg 28.3000 31.4000 2.4400

红胶粒 kg 19.7000 21.9000 1.7000

色浆(乙组分) kg 67.7000 75.2000 5.8400

预聚体(甲组分) kg 16.9000 18.8000 1.4600

催化剂 kg 0.6000 0.7000 0.0600

溶剂 kg 0.5000 0.5000 0.0400

机
械

塑胶搅拌机 台班 0.1000 0.1400 0.0120

塑胶喷胶机 台班 0.1000 0.1400 0.0120

电动空气压缩机 1/min 台班 0.1000 0.1400 0.0120
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工作内容：清理基层、配料、依次涂刷防水底涂、底（弹性）层、面（加强）层、分层打磨、滚涂
          油性面漆、划线。                                                            计量单位：10 

定  额  编  号 11-4-27 11-4-28

项  目  名  称
硅PU塑胶地面

厚度3mm 厚度每增减1mm

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 2.76 0.33

材

料

硅PU弹性层 kg 21.0000 5.0000

硅PU加强层 kg 13.0000 —

黑胶粒 kg — 2.0000

防水底涂 kg 1.8000 —

硅PU面漆 kg 2.5000 —

催干剂 kg 0.6000 —

稀释剂 kg 0.3000 —

画线漆(白色) kg 0.1000 —

电 kW·h 0.1251 0.0624

五、其他项目
工作内容：1.定位、打胶、安放。
          2.钻眼、下胀塞、安装防滑条、螺丝固定。
          3.调运砂浆、敷设。                                                           计量单位：10m 

定  额  编  号 11-5-1 11-5-2 11-5-3 11-5-4 11-5-5

项  目  名  称
块料地面嵌
金属分隔条

楼梯、台阶踏步防滑条

嵌铜条
 7×12

铜板（直角）
50×5

铸铜条板
40×3

金刚砂

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.09 0.73 0.73 0.55 0.22

材

料

铜分隔条 5×10 m 10.6000 — — — —

铜嵌条 7×12 m — 10.6000 — — —

铜板条 50×5(直角) m — — 10.6000 — —

铜板条 40×3 m — — — 10.6000 —

金刚砂 kg — — — — 4.2930

普通硅酸盐水泥 42.5MPa kg — — — — 1.4000

大理石胶 kg 0.0938 0.1163 — — —

胀塞(带螺丝) φ3.5 个 — — 42.0000 42.0000 —

电 kW·h — — 0.3756 0.3756 —

280 山东省建筑工程消耗量定额



工作内容：1.划线、切割、清理。
          2.检查有无裂缝、空壳,铲除、敲凿、打磨,清扫、吸水吸尘。                                     

定  额  编  号 11-5-6 11-5-7

项  目  名  称
楼地面面层割缝 自流平基层处理

10m 10

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.12 0.42

材

料

钢锯片 片 0.0050 —

水  0.0300 —

金刚石磨盘 个 — 0.5000

机

械

混凝土切缝机 台班 0.0595 —

金刚石吸尘磨光机 台班 — 0.7000

工作内容：清理基层,刷养护液。                                                         计量单位：10 

定  额  编  号 11-5-8 11-5-9 11-5-10

项  目  名  称
石材底面刷养护液

石材表面刷保护液
光面 麻面

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.42 0.50 0.42

材

料

石材养护液 kg 0.5700 1.2000 —

石材保护液 kg — — 0.2500
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工作内容：1.清理表面、上草酸打蜡、擦光。
          2.清洁自流平表面、打蜡、擦光。
          3.清理净面、精磨、晶面处理等。
          4.清理净面、贴美纹纸、填缝、抹平等。                                                       

定  额  编  号 11-5-11 11-5-12 11-5-13 11-5-14

项  目  名  称
块料面层酸洗打蜡 自流平面层打蜡 石材结晶 瓷砖美缝

10 10m

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.39 0.14 1.70 0.22

材

料

草酸 kg 0.1000 — — —

硬白蜡 kg 0.2650 — — —

煤油 kg 0.4000 — — —

松节油 kg 0.0530 — — —

清油 kg 0.0530 — — —

水泥地板蜡 kg — 0.6333 — —

蜡拖 个 — 0.2000 — —

晶面处理剂 kg — — 0.3296 —

云石胶 kg — — 0.5100 —

水  — — 0.7800 —

金刚石 块 — — 3.3000 —

美缝剂 L — — — 0.1400

美纹纸胶带 m — — — 22.0000

机
械

平面水磨石机 3kw 台班 — — 0.5440 —

工作内容：1.清扫地面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护。 
          2.清扫地面、定位放线、减速带安装。
          3.广角镜安装。
          4.搬运、划线、安装、校正、清扫。                                                           

定  额  编  号 11-5-15 11-5-16 11-5-17 11-5-18 11-5-19

项  目  名  称
车库标线 橡胶减速带 广角镜安装 橡胶防撞护角 橡胶车轮挡

10 10m 10个

名       称 单位 消    耗    量

人
工

综合工日 工日 0.72 1.19 2.53 0.36 0.40

材

料

常温涂料 kg 5.3000 — — — —

橡胶减速带 m — 10.0000 — — —

广角镜 个 — — 10.0000 — —

橡胶防撞护角（成品） 个 — — — 10.0000 —

橡胶车轮挡（成品） 个 — — — — 10.0000

膨胀螺栓 M10 10套 — 20.4000 — — —

膨胀螺栓 M20 套 — — — — 20.4000

环氧树脂 kg — 2.5500 — — —

电 kW·h — 1.2500 — — —

机
械

汽车式路面划线机 450mm 台班 0.0645 — — — —
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第十二章  墙、柱面装饰与隔断、 

幕墙工程



 



说 明 

 

一、本章包括墙、柱面抹灰，镶贴块料面层，墙、柱饰面，隔断、幕墙，墙、柱面吸音五节。 

二、凡注明砂浆种类、配合比、饰面材料型号规格的，设计与定额不同时，可以换算，其他不变。 

三、圆弧形、锯齿形、异形等不规则的墙面抹灰、镶贴块料、饰面，执行相应子目人工乘以系数

1.15。 

四、墙柱面抹灰、镶贴块料面层等均未包括墙面专用界面剂做法，设计有要求时，执行“第十四

章 油漆、涂料及裱糊工程”相应子目。 

五、面层、隔墙、隔断（护壁）子目，除注明者外，均未包括压边、收边、装饰线（板）。设计

有要求时，执行“第十五章 其他装饰工程”相应子目。 

六、墙、柱面抹灰。 

1.设计要求在水泥砂浆中掺防水粉等外加剂时，有装饰作用的墙、柱面抹灰执行本章相应子目，

按设计比例增加外加剂，其他不变；无装饰作用的墙、柱面防水砂浆执行“第九章 屋面及防水工程”

相应子目。 

2.抹灰子目工作内容中已包括脚手架及模板搭拆产生的孔洞修补堵眼。对拉螺栓堵眼另执行“第

十八章 模板工程”对拉螺栓堵眼增加子目。 

3.与墙相连的梁、柱侧面抹灰执行相应墙面子目。 

4.装饰线条抹灰，适用于门窗套、挑檐、腰线、压顶、遮阳板、楼梯边梁、宣传栏边框、空调机

搁板（箱）、飘窗周边挑板等展开宽度≤300mm 的竖、横线条抹灰。以上部位展开宽度＞300mm 时，

执行零星项目抹灰子目。 

5.本节零星项目子目适用于各种壁柜、碗柜、飘窗板、空调搁板、暖气罩、池槽、花台、凸出墙

面的飘窗、挑板、展开宽度＞300mm 的装饰线条等抹灰，以及面积≤0.5m
2
的少量分散的墙、柱面抹灰。 

七、镶贴块料面层。 

1.镶贴块料面层子目，除定额已注明留缝宽度的子目外，均按密缝编制。若设计留缝宽度与定额

不同时，其相应子目的块料和勾缝砂浆用量可以调整，其他不变。 

2.立面镶贴块料高度＞300mm 时，执行墙面、墙裙子目；高度≤300mm 时，执行踢脚子目。 

3.本节零星项目适用于挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、飘窗板、空调搁板、压顶、扶手、

雨篷周边和壁柜、碗柜、池槽、花台，以及面积≤0.5m
2
的少量分散的墙、柱面块料面层。 

4.粘贴瓷质外墙砖子目，按三种不同灰缝宽度分别列项，已综合考虑人工、材料。灰缝宽度＞20mm

时，应调整定额中瓷质外墙砖和勾缝砂浆（1：1水泥砂浆）或填缝剂的用量，其他不变。 

5.粘贴块料面层子目中，砂浆设计厚度与定额不同时，执行抹灰砂浆厚度每增减 1mm 子目。 

6.挂贴块料面层子目按灌缝砂浆 50mm 厚编制，设计厚度与定额不同时，可以调整砂浆用量，其

他不变。 

7.干挂石材块料子目中，不锈钢背栓挂件设计用量与定额不同时可以调整，人工不变。 

8.镶贴块料面层遇异形墙面需现场切割时(按发承包双方确认的排版方案)，被切割的异形块料另

套“第十一章 楼地面装饰工程” 图案周边异形块料铺贴另加工料子目。 

9.异形块料现场加工、镶贴块料面层，因施工验收规范、材料纹饰等限制导致裁板方向、宽度有

特定要求(按发承包双方确认的排版方案)，致使其块料损耗超出定额损耗的，应根据发承包双方确认

的排版方案计算损耗率，超出部分并入相应块料面层铺贴子目内。 

10.墙面瓷砖美缝、墙面石材结晶执行“第十一章 楼地面装饰工程”瓷砖美缝、石材结晶子目，

人工乘以系数 1.1。 

八、墙、柱饰面。 

1.墙、柱饰面中的龙骨、基层、面层均未包括现场刷防火涂料。设计有防火要求时，执行“第十

四章 油漆、涂料及裱糊工程”相应子目。 

2.墙、柱饰面龙骨子目按附墙、附柱或独立隔墙编制，若遇其他情况，按下列规定乘以系数：  

（1）设计龙骨外挑时，相应子目乘以系数 1.15； 

（2）设计木龙骨包圆柱，相应子目乘以系数 1.18； 

（3）设计金属龙骨包圆柱，相应子目乘以系数 1.2。 
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3.木龙骨子目中龙骨按双向编制。设计为单向时，人工、材料、机械乘以系数 0.55。 

4.轻钢龙骨子目中，龙骨规格设计与定额不同时，可以换算，其他不变。 

5.基层板上钉铺造型层，定额按不满铺编制。若在基层板上满铺板时，执行造型层相应子目，人

工乘以系数 0.85。 

6.饰面面层子目，除另有注明外，均不包含木龙骨、基层。 

7.墙、柱饰面面层的材料不同时，单块面积≤0.03m
2
的面层材料应单独计算，且不扣除其所占饰

面面层的面积。 

8.木质成品装饰挂板子目适用于各种材质成品装饰板材的安装。 

9.粘贴成品软（硬）包板子目按成品软（硬）包编制，适用于粘贴各种材质成品护墙板。 

九、隔断、幕墙。 

1.幕墙子目中龙骨的规格、材质及消耗量，设计与定额不同时，可以调整，其他不变。 

2.构件式幕墙如设计为曲面、弧形（半径≤12m）、异形或者斜面（倾斜角度＞30°）,执行相应

子目时人工乘以系数 1.15。 

3.构件式玻璃幕墙子目中已综合考虑因设置幕墙开启窗扇所增加的型材用量。 

4.构件式人造板幕墙不包含龙骨，龙骨执行本章金属龙骨安装相应子目。 

5.单元式幕墙是指各种面板与支承框架在工厂制作，形成完整的幕墙结构基本单元后，运至施工

现场直接安装在主体结构上的建筑幕墙。 

单元式幕墙子目按成品单元板块由轨道行车安装编制。子目中槽式预埋件及 T型螺栓副的消耗

量，设计与定额不同时，可以调整，人工按槽式预埋件 1.03 工日/10 套、T型螺栓副 1.03 工日/10

套调整。 

6.幕墙开启窗扇子目不适用于单元式幕墙。 

7.点支承玻璃幕墙子目不包括承载受力结构。承重结构执行“第六章 金属结构工程”相应子目。 

8.构件式石材幕墙执行本章墙面干挂石材块料子目、型钢龙骨安装子目。 
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