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1 总 则

1.0.1 为规范房屋市政工程施工脚手架外挂钢板网的设计、安装、使用与拆除管

理，确保施工安全，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于山东省行政区域内的房屋市政工程施工脚手架外挂钢板网的

设计、安装、使用与拆除管理。

1.0.3 房屋市政工程施工脚手架外挂钢板网的设计、安装、使用与拆除管理除应

符合本标准外，尚应符合国家和山东省现行相关标准的规定。
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2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 外挂钢板网 external hanging steel mesh

由钢板网及其连接件组成的脚手架外侧立面遮挡封闭防护体系。

2.1.2 钢板网 steel mesh

由外边框与内龙骨组成框架，平面覆盖喷塑镀锌冲孔网片，通过连接件安装

在脚手架外围，为建筑施工提供安全防护的钢制防护立网。

2.1.3 边框 frame

由方钢管或角钢焊接组成，用于支撑冲孔钢网片的矩形构件。

2.1.4 龙骨 frame support

由方钢管或角钢焊接组成，用于加强钢板网刚度的支撑构件。

2.1.5 固定点 anchor point

钢板网网片、边框、龙骨之间的连接部位。

2.1.6 连接件 connector

通过卡槽结构或插销结构型式将钢板网固定于脚手架立杆或水平杆上的专用

配件。

2.1.7 搭设高度 erection height

外挂钢板网最高点距室外地坪的高度。
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2.2 符号

2.2.1 荷载和荷载效应

ωk——风荷载标准值；

ωo——基本风压值；

Nt ——连接件轴向力设计值。

2.2.2 材料性能和抗力

E——钢材的弹性模量；

�——钢材的强度设计值；

��——扣件抗滑承载力设计值；

�——抗剪强度设计值；

�弯——弯曲正应力；

��——连接件杆件应力值。

2.2.3 几何参数

An——挡风面积；

Aw——迎风面积；

��——连接件的净截面面积；

A——连接件插销截面面积。

2.2.4 计算系数

μz——风压高度变化系数；

μs——脚手架风荷载体型系数；

∅——挡风系数；

�——扣件抗滑移折减系数。
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3 基本规定

3.0.1 脚手架外挂钢板网的适用搭设高度应符合表 3.0.1-1的规定，不符合时应进

行专家论证。脚手架外挂钢板网的禁用搭设高度应符合表 3.0.1-2的规定。

表 3.0.1-1 脚手架外挂钢板网的适用搭设高度

地形

类别

适用高度

（m）

基本风

压值（kN/㎡）

A B C D

≤0.3 40 55 70 90

0.35 40 50 65 80

0.4 30 40 55 70

0.45 30 40 50 60

0.5 20 30 40 50

0.55 20 30 40 45

0.6 15 20 30 40

0.65 15 20 30 35

注：基本风压值按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定采用，

取重现期 n为 10时对应的风压值。

表 3.0.1-2 脚手架外挂钢板网的禁用搭设高度

地形

类别

禁用高度

（m）

基本风

压值（kN/㎡）

A B C D

≤0.3 ≥70 ≥90 ≥110 ≥130

0.35 ≥60 ≥80 ≥100 ≥120

0.4 ≥50 ≥70 ≥90 ≥110

0.45 ≥40 ≥60 ≥80 ≥100

0.5 ≥35 ≥55 ≥75 ≥90

0.55 ≥35 ≥50 ≥70 ≥80

0.6 ≥30 ≥45 ≥60 ≥70

0.65 ≥30 ≥40 ≥50 ≥60

注：基本风压值按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定采用，

取重现期 n为 10时对应的风压值。
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3.0.2 当脚手架选用外挂钢板网进行防护时，下列内容应纳入脚手架专项施工方

案：

1 钢板网及连接件的尺寸、规格、质量；

2 钢板网的安装拆除顺序、固定方法、特殊部位的加固措施；

3 钢板网安装拆除的安全保证措施、钢板网的日常检查维护要求；

4 施工管理及作业人员配备和分工；

5 钢板网的验收要求；

6 计算书及钢板网安装详图、细部节点图。

3.0.3 钢板网安装拆除前，应对现场管理人员和作业人员进行方案交底及安全技

术交底，交底内容应明确安全技术要求。

3.0.4 钢板网安装拆除时，应设置安全警戒线、警示标志，派专人监护，严禁非

作业人员入内。作业人员应规范使用安全帽、安全带、防滑鞋等防护用品，做好

安全防护措施。

3.0.5 钢板网安装、拆除作业宜在白天进行。遇 5级及以上大风或雨、雪、雾和

雷雨等恶劣天气时，不得进行安装、拆除作业。

3.0.6 安装前应对钢板网材料与构配件进行检查、分类、维护、保养，不合格品

应报废。

3.0.7 钢板网及其连接件应按品种、规格分类码放，整装码放高度不应大于 2m，

散装堆放高度不应大于 1m，堆放场地应平整坚实，无积水。

3.0.8 钢板网及其连接件等的焊缝强度、螺栓连接的强度等应符合现行国家标准

《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯型钢结构技术标准》GB/T 50018的规定。
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4 材料与构配件

4.0.1 边框、龙骨应符合下列规定：

1 边框、龙骨宜为镀锌方钢管，规格不应低于 20mm×20mm，原材料牌号不

应低于 Q235级，公称厚度不应小于 1mm。

2 边框及龙骨应满焊，焊缝应饱满、均匀，焊接接头强度不应低于母材强度，

并符合设计及标准要求。

3 龙骨的布置形式宜为米字型、半米字型等。（图 4.0.1）

4 根据脚手架搭设型式，扣件式钢管脚手架宜采用 1200mm×1800mm规格

钢板网，承插型盘扣式钢管脚手架宜采用 1200mm×2000mm 或 1000mm×

2000mm规格钢板网。钢板网尺寸偏差应控制在±5mm 范围内。

图 4.0.1 钢板网龙骨布置形式

4.0.2 钢板网网片应符合下列规定：

1 网片应为镀锌钢板，原材料牌号不应低于 Q235，厚度应为 0.4mm～0.8mm。

2 网片网孔宜为 5x5一组布设,孔径宜为 5mm～10mm,孔距宜为 3mm～6mm，

组距宜为 10mm～15mm，开孔率不宜小于 18%。

4.0.3 钢板网网片与边框、龙骨的固定点宜采用焊接、铆钉或机制螺钉连接，并

应符合下列规定：

1 采用机制螺钉、铆钉连接时，应将网片固定在边框和龙骨上，在转角处开

始设置，固定点间距不宜大于250mm。

2 采用焊接时，宜采用断续焊缝，焊缝长度宜为10mm～15mm，焊段间距不

宜大于250mm，焊点应做防锈处理。

4.0.4 每片钢板网顶部和底部应使用连接件与脚手架进行固定，连接件应满足强

度、刚度和稳定性要求。

4.0.5 钢板网表面涂层的质量应符合现行国家标准《熔融结合环氧粉末涂料的防

腐蚀涂装》GB/T 18593的规定。
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5 设计计算

5.1 一般规定

5.1.1 外挂钢板网设计应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《钢

结构设计标准》GB 50017、《冷弯型钢结构技术标准》GB/T 50018的规定，采用

概率极限状态设计法和分项系数的设计表达式。

5.1.2 外挂钢板网设计计算应包括下列内容：

1 风荷载计算；

2 边框及龙骨的抗弯强度及变形计算；

3 连接件强度计算。

5.1.3 外挂钢板网应按承载力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

5.1.4 钢材的强度设计值和弹性模量等技术参数取值，应符合表 5.1.4的规定：

表 5.1.4 钢材的强度设计值和弹性模量（N/mm2）

材质 钢材厚度 t/mm
抗拉、抗压、抗弯强度

设计值
抗剪设计值 弹性模量 E

Q235
t≤16 205 120

2.06×105
16＜t≤20 195 115

Q355
t≤16 355 300

16＜t≤20 345 295

5.1.5 采用扣件连接的连接件，扣件的抗滑承载力设计值应取 8.00kN。

5.1.6 作用于钢板网上的荷载为钢板网结构件自重和水平风荷载，钢板网的自重

标准值宜按照不小于 0.1kN/㎡取值，水平风荷载应按照最大使用高度下的风荷载

值计算。

5.1.7 连接件强度计算应采用荷载基本组合的设计效应值。永久荷载分项系数应

取 1.3，可变荷载分项系数应取 1.5。

5.2风荷载计算

5.2.1 作用于钢板网上的水平风荷载标准值，应按下式计算：

ωk = ���·μz·μst·ωo·∅ （5.2.1）

式中：ωk——风荷载标准值（kN/㎡）；

���——高度 z处的阵风系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB

50009规定采用；

μz——风压高度变化系数，应按本标准表 5.2.3的规定采用，其中高度应

按照钢板网附着的脚手架最大高度取值；

μst——风荷载局部体型系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB

50009规定采用，当多个同时施工的高层建筑相互间距较近时，宜
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考虑风力相互干扰的群体效应；一般可将单独建筑物的体型系数乘

以相互干扰系数；相互干扰系数按照现行国家标准《建筑结构荷载

规范》GB 50009规定取值；

ωo——基本风压值（kN/㎡），应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》

GB 50009规定采用，取重现期 n=10对应的风压值，不得小于 0.3kN/

㎡。

∅——钢板网挡风系数，应按本标准表 5.2.2的规定采用。

5.2.2 钢板网挡风系数取决于开孔率大小，应按表 5.2.2的规定确定。

表 5.2.2 钢板网开孔率与挡风系数对照表

开孔率

挡风系数
18% 20% 22% 24% 26% 28%

30%～

40%

∅ 0.91 0.88 0.84 0.81 0.77 0.71
1-开孔

率

5.2.3 对于平坦或稍有起伏的地形，风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按

表 5.2.3确定，对于山区和远海海面、海岛等地区，可按现行国家标准《建筑结构

荷载规范》GB 50009规定采用。

表 5.2.3 风压高度变化系数 μz

地面粗糙度类别

μz

离地面或海平面高度（m）

A B C D

5 1.09 1.00 0.65 0.51

10 1.28 1.00 0.65 0.51

15 1.42 1.13 0.65 0.51

20 1.52 1.23 0.74 0.51

30 1.67 1.39 0.88 0.51

40 1.79 1.52 1.00 0.60

50 1.89 1.62 1.10 0.69

60 1.97 1.71 1.20 0.77

70 2.05 1.79 1.28 0.84

80 2.12 1.87 1.36 0.91

90 2.18 1.93 1.43 0.98

100 2.23 2.00 1.50 1.04

5.3 边框及龙骨计算

5.3.1 钢板网规格尺寸、龙骨布置形式等设计时应对风荷载作用下的边框及龙骨
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的抗弯强度及变形进行验算。

5.3.2 边框及龙骨的抗弯强度应按下式计算：

�弯 = �
�

≤ � （5.3.2）

式中：�弯 −−弯曲正应力（N/mm2）；

M−−弯矩设计值（N·mm）；

� −−截面模量（mm3）；

� −−钢材抗弯强度设计值（N/mm2），按本标准表 5.1.4的规定取值。

5.3.3 边框及龙骨的挠度值不应超过 L/150，且不应超过 10mm。

5.4 连接件强度计算

5.4.1 风荷载作用下的连接件轴向力设计值，应按下式计算：

Nt = 1.5·ωk·Aw （5.4.1）

式中：Aw——单个连接件所覆盖的钢板网的迎风面积（mm
2
）。

5.4.2 单个连接件所覆盖的钢板网迎风面积应根据钢板网规格、钢板网设置连接

件数量计算，当钢板网设置 4处连接件时，迎风面积应为钢板网面积的 1/2。（图

5.4.2）

图 5.4.2 单个连接件覆盖的钢板网迎风面积（阴影部分）

5.4.3 连接件强度应按下式计算：

�� = ��
��

≤ 0.85� （5.4.3）

式中：��——连接件杆件应力值（N/mm2）；

��——连接件的净截面面积（mm2）；

�——连接件钢材的强度设计值（N/mm2），应按本标准表 5.1.4采用。

5.4.4 当采用卡槽式连接件时，扣件抗滑承载力应按下式计算：

�� ≤ ��� （5.4.4）

式中：�——扣件抗滑移折减系数，宜按照 0.8取值；

��——扣件抗滑承载力设计值，直角扣件应取 8.0kN。
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5.4.5 当采用其他形式连接件时，连接件的抗剪强度应按下式计算：

�� ≤ 0.85Aτ （5.4.5）

式中：A——连接件插销截面面积（mm2）。

�——连接件插销钢材的抗剪强度设计值（N/mm2），应按本标准表 5.1.4

的规定采用。
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6 安装、使用与拆除

6.1 安装

6.1.1 钢板网运输时，应绑扎牢固，吊装作业应由司索信号工指挥。

6.1.2 连接件安装强度和扣件扭紧力矩应满足设计要求，并应符合下列规定：

1 连接件的安装应结合架体型式选用，采用卡槽式连接件时，连接杆应水平

布置，连接杆内侧伸出扣件不小于100mm；采用插销式连接件时，连接件应与盘

扣架连接盘连接，并应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安

全技术标准》JGJ/T 231的规定。

2 每片钢板网与脚手架连接点不应少于4个，对称、均匀布置，每片钢板网底

部、顶部均应设置不少于2个，宜设于距钢板网左右两端1/5处。连接件应在安装前

进行定位。

6.1.3 钢板网应按顺序安装，并应符合下列规定：

1 钢板网应随架体搭设同步安装，自一端向另一端延伸闭环，自下而上按步

逐层安装；

2 钢板网安装时，先将下边框放入下方连接件凹槽内，再将上边框卡入上方

连接件凹槽内，调整连接件使其保持水平，钢板网处于固定夹紧状态；

3 脚手架开口处的钢板网应采取防止水平位移的措施；

4 每安装完一步距架体后，应校正钢板网横向间距、竖向间距、垂直度、水

平度及平整度，相邻钢板网间缝隙不应大于 10mm。

6.1.4 塔式起重机附着装置、施工升降机附着装置、悬挑式卸料平台、非封闭式

脚手架的端头、安全通道等特殊部位宜定制安装尺寸合适的钢板网。

6.2 使用与维护

6.2.1 钢板网在使用前应经过检查与验收合格。

6.2.2 钢板网在使用过程中，其构配件应按下列规定进行维护：

1 破损、变形污染的钢板网片及连接件，应及时更换或清理；

2 应对拆除的钢板网应进行检查，存在损坏的部位应采取整平、喷漆、补焊

等措施维护。

6.2.3 钢板网及其连接件存在下列情况时，应进行报废处理：

1 网片严重变形、翘曲、断裂、锈蚀、涂层剥落；

2 骨架变形、开焊、断裂、缺失、受损严重无法修复；

3 网片与骨架间铆钉脱落、缺失且无法修复；

4 连接件锈蚀严重、变形、螺栓滑丝、配件缺失；

5 其他应报废的情形。

6.2.4 钢板网严禁替代脚手架架体防护栏杆使用。
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6.3 拆除

6.3.1 钢板网拆除时应设专人指挥，自上而下逐层逐步拆除，不得交叉作业。

6.3.2 拆除作业严禁硬拉、撬别，不应造成钢板网及其连接件的损坏或变形。

6.3.3 拆除的钢板网及其连接件不得随意抛掷或集中堆放于脚手架上。

6.3.4 拆除的钢板网及其连接件，应分类运输，连接件应采用料斗装运，钢板网

应绑扎牢固。

6.3.5 拆除作业结束后，施工现场应进行场地清理，不应遗留高处坠物风险。
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7 检查与验收

7.0.1 钢板网及构配件应按批次进行进场验收，验收合格后方可安装。

7.0.2 进场验收应采用随机抽样的方法进行外观质量、实测实量检查，抽样数量

不应低于总数的5‰，且不应少于3件。钢板网及构配件允许偏差应按表7.0.2的规

定确定。

表 7.0.2 钢板网及构配件允许偏差

序号 项目 技术参数
允许偏差

∆

检查

工具

1 钢板网边框、龙骨规格 ≥20mm×20mm －
游标卡尺、

卷尺

2 钢板网边框、龙骨原材公称厚度 ≥1mm － 游标卡尺

3 常规钢板网外轮廓尺寸

1200mm×1800mm

1000mm×2000mm

1200mm×2000mm

±5mm 卷尺

4 钢板网网片厚度 0.4mm～0.8mm －
游标卡尺、

螺旋测微器

5 钢网片圆孔孔径 6mm～10mm －
游标卡尺、

卷尺

6 钢网片圆孔孔距 3mm～6mm －
游标卡尺、

卷尺

7 钢网片圆孔组距 10mm～15mm －
游标卡尺、

卷尺

8 冲孔率 ≥18% － －

9

钢网片与边框、龙骨的固定采用焊

接的焊缝长度 10mm～15mm － 卷尺

钢网片与边框、龙骨的固定采用焊

接的焊点间距 ≤250mm － 卷尺

钢网片与边框、龙骨的固定采用螺

钉、铆钉的固定点间距 ≤250mm － 卷尺

10
卡槽式连接件钢管尺寸

长度
300mm或 450mm －

游标卡尺、

卷尺

11 插销式连接件钢插板厚度 ≥3mm －
游标卡尺、

卷尺

7.0.3 钢板网及构配件进场验收后应形成验收记录，验收表应符合本标准附录A表

表A.0.1的规定。

7.0.4 钢板网及构配件应在下列阶段进行检查，检查合格后方可使用：

1 第一步钢板网安装完成后；
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2 每搭设一个楼层高度；

3 达到设计高度后；

4 停用超过一个月及以上，恢复使用前；

5 遇6级及以上强风或大雨后；

6 冻结地区解冻后。

7.0.5 钢板网及构配件达到本标准要求的检查阶段或安装就位后，应进行验收并

形成验收表，验收表应符合本标准附录 A表 A.0.2的规定。验收不合格的，不得

使用。

7.0.6 应重点检查外挂钢板网中开口、转角、设备设施预留口以及最顶一步钢板

网等特殊部位。
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附录 A 检查验收表

表 A.0.1 钢板网及构配件进场检查验收表

工程名称 进场时间

进场数量 使用部位

验收项目 验收内容 验收结果

资料 产品质量合格证及产品使用说明书

外观
平整顺直，不应有裂缝、孔洞、结疤、开焊、错位、硬弯、

毛刺、压痕、生锈和深的划道

钢板网 标准钢板网外廓尺寸偏差应控制在±5mm 范围内

钢网片

网片应为镀锌钢板，牌号不应低于 Q235，厚度应为 0.4mm～

0.8mm
钢网片圆形网孔宜为 5x5 一组布设,孔径宜为 5mm～10mm,

孔距宜为 3mm～6mm，组距宜为 10mm～15mm，开孔率不宜

小于 18%

边框及龙骨
边框、龙骨宜为镀锌方钢管，规格不应低于 20mm×20mm，

原材料牌号不应低于 Q235级，公称厚度不应小于 1mm

钢网片与边框

及龙骨连接

方式

采用机制螺栓、铆钉连接时，在转角处开始设置，固定点间

距不宜大于 250mm

采用焊接时，宜采用断续焊缝，焊缝长度宜为 10mm～15mm，

焊段间距不宜大于 250mm，焊点应做防锈处理

连接件

卡槽式连接件：钢管直径、壁厚应符合现行行业标准《建筑

施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的要求，长度

宜为 300mm 或 450mm。钢管不得有裂缝、开焊、弯折、破

损、断裂、严重锈蚀等缺陷，焊缝应做防锈处理

插销式连接件：钢插板材质应为镀锌钢板，厚度应大于等于

3mm，卡槽尺寸符合技术要求，钢板网边框卡入牢靠不松动，

钢插板不得有裂缝、开焊、弯折、破损、断裂、严重锈蚀等

情况，焊缝应做防锈处理

检查验收

结论 项目材料员（签字）： 项目安全负责人（签字）：

项目技术负责人（签字）： 监理工程师（签字）：

验收日期： 年 月 日
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表 A.0.2 钢板网安装及使用检查验收表

工程名称 施工单位

施工部位 已安装高度 m

资料验收

验收项目 验收内容 验收结果

方案
脚手架专项方案内应明确与钢板网相关的技术内容

专项施工方案按规定进行审核、审批或论证

交底 方案交底、安全技术交底符合要求

人员 特种作业人员持证上岗

现场验收

外观

外观应平整顺直，不应有变形、翘曲、断裂、锈蚀、孔洞、喷涂层

剥落等情况

焊接部位应完整，不应有裂纹、开焊现象

安装

钢板网应安装到位、支撑合理、受力均匀、固定牢靠，网片上不得

附着有杂物

各层钢板网高度应一致、拼缝顺直，上下垂直，搭接要严密牢靠，

相邻钢板网间缝隙不应大于 10mm

钢板网及连接件的材质、尺寸、规格、平整度、垂直度，符合相关

规范和专项施工方案要求

卡槽式

连接件

每片钢板网底部、顶部均应设置不少于 2个，宜设于距钢板网左右

两端 1/5处

连接件后端应伸出扣件不小于 100mm

连接件螺栓及扣件螺栓应紧固，其强度和扣件拧紧力矩应满足要

求，确保连接节点无松动

插销式

连接件

连接件与架体、钢板网均应连接牢固，每片钢板网与脚手架连接点

底部、顶部各设置不少于 2个
连接件通过插销与盘扣架连接盘连接，插销应安装紧固，插销应安

装紧固，采用不小于 0.5kg锤子连续锤击 2次，下沉量不应大于 3mm

安全防护
外架搭设过程中应严格按规范设置防护栏杆，钢板网严禁替代架体

防护栏杆使用

检查验收

结论

搭设负责人（签字）： 项目安全负责人（签字）：

项目技术负责人（签字）： 监理工程师（签字）：

验收日期： 年 月 日

注：钢板网应在下列阶段进行检查与验收：①第一步钢板网安装完成后；②每搭设

一个楼层高度；③达到设计高度后；④ 停用超过一个月及以上，恢复使用前；⑤遇 6
级及以上强风或大雨后；⑥冻结地区解冻后
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本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明

如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或

“应按……执行”。
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引用标准目录

1 《钢结构设计标准》GB 50017

2 《建筑结构荷载规范》GB 50009

3 《冷弯型钢结构技术标准》GB/T 50018

4 《钢管脚手架扣件》GB/T 15831

5 《金属材料熔焊质量要求第 4部分：基本质量要求》GB/T 12467.4

6 《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》GB/T 18593

7 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

8 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231
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山东省工程建设标准

房屋市政工程施工脚手架外挂钢板网

安全技术标准

Safety Technical Standard for Externally Hung Steel Mesh

of Scaffolding in Housing and Municipal Engineering

Construction

DB37/T XXXX-202X

条文说明
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1 总 则

1.0.1 本条规定了房屋市政工程施工脚手架外挂钢板网的设计、安装、使用、拆除管理中应

遵循的基本原则。

1.0.2 本标准中施工脚手架特指扣件式、承插型盘扣式作业脚手架。

3 基本规定

3.0.2 本条规定了钢板网安装拆除有关专项施工方案要求。外挂钢板网作为脚手架的一部分，

其安装、拆除工艺与密目式安全立网存在较大的不同，因此在脚手架专项施工方案内应明确

外挂钢板网相关的专项内容，保证外挂钢板网的可靠性和安全性。

3.0.5 本条从安全角度对钢板网的安装、拆除作业作了规定，避免发生安全事故，夜间施工

应保证照明条件。

3.0.6 本条规定了钢板网及其连接件在使用过程中应进行检查、保护，避免因使用不合格产

品导致安全事故。

4 材料与构配件

4.0.1～4.0.3 为保证钢板网及其连接件的安全性能，4.01～4.0.3条规定了常规钢板网的边框、

龙骨、钢网片材质、规格。

4.0.4 卡槽、插销等构件应为镀锌钢板材质，原材料厚度不应小于 3mm，连接件各构件焊

缝应做防腐处理，且应满足现行国家标准《金属材料熔焊质量要求第 4部分：基本质量要求》

GB/T 12467.4的要求。当采用卡槽式连接件时，钢管直径、壁厚应符合现行行业标准《建筑

施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的要求，长度宜为 300mm 或 450mm。

5 设计计算

5.1 一般规定

5.1.4 钢材设计强度取值根据现行国家标准《冷弯型钢结构技术标准》GB/T 50018的规定。

5.1.5 扣件抗滑承载力设计值根据现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB/T 15831规定的标

准值除以抗力分项系数 1.25采用。

5.1.7 荷载分项系数根据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068规定采

用。

5.2 风荷载计算

5.2.1～5.2.2 本条中计算公式依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定采用，

考虑到钢板网开孔，对风荷载进行折减，增加挡风系数。考虑到使用过程中孔口污染、堵塞，

挡风系数在钢板网开孔率基础上保守取值。

5.2.3 风压高度变化系数根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定采用。地

面粗糙度可分为 A、B、C、D四类：
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A 类——指近海海面和海岛、海岸、湖岸；

B类——指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；

C类——指有密集建筑群的城市市区；

D类——指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

5.3 边框及龙骨的抗弯强度计算

5.3.3 容许挠度值依据现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

确定。

5.4 连接件强度计算

5.4.1 水平风荷载作用下的连接件轴向力设计值采用现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚

手架安全技术规范》JGJ 130中由风荷载产生的连墙件轴向力设计值公式。单片迎风面积为

单片钢板网外形轮廓面积。

5.4.3 连接件强度计算参照现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ

130，因外挂钢板网连接件长度较小，可不进行稳定性计算。

5.4.4 扣件抗滑承载力的计算参照现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ 130，因实际施工中扣件存在磨损，增加了扣件抗滑折减系数。

5.4.5 连接件插销的抗剪强度计算参照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、行

业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130，对抗剪强度设计值乘以 0.85

的折减系数。

6 安装、使用与拆除

6.1 安装

6.1.2 连接件是保证外挂钢板网与脚手架连接牢固的重要构件，规范安装连接件，确保钢板

网与连接件、连接件与脚手架安装牢固，是保证脚手架外挂钢板网整体安全性、稳固性的重

要措施。

6.1.3 规定了外挂钢板网安装顺序和施工操作程序。合理的钢板网安装顺序和施工操作程序，

是保证搭设安全和减少钢板网误差的重要措施。当日作业完成的钢板网均应安装牢固，未安

装钢板网及连接件应存放于安全可靠部位并有效固定。

6.1.4 施工现场存在塔式起重机附着装置、施工升降机附着装置、卸料平台等脚手架开口的

特殊部位，为确保外挂钢板网的安全性，钢板网宜进行专项设计和定制加工安装。

6.2 使用与维护

6.2.1～6.2.3 外挂钢板网是架体安全防护的重要组成部分，其材料及安装质量影响实际防护

效果，应按本标准要求进行检修、更换或报废。

6.3 拆除

6.3.1～6.3.5 本节规定了外挂钢板网拆除作业中应执行的安全管理要求。
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