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前 言

按照山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印

发2022年山东省工程建设标准制修订计划的通知》（鲁建标字〔2022〕

8号）的要求，标准编制组依据国家、行业和山东省现行相关标准，

总结国内的实践经验，在原山东省工程建设标准《工程建设地下水控

制技术规范》DB37/T 5059-2016的基础上，经深入调查研究，认真总

结工程经验，广泛征求意见，修订本标准。

本标准共9章8个附录，主要技术内容包括：总则、术语和符号、

基本规定、水文地质勘察、降（排）水、截水帷幕、地下水回灌与利

用、地下水控制工程监测、技术文件及附录。

本次修订的主要内容有：

1. 明确地下水控制应遵循“按需降水”原则；

2. 明确地下水控制工程专门研究的方法是水文地质专项勘察和

地下水控制系统数值分析；

3. 增加了污染场地水文地质勘察的要求；

4. 补充了导水系数、导压系数、释水系数的计算方法；

5. 增加了回灌井、回灌水质质量检验和验收的规定；

6. 细化了水质监测的方法。
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1 总则

1.0.1 为规范地下水控制工程，保护周边环境和综合有效利用水资

源，做到安全可靠、技术先进、经济合理，确保工程质量，制定本

标准。

1.0.2 本标准适用于山东省内工程建设过程中地下水控制工程的勘

察、设计、施工、检测、监测及验收。

1.0.3 地下水控制工程除应符合本标准外，尚应符合国家及山东省

现行有关标准的规定。
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2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 地下水控制工程 engineering for groundwater control

为保证工程建设项目地下工程的正常施工，避免对周边环境的

不利影响，合理保护和综合有效利用水资源而采取的降低地下水位

或水头压力、截水、地下水回灌等一系列技术措施的总称。

2.1.2 水文地质专项勘察 hydrogeological special survey

为查明某个特定的项目的水文地质条件而进行的水文地质调查

研究工作。

2.1.3 工程周边环境 engineering environment

地下水控制工程影响范围内既有建（构）筑物、道路、地下设

施、地下管线等基础设施、岩土体及水体等的统称。

2.1.4 降水工程 dewatering engineering

应用水文地质学原理，通过降水设计和降水施工，排除地表水

体和降低地层中地下水的水位或水头压力，满足建设工程的正常施

工并对环境无危害性影响的工程措施总称。

2.1.5 地下水回灌 groundwater artificial recharge

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



3

将水引渗于地下含水层，补给地下水，稳定地下水位，防止地

下水位降低使土体固结产生不均匀沉降的工程措施。

2.1.6 总出水量 yield water during lowering

从含水层中抽（排）出的总水量。

2.1.7 真空井点 vacuum point well

由真空泵、射流泵、往复泵运行时抽吸地下水形成真空的井。

2.1.8 喷射井点 ejector point well

通过点井管内外管间隙把高压水输送到井底后，由射流喷嘴高

速上喷，造成负压，抽吸地下水与空气，并与工作水混合形成具有

上涌势能的汽水溶液排至地表，达到降低地下水位的目的。

2.1.9 隔（截）水帷幕 waterproof curtain

用于阻截或减少工程周边地下水流入施工区域，减少施工区域

外围地下水位下降而采取的连续隔水结构体。

2.1.10 全方位高压喷射注浆 omnibearing high pressure jet grouting

利用可多方位施工的高压喷射注浆设备和具有强制排浆、可调

控地内压力功能的钻具，通过喷射流切割土体并与土体拌和形成水

泥土加固体的方法。

2.1.11 双高压旋喷注浆 rodin jet pile

利用高压水和高压水泥浆喷流体所具有的动能将土层的组织结
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构破坏，混合搅拌这些被破坏的土颗粒和硬化材料，形成大直径桩

体的方法。

2.1.12 超高压喷射搅拌注浆 n-jet ultra high pressure jet grouting

采用具有前端喷射注浆装置的专用设备，通过多个可变角度的

喷嘴喷射出包裹着主动空气的超高压浆液切削土体，并与土体均匀

混合形成加固体的方法。

2.1.13 多轴水泥土搅拌桩墙 multiaxial cement-soil mixing wall

以水泥作为固化剂的主要材料，通过双轴或双轴以上的深层搅

拌机械，将固化剂和岩土体强制搅拌形成竖向连续桩墙体。

2.1.14 渠式切割水泥土连续墙 trench cutting re-mixing deep wall

method

应用特殊设备在地面上垂直插入链锯型刀钻，通过刀钻的上下

运动和主机沿造墙方向的水平移动，切割出沟渠并注入固化液使之

与原位土混合而形成的等厚度水泥土地下连续墙。

2.1.15 铣槽深搅水泥土连续墙 cutter soil mixing method

应用液压双轮铣槽机设备结合深层搅拌技术，通过下钻成槽和

上提成墙两个过程，在槽内将土体和注入的水泥浆液混合，形成的

水泥土地下连续墙墙体。
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2.2 符号

2.2.1 水量、流量、流速

Q—— 水量

q—— 单井出水能力

v —— 地下水流速

2.2.2 几何特征

——试坑底面积

0A ——内环渗水面积

B—— 基坑宽度

b—— 帷幕厚度

H—— 潜水含水层厚度

wH —— 井深度

wh ——承压含水层顶板的水头高度

dh ——截水帷幕嵌入深度

h ——基坑内外水头差值

M —— 承压含水层厚度

R—— 影响半径
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'R ——内环渗水面积

ir —— 第i个抽水井至观测孔或计算点的距离

0r —— 基坑等效半径

ws —— 水位降深

2.2.3 计算系数及其他

a —— 导压系数

siE ——第i层土的压缩模量

K—— 安全系数

hK ——抗突涌稳定安全系数

k—— 渗透系数

n ——井点数量

P ——试验压力

s —— 降水引起的建筑物或地面的固结沉降量

 —— 导水系数

t —— 时间

 —— 土的天然重度

w ——水的重度
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wi
—— 沉降计算经验系数
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3 基本规定

3.0.1 地下水控制工程应符合下列规定：

1 保证周边环境的安全和正常使用；

2 满足地下工程和基础工程施工的要求；

3 防止地下水污染。

3.0.2 地下水控制工程应综合考虑场地的工程地质、水文地质条件

和环境保护要求，以及地区工程经验，合理选择地下水控制方案。

3.0.3 地下水控制工程应包括前期准备、勘察、设计、施工、检测

与监测、运营维护等阶段。

3.0.4 地下水控制工程前期准备阶段应搜集下列资料：

1 地下水控制范围、深度、起止时间及当地法规和工程环境保

护要求；

2 工程周围影响范围内地上及地下的建（构）筑物的平面位置、

层数、高度、结构形式、地基和基础形式、埋深及变形观测资料，

地下管线的种类、材质、平面位置、埋设方式、深度以及使用和保

养条件等；

3 工程基础设计图纸，地下工程及地下管线分布图，场地地面

高程与设计基础底面高程，基坑（槽）、地下工程开挖支护设计方

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



9

案；

4 场地及邻近区域的气象、水文、水文地质、工程地质资料，

以及地下水控制工程的地区经验；

5 地下水控制工程施工的供水、供电、道路、排水及有无障碍

物等现场施工条件。

3.0.5 地下水控制工程应遵循动态设计、信息化施工原则。

3.0.6 地下水控制工程设计应包含降（排）水设计、帷幕设计、地

下水回灌设计及地下水控制工程监测等内容。可根据工程实际选择

上述设计的一种或几种组合，并进行方案和技术经济比选。

3.0.7 地下水控制工程施工前，应编制施工专项方案。

3.0.8 地下水控制工程等级应根据场地水文工程地质条件、对水资

源的影响程度以及控制失效破坏后果的严重程度等因素，按表3.0.8

的规定划分为一级、二级和三级。
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表3.0.8 地下水控制工程等级

工程

等级

破坏后

果严

重程度

对水资源影响程度

水文工程地质条件

地下水位

下降幅度

（m）地下水环境
总出水量

（m3/d）

一

级
很严重

属 污 染

场地，含水层

含有对人体

健康和环境

有危害或潜

在危害的有

毒有害物质

≥10000

1 场地水文地质条件复

杂，存在三层及以上含水

层，且相互间水力联系密

切；

2 地下水保护敏感区；

3 岩溶水较发育，易引发

突水或地面塌陷等不良现

象。

≥12

二

级
严重

各 含 水 层

水质差异较

大，存在Ⅲ类

或以下的地

下水

3000～
10000

介于一级和三级之间的 6～12

三

级
不严重

水质均优于

Ⅲ类，无不良

影响

≤3000
场地水文地质条件简单，为

单一含水层
≤6

注：1 有特殊要求的，可直接确定为一级；

2 从一级开始，符合其中一项的即可定为该级；

3 地下水质分类应符合现行国家标准《地下水质量标准》GB/T

14848 的规定。

3.0.9 当存在下列情况之一的地下水控制工程应进行专项论证：
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1 存在富水且强透水的断裂破碎带场地；

2 富含岩溶水的岩溶发育场地；

3 位于地表水体下的地下空间工程；

4 位于污染场地的工程；

5 对水资源及环境保护有特殊要求的工程。
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4 水文地质勘察

4.1 一般规定

4.1.1 水文地质勘察工作开始前，应明确勘察任务和要求，搜集分

析已有资料，进行现场踏勘，编写勘察纲要。

4.1.2 水文地质勘察应根据工程特点和水文地质特征，确定勘察范

围，并采取水文地质测绘、水文地质钻探、水文地质物探、水文地

质试验、室内试验等多种手段，查明水文地质条件，满足地下水控

制工程设计和施工要求。

4.1.3 水文地质勘察的内容，应根据地下水控制工程等级确定，应

包括下列内容：

1 查明地下水的类型、赋存状态以及补给条件；

2 查明主要含水层和隔水层的埋藏条件和分布规律；对裂隙水

应查明裂隙性质、空间分布特征、连通情况等，确定富水带；

3 量测地下水的水位，取水样进行水化学分析。当存在多层对

工程有影响的地下水时，应分层量测水位，分层取样，并查明各含

水层之间、地下水与地表水之间的水力联系和补排关系；

4 调查地下水位的季节变化和多年变化；
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5 调查有无对地下水和地表水的污染源及其污染程度；

6 测定岩土层的水文地质参数；

7 对污染场地、水资源及环境保护有特殊要求的工程，应分析

地下水控制可能产生的风险。

4.1.4 在膨胀岩土、湿陷性土等特殊岩土地区，应查明地下水对特

殊岩土的影响；在岩溶、土洞、塌陷、滑坡、地面沉降等不良地质

作用和地质灾害发育地区，应查明地下水对不良地质作用和地质灾

害的影响。

4.1.5 当水文地质条件复杂不满足地下水控制要求时，应进行水文

地质专项勘察。

4.2 水文地质测绘

4.2.1 水文地质测绘应在搜集和研究已有工程地质、水文地质资料

基础上与工程地质测绘一并或单独进行。

4.2.2 水文地质测绘的范围宜涵盖与工程项目有关的一个或多个完

整的水文地质单元。

4.2.3 水文地质测绘的观测路线，宜按下列要求布置：

1 垂直地层走向和主要构造线走向；
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2 沿地貌变化显著的方向，垂直和平行河谷的方向；

3 沿地下水露头多的地带穿越；

4 含水层埋藏条件复杂时可沿含水层（带）走向。

4.2.4 水文地质观测点，宜布置在水点、构造和岩溶发育带、含水层

与隔水层接触带、不同地貌单元分界处。观测点宜一点多用。

4.2.5 水文地质测绘的内容和方法，应根据任务要求、工程建设特点

和水文地质条件确定。水文地质测绘内容宜包括搜集资料、水点调

查等。

4.2.6 水文地质测绘时应搜集下列资料：

1 气温、降水量、蒸发量及其季节性变化和多年变化；

2 工程建设场地及邻近河流、湖泊、海洋的有关水文资料；

3 地下水的类型和赋存状态；

4 地下水的补给、径流、排泄条件，地表水与地下水的补排关

系；

5 地下水位及其季节变化和多年变化；

6 地下水的水质及其受污染状况；

7 地下水与区域地质、地质构造、地貌和人类活动的关系。

4.2.7 水点的调查应包括下列主要内容：

1 水点的类型、位置和高程；
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2 水位、出水量、水质及动态变化；

3 出水处的层位；

4 水点的利用情况和存在的问题；

5 必要时选择有代表性的水点，进行取样分析和简易抽水试验。

4.3 水文地质物探

4.3.1 水文地质物探采用的方法，应根据勘察区的水文地质条件、

探测目的、被探测对象的物理特征等确定，并宜采用多种方法进行

综合物探。

4.3.2 物探应用的基本条件应符合下列规定：

1 探测对象与周围介质应存在明显的物性差异；

2 探测对象的厚度、宽度或直径，相对于埋藏深度应具有一定

的规模；

3 探测对象的物性差异能在干扰背景中清晰可辨；

4 地形影响不应妨碍野外作业和资料解释，或对其影响能利用

现有手段进行地形改正。

4.3.3 采用物探方法可探测下列主要内容：

1 覆盖层厚度；

2 隐伏的地貌和岩性分界线；
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3 主要含水层埋藏深度和厚度；

4 岩溶发育情况及岩溶发育带、地下暗河的分布；

5 断层破碎带和充水裂隙带的位置与宽度；

6 划分不同程度的富水带及贫水区；

7 古河道及掩埋冲洪积扇的位置；

8 咸淡水分界线。

4.3.4 对工程物探成果应采取钻探等手段进行验证，并结合地质、

水文地质条件及钻探资料进行综合分析，提出具有相应水文地质解

释的物探成果。

4.4 水文地质钻探

4.4.1 水文地质勘探钻孔应在场地及周边工程影响范围内布置，并

应符合下列规定：

1 当工程建设场地位于山间河谷、冲积阶地和冲洪积平原地区

时，勘探线应垂直地下水流向或地貌单元布置；

2 在冲洪积扇地区，勘探线应沿扇轴和垂直扇轴及地下水流向

布置，当水力坡度较大时，应适当加密；

3 滨海沉积区，勘探线应垂直海岸线或垂直地下水流向布置，

查明咸水与淡水的分界面及其交替变化情况；
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4 场地跨越不同水文地质单元时，每个单元均应布置勘探孔；

5 当场地存在有影响的构造破碎带、岩溶发育带、可溶岩与其

他岩层的接触带时，其上应布置勘探孔；

6 场地存在多个含水层时，应分层布置勘探孔和观测孔，每个

含水层勘探孔、抽（注）水试验井、观测孔均不应少于1个；

7 观测孔宜与抽（注）水试验井垂直地下水流向布置，当需查

明地下水各向异性特征时，宜在试验井地下水流向上游一侧布置观

测孔；

8 距抽（注）水试验井最近的观测孔应避开三维流的影响，其

距离不宜小于含水层的厚度；最远的观测孔应保证在试验过程中有

一定的水位降深。

4.4.2 勘探孔深度宜根据场区水文地质条件和地下水控制工程的需

要确定，并应符合下列规定：

1 勘探孔应控制工程地下空间揭露的含水层及其隔水底板，进

入其基底或含水层底板厚度不小于降水幅度的1倍；当含水层底板下

存在承压含水层厚度较小时，宜揭穿整个承压含水层；

2 当主要含水层为基岩裂隙含水层时，勘探孔宜揭露基岩的中

风化带；

3 抽（注）水试验井宜为完整井，且进入隔水底板不宜小于2m；
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4 观测孔深度宜与抽水试验井一致。

4.4.3 勘探孔径不宜小于 75mm；抽水试验井应满足成井和抽水设

备安装要求，井管直径在松散层中不宜小于 200mm，在基岩中不宜

小于 150mm；水位观测孔应满足止水和水位观测的要求，井管直径

不宜小于 50mm。

4.4.4 在地下水位以上进行钻进时，应采用干钻，对孔壁易坍塌的

钻孔应采用套管护壁；在地下水位以下进行钻进时，宜以清水作为

循环液，当必须采用泥浆钻进时，应采取有效措施，保证水位及时

恢复和水质不受影响。

4.4.5 地下水水位观测应符合下列规定：

1 应量测对工程有影响的各含水层的初见水位；

2 初见水位和稳定水位可在钻孔、探井或测压管内直接量测，

稳定水位的间隔时间按地层的渗透性确定，对砂土和碎石土不得少

于0.5h，对粉土和粘性土不得少于8h，并宜在勘察结束后统一量测

稳定水位。量测读数至厘米，精度不得低于±2cm。稳定水位的量

测应符合表4.4.5规定：山
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表 4.4.5 稳定水位的量测要求

地区 量测频率 稳定水位判定标准

一般地区 每小时测定一次

3 次所测数值相同或 4h 内

水位变化不超过 2cm，即为

稳定水位

潮汐影响区

需测出两个潮汐日周期

（不少于 25h）的最高、

最低和平均水位资料

如高低水位变幅小于 0.5m

时，取高低水位平均值为稳

定水位

3 测量水位时应同时记录天气情况。当水位变化异常时，应加

密观测并分析原因；

4 当存在对工程有影响的多层地下水时，应分层量测地下水位，

并采取分层隔水措施，将被测含水层与其他含水层隔开；

5 当地下水与地表水存在水力联系时，应同时观测地下水位和

地表水位；

6 潮汐影响区的水位观测应同步记录潮汐水位。山
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4.5 水文地质试验

4.5.1 水文地质试验包括室内渗透试验、 抽水试验、 注水试验、

压水试验等。具体试验项目应根据工程建设需要和勘察区的水文地

质条件、试验目的等因素综合确定。

4.5.2 室内渗透试验按现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T

50123 有关规定执行；水文地质现场试验应根据附录 B 的有关规定

进行，水文地质参数计算应符合附录 C 的相关规定。

4.6 水文地质勘察文件

4.6.1 除一级及有特殊要求的地下水控制工程应编写专项水文地质

勘察文件外，其他工程可包含在岩土工程勘察报告的水文地质章节

中，应包括下列内容：

1 根据工程需要叙述气象和水文情况；

2 勘察时的地下水位、类型及其动态变化幅度；

3 地下水的补给、径流和排泄条件，地表水与地下水的补排关

系，是否存在对地下水和地表水的污染源及其污染程度；

4 必要的水文地质试验成果和给水度、导压系数、导水系数等

水文地质参数；
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5 对多层地下水应分层描述，并描述含水层之间是否存在水力

联系；

6 对工程有影响的地表水情况等；

7 提出地下水控制方法建议。

4.6.2 专项水文地质勘察文件在满足本标准第 4.6.1 条要求的基础

上，应包括下列内容：

1 工程概况；

2 勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

3 勘察方法和勘察工作布置；

4 自然地理及地质概况；

5 场地水文地质条件；

6 地下水控制设计需要的水文地质参数；

7 水文地质勘察评价；

8 结论与建议；

9 相关图件、计算书及试验成果曲线等。

4.6.3 勘察资料整理时，应根据资料类别和用途，合理选用数理统

计方法。当水文地质条件不同时，宜分区进行统计。
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5 降（排）水

5.1 一般规定

5.1.1 降（排）水深度应满足工程施工要求，地下水位降至开挖面

以下不应小于0.5m。

5.1.2 施工降（排）水涉及多个含水层，且各含水层水质存在明显

差异时，应分层设置降水井，并采取封井措施隔断各含水层之间的

水力联系。

5.1.3 对降（排）水影响范围内的建（构）筑物、地下管线、工程

设施等应进行降水沉降影响分析和计算。

5.2 降（排）水设计

5.2.1 降（排）水设计应符合下列规定:

1 明确设计任务和依据；

2 根据工程地质、水文地质条件、基坑开挖工况、工程环境条

件进行多方案对比分析后制定降水技术方案；

3 确定降水井的结构、平面布置及剖面图，以及出水量和水位

降深；
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4 提出对周边工程环境监测要求，明确预警值、控制值和控制

措施；

5 提出降水运行维护的要求，提出地下水综合利用建议；

6 提出降水施工质量要求，明确质量控制指标；

7 预测可能存在的施工缺陷，制定针对性的修复预案。

5.2.2 降（排）水方法应根据地质条件、降（排）水目的、降（排）

水技术要求、降（排）水工程可能涉及的环境保护范围等因素，按

表5.2.2的规定单独或组合选用。

表 5.2.2 工程降（排）水方法及适用条件
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注：当采用渗井作为降水方法时，需要考虑上部含水层的水质是否存在污

染和引渗井点的降水能力随时间不断衰减以及混合水位变化。

5.2.3 对滨海地区的降（排）水工程，应制定针对性措施防止海水

入侵和淡水资源污染。

5.2.4 设置截水帷幕的降（排）水设计应符合下列规定：

1 落底式截水帷幕内降（排）水，应采用帷幕内疏干降（排）

水方法，疏干井底隔水层的厚度应满足抗渗流稳定性要求；

2 悬挂式截水帷幕内降（排）水，应对涌水量、帷幕内外水位

适用条件

控制方法
土质类别

渗透系数

（m/d）

降水深度

（m）

集水明排 填土、粘性土、粉土 <3.0 <2

真空井点 粘性土、粉土、砂土 0.01～20.0 单级<6
多级<20

喷射井点 粘性土、粉土、砂土 0.01～20.0 <20

管井
粉土、砂土、碎石土、

岩石
>1.0 不限

渗井 粉土、砂土、碎石土 0.1～20.0

由下伏含

水层的埋藏

和水头条件

确定

辐射井
粘性土、粉土、砂土、

碎石土
0.1～20.0 <20
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降深、周边环境变形进行分析、预测。当地下水控制等级为一级时，

应采用地下水三维渗流数值方法进行模拟分析。

5.2.5 集水明排设计应符合下列规定：

1 排水沟、集水井的截面应根据设计流量确定，设计流量应符

合式（5.2.5）的规定：

V≥1.5 Q （5.2.5）

式中：V─排水沟、集水井的总排水量（m3/d）；

Q─涌水量（m3/d），根据附录D确定。

2 排水沟和集水井宜布置在地下结构基础边净距400mm外，且

其边缘距坡脚不小于300mm；必要时，可在场地中间布置排水盲沟；

3 排水沟沟底宽不宜小于300mm，坡度宜为0.1%～0.5%；采

用明沟排水时，沟底及沟壁应采取防渗措施。采用盲沟排水时，其

构造、填充料及其密实度应满足地基要求；

4 集水井直径（宽度）不宜小于600mm，其底面深度应比排水

沟沟底深度大，且不宜小于0.5m，其间距宜为20m～50m；

5 集水总管的直径应根据排水量确定，坡度不宜小于0.5％，

材料可选用钢管、PVC管等。

5.2.6 井点系统布设应符合下列规定：

1 真空井点系统的布设应符合下列规定：
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1）地下水位埋藏小于6m，宜用单级真空井点；当大于6m时，

场地条件允许可用多级真空井点；

2）真空井点管排距不宜大于15m，真空井点沿场地周围井点

间距宜为0.8m～2.0m，距边坡线至少1m；采用多级真空井点降水时，

井点平台高差宜为4m～5m。

2 喷射井点系统的布设应符合下列规定：

1）喷射井点间距宜为1.5m～3.0m；

2）喷射井点管排距不宜大于40m，井点深度与井点管排距有

关，应比设计开挖深度大3m～5m。

3 管井系统的布设应符合下列规定：

1）降水井宜布置在降水范围边线1m以外；圆状或方形场地降

水井宜在外缘呈封闭状布置；条状场地宜采用单排或双排降水井，

布置在外缘的一侧或两侧，在场地端部，降水井外延长度按水位降

深综合确定；

2）降水场地范围较大时可以在内部增设降水管井或疏干井、

观测孔。内部井、孔应避开工程桩、立柱等设施位置。

4 渗井系统的布设应符合下列规定：

1）渗井可在降水场地内外布置，井间距根据引渗试验确定，

井距宜为2m～10m；

2）渗井深度宜揭穿被渗层；当厚度大时，揭穿厚度不宜小于

3m。

5 辐射井系统的布设应符合下列规定：
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1）辐射井的布置应使其辐射管最大限度的控制降水范围；

2）当含水层较薄时，宜单层对应均匀设置辐射管。辐射管的

根数，宜每层采用6根～8根；含水层较厚或多层时，宜设多层辐射

管或倾斜辐射管；

3）最下层辐射管距井底应大于1m；

4）辐射管直径宜为 50mm～150mm。

5.2.7 按地下水稳定渗流计算井距、井的水位降深和单井流量时，

影响半径宜通过试验确定。缺少试验时，可按附录C的规定计算。

5.2.8 降水井点的数量可根据降水场地涌水量和设计单井出水量按

式（5.2.8）计算：

qQn /1.1 （5.2.8）

式中：

n—井点数量；

Q—降水场地涌水量（m3/d），根据附录 D 确定计算。当设置

截水帷幕时，应考虑帷幕存在对涌水量的影响；

q—设计单井出水量（m3/d），根据附录 F 计算。

5.2.9 当降水工程涉及承压水降水时，应增加承压水降压备用井，

增加的数量宜为设计降水井数量的20％。

5.2.10 管井的深度可根据降水深度、含水层的埋藏分布、地下水类

型、降水井的设备条件以及降水期间的地下水位动态等因素按式

（5.2.10）确定。

Hw=Hw1＋Hw2＋Hw3＋Hw4＋Hw5 （5.2.10）
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式中：

Hw—管井深度（m）；

Hw1—开挖深度（m）；

Hw2—降水水位距离开挖底部要求的深度（m），宜为 0.5m；

Hw3—取 Hw3= 0i r ； i为水力坡度，在降水井分布范围内宜为

1/10～1/15； 0r 为降排水井分布范围的等效半径或降水井排间距的

1/2（m）；

Hw4—降水井过滤器工作长度（m）；

Hw5—沉砂管长度（m），宜为 1m～2m。

5.2.11 过滤器类型可根据工程条件按附录G选择。过滤器长度的确

定应符合下列要求：

1 对于真空井点和喷射井点，过滤器的长度不宜小于含水层厚

度的1/3；

2 管井过滤器长度宜与含水层厚度一致；

3 当含水层较厚时，过滤器的长度可按式（5.2.11）计算：

πνnd
ql
ε 

 （5.2.11）

式中：

l—过滤器的长度（m）；

q—单井出水量（m3/d）；

en —过滤器的孔隙率（％），可按过滤器进水表面孔隙率 50%

考虑；
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d —过滤器的外径（m）；

v—地下水流速（m/d），可由经验公式 / 15v k 求得。

5.2.12 工程降水应预测计算地下水位。存在截水帷幕时，地下水位

预测应考虑帷幕影响。预测地下水位应包括以下内容：

1 预测计算降水区内的任意点地下水位，均应满足降水工程的

要求；

2 预测降水区外地下水位曲线；

3 需要进行专门研究的重大降水工程宜采用数值法或物理模

拟试验进行降水水位预测计算。

5.2.13 无截水帷幕，含水层为粉土、砂土或碎石土时，潜水完整井

的地下水位降深可按式（5.2.13-1、5.2.13-2）计算（图5.2.13-1、

图5.2.13-2）：





n

j ij

j

r
R

k
q

HHs
1

2
0 ln


（5.2.13-1）

式中：

0s —地下水位降深（m）；计算地下水位降深时，对沿周边闭

合降水井群， 0s 应取各点的最小降深；当相邻降水井的降深相同时，

0s 可取相邻降水井连线中点的降深；

H—潜水含水层厚度（m）；

jq —按干扰井群计算的第 j 口降水井的单井流量（m3/d）；
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k—含水层的渗透系数（m/d）；

R—影响半径（m），应按现场抽水试验确定；缺少试验时，也

可按本标准附录 C 计算确定；

ijr —第 j 口井中心至 i 点的距离（m），此处，i 点为降深计算

点；当 ijr R 时，取 ijr R ；

n—降水井数量。

图 5.2.13-1 均质含水层潜水完整井地下水位降深计算

1－开挖面；2－降水井；3－潜水含水层底板

按干扰井群计算的第 j 个降水井的单井流量（qj）可通过下式求

解 n 维线性方程组计算：





n

1j κj

j2
ωκ r

Rln
πκ
q

HHs （k＝1,…,n） （5.2.13-2）

式中：

wks ─第 k 口井的井水位设计降深（m）；

kjr ─第 j 口井中心至第 k 口井中心的距离（m）；当 j＝k
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时，取降水井半径 rw；当 kjr R 时，取 kjr R 。

3

4

j 1

rkj

k

2

i
5

rij

图 5.2.13-2 计算点与降水井的关系

1—第 j 口井；2—第 k 口井；3—降水井所围面积的边线；4—场地

边线；5—计算点

5.2.14 无截水帷幕，含水层为粉土、砂土或碎石土时，承压完整井

的地下水位降深可按式（5.2.14-1）计算（图 5.2.14）：

ij

n

1j

j
0 r

Rln
2ππM
q

s 


 （5.2.14-1）

式中：

0s ─地下水位降深（m）；计算地下水位降深时，对沿周边闭合

降水井群， 0s 应取相邻降水井连线上各点的最小降深；当相邻降水

井的降深相同时， 0s 可取相邻降水井连线中点的降深；

M─承压含水层厚度（m）。
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图 5.2.14 均质含水层承压水完整井地下水位降深计算

1－开挖面；2－降水井；3－承压含水层底板

按干扰井群计算的第 j 个降水井的单井流量可通过式（5.2.14-2）

求解 n 维线性方程组计算：

kj

n

j

j
wk r

R
Mk
q

s ln
21







（k＝1,…,n） （5.2.14-2）

5.2.15 当地下水控制工程存在截水帷幕或降水影响范围内存在隔

水边界、地表水体时，可根据具体情况，考虑截水帷幕对涌水量、

帷幕内外水位降深的影响。

1 存在直线补给与隔水边界时，宜采用构造虚井方法，与实井

叠加，计算水位降深。

1）存在直线补给边界（图 5.2.15-1）

抽水井的水位降深：

w
w r

b
T
Qs 2ln

2
 （5.2.15-1）

任意点的水位降深：
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1

2ln
2 r

r
T
Qs


 （5.2.15-2）

式中：

r1—实井到任意点的距离（m）；

r2—虚井到任意点的距离（m）；

b—实井到补给边界的距离（m）；

rw—实井的直径（m）；

Q—实井或虚井的涌水量（m3/d）；

T—导水系数（m2/d）。

抽水前地下水位线

+Q

抽水后地下水位线

b

hw

+Q

-Q

抽水前地下水位线

实井形成的降落漏斗实际降落漏斗

注水井形成的漏斗

bb

sw
s1

抽水井

(a)

虚注水井
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图 5.2.15-1 均质含水层非承压水完整井地下水位降深计算(存在直线

补给边界)

2）存在直线截水边界（图 5.2.15-2）

抽水井的水位降深：

brT
Qs




w
w

at

2
25.2ln

2
（5.2.15-3）

任意点的水位降深：

21

25.2ln
2 rr

at
T
Qs


 （5.2.15-4）

式中：

b—实井到隔水边界的距离（m）；

a—导压系数（m2/d）。
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+Q

+Q+Q

抽水井

抽水前地下水位线

抽水后地下水位线

b

虚抽水井 实抽水井

抽水前地下水位线

实际降落漏斗实井形成的降落漏斗

虚井形成的降落漏斗

虚井降
深部分

实井降
深部分

sw

bb
(b)

图 5.2.15-2 均质含水层非承压水完整井地下水位降深计算(存在直线

隔水边界)

2 带有隔水帷幕的基坑围护结构深入到降水目的含水层底板

以下，含水层的底板不透水时，多边形的隔水边界可按面积相等概

化为一个圆形的隔水边界，其坑内任意点的水位降深，可按式

（5.2.15-5）计算：

承压水：

*
1

2 ln2

i

K
n

i
kM
Q

R
atc

M r
R

kM
Q

s i

K






 （5.2.15-5）
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a
R2Kt )2.0~1.0(

潜水：

*
i

K
n

1i
2ππk
Q

R
atc2

M r
Rln-

πkM
Q

HHs i
2
K



 （5.2.15-6）

a
RKt

2

)2.0~1.0(

)]ρr(
2
1

4
3exp[rρ)ρ(1r1r 22

M
2222

M
' 

（5.2.15-7）

KKK

M
M R

rr,
R
ρρ,

R
rr 

式中：

Qc ——群井总出水量（m
3
/d）；

Qi ——第i井出水量（m3/d）；

RK ——圆形隔水边界的半径（m）；

ri* —— r＇·ri 各降水井到任意点的距离（m）；r＇可按式

（5.2.15-7）计算，也根据附录G的规定确定。

t ——抽水开始后的时间（d）；
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rM ——圆形隔水边界中心到任意点的距离（m）；

r ——降水井到任意点的距离（m）；

ρ ——圆形隔水边界的中心到降水井的距离（m）；

φ ——rM 与 ρ 线之间的夹角；

H ——任意点处隔水底板到降水前静止水位的高度（m）。

5.2.16 隧道等地下空间采用暗挖法施工时降排水设计应满足工程

需要，涌水量预测可采用附录 E 规定的方法。

5.2.17 真空井点的构造应符合下列规定：

1 井管宜采用金属管，其直径宜为 42 mm～55mm；管壁上渗

水孔宜按梅花状布置，中心距宜为 30 mm～40mm，渗水孔直径宜取

10 mm～15mm，渗水孔的孔隙率应大于 15%，渗水段长度应大于

1.0m；过滤器顶端宜位于坑底以下 1.0m，管壁外应根据土层的粒径

设置滤网；

2 成孔直径宜取 73 mm～110mm，且不宜大于 300mm，井管

内真空度不应小于 65kPa；

3 孔壁与井管之间的滤料宜采用中粗砂，滤料上方应使用黏土

封堵，封堵厚度应大于 1.0m。

5.2.18 喷射井点的构造应符合下列要求：

1 井点外管直径宜为 73 mm～108mm，内管直径宜为 50mm～

73mm，过滤器直径宜为 89 mm～127mm，过滤器壁上渗水孔宜按

梅花状布置，渗水孔直径宜取 10mm～15mm，渗水孔的孔隙率应大

于 15%，渗水段长度应大于 1m；管壁外应根据土层的粒径设置滤网；
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喷射器混合室直径可取 14mm，喷嘴直径可取 6.5mm；

2 成孔直径宜取 400mm～600mm，井孔应比滤管底部深 1.0m

以上；

3 孔壁与井管之间的滤料宜采用中粗砂，滤料上方应使用黏土

封堵，封堵厚度应大于 1.0m。

5.2.19 管井的构造应符合下列规定：

1 滤管可采用无砂混凝土滤管、开孔金属管；

2 滤管内径宜大于水泵外径 50mm，外径不宜小于 200mm，滤

水管与管井井壁之间充填滤料，滤料厚度宜为 75mm～150mm；

3 孔壁与井管之间的滤料规格宜满足下式要求：

1）粉土、砂土含水层

D50=（6～8）d50 （5.2.19-1）

式中：

50D —小于该粒径的填料质量占总质量 50%所对应的填料

粒径（mm）；

50d —含水层中小于该粒径的土颗粒质量占总土颗粒质量

50%所对应的土颗粒粒径（mm）。

2） 20d 小于 2mm 的碎石土含水层

D50=（6～8）d20 （5.2.19-2）

式中：

20d —含水层中小于该粒径的土颗粒质量占总土颗粒质量

20%所对应的土颗粒粒径（mm）。
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3）对 20d 不小于 2mm 的碎石土含水层，宜充填粒径为

10mm～20mm 滤料；

4）滤料的不均匀系数应小于 2。

4 采用深井泵或深井潜水泵抽水时，水泵的出水量应根据单井

出水能力确定，并应大于单井出水能力的 1.2 倍；

5 井管的底部应设置沉砂段。

5.3 降（排）水施工与检测

5.3.1 降水施工前应编制降水施工方案，其内容应包括：施工部署、

施工进度计划、材料计划、主要施工设备配备计划、降水井施工方

法及技术措施、降水运行方案、施工质量检验标准、降水对环境的

影响及控制措施、季节性施工措施、风险控制和应急预案等。

5.3.2 降水施工应符合下列规定：

1 施工现场应落实通水、通电、通路和场地平整，应满足设备、

设施就位和进出场地条件；

2 成井施工完成后应及时洗井。每个井点降水及排水设施安装

后，均应单独进行调试、验收；

3 降水结束后应进行封井。

5.3.3 施工过程中如发现工程地质、水文地质条件与设计不符时，

应及时调整设计。

5.3.4 集水明排施工应符合下列规定：

1 排水沟、集水井施工应满足土方开挖要求；
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2 开挖侧壁出现分层渗水时，可按不同高程设置导水管、砖砌

沟或草袋墙等工程辅助措施；

3 排水设施与市政管网连接口之间应设置沉淀池。明（盲）沟、

集水井（坑）、沉淀池使用时应排水通畅并应随时清理淤积物；

4 排水管可采用混凝土管、PVC 管或钢管，排水管可暗埋地

下或在地面架设。地面架设时，每隔 5m～8m 设砖砌托台，托台高

度应根据排水管坡度确定。

5.3.5 真空和喷射井点降水施工应符合下列规定：

1 成孔工艺可选用清水或泥浆钻进、高压水套管冲击工艺。清

水或稀泥浆钻进，泵压不应低于 2MPa，流量不得小于 20 m3/d；对

不易产生塌孔缩孔的土层，可采用长螺旋钻机施工成孔；成孔深度

宜大于降水井设计深度 0.5m～1.0m；

2 上法兰盲板应设置电缆线孔、水位观测孔、抽水泵管孔、抽

真空泵孔和真空表孔，并用密封胶严格密封；

3 井点泵应用密封胶管连接各井，每个井点泵带动 30 个～50

个真空井点；

4 成孔深度达到设计深度后，应注水冲洗钻孔、稀释泥浆；滤

料充填应密实均匀；

5 过滤器顶端宜位于坑底以下 1m。

5.3.6 管井施工应符合下列规定：

1 管井成孔直径宜为 400mm～800mm，管径宜为 250mm～

500mm；当含水层为卵石、漂石地层或裂隙基岩，采用潜孔锤冲击
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成孔工艺时，管井成孔直径可小于 400mm，可不充填滤料或少充填

滤料；

2 管井的成孔施工工艺根据地层条件选用。对不易塌孔、缩径

的地层宜采用清水水压泵吸反循环钻进；对易塌孔、缩径的地层应

采用泥浆护壁钻进，泥浆应根据地层的稳定情况、含水层的富水程

度以及水头高低、井深等因素确定；

3 采用泥浆护壁时，应在钻到孔底后清除孔底沉渣，进行破壁

洗井，注入清水替换孔内泥浆，直至泥浆比重不大于 1.05，粘度为

18s～20s；

4 钻孔深度宜大于降水井设计深度 0.5m～1.0m；

5 做好钻井施工描述记录；

6 井管的底部应设置沉砂段，井管沉砂段长度不宜小于 3m。

5.3.7 管井安装应符合下列规定：

1 管井过滤器可根据地层情况选用；

2 吊装井管时应平稳、垂直，严禁猛墩，并保持井管在井口中

心，井身顶角偏斜不超过 1°；井管宜高出地面不小于 200mm。遇

塌孔时不得置入井管；

3 井管下入后应立即回填滤料，应使用铁锹沿井壁四周均匀连

续填入，不得用装载机或手推车直接倒入，应随填随测滤料高度，

滤料填充体积不少于计算量的95%。井口外围应封闭，封闭位置应

在井口以下不小于2m深度。相邻含水层之间井管外围应封闭；

4 充填滤料后应及时进行洗井，直至过滤器及滤料滤水畅通。
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洗井应在下填滤料后 8h 内进行，可采用空压机洗井。空压机洗井效

果不好的，井管强度符合条件，可采用拉活塞与空压机联合洗井；

井管强度不符合条件，宜结合采用化学洗井。洗井应自上而下分段

进行，若沉没比不够，应注入清水。洗井过程中应观察出水情况，

直至水清沙净；

5 完成管井施工及洗井后，应及时进行试抽水，检验井深、单

井涌水量、出水含砂量等情况是否符合设计要求。

5.3.8 渗井施工与安装应符合下列规定：

1 渗井施工宜采用螺旋钻、工程钻成孔、对易缩易塌地层可采

用套管法成孔，钻进中自造泥浆；

2 裸井：成孔直径宜为200mm～500mm，直接填入洗净的砂、砾

或砂砾混合滤料，含泥量应小于0.5%；

3 管井：成孔后置入无砂混凝土滤水管、钢筋笼、铁滤水管，

井周根据情况确定滤料。

5.3.9 辐射井施工与安装应符合下列规定：

1 辐射井的集水井施工宜采用沉井法或反循环钻机钻进，应预

留辐射井位置并对应相应含水层；

2 辐射管施工宜采用顶管机、水平钻机；

3 辐射井直径应大于2m，应满足井内辐射管施工要求；

4 集水井结构应在不同高程设置辐射管的部位，增设施工辐射

管用的钢筋混凝土圈梁。辐射管规格可参照相关手册选取；

5 辐射井宜封底防止进水，且可随钻进抽排水。

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



43

5.3.10 分层止水及井孔回填应符合下列要求：

1 实施分层降水时，降水井外侧对应隔水层位置应采用黏土封

隔；

2 降水结束后降水井内应用黏土回填至井口下 1m，地表下 1m

的范围内应按原地表的使用条件进行恢复。渗井应采用高压泥浆回

填。

5.3.11 降（排）水系统的使用期应满足主体结构施工的要求。

5.3.12 降水过程抽排水的含砂量体积比应小于 1/20000。

5.3.13 降水工程实施前，应制定降水风险应急预案。应急预案应包

括以下主要内容：

1 危险源辨识及其针对性处理措施；

2 应急预案的实施主体及应急响应的指挥网络、决策、报告流

程；

3 应急岗位的设定及岗位职责；各岗位的人员名单及通讯联系

方式。

5.3.14 降水施工、运行维护过程中，应根据监测资料，判断工程环

境影响程度，适时启动应急预案。

5.4 降水工程验收与维护

5.4.1 降水工程应对井点施工质量和降水目标水位进行验收。

5.4.2 井点验收宜主要包括以下内容：

1 井的施工记录是否齐全；所用材料的规格、型号是否和设计

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



44

要求一致；

2 井的深度、井径是否和设计一致；管井沉砂厚度是否符合要

求；各个井点的水泵和井点管与排水总管是否已安装调试完毕；排

水管道是否满足排水量的要求；

3 井的出水量是否满足设计要求；

4 全部降水运行时，抽排水的含砂量是否符合本标准第 5.3.12

条的规定；

5 降水井的平面位置和数量是否和设计一致；

6 降水技术、安全交底和各种施工记录是否齐全、完整、准确，

所有资料是否有相关人员签字；

7 供电线路和电箱的布设是否满足降水要求，备用电源及备用

水泵等有关设备及材料是否符合要求；

5.4.3 降水过程中，场地中心、最远边侧、井间分水岭处等部位，

实际降水深度不应小于设计预测的降水深度。

5.4.4 降水维护应符合下列规定：

1 降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查，每天检查

不应少于 3 次，并应记录井点、水泵、电流、电压、出水等情况，

使降（排）水系统始终处于正常运行状态，不得随意停止抽水。当

监测出现异常应及时反馈，并查明原因；

2 所有井点应设置明显的安全保护标识。降水管井井口应采取

防护措施。降水井影响路面交通时，应砌筑检查井室，并盖上承重

井盖，与路面平齐；降水井不影响路面交通时，井口宜砌筑高出地
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面不小于 200mm 的井台，并加设盖板；

3 定期检查排水管、沟，以及开挖工作面，防止渗漏。发现出

水、涌砂现象，应立即查明原因，组织处理；

4 根据工程开挖深度和施工进度，按计划分期、分批开启降水

井，对抽排水量和地下水位进行动态控制。更换水泵时，应测量井

深，保证降水连续；

5 现场应配置双路电源，或按一定降水用电额度配备发电机，

并保证两路电源能及时切换；

6 开挖过程应做好降水井点保护，避免井点破坏；

7 应遵守“按需减压”的原则制定减压降水运行方案，避免过

度减压或减压不足；当开挖工况发生变化时，应及时调整降水运行

方案；

8 冬季施工应对抽排水系统采取防冻措施。

5.5 降水对环境的影响与预测

5.5.1 降水对环境影响的预测项目应包括下列内容：

1 地面沉降；

2 水质恶化；

3 道路交通和居民生活环境影响。

5.5.2 降水引起的地面沉降变形不得影响既有建（构）筑物、地下

管线、道路等的正常使用，其变形量不得超过国家或行业现行标准

的有关规定。
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5.5.3 降水引起的地面沉降量可采用分层总和法计算，或采用数值

模拟分析并结合当地经验确定。

当按分层总和法计算时，可按式（5.5.3）计算：

'

1

n
zi i

wi
i si

hs
E





 
 （5.5.3）

式中：

s—降水引起的建筑物基础或地面的固结沉降量（m）；

wi —沉降计算经验系数，一般沉积土层可按照表 5.5.3 的规定

取值，新近堆积土层可取 w ＝1；

'
zi —降水引起的地面下第 i 层土的中点处的有效应力增量

（kPa）；对粘性土，应取降水结束时土的固结度下的有效应力增量；

ih —第 i 层土的厚度（m）；

siE —第 i 层土的压缩模量（kPa）；应取土的自重应力至自重

应力与有效应力增量之和的压力段的压缩模量值。对粘性土、粉土

取压缩模量，对砂土取变形模量。

表 5.5.3 沉降计算经验系数

含水层

岩性

碎（卵）石、

砾石
中粗砂 粉细砂 粉土 粘性土

w 0.6～0.8 0.5～0.7 0.4～0.6 0.3～0.5 0.2～0.4

5.5.4 污染场地的施工降水应采取防止进一步扩大污染的措施。
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5.5.5 当出现下列情况之一时，应采取辅助工程措施：

1 降水影响范围内存在易燃、易爆、易漏的地下管线，预测降

水引起的累计沉降值大于该管线的沉降允许值；

2 降水影响范围内有建（构）筑物，预测降水引起的累计沉降

值大于 10mm 或大于该建（构）筑物的沉降允许值，或倾斜值大于

0.2%或大于该建（构）筑物的倾斜允许值；

3 降水影响范围内，浅层含水层已被严重污染，预计降水会引

起相邻含水层污染或污染范围进一步扩大；

4 降水对周边交通环境、居住环境等影响较大。

5.5.6 根据降水对周边环境的影响预测，应判断对周边环境的影响

程度，并采取相应的措施进行风险控制。

5.6 封井

5.6.1 停止降水应符合下列规定：

1 肥槽回填完毕；

2 满足建（构）筑物抗浮设计稳定要求且后浇带全部封闭。

5.6.2 封井顺序应由低到高、由大到小、由中间到外围。宜依据降

水井施工方案、降水井平面布置图、降水记录，水头压力大、涌水

量大的降水井先封闭，水头压力小、涌水量小的降水井后封闭。
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5.6.3 封井可采用混凝土掺速凝剂或用井盖带泵封井。水头压力小

涌水量小的降水井，宜采用钢套管内径焊接盲板的方法封井；水头

压力大、涌水量大的降水井，宜采用钢套管外径焊接法兰的方法封

井。

5.6.4 井管柔性防水层与钢套管相接处，应做成圆弧并将柔性防水

层进行上翻，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB

50108 的相关规定。

5.6.5 宜根据法兰盖板和螺栓眼的大小制作橡胶垫圈。

5.6.6 钢套管内应清理干净，浇筑比底板混凝土高一个标号等级的

干硬性混凝土，混凝土应振压密实。混凝土的养护应符合《混凝土

质量控制标准》GB50164。

5.7 降（排）水工程风险管理

5.7.1 应建立降（排）水工程风险管理安全体系，明确风险源，正确

识别安全隐患，制定风险应急预案和抢险加固措施等。

5.7.2 降（排）水工程风险管理应验算降（排）水引起的水位变化

对工程的影响。应避免降（排）水引起的水位降低对环境安全产生

不利影响。

5.7.3 施工过程中应加强降水井和排水设施保护，现场应储备足够
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的应急物资。

5.7.4 降（排）水工程风险管理应根据监测资料随时进行分析，正

确辨识危险源，加强设计风险控制。

5.7.5 降（排）水工程风险管理应加强施工过程风险控制。对施工

过程中的风险源进行识别，制定应急预案及风险处置方案。现场应

储备足够的抢险物资，发生异常情况时，及时采取措施妥善处理。

5.7.6 降（排）水工程风险管理应对运行过程进行全面监控，确保

监测系统的有效运行。应对重点危险部位加强巡查和监测。发现异

常情况，应加强监测频率，及时处理。
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6 截水帷幕

6.1 一般规定

6.1.1 符合下列条件之一的应设置截水帷幕：

1 降水导致地面附加沉降过大或对周边环境影响严重的；

2 地下水中含有影响人体健康和危害环境或具有潜在危害风险

的有害物质的；

3 有海水入侵或污染淡水资源的；

4 不符合开放式降水条件的。

6.1.2 应根据场区的地层结构、岩性分布特点及水文地质特征等，

结合工程实际要求，合理确定截水帷幕构筑工法和布置形式。

6.1.3 截水帷幕可分为竖向落底式截水帷幕、竖向悬挂式截水帷幕

及水平向截水帷幕。宜按照以下原则选用：

1 完全阻止基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑时，竖向截水帷

幕宜采用落底式。

2 当需要减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑时宜采用悬挂

式截水帷幕。采用悬挂式截水帷幕时，应进行安全、技术、经济对

比分析，并通过研究论证后实施。
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3 工程需要时，可采用水平向截水帷幕或控制性降压等工程措

施。

6.1.4 截水帷幕的深度和厚度应满足渗流稳定性和环境保护的要

求。竖向截水帷幕宜沿工程周边形成相对连续的闭合体。对于未闭

合的截水帷幕应对地下水沿帷幕两端绕流引起的渗流破坏和地下水

位下降进行分析。

6.1.5 存在影响工程稳定的承压水时，应进行抗突涌稳定性和抗渗

透稳定性验算。

6.1.6 截水帷幕所用材料应根据场地地质条件选择，并符合有关现

行标准的要求，宜采用普通硅酸盐水泥。不得使用有毒性的化学浆

液材料或在地层中分（降）解后可能产生有毒物质的浆液材料。

6.1.7 截水帷幕墙体的渗透系数不应大于 1×10-6cm/s，28 天单轴饱

和抗压强度不宜小于 1.0MPa。

6.1.8 截水帷幕工程宜在现场进行施工工艺性试验；施工过程中应

及时进行检测和监测；施工完成后，应经试验检测验证确认达到设

计截水效果后方可交付使用。

6.1.9 城市轨道交通、市政管廊等地下工程采用暗挖法施工时，可

采用超前小导管法或其他压力灌浆法构筑截水帷幕。
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6.2 帷幕工法选择

6.2.1 帷幕工法应根据场地水文、工程地质条件及工程实际需要，

结合地区工程经验综合确定，也可按照表 6.2.1 的规定选择。

表 6.2.1 帷幕工法选型表

适用条件

帷幕

工法

施工及场地条件 地层条件
帷幕深度

（m）

高

压

喷

射

桩

板

墙

高压

喷射

注浆

距离周边建（构）筑物等

比较近、周边环境变形要求

比较严格

流塑 ~硬

塑 的 粘 性

土、粉土、

砂土、砾石、

黄土等

根据工程

需要及设备

性能确定，

不 宜 超 过

30m

全方位

高压喷

射注浆

施工区域受限、周边环境

变形和保护要求严格，可进

行水平、倾斜、垂直各方向、

任意角度的施工

流塑 ~硬

塑 的 粘 性

土、粉土、

砂土等

最大深度

可达 100m，

不 宜 超 过

60m

双高压

旋喷注

浆

应用于深基坑裙边、坑底

止水，深基坑地下连续墙接

缝止水，地下结构物、围堰

坝体防渗墙等领域中。可进

流塑 ~硬

塑 的 粘 性

土、粉土、

砂土、卵砾

根据地层

情况，最大

深 度 可 达

50m～70m
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行垂直、倾斜施工 石土等

超高压

喷射搅

拌注浆

应用于超深坑底止水封

底，超深地下连续墙接缝止

水

流塑 ~硬

塑 的 粘 性

土、粉土、

砂土、卵砾

漂石土等

最大深度

可达 115m

多轴水泥

土搅拌桩

墙

距离周边建（构）筑物等

比较近、周边环境变形要求

比较严格

流塑 ~可

塑 的 黏 性

土，中密~

松 散 的 粉

土、砂土等

根据工程

需要及设备

性能确定，

不宜超过

30m

等

厚

水

泥

土

连

续

墙

渠式

切割

水泥

土连

续墙

周边建（构）筑物密集、

施工空间狭小、周边环境变

形要求严格且对帷幕的止

水效果和垂直度均有较高

要求

不 含 块

石、漂石的

第四系土层

以及极破碎

软岩等

根据工程

需要及设备

性能确定，

不 宜 超 过

60m，帷幕线

宜较长且比

较平直

铣槽

深搅

水泥

土连

续墙

周边建（构）筑物密集、

施工空间狭小、周边环境变

形要求严格且对帷幕的止

水效果和垂直度均有较高

要求

复杂岩土

条件以及硬

质岩石地层

根据工程

需要及设备

性能确定，

不 宜 超 过

60m
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压力灌浆

法

多用于地下隧道工程、帷

幕的嵌缝堵漏等辅助处理

以及杂填土、空洞、岩体裂

隙的处理等；对截水效果要

求不甚严格

各种岩土

条件

根据工程

需要

钻孔咬合

桩法

周边建（构）筑物密集、

施工空间小、周边环境变形

要求严格；存在地下障碍物

各种岩土

条件

根据工程

需要及设备

性能确定

6.2.2 同一工程的不同部位可分别选用不同的截水帷幕工法，不同

工法之间的连接部位应采取加强措施。

6.2.3 采用桩板式搭接法构筑截水帷幕时，其搭接长度应符合现行

行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120 的有关规定。

6.3 帷幕设计

6.3.1 截水帷幕的设计应根据工程要求及场地水文地质条件，通过

理论分析计算，并结合当地工程经验进行。

6.3.2 截水帷幕设计应包括选择帷幕结构布置形式及构筑工法、确

定帷幕深度、厚度、帷幕线位置、设计计算等，明确检测和监测的

内容、项目、方法和精度要求等。

6.3.3 截水帷幕的设计计算应符合下列规定：
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1 应根据场地的工程地质和水文地质条件、地下水控制工程等

级等，选择适宜的理论分析模型和计算方法，进行渗流稳定性分析；

2 当存在多层地下水时，应分别采用各层的水头，验算地下水

的渗流稳定性；

3 当周边有重要的建（构）筑物或地质条件复杂时，宜采用数

值分析方法进行渗流和沉降计算分析；

4 悬挂式帷幕的深度宜结合流网法分析计算确定；

5 采用多轴水泥土搅拌桩法、高压喷射注浆法、全方位高压喷

射注浆法、双高压旋喷注浆法、超高压喷射搅拌注浆、压力灌浆法、

钻孔咬合桩法等形成的柱列式截水帷幕，其综合渗透系数可根据工

程经验选取。必要时，应核算截水帷幕体自身的渗透坡降；

6 与围护结构联成一体的截水帷幕，除应满足截水防渗要求

外，尚应满足变形、支护结构强度及稳定等要求，并应考虑支护结

构与截水帷幕体渗透特性和变形特性的差异以及连续性的不利影

响。

6.3.4 落底式截水帷幕（图 6.3.4）进入隔水层或相对隔水层的深

度应符合式（6.3.4）规定，且不宜小于 1.5m。

bhl 5.02.0  （6.3.4）

式中： l—帷幕进入隔水层的深度（m）；
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h —基坑内外的水头差值（m）；

b—帷幕的厚度（m）。

6.3.5 对于基坑工程，应按式（6.3.5）评价坑底土抗突涌稳定性（图

6.3.5 ）。当不满足要求时，应对承压含水层采取隔水、减压措施。

h
ww

K
h
D



 （6.3.5）

式中： hK —抗突涌稳定安全系数，相应于地下水控制工

程等级一、二、三级的安全系数分别不应小于 1.20、1.15、1.10；

D—坑底至承压含水层顶板的距离（m）；

 —承压含水层顶板至坑底土层的天然重度，对多层土，取按

土层厚度加权的平均天然重度（kN/m3）；

wh —承压含水层顶板的水头高度（m）；

w —水的重度（kN/m3），取 10kN/m3。

l

Δh

b

图 6.3.4 落底式帷幕
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6.3.6 悬挂式截水帷幕（图 6.3.6）的嵌入深度除应满足抗渗流稳

定要求外，尚应满足式（6.3.6）的要求。

hh d   （6.3.6）

式中： dh —截水帷幕嵌入深度（m）；

h —基坑内外的水头差值（m）；

—系数，应根据透水层岩性取值。对于

中砂、粗砂、砾砂和级配良好的砂砾石，可取 0.75～1.20；对于级

配不良的砾石和粉细砂、粉土，可取 2.0～4.5。

D b

hw

图 6.3.5 抗突涌稳定性验算

Δh

bhd

图 6.3.6 悬挂式帷幕
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6.3.7 采用悬挂式截水帷幕时应分析评价对周边环境的影响。必要

时，应采取回灌等工程措施。

6.3.8 截水帷幕墙体的计算厚度应根据当地工程经验、所选择工法

的施工机械、成桩直径和桩排列方式等决定，其最小截面厚度不应

小于 200mm。

6.3.9 场地条件允许时，竖向截水帷幕可布置在支护结构体范围之

外。

6.3.10 水平向截水帷幕宜与竖向截水帷幕联合设置。水平向截水帷

幕宜采用高压喷射注浆法、多轴水泥土搅拌桩法、袖阀管压力灌浆

法等施工工法。

6.3.11 水平向截水帷幕（图 6.3.11）的平面布置宜采用三角形，

各桩柱相交处应不留空隙。帷幕的深度与厚度应根据场地地质条件

经渗流分析计算确定。厚度应满足式（6.3.11）的要求：

swh hKd  / （6.3.11）

式中： h—水平向截水帷幕体承压水头高度（m）；

s —水平向截水帷幕体和上覆土层平均

重度（kN/m3）；

w —水的重度（kN/m3），取 10 kN/m3；
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b
d

h

图 6.3.11 水平向截水帷幕

hK —抗突涌稳定安全系数。

6.3.12 帷幕桩的搭接宽度不应小于表 6.3.12 中的规定：

表6.3.12 帷幕桩的搭接宽度

帷幕桩

型式

帷幕桩深度

≤10m 10m～15m 15m～20m ＞20m

单排 多排 单排 多排 单排 多排 单排 多排

搅拌桩
150m

m

100m

m

200m

m

150m

m

250m

m

200m

m
- -

旋喷桩
150m

m

100m

m

250m

m

200m

m

300m

m

250m

m

350m

m

300m

m
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6.4 帷幕施工及检测

6.4.1 高压喷射注浆帷幕施工应符合下列规定：

1 施工前应复核设计孔位、现场环境、地下障碍物位置等；

2 高压喷射注浆帷幕与支护排桩联合设置时，宜采用旋喷法；

单独设置时，可采用摆喷、定喷等形式；

3 高压喷射注浆施工工艺参数应根据现场试验结合地区工程

经验确定，三重管法高压水压力应大于30MPa，气压应大于0.7MPa，

浆压应大于2MPa，提升速度宜为（0.1～0.2）m/min，水泥浆液喷射

过程不得随意停喷或中断。用浆量和提升速度应采用自动记录装置

监控；

4 水泥浆液的水灰比宜为0.9～1.1，水泥掺入比宜为25%～

40%；可根据需要掺加外加剂，外加剂的应用应符合有关标准规定

或通过试验确定；

5 喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m；孔位允许偏差为

30mm，垂直度允许偏差为0.5%；

6 当与支护桩结合时，应先施工支护桩，并在支护桩混凝土强

度达到设计强度的70%后开始旋喷桩施工；

7 工程需要时，可采用复喷措施或采用双高压喷射法；
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8 在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆异常

时，应查明原因并及时采取措施；

9 施工中产生的废浆应及时处理、清运；

10 施工过程中应做好各项施工记录。

6.4.2 全方位高压喷射注浆帷幕施工应符合下列规定：

1 全方位高压喷射注浆钻机与高压泵的距离不宜大于 50m；

2 施工宜采用跳桩施工，跳桩间隔 4m～6m，相邻桩施工间隔

时间不小于 24h。无条件跳桩施工时，应确保相邻桩体同一截面施

工间隔时间大于 24h；

3 浆液必须经过搅拌机充分搅拌均匀后才能开始使用，并应在

储存过程中不停顿地缓慢搅拌，搅拌时间不应大于浆液初凝时间。

浆液在泵送前应经过筛网过滤。拌制好的浆液应进行随机抽检；

4 施工时通过调节回流水、回流气、排浆阀门大小等措施控制

排浆量，调整和控制地内压力；

5 在施工过程中出现喷射流压力或地内压力异常、地面冒浆、

回浆不正常等情况时，应查明产生的原因并及时采取措施；

6 钻杆分段提升或回抽的搭接长度不应小于 10cm。若施工因

故停止，在恢复施工时，与停止前喷射过的区域搭接施工不应小于

50cm。当施工停止超过 1h 或高压喷射注浆完毕，应拔出钻杆并进
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行清洗；

7 为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程和产生沉降，可采用超高

喷射、在原孔位采用回灌浆液等措施；

8 冬季当日平均温度低于 5°C 或最低温度低于-3°C 的条件下

施工时，应采取措施防止浆液冻结；在夏季炎热条件下，用水温度

不得超过 35°C，当暂停施工时盛浆桶和注浆管路暴露于阳光下不应

超过 2h。

6.4.3 双高压旋喷注浆帷幕施工应符合下列规定：

1 桩位偏差不得大于 5cm，钻孔垂直度偏差不得大于 1%；

2 浆液在拌浆桶内搅拌时间不得小于 5min；

3 在拆卸注浆管或因故中断时提升时，继续喷浆应复喷

10cm～50cm；

4 严格控制各种施工参数，施工工艺参数应根据现场试验结合

地区工程经验确定，水和水泥浆压力均不小于 40MPa，气压不小于

0.7MPa，在可能的条件下，应采用自动化仪表进行施工参数的测量

与控制；

5 必要时采取预切割措施；

6 注浆完成后，将注浆管提出地表，及时清洗注浆管。

6.4.4 超高压喷射搅拌注浆帷幕施工应符合下列规定：
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1 超高压喷射注浆施工前，宜采用引孔设备进行预成孔。倾

斜成桩角度大于10°时，宜采用超高压喷射注浆主机自行引孔 ，倾

斜成桩时应采取措施保证主机的稳定性；

2 预成孔过程中应采用测斜仪对成孔进行测斜与纠偏，在存

在障碍物或已加固的地层中每钻进10m宜检测1次轴线偏差，在原状

土层中每钻进 20m宜检测1次轴线偏差；

3 喷射时应依次开启主动空气压缩机和高压注浆泵，当有需

要时还应开启辅助高压泵和辅助空气压缩机；施工工艺参数应根据

现场试验结合地区工程经验确定，水泥浆压力不小于40MPa，气压

不小于0.7MPa，并在施工过程中实时监控；

4 水泥浆液喷射压力达到设定值后，桩底位置的喷射时间宜

在设定时间的基础上增加不少于1 min；

5 成桩应由下而上步进提升喷射；成桩完成时的喷射位置应

高于设计标高，前端喷射注浆装置提升到设计桩顶标高以上100mm

时方可停止喷射；

6 当在标准贯入试验击数N大于或等于30的硬土层中施工时，

应在桩底1m范围内采用膨润土浆液进行先导喷射，喷射完成后应重

新将前端喷射注浆装置下放至设计标高，并切换为水泥浆液进行喷

射；
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7 当卵石粒径大于50mm时，喷嘴应采用向上及向下对称布置；

在卵石层或漂石层施工时，应根据卵石或漂石粒径大小及成桩直径

要求选择喷射角度；

8 在地下水流速较大的卵石层中喷射注浆完成后，应向孔内

插入注浆管，拔除引孔套管后宜采用双液注浆泵注入水泥浆及水玻

璃，同时宜通过桩顶向桩孔内补充水泥浆液；

9 全圆喷射时，步进提升距离宜为25mm～100mm，扇形喷射时

步进提升距离宜为50mm～200mm , 每步进提升距离内旋转次数不宜

少于 2 次；

10 钻杆的旋转和提升应连续进行，不得中断，主机发生故障

时，应立即停止旋转并提升钻杆，并查明原因排除故障后进行后续

施工；

11 喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升等异常情况时，

应立即停止喷射施工，并查明原因采取相应措施。

6.4.5 多轴水泥土搅拌桩帷幕施工应符合下列规定：

1 施工前，应平整场地，清除地上和地下的障碍物；

2 正式施工前应根据设计进行工艺性试桩，数量不得少于3

组；

3 多轴水泥土搅拌桩应采用“套接一孔法”施工。浆液的水
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灰比宜取0.6～0.8，水泥掺入比宜取18%～22%，注浆压力不宜低于

2MPa。钻头下沉速度宜为1m/min，提升速度宜为（1.0～1.5）m/min，

并应做到匀速下钻、匀速提升。

6.4.6 多轴水泥土搅拌桩施工偏差应符合表6.4.6规定：

表6.4.6 多轴水泥土搅拌桩帷幕允许偏差

序 号 检查项目
允许偏差

或允许值

检查频率

检查方法

范围 点数

1
桩底标高

（mm）
+50 每根 1

测钻杆长

度

2
桩位偏差

（mm）
30 每根 1 用钢尺量

3 桩径（mm） +10 每根 1 用钢尺量

4 桩体垂直度 ≤1/200 每根 全过程
经纬仪测

量

6.4.7 渠式切割水泥土连续墙施工应符合下列规定：

1 施工前应进行场地平整，根据定位控制线开挖导向沟槽。

导槽宽度宜为1.0m~1.5m，深度宜为1.0m；

2 施工前应结合土质条件和机械性能进行试成墙试验，以确
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定各项施工技术参数，选择刀具和施工方法等。对土性差异大的地

层，可分别确定施工技术参数；

3 宜连续施工。停机后再次启动时，应先在原位切割刀具边

缘的土体，然后回行切割已施工的墙体不小于0.5m后再继续施工；

4 固化浆液的水泥掺入比应根据土质条件及设计要求的水

泥土强度确定，且不宜小于20%，水灰比宜取1.0~2.0，注浆压力不

宜小于2.5MPa；

5 需要长时间停止施工或成墙搅拌结束后，应对设备管路进

行清洗。

6.4.8 渠式切割水泥土连续墙施工允许偏差应符合表6.4.8的规定：

表6.4.8 渠式切割水泥土连续墙施工允许偏差

序

号
检查项目

允许偏差或允许

值
检查数量 检查方法

1 墙底标高（mm） +30 每切割幅 测切割链长度

2
墙中心线偏差

（mm）
25 每切割幅 用钢尺量

3 墙宽（mm） ＋30 每切割幅 用钢尺量

4 墙垂直度 ≤1/250 每切割幅 测斜仪测量
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6.4.9 铣槽深搅水泥土连续墙施工应符合下列规定：

1 施工前，应先放样出水泥土帷幕墙中心线，开掘工作沟槽，

沟槽宽度宜为1.0m～1.5m，深度宜为0.6m～1.0m；

2 沿开挖好的工作沟槽准确标识每一幅设备定位标记并用短

钢筋打入土中定位；

3 宜采用“硬铣工法”及双注浆模式施工工艺，套铣长度宜

不小于200mm。铣头下钻速度宜为(0.8～1.2)m/min，提升速度宜为

(1.0～1.5)m/min，并应做到匀速下钻、匀速提升；

4 注浆用水泥浆的水灰比宜为1.0～1.5，水泥掺入比为15%～

20%，注浆压力不低于2MPa。

6.4.10 铣槽深搅水泥土连续墙施工允许偏差应符合表6.4.10的规

定：

表6.4.10 铣槽深搅水泥土连续墙施工允许偏差

序

号
检查项目

允许偏差或允许

值
检查数量 检查方法

1 墙底标高（mm） +30 每幅 测钻杆长度

2
墙中心线偏差

（mm）
25 每幅 用钢尺量

3 墙宽（mm） ＋30 每幅 用钢尺量

4 墙体垂直度 ≤1/250 每幅 测斜仪测量
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6.4.11 压力灌浆法截水帷幕的施工应符合下列规定：

1 灌浆施工前应通过室内试验或现场试验，检验灌浆工法的

适宜性，确定灌浆材料、灌浆序次、灌浆压力、灌浆量、分段长度

等灌浆技术参数，现场试验应选择在具有代表性的地段进行；

2 灌浆材料应符合设计要求和有关标准规定；浆液配比误差

范围水泥、水玻璃、水为±5%，外加剂为±1%；

3 钻孔注浆顺序应采取分序跳双孔或多孔注浆施工；

4 在注浆施工中，若存在着较大的水流时，宜先对下游进行

注浆截水，形成挡墙，后对流水上游范围注浆，以防止浆液的不断

流失；

5 先对外圈孔进行注浆，然后逐步注内圈孔；

6 注浆隔水时应采取定量、定压相结合注浆，在跳孔分序注

浆施工中，对先序孔宜采取定量注浆，对后序孔采取定压注浆；

7 双液注浆时，应使用带单向阀的浆液混合器，不得用三通

等替代；

8 双液注浆过程中压力突然升高，应及时查找原因，进行处

理，确因浆液凝胶时间过短，则应停水玻璃泵，只注水泥浆，待泵

压恢复正常后再进行双液注浆；

9 双液浆注浆结束后或注浆确实需要停较长的时间时，则先
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停水玻璃泵，后停水泥浆泵，并用清水清洗管路；

10 严格按照前进式或后退式注浆设计的段长进行分段注浆，

不得任意延长分段长度，必要时可进行重复注浆。

6.4.12 钻孔咬合桩法帷幕的施工应符合下列规定：

1 钻孔咬合桩帷幕施工前先放样桩位中心线，构筑混凝土导

墙。导墙上应预留定位孔，其直径应大于钻机套管外壁直径20mm～

40mm。导墙应有足够的强度、刚度及稳定性；

2 所有钻孔咬合桩均应编号并标识清楚，区别标示素混凝土桩

及钢筋混凝土桩；

3 应首先施工素混凝土桩，素混凝土桩宜采用超缓凝混凝土。

钢筋混凝土咬合桩应在素混凝土桩达到初凝状态前施工；

4 应确保钻机水平并使套管中心、摇管装置中心与桩中心保持

在同一轴线上；

5 成孔取土过程中，应始终保持套管超前于取土面2m以上，防

止管涌现象的发生。遇卵石或孤石等硬质地层时，可采用十字冲击

锤冲击或冲击抓斗超前挖掘，或采用人工爆破处理；

6 套管钻机成孔完成后，应采取可靠方法清底、及时浇灌混凝

土。

6.4.13 钻孔咬合桩法帷幕的检测应符合下列规定：
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1 桩位和导墙允许偏差应符合表6.4.13-1的规定；

表6.4.13-1 桩位和导墙允许偏差

序 号 项目 允许偏差 检测方法

1 孔径（设计孔径+20mm～30mm） +10mm 钢尺量

2 桩位 50mm 钢尺量

3 墙面平整度 +5mm 钢尺量

4 导墙平面位置 +10mm 钢尺量

5 导墙顶面标高 +20mm 水准仪

2 成孔允许偏差及检测方法应符合表6.4.13-2的规定；

表6.4.13-2 成孔允许偏差及检测方法

序

号
项 目 允许偏差 检测方法 检测频度

1 孔 径 +30mm 检查套管直径 100%

2 垂直度 1/300 用测斜仪或超声波测井仪 100%

3 孔 深 +300mm 核定钻头和钻杆高度或用测绳 100%

3 成桩质量应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94

的有关规定。
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6.5 帷幕验收与维护

6.5.1 截水帷幕施工完成后应及时进行检查验收。检查验收时应提

供以下资料：

1 截水帷幕施工图设计资料；

2 施工记录、原材料进出场检测资料和施工过程中的抽检、复

检资料；

3 设计变更资料；

4 检验、监测资料。

6.5.2 截水帷幕检测与验收根据设计要求可采用开挖检查、钻芯法、

声波透射法、抽水试验法等进行隔水效果检查。

6.5.3 截水帷幕验收可根据检验、监测等资料，综合分析评价帷幕

的质量和效果。

6.5.4 截水帷幕运行过程中应加强维护工作，不得随意碰撞、破坏。

发现帷幕出现渗漏现象时，应查明原因，并及时采取相应的补救措

施。

6.6 帷幕工程风险管理

6.6.1 应建立帷幕工程风险管理安全体系，明确风险源，正确识别
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安全隐患，制定风险应急预案和抢险加固措施等。

6.6.2 高压喷射帷幕在邻近重要管线和保护建（构）筑物等环境敏

感区域施工时应进行工程监测，必要时可通过地内压力传感器对地

内压力进行监测，同时根据监测数据及时调整施工参数。

6.6.3 遵循动态设计原则，根据监测资料随时进行分析，应正确辨

识危险源，加强设计风险控制。必要时，进行三维数值分析。

6.6.4 遵循信息化施工原则，加强施工过程风险控制。应对施工过

程中的风险源进行识别，制定应急预案及风险处置方案。现场应储

备足够的抢险物资，发生异常情况时，及时采取措施妥善处理。

6.6.5 应对运行过程进行全面监控，对重点危险部位加强巡查和监

测。发现异常情况，应加强监测频率，及时处理。
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7 地下水回灌与利用

7.1 一般规定

7.1.1 地下水回灌工程应坚持保护地下水资源的原则，重视抽排地

下水的综合利用，减少外排水量。

7.1.2 工程建设过程中抽取的地下水宜回灌至地下含水层，并应按

工程实际要求进行回灌设计。

7.1.3 回灌方案设计时，应收集相关地质及工程周边环境条件等有

关资料。回灌方案确定后，应结合工程实际情况通过现场试验确定

施工参数及工艺。

7.1.4 回灌宜优先采用同层回灌。异层回灌时应考虑可能引起的地

下水水质的变化。

7.1.5 回灌用水水质不得低于回灌含水层中的地下水水质，同时不

得低于现行国家标准《地下水质量标准》GB/T 14848中Ⅲ类标准的

要求。
山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



74

7.2 回灌设计

7.2.1 当建（构）筑物离工程场地较远且为均匀透水层、中间无隔

水层的浅层潜水可采用砂沟回灌；当建（构）筑物离工程场地较近

且浅部有弱透水层或者隔水层的深层潜水、微承压水与承压水，应

采用管井回灌。

7.2.2 回灌井与降水井的距离应根据渗流计算确定，且不宜小于

6m；当不能满足要求时，可设置截水帷幕以阻断其水力联系。

7.2.3 回灌井的间距和数量应根据计算结果并结合工程实际综合分

析确定。

7.2.4 地下水回灌水文地质参数计算应符合下列规定：

1 回灌影响半径按式（7.2.4-1）计算：

02 wR s kH  （7.2.4-1）

式中：

R—回灌影响半径（m）；

ws —回灌井水位升幅（m）；

k—含水层的渗透系数（m/d）；

0H —含水层厚度（m）；
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 —回灌影响半径修正系数，应根据回灌试验或经验选

取，若无经验，可取 0.15~0.3  。

2 回灌水量
灌Q 按式（7.2.4-2）计算：

rR
HhkQ
ln'ln

22




灌 （7.2.4-2）

式中：  —回灌修正系数，应根据回灌试验或当地经验选取，

若无经验，可取 0.2~0.3  ；

h—要求回灌后达到的动水位（m）；

H —回灌前静水位（m）；

r —回灌井点计算半径（m）。

7.2.5 回灌井的设计深度应根据场区降水漏斗的形状和降深确定；同

层回灌时，宜与降水井深度相同。当采用坑内减压降水时，坑外回

灌井深度不宜超过承压含水层中截水帷幕的深度。

7.2.6 回灌水量应根据观测孔中水位变化进行控制和调节。当降水

回灌时，回灌后的地下水位不宜超过降水前的水位。采用回灌水箱

时，其距地面的水头高度应根据回灌水量的要求确定，回灌水箱水

位应保证出水量大于回灌水量。深层回灌井回灌可在较高压力条件

下进行。
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7.3 回灌系统设计布置

7.3.1 回灌系统可包括回灌井或砂沟、回灌水箱、闸筏和水表、地

下水位观测井等。

7.3.2 回灌井可分为自然回灌井与加压回灌井。自然回灌井的回灌

压力与回灌水源的压力相同。加压回灌井的回灌压力宜根据回灌量

的要求通过现场试验确定，回灌压力不宜超过过滤器顶端以上的覆

土重量。

7.3.3 回灌井井管的选择宜符合下列规定：

1 自然回灌井可采用与降水井相同的滤水管；

2 压力回灌井滤水管材质宜采用铸铁或无缝钢管；

3 沉淀管宜与井管同质同径。

7.3.4 自然回灌井结构宜符合下列规定：

1 回灌井可与抽水井结构相同；

2 成井直径宜为 300mm～800mm；大口径回灌井的成井直径

可为 1m～2m；

3 单根滤水管长度不宜超过 6m；

4 滤水管外侧应填筑级配砂砾石滤层；

5 滤层顶部应采取封井措施。
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7.3.5 压力回灌系统宜满足下列规定：

1 压力回灌井管井的滤管长度不宜小于 4.5m；

2 钢滤管可采用桥式、圆孔式和缠丝式等形式，孔隙率不宜小

于 15%；

3 滤管外缠细钢丝或土工布；

4 井管顶部应设置止水封闭层，止水封闭层宜采用优质黏土球

封堵；止水封闭层顶至地面之间宜用素混凝土充填，并振密压实（图

7.3.5）；

5 回灌井井口应设置放气孔和出水回扬，同时应连接加压设备

和流量、压力量测设备；

6 压力回灌的加压设备应设置稳压控制系统，回灌过程应保持

压力恒定。
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自然地面标高

回灌水

焊接连接

井管

加压泵

水表 压力表

放气孔

出水回扬

止水阀

沉砂管

抽水泵

滤网

滤管

砾砂或砾石

优质粘土球封堵

素混凝土填实

图7.3.5 压力回灌井管井构造示意图

7.3.6 回灌井地表设施应由地表管路系统、控制系统、仪表系统、

水源输送系统等组成。压力回灌井设施还应有压力泵、泵管等装置。

7.3.7 管井回灌应符合下列规定：

1 回灌井应设置在降水井与被保护建（构）筑物之间，并与被

保护建（构）筑物保持一定距离；

2 回灌井与降水井应协调控制，不宜超排超灌；

3 基于水资源控制的回灌井在回灌水水质满足回灌要求时即
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可进行回灌，应将原外排地下水回灌至原地层中，同时确保工程场

地内水位控制在安全水位内。基于保护周边环境的回灌井抽灌应同

步进行，其抽水流量及回灌流量的确定应通过计算分析后确定；

4 承压含水层回灌井应根据井内水位高度变化主动调控回灌

量，当井内水位高于地表时应抽水降低水位至安全水位高度。

7.3.8 砂沟回灌应符合以下规定：

1 砂沟宜采用梯形断面，沟底应位于透水性较好的土层中，沟

底宽度宜大于0.8m，沟深宜大于1.2m；

2 砂沟底部宜设置厚300mm～500mm的反滤层，反滤层填料宜

采用含泥量不大于3%、不均匀系数为3~5之间的纯净中粗砂。

7.4 回灌井施工

7.4.1 回灌井的施工应符合下列规定：

1 回灌井的成孔施工工艺应适合地层特点，宜采用清水钻进；

2 当采用泥浆护壁时，应在钻进到设计深度后破壁、清除孔底

沉渣、置入井管、注入清水，当泥浆比重不大于1.05时，方可投入

滤料；滤料填充体积不应小于计算量的95%；

3 滤水管外回填级配砂砾石作过滤层，要求与降水井相同；

4 填充滤料后，应及时洗井，确保过滤器及滤料滤水畅通；
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5 回灌层以上井壁应密封以保证回灌水直接从含水层回灌；

6 回灌井施工结束至开始回灌，应有不少于14d的时间间隔。

井管外侧止水封闭层顶至地面之间，宜用素混凝土充填密实。

7.4.2 回灌井的施工质量应符合下列规定：

1 井管的倾斜度应小于1%；

2 井管内沉淀物的厚度应小于井深的0.5%。

7.5 回灌运行与维护

7.5.1 回灌井加压回灌时，回灌量与回灌压力应由小到大，逐步调

节到适宜压力；回灌井口应密封，确保回灌时不漏水，同时回灌压

力不宜过大，以免回灌管井周围产生突涌，破坏回灌井结构。

7.5.2 回灌设施应经常检查，防止堵塞；不得随意停灌；井口应采

取保护措施防止杂物掉入井内。

7.5.3 当回灌井中水位或水压力超过设计限值时，应及时洗井或采

取其他措施，保证回灌管井的正常运行。

7.5.4 回灌设施周围应严格限制车辆、设备荷载。

7.6 地下水利用

7.6.1 应编制抽排地下水综合利用方案，方案应切实可行、经济合

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



81

理。根据水质情况可将地下水用于以下方面：

1 根据工程需要，进行地下水回灌；

2 具备施工用水条件时，宜优先用于工地施工用水；

3 对利用后的剩余部分，可用于车辆的洗刷、降尘、浇灌、环

境卫生等。

7.6.2 地下水利用应设置专门设施沉砂池、净化池、存储池等。

7.7 回灌工程风险管理

7.7.1 回灌引起的水位变化对工程的影响应进行验算。

7.7.2 回灌引起的水位升高不应对环境安全产生不利影响。

7.7.3 回灌工程施工前，应详细了解该区域含水层的水质情况。

7.7.4 回灌过程中，应做好回灌水水质监测与处理，不应对地下水

造成污染。
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8 地下水控制工程监测

8.1 一般规定

8.1.1 应对地下水控制效果及其对周边环境的影响进行现场监测，

监测内容应包括水质、水量、含砂量、水位、沉降变形等方面，监

测资料应及时整理。

8.1.2 地下水控制工程施工应根据设计方案对周边环境进行监测。

8.1.3 地下水控制监测实施前应根据工程的具体情况和实际需要，

编制监测方案。监测方案应包括工程概况、监测依据、监测目的、

监测项目、监测预警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监

测周期、工序管理和记录制度、信息反馈系统等。

8.1.4 监测应在工程降水或回灌前开始，终止时间应根据工程需要

确定。监测频率应根据施工进度确定，当监测数据达到预警值时应

加密监测次数，同时应及时分析原因，并采取切实可行的补救、预

防措施。

8.1.5 监测测量仪器设备的精度应满足相关规范要求，并应定期进

行计量检定。
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8.2 水位监测

8.2.1 水位监测范围应根据对周边环境影响评价结果确定。

8.2.2 水位监测点布置应符合下列规定：

1 应能反映场区地下水位的实际状态和地下水控制工程对环

境的影响；

2 宜沿与地下水流向平行及垂直方向布置监测断面，每断面监

测点数量不少于 3 个；

3 应布置在被保护对象周边，且应离开被保护对象一定距离，

间距宜为 15m～30m；

4 有地表水源时，可根据地表水与地下水的连通程度加密监测

点；

5 有多层地下水时，应分层布置监测点。

8.2.3 设置截水帷幕的，应同步观测帷幕内外水位变化。

8.2.4 实施回灌的地下水控制工程，当采用管井回灌时，监测井应

布置在回灌井中间或回灌井与被保护对象之间；监测井与回灌井的

距离宜大于6m，且与被保护对象保持一定距离。

8.2.5 地下水位监测点成井后宜进行透水灵敏度试验。

8.2.6 地下水位监测应符合下列规定：
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1 监测井口应设置观测位置固定标志，并测量其高程；

2 可采用电测水位计或自动测试水位计等进行量测，监测精度

为±10mm；

3 水位观测应在降水或回灌前一周开始，逐日连续观测水位，

取不少于 3d 稳定值的平均值作为初始值；

4 降水（回灌）开始后，在水位未达到设计控制水位前，对观

测点应每天观测一次，达到设计控制水位后可每 2d～5d 观测 1 次，

直至变形影响稳定或降水（回灌）结束为止。

8.2.7 降水工程的降水井兼作监测井时，应对降水井的水位、水量、

含砂量等进行同步监测。

8.2.8 在地下水控制期间应对降水井、回灌井、水位监测井、帷幕

等的运行状态及工程周边环境进行巡视检查。

8.2.9 当监测数据超过预警值时，应及时发出预警。

8.3 水量及含砂量监测

8.3.1 水量监测应符合下列规定：

1 出水量监测应监测每个降水井的出水量；回灌量监测包括回

灌井的回灌量和渗水池的入渗量；

2 水量监测设备应满足相应精度要求，宜采用自动流量监测
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仪，其监测精度不应低于 0.1m3，累计统计值应精确至 1m3；

3 监测过程中发现流量表数据异常时应及时采取处理措施。

8.3.2 对施工降水水量及回灌井或渗水池水量的监测，应每天一次。

8.3.3 水量监测过程中应对出水量监测数据和降水运行情况进行专

项记录，及时绘制地下水水位降深曲线、出水量曲线，分析地下水

位变化与出水量的关系，应在保证地下水位控制要求的前提下，及

时对抽水量进行调整，以减少对地下水的抽取。

8.3.4 对回灌工程实施监测时，应同步测量回灌井与监测井井内水

位和回灌水量。

8.3.5 回灌水量可通过安装在回灌井上的回灌水计量装置进行监

测。

8.3.6 在降水工程运行时，应对抽取的地下水的含砂量进行监测。

8.3.7 降水工程运行期间应根据工程条件、含水层的特征及工程周

边环境综合确定含砂量的监测频率。

8.3.8 监测过程中出水量、含砂量发生突然变化或含砂量超过本标

准第 5.3.12 条的规定时，应及时反馈。

8.4 水质监测

8.4.1 地下水已遭受污染或邻近污染源且具有潜在污染危险的降水

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



86

工程应进行地下水水质监测。

8.4.2 水质监测分析项目可根据工程场区环境条件、污染源特征综

合确定。

8.4.3 监测取样应符合下列规定：

1 取样点宜均匀分布；

2 严重污染地段或临近污染源方向应加密取样点；

3 不同类型的地下水宜分别取样。

8.4.4 取样频次和时间应符合下列规定，采用方法及检验应按现行

行业标准 《地下水环境监测技术规范》HJ 164 相关要求执行。

1 工程降水或回灌前，在场地监测井采样 1 次作为背景值。

2 污染控制监测井逢单月采样 1 次，全年 6 次。

3 同一水文地质单元的监测井采样时间尽量相对集中，日期跨

度不宜过大。

4 遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，

应随时增加采样频次。

8.4.5 当水质监测过程中发现水质变化等异常情况时，应加密监测。

8.4.6 应定期采取回灌水水样进行水质分析，回灌水质不符合本标

准 7.1.5 条时，应及时采取控制措施。
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8.5 变形监测

8.5.1 监测基准点应设置在地下水控制工程影响范围之外，且不应

少于 3 个。监测点应设立在能反映监测体变形特征的位置或监测断

面上。

8.5.2 基准点、工作基点和变形监测点的布设应满足现行国家和行

业标准的有关规定。监测点应妥善保护，当监测点失效或被破坏时，

应及时补充。

8.5.3 地面沉降监测点的布置宜从沉降中心向外布设，点间距由密

到疏；当需要评价各土层的沉降变化时，宜在地面沉降影响范围内

进行土体分层沉降监测。

8.5.4 沉降监测应在降水前测得初值，并应按现行国家和行业标准

确定等级、精度、监测周期和频率。

8.5.5 沉降监测数据应及时检查整理分析。当沉降或变形达到预警

值时应及时预警，并加密监测频次。
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9 技术文件

9.0.1 地下水控制工程应在相关阶段性工作结束后，根据实际需要

提交相应的技术文件，包括文字报告并附有关图表。

9.0.2 根据地下水控制工程等级以及当地技术资料归档要求，可分

别提交相应的工程水文地质勘察资料、现场水文地质试验资料、地

下水控制工程设计文件、地下水控制工程施工方案、地下水控制工

程监测总结等。

9.0.3 地下水控制工程技术文件资料应做到内容全面、完整，数据

准确、可靠，文字简明扼要，图表清晰、美观，术语标准、规范，

符合法定计量单位。

9.0.4 地下水控制工程竣工后，根据工程需要可编写地下水控制工程

竣工报告。

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



89

附录 A 水文地质钻探与成井技术要点

A.0.1 水文地质钻孔施工宜采用清水钻进；需采用冲洗液的，应根

据地质要求、岩性特点、钻进方法、材料来源、设备条件等选用，

可按表 A.0.1 的规定确定。

表 A.0.1 冲洗液种类选择表

岩层特点 钻进方法 冲洗液种类 备注

完整、较完整
合金 清水 金刚石钻进浅孔

也可使用清水金刚石 乳化冲洗液

完整性较差 各种
低固相、无固相、

泡沫液

泡沫液用于漏失层

或缺水地区

覆盖层
合金

普通泥浆、低固相

泥浆

金刚石 无固相冲洗液

A.0.2 钻探应取芯钻进，岩芯采取率应逐回次计算，并应符合表

A.0.2 的规定。

表 A.0.2 岩芯采取率表

岩土层 岩芯采取率（%） 备注

粘土层 ≥90 对于需要重点研究
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的破碎带等，应根

据工程技术要求适

当提高取芯率，并

宜定向连续取芯。

粉土、砂土

层

地下水位以上 ≥80

地下水位以下 ≥70

碎石土层 ≥50

完整岩层 ≥80

破碎岩层 ≥65

A.0.3 岩芯编录应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB

50021 的有关规定。

A.0.4 钻进过程中应观测和记录涌（漏）水、掉块、塌孔、缩（扩）

径、涌砂、掉钻等现象发生的层位和深度，测量涌（漏）水量和冲

洗液消耗量。

A.0.5 对于初见水位和稳定水位，可在钻孔内直接量测；对工程有

影响的多层含水层的水位测量，应采取分层隔水措施，将被测含水

层与其他含水层隔离。

A.0.6 垂直钻孔的垂直度应每 50m 量测一次，每 100m 的允许偏差

应为±1°。

A.0.7 勘探孔成井前应对孔深、孔径进行测量校正；采用泥浆护壁

的钻孔（井），成井前应进行有效地破壁换浆处理。

A.0.8 成井过滤器应符合下列规定：

1 试验井过滤器长度宜与揭露的含水层厚度一致；
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2 观测孔过滤器长度不宜小于揭露含水层的 1/3；

3 过滤器孔隙率应根据含水层颗粒级配确定；

4 过滤器下入钻孔时应对准含水层位置；

5 过滤器的下端应设置管底封闭的沉淀管，其长度不宜小于

1m。

A.0.9 分层抽（注）水试验井和分层水位观测孔，应严格止水，并

检查止水效果。

A.0.10 试验井和观测孔成井后应及时进行洗井，洗井方法可根据

钻进工艺、含水层岩性确定。

A.0.11 勘探孔除留作地下水控制的降水井或观测孔外，均应进行

封孔，封孔方法宜结合水文地质条件和可能的地下水控制方式确定。
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附录 B 水文地质现场试验技术要点

B.1 抽水试验

B.1.1 抽水试验应符合下列规定：

1 抽水试验应在洗井结束且洗井质量已达规定要求后进行；

2 抽水试验方法应根据工程需要按表 B.1.1 的规定选用；

表 B.1.1 抽水试验方法和应用范围

试验方法 应用范围

简易抽水 粗略估算弱透水层的渗透系数

不带观测

孔抽水

初步测定含水层的渗透性参数

带观测孔

抽水

较准确测定含水层的各种参数

群孔抽水

较准确测定各含水层的各种参数，取得在相互影响条

件下群孔的总涌水量和井群降落漏斗中水位降深值

的资料以及对周边环境影响监测和评价等

3 对中等或复杂场地宜采用完整井抽水试验，简单场地或当含

水层厚度较大且为均质地层时，可进行非完整井抽水试验；

4 抽水试验宜进行三次降深，其中最大降水深度应接近工程设
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计所需的地下水位降深；场区存在对工程有影响的多个含水层时宜

分层进行抽水试验；

5 抽水孔和观测孔中的静水位和动水位、动水位的出水量均应

同步进行观测；

6 抽水试验的动水位观测应采用同一方法和工具，抽水孔的动

水位应读数到 cm，观测孔的动水位读数应精确到 mm；

7 试验时，应采取措施防止抽出的水回渗到抽水影响范围内的

含水层中，同时应进行监测，避免抽水产生的环境问题；

8 抽水试验结束后应观测抽水孔、观测孔的恢复水位。

B.1.2 抽水试验的稳定标准应符合下列规定：

1 抽水试验的稳定延续时间卵石、圆砾和粗砂含水层为 8h，

中砂、细砂和粉砂含水层为 16h，基岩含水层（带）为 24h。

2 在抽水稳定延续时间内，当抽水孔涌水量和动水位与时间关

系曲线只在一定范围内波动，而没有持续上升或下降的趋势；

3 在抽水稳定延续时间内，抽水孔水位波动值不超过水位降低

值的 1%；当降深小于 10m 时，水位波动不应超过 5cm，当采用空

压机抽水时，水位波动不应超过 10cm～15cm；观测孔水位波动值

不应超过 2cm～3cm；

4 涌水量波动值不超过正常流量的 5%；当涌水量很小时，可

适当放宽；

5 当抽水孔和观测孔的水位与区域地下水变化趋势及幅度基

本一致时，可视为稳定；
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6 滨海地区受潮汐影响的抽水孔，孔内动水位与潮汐变化一致

时，可视为稳定；

7 多孔抽水时，以最远观测孔的水位达到稳定为标准。

B.1.3 抽水试验相关参数，宜按附录 C 中抽水试验水文地质参数计

算一节相关公式进行计算。

B.1.4 抽水试验资料整理时应按下列要求编制有关曲线图表：

1 对稳定流抽水试验，应及时绘制 s t 、Q t 和Q s 或

2hQ  关系曲线；

2 对非稳定流抽水试验，主要应绘制 lgs t 或 lg lgs t 关系

曲线；若为多孔抽水，还应绘制 lgs r 或 2lg ts
r

 关系曲线；

3 有观测孔时，应绘制主孔与观测孔水位下降历时曲线。

B.1.5 在钻孔内进行抽水试验，还应符合现行行业标准《抽水试验

规程》YS/T 5215 的相关规定。

B.2 钻孔注水试验

B.2.1 注水试验适宜于地下水位埋藏深、抽水试验有困难但需了解

岩（土）层渗透性的工程，注水试验可分为钻孔常水头注水试验和

降水头注水试验。
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B.2.2 钻孔常水头注水试验可适用于渗透性比较大的粉土、砂土和

砂卵砾石层，或不能进行压水试验的风化、破碎岩体、断层破碎带

等透水性强的岩体。

钻孔降水头注水试验可适用于地下水位以下粉土、粘性土层或

渗透系数较小的岩层。

B.2.3 钻孔常水头注水试验应符合下列规定：

1 成孔除应符合附录 A 有关规定外，试验段不应使用泥浆钻

进；孔底沉淀物厚度不应大于 10cm；应防止试验段岩土层被扰动；

2 注水试验前，应做好洗孔工作，量测钻孔的静止地下水位；

3 试验段止水可采用栓塞或套管脚粘土等止水方法，应保证止

水可靠。对孔壁稳定性差的试验段宜采用花管护壁；同一试验段不

宜跨越透水性相差悬殊的两种岩土层。对于均一岩土层，试验段长

度不宜大于 5m；

4 试验段隔离后，向套管内注入清水，使套管中水位达到孔口

或高出地下水位一定高度并保持固定不变，用流量计或量筒量测注

入流量；

5 流量观测应符合下列规定：

1）开始 5 次流量观测间隔为 5min，以后每隔 20min 观测一

次并至少观测 6 次；
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2）当连续 2 次观测流量之差不大于 10％时，即可结束试验，

取最后一次注入流量作为计算值；

3）当试验段漏水量大于供水能力时，应记录最大供水量。

B.2.4 钻孔降水头注水试验应符合下列规定：

1 试验段隔离后，向套管内注入清水，应使管中水位高出地下

水位一定高度（初始水头值）或至套管顶部后，停止供水，开始记

录管内水位高度随时间变化的情况；

2 管内水位下降速度观测应符合下列规定：

1）量测管中水位下降速度，开始时间间隔为 1 min，连续观

测 5 次；然后间隔为 10 min，观测 3 次；后期观测间隔时间应根据

水头下降速度确定，可按 30min 间隔进行；

2）在现场采用半对数坐标纸绘制水头下降比与时间

tHH t )/ln( 0 的关系曲线；当水头比与时间关系不呈直线时，应

进行检查并重新试验；

3）当试验水头下降到初始试验水头的 0.3 倍或连续观测点达

到 10 个以上时，即可结束试验。

B.2.5 在钻孔内进行注水试验，还应符合现行行业标准《注水试验

规程》YS/T 5214 的相关规定。
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B.3 试坑双环注水试验

B.3.1 试坑双环注水试验可适用于地下水位以上的粉土层和粘性

土层。

B.3.2 试坑双环法注水试验应符合下列规定：

1 在选定的试验位置，挖一个圆形或方形试坑至试验土层；

2 试坑底部再挖一个深 15cm～20cm 注水试坑，坑底应修平，

并确保试验土层的结构不被扰动；

3 在注水试坑内放入铁环，将直径分别为 25cm 和 50cm 的两

个铁环按同心圆状压入坑底，深约 5cm～8cm，并确保试验土层的

结构不被扰动，试环周边不漏水；

4 在内环及内、外环之间环底铺上厚 2cm～3cm、粒径为 5cm～

10mm 的砾石或碎石作为缓冲层；

5 试验过程中，应用两个流量瓶分别同时向内环和内、外环之

间注水，水深均为 10cm。流量瓶通气孔的玻璃管口距坑底应为

10cm，以保持试验水头不变。对内环注入流量进行量测，注水量由

瓶上刻度读出；

6 开始 5 次观测时间间隔为 5min；以后每隔 15min 量测一次，

连续 2 次；以后每隔 30min 量测一次并至少量测 6 次；

7 当连续两次观测的注入流量之差不大于最后一次注入流量

的 10%时，试验即可结束。取最后一次注入流量作为计算值。

B.3.3 进行试坑双环注水试验，还应符合现行行业标准《注水试验
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规程》YS/T 5214 的相关规定。

B.4 压水试验

B.4.1 抽水困难或无抽水试验条件、但需了解岩层的渗透性的工程

应采用压水试验。

B.4.2 压水试验宜采用随钻孔的加深自上而下用单栓塞分段进行。

岩石完整、孔壁稳定的孔段，或者必要单独进行试验的孔段，可采

用双栓塞分段进行。

B.4.3 在钻孔内进行压水试验，还应符合现行行业标准《钻孔压水

试验规程》DZ/T 0132 的相关规定。
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附录 C 水文地质参数计算

C.1 抽水试验水文地质参数计算

C.1.1 稳定流抽水试验水文地质参数计算应符合下列规定：

1 当采用单孔稳定流抽水试验，利用观测孔中的水位下降资料

计算渗透系数时，若观测孔中的水位降深值 s（或
2h ）在 s（或

2h ）

-lgr 关系曲线上能连成直线，可按公式（C.1.1-1）（C.1.1-2）计算：

承压水完整孔：

2

1 2 1

ln
2 (s s )

rQk
M r




（C.1.1-1）

潜水完整孔：

2
2 2
1 2 1

ln
( h )

rQk
h r


 

（C.1.1-2）

式中：s1、s2—在 lgs r 关系曲线的直线段上任意两点的纵坐

标值（m）；

2 2
1 2h h 、 —在

2 lgh r  关系曲线的直线段上任意两点

的纵坐标值（m2）；
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r1、r2—在 s（或
2h ） lg r 关系曲线上纵坐标为 s1、s2

（或
2 2

1 2h h 、
）的两点至抽水孔的距离（m）。

s—承压含水层观测孔中的水位下降值（m）；

2h —潜水含水层在自然情况下的厚度 H 和观测孔动水

位水柱高度 h 的平方差（
2 2 2h H h   ）（m2）

2 利用稳定流抽水试验观测孔中的水位下降资料计算影响半

径时，可按公式（C.1.1-3）（C.1.1-4）计算：

承压水完整孔：

1 2 2 1

1 2

lg lglg s r s rR
s s





（C.1.1-3）

潜水完整孔：

2 2
1 2 2 1

2 2
1 2

lg lglg h r h rR
h h

 


 
（C.1.1-4）

C.1.2 非稳定流抽水试验水文地质参数计算应符合下列规定：

1 当利用抽水孔或观测孔的水位下降资料计算非稳定流抽水

试验渗透系数时，可以采用配线法和直线法计算水文地质参数。

1）配线法：

承压水完整孔：

0.08 (u)Qk W
Ms

 （C.1.2-1）

2

4
S ru
kM t

  （C.1.2-2）
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潜水完整孔

2

0.159 (u)Qk W
h




（C.1.2-3）

2

4
ru

kH t


  （C.1.2-4）

或
0.08 (u)

s
k W

h
 （C.1.2-5）

2

4
ru
tkh


  （C.1.2-6）

式中： (u)W —泰斯井函数；

S—承压水含水层的释水系数；

 —潜水含水层的给水度；

H—自然情况下潜水含水层的厚度（m）；

h—抽水试验时潜水含水层的厚度（m）；

h—潜水含水层的平均厚度；
2

h Hh 
 （m）

2）直线法：

当
2

4
r S
kMt

（或
2

4
r
kHt


）＜0.01 时，可采用式（C.1.2-7、C.1.2-9）

计算：

承压水完整孔：
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2

2 1 1

ln
4 (s s )

tQk
M t




（C.1.2-7）

0
2

2.25kMtS
r

 （C.1.2-8）

潜水完整孔：

2
2 2
2 1 1

ln
2 ( h )

tQk
h t


 

（C.1.2-9）

0
2

2.25kHt
r

  （C.1.2-10）

式中：s1、s2—观测孔或抽水井在 lgs t 关系曲线的直线段上

任意两点的纵坐标值（m）；

2
1h 、

2
2h —观测孔或抽水井在

2 lgh t  关系曲线的直线段

上任意两点的纵坐标值（m2）

t1、t2—在 s（或Δh 2 ）lg t 关系曲线上纵坐标为 s1、s2（ 或
2

1h 、

2
2h 两点的相应时间）；

0t —与零降深轴相交处的时间。

2 利用单井常流量非稳定流抽水阶段的观测资料求参数应符

合下列规定：

1）适用条件：承压（潜水）含水层、考虑（忽略）弱透水层

释水的越流、完整井（非完整井）；利用抽水数分钟以后的抽水阶
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段数据。

2）求参步骤：在单对数纸上绘制抽水井降深 ws 和停泵时间

lgt 的数据曲线，即
lgws t

曲线；图解法或最小二乘法匹配直线，

求出斜率 i；用下式计算整个含水层厚度导水系数：

0.183
[ ]
QT

i
 （C.1.2-11）

2

4

6

8

10

0
1 10 100 1000 t/min

s/m

i=△s

△lgt=1

非损形成区

非完整井附加降深变化区

井筒疏干效应区

井损稳定区

非完整井附加降深稳定区

图 C.1.2-1 抽水降深通用直线图解法

对于潜水，采用修正剩余降深，按公式（C.1.2-12）计算。

0

0.183
[ ]

Qk
i H

 （C.1.2-12）

注：1 对于非完整抽水井，本条所述抽水阶段的直线求参方法，

所得导水系数 T 值是整个含水层厚度的导水系数，而不是非完整井
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滤水管段控制的导水系数；

2 该通用直线法无法获得含水层的贮水类参数。

C.1.3 其他情况下的水文地质参数宜按本标准表 C.1.3-1～表 C.1.3-5 或按其他相关手册选择合适的

公式进行计算。

表 C.1.3-1 稳定流完整孔抽水渗透系数计算公式

图 形 计算公式
适用条件

及说明

抽水孔(井) 观1 观2

s1 s2

r1
r2

m
0.366 lgQ Rk
ms r


承压水单孔抽

水裘布依公式

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用
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1

1

0.366 lg
( )

rQk
m s s r




多孔抽水有一

个观测孔

2

2 1

0.366 lg
( )

rQk
m s s r




同上，有两个

观测孔

s1
s

s2

r1
r2

抽水孔(井) 观1 观2

H

0.732 lg
(2 )

Q Rk
H s s r




潜水单孔抽水

裘布依公式

1

1 1

0.732 lg
(2 )( )

rQk
H s s s s r


  

多孔抽水有一

个观测孔

山
东
省
住
房
和
城
乡
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开
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2

1 2 1 2 1

0.732 lg
(2 )( )

rQk
H s s s s r


  

同上，有两个

观测孔

H
M

h

a

R
抽水孔(井)

2

0.732 lg
(2 )

Q Rk
H M M h r


 

潜水—承压水

单孔抽水

2 2
01.36( )lg lg M ha r

Q


 
a—有无压转

承压的距离

山
东
省
住
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表 C.1.3-2 有边界时渗透系数公式

图 形 计算公式 适用条件

s
s2

r1
r2

抽水孔(井)

观1 观2

s1

M

a

0.366 2lgQ ak
Ms r


承压水单孔抽水

a R

1

1 1

20.366 lg a rQk
Ms r




承压水多孔抽水，抽

水孔靠近河流，有一

个观测孔 a R

2 1

1 2 1 2

(2 )0.366 lg
( ) (2 )

r a rQk
M s s r a r




 

同上，有两个观测孔

a R

山
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s
s2

r1
r2

抽水孔(井)观1观2

s1

M

a

1

1 1

20.366 lg a rQk
Ms r




承压水多孔抽水，观

测孔靠近河流，有一

个观测孔

2 1

1 2 1 2

(2 )0.366 lg
( ) (2 )

r a rQk
M s s r a r




 
同上，有两个观测孔

山
东
省
住
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a

r1

r2

抽水孔(井)

观1

观2

补
给

边
界

2 2
1

2
1

1

40.366 lg a rQ
r

k
Ms





承压水多孔抽水，观

测线平行补给边界

（河流），有一个观

测孔

2 2
1 2

2 2
2 1

1 2

40.366 (0.5lg lg )
4

( )

a r rQ
a r rk

M s s

 





同上，有两个观测孔

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用
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表C.1.3-3 潜水非完整井（非淹没过滤器井壁进水）

图 形 计算公式 适用条件

H

h

R

l

sw

l<0.3H 2rw

]66.0lglg
[

73.0

ww

w
w

r
l

l

r
R
sls

Qk





1. 过滤器安置在含水

层上部

2. 0.3l H

3. 含水层厚度很大

H

R

l

sw

r1<0.3H
l<0.3H
s<0.3H

r1

l0
s1

观

1 1

0.16 1.6(2.3lg arsh )
(s s ) w

Q l lk
l r r

 


式中： 0 10.5(s s )l l  

1. 过滤器安置在含水

层上部

2. 0.3l H

3. 0.3s H

4. 一个观测孔

山
东
省
住
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和
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厅
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息
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1 0.3r H

H

m

R

l

sw

l>0.3H 2rw

]4lg)4lg2(
2
1

2

lg
[

73.0

R
mA

r
m

a

m

r
R
sls

Qk

ww

w
w







m

l A a

C.1.3

m

式中： —抽水式过滤器（进水部分）长度

的中点至含水层底的距离 —取决于 ，

由图 确定

1. 过滤器安置在含水

层上部

2. 0.3l H

3. 单孔

R

l

sw

2rw

H 1
1

0.366 (lg lg )w
w

Q R rk
H s




1H式中： —至过滤器底部含水层的深度

单孔
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H
l

sw

H 1<H/2 2rw

c
H 1

0.366 0.66lg
w w

Q lk
ls r



1. 河床下抽水

2. 过滤器安置在含水

层上部或中部

3.
ln

w

lc l
r

 （一般

c<2m～3m）

4. 1 0.5H H

山
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住
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A

α

4

3

2

1

0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

图 C.1.3 系数A—α曲线图
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表C.1.3-4 潜水非完整井（淹没过滤器井壁进水）

图形 计算公式 适用条件

H
l

sw

2rw

c

c≈(0.3~0.4)H
l<0.3H

0.366 0.66lg
w w

Q lk
ls r



1.过滤器安置在含水层中部

2. 0.3l H

3. Hc )4.0~3.0(

4.单孔

H
l

sw

l<0.3H
r1

s1

观

c

c≈(0.3~0.4)H

)
2

66.0lg3.2(
)(

16.0

11 r
larsh

r
l

ssl
Qk

ww




 1.2.3.条件同上

4.有一个观测孔

山
东
省
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R

l

sw

2rw

0.366 (lg lg )
( )

w

w

Q R rk
s l s






1.过滤器安置在含水层中部

2.单孔

H
l

sw

r1

s1

观

1

1 1

0.366 (lg lg )
( )( )

w

w

Q r rk
s s s s l




  
1.条件同上

2.有一个观测孔

山
东
省
住
房
和
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建
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H
l

sw

2rw

R

)(
)lg(lg73.0

lHs
rRQk

w

w





1.过滤器位于含水层下部

2.单孔

山
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表C.1.3-5 根据水位恢复速度计算渗透系数

图形 计算公式 适用条件 说明

H△h

2rw

s2

h2

s1

h1

)(
)(57.1

21

12

sst
hhrk w






1.承压水层

2.大口径平底井

（或试坑）

求得一系列与恢复水位时间有关的

数值k后，则可作k=f（t）曲线，根

据此曲线，可确定近于常数的渗透

系数值，如下图)(
)(

21

12

sst
hhrk w






1.条件同上

2.大口径半球状

井底（试坑）

山
东
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k

t

k稳定

左列公式均作近似计算用

H

s2
s1

2

1
2

ln
)2(

5.3
s
s

rHt
rk w


 潜水完整井

H

s2
s1

h2h1

1

24
wr H hk ln
t H h

 




1.潜水非完整井

2.大口径井底进

水井壁不进水

C.1.4 降水影响半径的确定应符合下列规定:
1 宜采用抽水试验资料，按照观测孔的试验资料求影响半径，可按表 C.1.4 选用合适的公式进行计

算。
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表C.1.4 影响半径（R）计算公式

计算公式
适用条件 备注

潜水 承压水

)2)((
lg)2(lg)2(lg

11

111

ssHss
rsHsrsHsR

ww

www





1

11 lglglg
ss

rsrsR
w

ww





有一个观测孔

完整井抽水时 精度较差，一般偏

大

w
ww r

Q
ssHkR lg)2(366.1lg 


 w

w r
Q
kmsR lg73.2lg 

无观测孔完整

井抽水时

2R d
近地表水体单

孔抽水

2R s Hk
计算松散含水

层井群或基坑

对直径很大的井

群和单井算出的R

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用
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矿山巷道抽水

初期的R值

值过大；计算矿坑

基坑R值偏小

10R s k
计算承压水抽

水初期的R值

得出的R值为概略

值

)( 2
0

2 hH
W
kR 

计算泄水沟和

排水渠的影响

宽度

要考虑大气降水

补给潜水最强时

期的W值为依据

2 没有抽水试验资料时，也可根据当地经验或按下列公式计算；

1）潜水含水层

kHsR w2
（C.1.4.2-1）

2）承压水含水层

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



121

ksR w10 （C.1.4.2-2）

3）非稳定流

taR  5.1 （C.1.4.2-3）

式中：k —渗透系数（m/d）；

a—导压系数（m
2
/d）；

t—抽水的延续时间；

H —潜水含水层的厚度（m）；

ws —水位降深（m）。

C.1.5 潜水含水层的导水系数和承压水含水层的弹性释水系数可利用非稳定流抽水试验中观测孔的水

位下降资料计算确定，或采用野外试验和室内试验的方法确定。
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C.1.6 含水层的导水系数和导压系数可根据公式（C.1.6-1）（C.1.6-2）计算：

kMT  （C.1.6-1）

STa / （C.1.6-2）

式中：T —导水系数（m2/s） a—导压系数（m2/s）

k —渗透系数

M —含水层厚度（m）

S —释水系数，无量纲。

C.2 注水试验水文地质参数计算

C.2.1 在巨厚且水平分布宽的含水层中进行常量注水试验时，可按公式（C.2.1-1）（C.2.1-2）计算渗透

系数：
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当 l /r≤4 时，
0.08

1 1
2 4

Qk
rs

r




（C.2.1-1）

当 l /r＞4 时，
0.366 2lgQ lk
ls r

 （C.2.1-2）

式中： l—试验段或过滤器长度，m；

Q—稳定注水量；

s—孔中水头高度；

r—钻孔或过滤器半径，m。

C.2.2 降水头注水试验可按下列方法计算：

1 根据降水头注水试验的边界条件和套管中水位下降速度与延续时间的关系，采用公式（C.2.2-1）

计算试验土层的渗透系数：

21

2

1
2 ln

tt
H
H

A
rk





（C.2.2-1）
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式中： 1H ―在时间 1t 时的试验水头（cm）；

2H ―在时间 2t 时的试验水头（cm）；

r ―套管内径（cm）

A―形状系数，按表 C.2.2 选用。

2 也可根据 0ln( / )tH H t 关系曲线求得的注水试验特征时间，采用公式（C.2.2-2）计算试验土层

的渗透系数：

0

2

AT
rk 

 （C.2.2-2）

式中： 0T —注水试验的特征时间（s），可根据 0ln( / )tH H t 曲线（见图B.2.4）确定，取 37.0/ 0 HH t

或 0ln( / ) 1tH H  时对应的时间作为T0值。
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tH —注水时间为t时的水头值（cm）

0H —注水试验的初始水头值（cm）

其他符号同公式（C.2.2-1）。

表 C.2.2 注水试验的形状系数值

试验条件 简图 形状系数A 备注

试验段位于地下

水位以下，钻孔套

管下至井底，孔底

进水。

H

2r

5.5r

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



126

试验段位于地下

水位以下，钻孔套

管下至井底，孔底

进水，试验土层顶板

为不透水层。

H

2r

4r

试验段位于地下

水位，孔内不下套

管或部分下套管，

试验段裸露或下花

管，孔壁和孔底进

水。

H

2r

l

2

ln

l
ml
r



1 8; /h vm k k
r
 

式中： h vk k、 分别为试验土层

的水平、垂直渗透系数，无资

料时，m值可根据土层情况估

计
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试验段位于地下

水位，孔内不下套

管或部分下套管，

试验段裸露或下花

管，孔壁和孔底进

水，试验土层顶板

为不透水层。

H

2r

l

2
2ln

l
ml
r



1 8; /h vm k k
r
 

式中： h vk k、 分别为试验

土层的水平、垂直渗透系数无

资料时，m值可根据土层情况

估计

C.2.3 试坑双环法注水试验的渗透系数应按公式（C.2.3）计算。

16.67
( 0.5 )a

Qzk
F H z H


 

（C.2.3）

式中：k —试验土层的渗透系数，cm/s；
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Q—内环的注入流量， L/min；干燥炎热条件下应扣除蒸发水量；

F —内环的底面积，cm2
；

H—试验水头，cm，H=10cm；

Z —从试坑底算起的渗入深度，cm；

aH —试验土层的毛细上升高度，cm；宜按表 C.2.3 的规定取值或进行现场试验确定。

表 C.2.3 不同土层的毛细压力水头 aH

土层名称 aH （cm） 土层名称 aH （cm）

黏土 100 细砂 20

粉质黏土 80 中砂 10

粉土 40～60 粗砂 5

粉砂 30
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附录 D 基坑涌水量计算

D.0.1 基坑涌水量计算应根据地下水类型、补给条件，降水井的完整性以及布井方式等因素，合理选择

计算公式。

D.0.2 圆形或长宽比小于 20 的矩形基坑，可按等效大井计算涌水量；基坑长宽比为 20～50 之间时，可

按条形基坑计算涌水量公式；基坑长宽比大于 50 时，可按线状基坑计算涌水量。

D.0.3 等效大井的涌水量可按表 D.0.3 中的公式计算。

表 D.0.3 等效大井涌水量计算公式

等效大井

类别
公式 式中符号意义

潜水

完整井

 
 0 0

1.366 2
lg /

k H s s
Q

R r r



  

Q——基坑计算涌水量（m3/d）；

k——含水层的渗透系数（m/d）；
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H——潜水含水层厚度（m）；

H0——承压含水层的初始水头；

M——承压水含水层厚度（m）；

s——设计降水深度（m）；

R——引用影响半径（m）；

h——基坑动水位至含水层底板

的距离（m）；

h —— 平均动水位（ m ），

2/)( hHh  ；

l——滤管有效工作部分长度

（m）；

r0——等效大井半径（m），可

按 Fr 565.00  ，F 为井点系统

承压水

完整井   00 /lg
73.2

rrR
kMsQ




承压转无

压完整井
0

0

22
0

lg

2366.1

r
rR

hMMHkQ





潜水

非完整井

 
   

2 2

0 0 0

1.366

lg / lg 1 0.2 /

k H h
Q

h lR r r h r
l





    

承压

非完整井    0 0 0

2.73

lg / lg 1 0.2 /

kMsQ M lR r r M r
l




    
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的围和面积（m2）。

D.0.4 条形基坑涌水量按表 D.0.4 中的公式计算。

表 D.0.4 条形基坑涌水量计算公式

地下水

类型
公式 式中符号意义

潜水

2
lglg

)2(366.1)2(
BR

ssHk
R

ssHLkQ








L——基坑长度（m）

B——条形基坑宽度（m）

其他符号见本标准表 D.0.3。

承压水

2
lglg

73.22
BR

kMs
R
kMLsQ




D.0.5 线状基坑涌水量可按表 D.0.5 中的公式计算。

表 D.0.5 线状基坑涌水量计算公式
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地下水类型 公式 式中符号意义

潜水
 
R

hHkLQ
22 


见本标准表 D.0.3 和表 D.0.4。

承压水
R
kLMsQ 2


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附录 E 隧道涌水量预测方法

E.0.1 当隧道通过潜水含水体时，可用下列公式预测隧道最大涌水

量。

1 古德曼经验式：

d
H
HkLQ 4ln

2
0





（E.0.1-1）

式中： 0Q —隧道通过含水体地段的最大涌水量（ dm /3
）；

k—含水体渗透系数（ dm / ）

H —静止水位至洞身横断面等价圆中心的距离（m）；

d —洞身横断面等价圆直径（m）；

L—隧道通过含水体的长度（m）。

2 佐藤邦明非稳定流式：

]
4

cot
4

)2(ln[tan

2
002

2
0

cc h
r

h
rh
hkmq








（E.0.1-2）

式中： 0q —隧道通过含水体地段的单位长度最大涌水量

)]/([ 3 msm  ；
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k—含水体渗透系数（ sm / ）；

m—换算系数，一般取 0.86；

2h —静止水位至洞身横断面等价圆中心的距离（m）；

0r —洞身横断面等价圆直径（m）；

ch —含水体厚度（m）。

E.0.2 当隧道通过潜水含水体时，可采用下列公式预测隧道正常涌水

量。

1 裘布依理论公式

rR
hHkLQ

y
s 




22

（E.0.2-1）

式中： sQ —隧道正常涌水量（ dm /3
）；

k—含水体渗透系数（ dm / ）

H —洞底以上潜水含水体厚度（m）；

h—洞内排水沟假设水深（一般考虑水跃值）（m）；

yR —隧道涌水地段的引用补给半径（m）；

L—隧道通过含水体的长度（m）。

2 佐藤邦明经验式

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



135

00 584.0 rkqqs   （E.0.2-2）

式中： sq —隧道单位长度正常涌水量 )]/([ 3 msm  ；

 —试验系数，一般取 12.8；

0r —洞底横断面的等价圆半径（m）；

其他符号意义同式（E.0.1-2）。
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附录 F 降水井单井出水量计算和选用

F.0.1 真空点井的出水量可按 1.5m3/h～2.5 m3/h 选用。

F.0.2 喷射点井的出水量可按表 F.0.2 的规定选用。

表 F.0.2 喷射井点设计出水量

型号

外管

直径

(mm)

喷射管
工 作

水压力

（MPa）

工 作

水流量

（m3/d）

设计单井

出水流量

（m3/d）

适用含水层

渗透系数

（m/d）

喷嘴

直径

(mm)

混合室

直径

(mm)

1.5型并

列式
38 7 14 0.6～0.8 112.8～163.2 100.8～138.2 0.1～5.0

2.5型圆

心式
68 7 14 0.6～0.8 110.4～148.8 103.2～138.2 0.1～5.0
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5.0型圆

心式
100 10 20 0.6～0.8 230.4 259.2～388.8 5.0～10.0

6.0型圆

心式
162 19 40 0.6～0.8 720 600～720 10.0～20.0

F.0.3 管井的出水量可按下列方法确定。

1 不是圆周等距布置的一般工程的降水井，各单井的出水量计算公式为：

承压井：

n

n

rrr
R
kMsq

21

lg

2






（F.0.3-1）

潜水井：

n

n

rrr
R

hHk
q

21

22
0

lg

)(







（F.0.3-2）

2 按圆周等距布置的降水井系统的单井出水量公式为：
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承压井：

1ln

2





n
w

n

rrn
R
kMsq 

（F.0.3-3）

潜水井：

1

22
0

ln

)(






n
w

n

rrn
R
hHkq 

（F.0.3-4）

式中 q－单井出水量（m3/d）；

k —含水层的渗透系数（m/d）

wr －各降水井半径（m）；

s－抽水井的计算降深值（m）， 0s s ；

n－降水井点数；

nrrr ，，， 21 —各井点至基坑中心的距离（m）。

3 辐射井的出水量 q（m3/d）可按下列公式计算：
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承压水：

0

lg

73.2

r
R
kMsq 

（F.0.3-5）

潜水：

0

22

lg
36.1

r
R
hHkq w



（F.0.3-6）

式中： k —含水层的渗透系数（m/d）；

s—设计降水深度（m）；

M —承压水含水层的厚度（m）；

H —潜水含水层的厚度（m）；

wh —井中动水位（m）；

R—影响半径（m）；

0r —引用半径（m）；
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n—辐射管根数， Lr n
1

0 25.0 或 0
Ar




A—辐射管控制面积（m2）。

F.0.4 降水管井的单井出水能力应选择群井抽水中水位干扰影响最大的井，按式（F.0.4）确定：

3120 krlq  （F.0.4）

式中 'q —单井出水能力（m3/d）；

r—过滤器半径（m）；

l—过滤器进水部分长度（m）；

k —含水层渗透系数（m/d）。
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附录 G 过滤器类型及适用范围

表 G 过滤器类型及适用范围

过滤器种类 骨架材料 孔隙率（％） 适用范围

圆孔过滤器
钢管 30～35 不稳定裂隙岩层，松

散碎石，卵石层铸铁管 20～25

条形过滤器 钢管、塑料管 10～30 中粗砂砾石层

缠丝

过滤

器

钢筋骨架过滤器 圆钢 50～70

中粗砂砾石层

钢制过滤器 钢圆孔管 35

铸铁过滤器 铸铁圆孔管 25

钢筋混凝土过滤

器

钢筋混凝土穿孔

管
15～20

包网过滤器 网孔条孔过滤器 10～35 中细砂层
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填砾过滤器 缠丝包网过滤器 10～75 细中粗砂和砾石层

砾石水泥过滤器 无砂混凝土管 20 同上

无缠丝过滤器
金属管 20～25 粉、细、中、粗、砂、

砾石、卵石层水泥管 16～20

贴砾过滤器
钢管外加铁丝罩

网
20 同上

聚丙烯过滤器 聚丙烯管 同上

模压孔过滤器 钢板冲压后卷焊
桥形孔 10mm～30mm
帽檐孔 8mm～19mm 同上
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本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用

词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词； 正面词采用“必须”，

反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词采用

“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 正

面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 标准中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符

合……的规定”或“应按……执行”。
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引用标准名录

1 《岩土工程勘察规范》GB 50021
2 《供水水文地质勘察规范》GB 50027
3 《地下工程防水技术规范》GB 50108
4 《土工试验方法标准》GB 50123
5 《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497
6 《地下水质量标准》GB/T 148486
7 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79
8 《建筑桩基技术规范》JGJ 94
9 《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ111
10 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120
11 《渠式切割水泥土连续墙技术规程》JGJ/T 303
12 《地下水环境监测技术规范》HJ/T 164
13 《土石坝安全监测技术规范》SL 551
14 《抽水试验规程》YS 5213
15 《注水试验规程》YS 5214
16 《钻孔压水试验规程》DZ/T 0132
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山东省工程建设标准

工程建设地下水控制技术标准

条文说明

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



146

1 总则

1.0.1 山东省是农业、经济大省，也是水资源极度匮乏的省份之一。

保护水资源、保护环境是山东省政府各级管理机构的重要任务之一。

在工程建设过程中，常常会涉及地下水问题，有的工程建设项目抽

排大量的地下水，白白浪费了宝贵的水资源，殊为可惜。制定本标

准的目的是要在确保工程建设顺利进行、周边环境安全正常运行的

前提下，最大限度地减少地下水水资源的浪费，保护地质环境，保

护好水资源，以实际行动贯彻落实科学发展观。

1.0.2 工程建设项目施工过程中所涉及的地下水控制工程内容是基

本一致的。水利、交通、铁路、电力等行业也可参照本标准执行。
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3 基本规定

3.0.1 工程建设项目中涉及地下水问题时，不可避免地需要进行降

排水工作，以便于工程建设项目的顺利进行。在这一过程中，除必

须保护周边环境以外，尚应保证不得污染地下水，并最大限度地减

少地下水的抽排量。对于抽出的地下水，则应尽量加以综合利用。

确实不能利用的，则宜采取措施，回灌补充到原地下含水层，不得

浪费，随意排放。

满足工程建设项目地下工程的施工条件；最大限度地减少地下

水抽排，保护地下水资源。

3.0.2 本条为新增加内容，规定了地下水控制方案选择要求。

3.0.3 对于比较简单的地下水控制工程，可以适当简化。

3.0.4 做好前期资料的调查和搜集工作是做好地下水控制工程的重

要前提，必须重视。摸不清情况，找不到重点，犹如盲人瞎马，应

当防止出现这种现象。

3.0.5 本条为原规范 3.0.9 条。

3.0.6 本条为原规范 3.0.5 条和 3.0.6 条。

3.0.7 地下水控制工程属于隐蔽工程，地下情况变化较大，难免会
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有一些预料不到的情况，故应当制定详细的施工组织方案、应急预

案等，以策安全。

在城市中，一些地下设施因年代久远，资料不一定保存完整，

施工单位在开工前进行仔细的核验是必要的，有利于摸清情况，分

清责任。

3.0.8 地下水控制工程等级划分主要是考虑了破坏后果的严重性、

对水资源的影响程度、地下水位的变化幅度以及场地的水文工程地

质条件四个方面，四者之间既有联系，也互相影响，应注意综合考

虑。有的地市限制工程建设项目的排水量，故列入了参考指标。地

下水位变动幅度越大，影响范围越广，产生的问题越多，所以，将

地下水位变动幅度列为考虑因素之一。

表 1 情况地下水控制工程等级可划为一级。

表 1 地下水控制工程等级表

地下水控制

工程等级
场地水文工程地质条件

一级

黄河冲积平原区 沿海地区

含水层单层

厚度≥10m
淤泥、淤泥质土层

厚度≥3m

承压水头

高度≥10m
饱和粉细砂

厚度≥5m
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3.0.9 本标准对于地下水控制工程等级采用传统的三级划分，本条

所列的五种情况均属于特殊条件下的工程建设项目，情况比较复杂

且很难采用简单方式统一处理，需要专门研究，有针对性地采取不

同的措施分别对待。故要求专门研究，按一级要求严格控制。

泉域保护敏感区、城市水源地附近、对变形敏感的重要建（构）

筑物及地铁附近区域等均属于对水资源及环境保护有特殊要求的工

程。
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4 水文地质勘察

4.1 一般规定

4.1.1 本条为新增内容。工程建设水文地质勘察与工程地质勘察一

样，都具有继承性，因此要搜集分析已有资料的同时，考虑到勘察

是一种探索性工作，编制勘察纲要，进行现场踏勘，是非常必要的。

本次修订删除原规范 4.1.1 条对一级及有特殊要求的地下水控制工

程进行专门水文地质勘察的内容，在 4.1.5 条中说明当水文地质条件

复杂不满足地下水控制要求时，应进行水文地质专项勘察。

4.1.2 本条为原规范 4.1.2 条与 4.1.5 条合并修订。地下水控制工程

可能对地下水的补径排条件产生影响，甚至改变地下水的补径排条

件，对周边建筑物、区域的环境地质条件及环境产生影响，因此在

地下水控制工程勘察前应了解在拟建工程中可能采用的地下水控制

措施，并根据采用的地下水控制措施对环境可能产生的影响确定勘

察范围。

完整水文地质单元的区域相对于工程建设场地来说一般要大很

多，当缺乏地区性水文地质资料时，只在拟建场地范围内进行勘察
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工作是不够的，但大范围的勘察对于工程建设来讲亦不现实，因此

在工程建设场区内进行详细的勘察，而在拟建场区外采取必要的地

质测绘、遥感、物探等手段是可行的。

水文地质钻探和水文地质物探是水文地质勘察工作的重要手

段，特别是对于较大范围的水文地质勘察，采用物探手段既快速又

经济，而对于一些特殊条件，如岩溶地区，物探方法有其不可替代

的作用。但由于其应用受场地地形和岩土物性条件等的限制，探测

成果往往具有多解性，有时较难得出明确地结论。因此实际应用中

一是要采用有效的方法进行综合探测，二是探测成果要与钻探成果

互相验证，以期获得最佳效果。

鼓励采用有成熟经验和科学依据的新技术、新工艺和新方法，

以不断提高勘察效率和水平。

4.1.3 本条为原规范 4.1.4 条基础上增加了对污染场地、水资源及环

境保护有特殊要求的工程，应分析地下水控制可能产生的风险。由

于地下水对不同行业的工程建设的作用和影响程度不同，因此造成

不同的工程建设对水文地质勘察的要求和侧重点不同，水文地质勘

察应根据具体情况，合理确定具体的勘察内容。

4.1.4 为原规范 4.1.6 条，内容未修订。

4.1.5 为原规范 4.1.1 条进行了修订。
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4.2 水文地质测绘

4.2.1 水文地质测绘应根据工程建设规模和水文地质条件复杂程度

决定是否需要单独进行。经过水文地质测绘，可以了解基本的地质

情况和问题，以指导勘察工作的布置和水文试验位置的确定，从而

提高水文地质工作的针对性。

4.2.2 为了查明工程区的水文地质条件，往往需要查清地下水的补

给、径流、排泄条件，而工程建设用地范围内的测绘又往往解决不

了这一问题，因此研究范围扩大至与项目相关的一个或多个完整的

水文地质单元是必要的。

4.2.4 水文地质观测点可以与工程地质观测点合用，做到一点多用。

观测点数和路线长度，应根据工程建设规模、水文地质条件复杂程

度、重点研究问题和已有资料情况综合确定。

4.2.5-4.2.7 不同水文地质环境区域以及不同类型的工程建设场地，

其水文地质测绘的内容与方法有所不同，测绘时应根据具体条件和

工程要求因地制宜进行。其中水点调查是水文地质测绘的重要内容

之一，水点包括人工水点和天然水点，人工水点如井、钻孔、矿坑

（井）等，天然水点如泉、岩溶水点（暗河出入口、落水洞等）。

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



153

通过水点调查可以较深入了解测绘范围内的水文地质条件和特征，

对区域水文地质条件作出初步判断。

4.3 水文地质物探

4.3.1 水文地质物探是水文地质勘察的重要手段。通过物探可以定

性或半定量反映地质、水文地质情况。与钻探结合，可以由点到面

分析场地的水文地质条件，同时也是指导钻探点布置的重要基础性

工作。物探工作方法很多，有电法、磁法、重力法、超声波法、地

质雷达等。

4.3.2 规定了物探方法应用的基本条件，主要是考虑自然条件对探

测效果的影响。

4.3.3 物探方法不是万能的，规定了可以探测的主要内容，实际工

作中应根据具体工程要求和具体条件选用。

4.3.4 物探在地下水控制工程勘察中的运用，应根据勘察的目的（查

赋水性、岩溶发育、覆盖层厚度，还是含水层的分布等）选用。物

探手段在地下水控制工程中的运用应遵循物探指导，钻探验证的原

则。
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4.4 水文地质钻探

4.4.1 水文地质钻探应在调查、测绘和物探工作的基础上有针对性

的进行，以尽量减少钻探工作量，提高工作效率。建设项目类型和

水文地质条件复杂程度的不同，导致勘探孔的布置差异很大，因此

勘探孔的布置应以能查明勘探区的地质和水文地质条件，取得有关

水文地质参数和地下水评价所需的资料为准。

勘探孔的布置应根据地下水控制工程等级确定，勘探孔数量也

可按表 2 确定：

表 2 地下水控制工程勘探孔数量表

地下水控制

工程等级
勘探孔

抽(注)水试验

井
观测孔

一级 ＞3 ＞3 ＞4

二级 2～3 2～3 2～4

三级 1 1 --

注：1 勘探孔可以利用符合要求的已有井、孔；

2 工程揭露含水层为岩溶含水层或构造破碎带时应取大值。

4.4.2-4.4.3 为原规范内容，未修订。
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4.4.4 水文地质钻探主要是为了解岩土的水理特性，因此一般应采

用套管护壁、以清水作为循环液的钻进方式，保证钻进过程中能分

层量测地下水位和分层测定水文地质参数。

4.5 水文地质试验

4.5.1 在原规范 4.5.1 条基础上以表格形式提供了常见的水文地质

参数测定方法。水文地质试验是取得水文地质参数的主要手段，根

据不同的试验目的和试验方法，本标准列出了部分常用方法见表 3，

具体应用时可根据工程建设的具体要求选择。

表 3 水文地质参数测定方法

参数 测定方法

渗透系数
抽水试验、注水试验、 压水试验、

室内渗透试验

给水度、释水系数
抽水试验、地下水位长期观测、室

内试验

越流系数、越流因数 多孔抽水试验

毛细水上升高度 试坑观测、室内试验

透水率 压水试验
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4.5.2 本标准中提供的试验方法及参数计算公式能基本满足常见的

水文地质试验要求，在本标准中没有涉及较复杂的试验方法，如弥

散试验、连通试验等，如在特殊情况下需要进行此类水文地质试验

可按其他相关规范或者工具书要求选用合适的试验方法。

水文地质试验与参数求取公式不限于本标准所列，鼓励采用新

的水文地质试验方法与参数求取公式，但应根据方法的成熟度及地

区适应性合理选用。
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5 降（排）水

5.1 一般规定

5.1.1 从节约水资源角度，且根据行业标准《建筑基坑支护技术规

程》JGJ 120-2012第7.3.2条降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m进行

了相应调整。

5.2 降（排）水设计

5.2.1 降（排）水工程包括降水范围、降水深度、降水时间、工程

环境影响等；拟建工程周边环境资料包括相邻建（构）筑物平面位

置及基础型式、地下管线及其他地下设施的分布位置、降水可能影

响的范围及其需要保护的对象等。

5.2.2 真空井点可分单级井点（垂直、水平、倾斜）、多级井点、接

力井点三种。

5.2.6 井点管的最终位置包括井数、井深、井距，应根据降水场地

的水位预测计算与降水方案优化确定。

5.2.11 目前过滤器类型较多，有骨架过滤器、填砾过滤器、缠丝过

滤器或包网过滤器等。骨架过滤器可适用于不稳定岩层和 d20 不小

于 2mm 的卵砾石地层中；缠丝过滤器可用于不稳定岩层、碎(卵)石、

砾石及中粗砂地层；填砾过滤器适用于有充填的岩溶破碎带、d20
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小于 2mm 的碎石类土及中粗砂地层；当含水层为稳定岩层时可不安

过滤器。

5.3 降水施工与检测

5.3.5 成孔钻进施工工艺有钻孔法、冲孔法或射水法等。合金钻头

钻孔法适合于黏性土类和岩层；翼片钻头钻孔法适合于第四系地层

和软岩；牙轮钻头钻孔法适合于岩层；冲击钻进适合于第四系地层。

5.5降水对环境的影响与预测

5.5.6 根据降水对周边环境的影响程度，可采用以下措施进行风险

控制：

1 采取分层、分片降水方案；

2 采取隔水和降水相结合的降水方案；

3 减少被保护对象的地下水位变化幅度；

4 降水井远离被保护对象；

5 采用合理施工方法避免或减少对被保护对象的危害；

6 在临近被保护对象一侧设置地下水回灌系统；

7 在厚度较大的粉细砂含水层中钻井施工，应采取护壁措施。
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5.6 封井

5.6.1 本条为新增条文，停止降水的时机非常重要，应充分分析结

构抗浮要求及地下工程施工的需要，征得结构设计单位同意后方可

一次性或分阶段进行，并确保对地下结构的安全无影响。

5.6.2 本条为新增条文，对封井的前提条件和施工方案作了要求。

封井过程应在静止水位条件下进行。

对降水井出水量记录进行分析，优先选择出水量大、水质不良

的井封闭，底板施工中要预留井,并确保预留井的均匀分布。经设计

验算具备封井条件下时封井。

封井施工前应收集资料编制封井施工方案，按方案进行施工工

作。封井前应观测地下水位变化情况，降水井内抽水泵不应撤出，

且应确保抽水泵可以随时正常开启。

5.6.3 本条为新增条文，对封井的材料和方法的要求：

1 封井前应向井内充填粘土球或其他有封堵作用的材料，充填至

底板下 2m;

2 待封堵材料起到封堵作用后浇注混凝土。浇注深度至底板下

30cm;

3 采用不振捣方法进行混凝土浇注。
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4 对于钢制井管可在钢管外侧直接焊接止水钢板。

5 降压井或备用降压井封井难度较大，封井施工可能遇到复杂情

况，施工单位应与设计沟通确定封井方案，保证封井质量。

5.6.4 本条为新增条文，对井管柔性防水层与钢套管相接作了要求。

5.6.5 本条为新增条文。

5.6.6 本条为新增条文。

5.7 降（排）水工程风险管理

5.7.1 本条为新增条文。

5.7.2 本条为新增条文。设计人员应全面了解、掌握降水区域的工

程地质及水文地质条件。应选取能客观反映降水区域水文地质条件

的地下水渗流模型，进行降水设计计算；

5.7.3 施工过程中应加强降水井和排水设施保护，重大工程配备双

电源、智能切换；设置专用排水系统；制定并落实降水井管的保护

措施；

5.7.4 降水应按“按需降水”的原则开启/关闭井点；降水运行过程

中，严格按降水设计及降水运行方案执行；降水运行应对水位、水

量加强监测和分析，发现问题及时处理；降水运行过程中，应严密

监控围护结构的隔水效果或渗漏水情况、周围环境的显著变化（建
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筑物沉降、位移、地面沉降等）；必要时采用回灌的方法，以减少

和控制降水对环境的影响。

5.7.5 本条为新增条文。

5.7.6 本条为新增条文。

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



162

6 截水帷幕

6.1 一般规定

6.1.3 截水帷幕的分类方法较多，也可按构筑工法分类，划分为混

凝土地下连续墙、钻孔咬合桩墙，多轴水泥土搅拌桩墙、等厚度水

泥土连续墙以及高压喷射注浆法、压力灌浆法、冷冻法等截水帷幕。

6.1.4 截水帷幕的深度和厚度可根据渗流分析计算结果确定，也可

以根据当地工程经验确定，但应确保地下水控制工程的安全可靠性。

由于种种原因而未完全闭合的截水帷幕可以通过增加回灌等辅助措

施来保证工程效果。

6.1.5 承压水往往对工程影响较大，应认真对待。尤其是当承压水

头较高时，应进行必要的稳定性验算。

6.1.8 截水帷幕的渗漏常导致灾难性后果，不合格的截水帷幕有时

反不如没有帷幕，故规定应对帷幕进行检测验证。

6.1.9 城市地铁隧道等采用暗挖法施工的线状工程，通常可沿施工

界限设置截水帷幕，采用超前小导管注浆法、长管棚等方法进行支

护和堵水处理，也可采用水泥搅拌桩法、高压喷射注浆法、压力灌

浆法等构筑截水帷幕。当采用压力灌浆法工艺构筑截水帷幕时，由
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于相互搭接不明晰，其所构筑的截水帷幕实际渗透系数往往是不均

匀的，分析计算时可采用综合渗透系数来表征。

6.2 帷幕工法选择

6.2.1 随着工程建设规模的不断增大，对于截水帷幕的技术要求也

在不断提高。随着科学技术的不断进步，产生了许多新的工艺工法

及专门设备，不可避免地也有一些工艺工法逐步被淘汰。在早期的

工程实践中，我们经常用到粉喷桩、单轴深层搅拌桩、双轴深层搅

拌桩工法来构筑截水帷幕，近年来的工程实践证明，其适用范围有

限，截水帷幕效果较差，质量难以保障，已经逐步被市场所淘汰，

故本标准不再列入。三轴深层搅拌桩法与单轴搅拌桩虽原理基本一

致，但设备、工法差别较大，实际效果较好，故本标准仍保留多轴

（含三轴）深层搅拌桩截水帷幕工法。

同时，地下水控制工程的难度越来越大，要求越来越高，原有

的传统工艺工法已不能完全满足工程的新要求，市场的需求决定了

必须开发引进新的工艺工法。一些新兴的截水帷幕施工工法，如渠

式切割水泥土连续墙、铣槽深搅水泥土连续墙，由于其具有良好可

靠的隔水效果，同时其施工过程以简单易行的自动化控制为主，人
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为因素影响较小，质量控制更加严格可靠，虽然尚未在山东省得到

广泛应用，但国内已有较为充分的工程经验，为积极推广应用新技

术，保证工程质量，本标准仍然列入并加以推荐使用。

高压喷射注浆有单管法、双重管法、三重管法及多重管法之分，

现在又有单高压与双高压法之别。用于构筑截水帷幕时建议采用三

重管法，既可以选择旋喷法，也可以选择定喷或摆喷法。既可以单

独设置，也可以与支护桩搭接联合布置。有经验时也可以选择双高

压法施工。该工法与地基岩土质条件和施工队伍的技术熟练程度密

切相关，应注意其使用范围及可行性。

关于地下连续墙，我省虽有少数工程采用，但主要是用于基坑

支护，有的兼作截水帷幕，故本标准亦未列入。

6.2.2、6.2.3 表 6.2.1 所列之工法，除等厚水泥土连续墙工法之外，

其余均为桩板搭接而成的帷幕墙体，由于先天的原因，容易形成冷

缝或分叉，施工时必须保证一定的搭接长度以确保帷幕墙体止水防

渗效果。有关规定可参见现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》

JGJ 120 及有关国家和行业现行标准的相关内容。这里不再重复。

多轴式水泥土深层搅拌桩的搭接长度一般是由设备本身决定

的；工程需要时，可采用双排帷幕交错布置。
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6.3 截水帷幕设计

以往的截水帷幕设计多数是依据工程经验而定，也取得了良好

的效果。本节重点强调了理论计算分析的重要性，强调要在理论分

析计算的基础上进行截水帷幕的设计，以体现理论对于实践的指导

作用。当水平向截水帷幕厚度不能满足要求时，可适当布置降压井

或其他工程措施。

6.4 帷幕施工及检测

6.4.1 因故停喷后，可在重新恢复施工前将喷头下放30cm～50cm，

采取重叠搭接喷射处理后再继续向上提升及喷射灌浆，并应记录中

断时间和深度。停机超过3h的，应对泵体输浆管路进行清洗后再继

续施工。

6.4.2~6.4.4 本条为新增条文。全方位高压喷射、双高压旋喷、超高

压喷射搅拌止水帷幕施工控制可参照相关规范执行。

6.4.5 用于截水帷幕的多轴水泥土搅拌桩施工时，应采用“套接一

孔法”施工工艺，以保证搭接效果。具体施工时，多数采用“两喷

两搅”，也有的采用“两喷四搅”法，目的是确保帷幕的均匀完整
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性，保证隔水效果。

6.4.6 多轴水泥土搅拌桩是按幅施工的，桩间搭接长度由设备立轴

间距决定，而设备的立轴间距是固定的，一般为200mm~250mm。垂

直度误差控制在1/200以内基本可以保证不会出现分叉现象。对于比

较特殊的工程，也有要求垂直度需达到1/300的。

对于比较坚硬、密实的地基土层，可以采取预钻孔方法辅助施

工。

多轴搅拌桩机设备的桩架较高，容易失稳翻倒，施工前须认真

平整夯实场地。

6.4.7、6.4.8 渠式切割水泥土连续墙需采用专用设备施工，机械化、

自动化程度均较高，帷幕深度大，成墙质量可靠性好，重要工程宜

优先采用。也可以在帷幕墙体中插入型钢，构成基坑支护结构。由

于墙体厚度均匀，型钢间距可任意调整，以满足支护要求。

渠式切割水泥土连续墙施工前需调平，机架垂直度应控制在

1/300以内。无法连续施工时，应预留刀具养护空间，养护段长度不

宜小于3m，刀具端部与原状土体边缘的距离不应小于500mm。养护

段应保证切割液液面高度，但不得注入固化液。需要长时间养护时，

尚应在切割液中添加外加剂或采取其他技术措施，防止刀具无法再

次启动。
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渠式切割水泥土连续墙施工时，应在现场配置备用发电机组。

施工过程中应随时检查刀具的工作状态及刀头的磨损程度，及

时维修、更换，并调整施工工艺参数。

有关规定可参见现行行业标准《渠式切割水泥土连续墙技术规

程》JGJ/T 303及国家现行有关标准的相关内容。

6.4.9、6.4.10 采用“硬铣工法”，有利于保证墙体质量。该工法的

造价相对较高，主要用于帷幕墙深度比较大的情况，尤其是需要帷

幕进入硬岩地层的条件下。结合我省的地质情况，建议采用双注浆

模式施工工艺，目的是确保帷幕的均匀完整性，从而保证帷幕隔水

效果。

6.4.11 灌浆工程的主要材料宜选取经常使用的灌浆材料，如：普通

硅酸盐水泥，可以根据工程需要加入工业水玻璃（改性）、膨润土

等外加剂；特殊情况下，也可选择超细水泥、TGRM特种水泥等材

料，浆液使用前一般应对浆材的重点性能进行实验室试验与检测。

水玻璃单液浆和水泥-水玻璃双液浆均属于临时注浆堵水材料，

不宜在永久性止水工程中使用。

超细水泥的比表面积应不小于8000cm2/g。

所有的灌浆孔均应按照序列编号，钻孔灌浆顺序应根据地质条

件和设计要求确定，并采取分序跳双孔或多孔灌浆施工。

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



168

浆液配比应符合相关规范和设计要求。

采用双液灌浆时，必须使用带单向阀的浆液混合器，严禁用三

通或者其他东西替代。

6.4.12、6.4.13 我省的地质条件比较复杂，钻孔咬合桩法可以代替

地下连续墙且具有较高的性价比，可以进入比较坚硬的地层，有一

定的优越性，关键是如何保证成桩的垂直度。为此，建议采用全套

管回转钻进咬合施工法。

6.5 截水帷幕验收与维护

6.5.4 加强对截水帷幕在运行使用期间的维护是极为重要的，应予

重视。一旦出现帷幕渗漏现象，应及时按照规范规定处理，防止人

为扩大事故影响，造成严重后果。

6.6 帷幕工程风险管理

6.6.2 本条为新增加条文。山
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7 地下水回灌与利用

7.1 一般规定

7.1.1 降水不可避免地将造成周边地下水位的下降，可能导致地面

沉降和周边建（构）筑物、地下结构因不均匀沉降而受到不同程度

的损伤。为减少这类不利影响，可对保护区内采取回灌措施。为保

护地下水资源，可采用回灌方法将抽取的地下水回灌至同层或异层

含水层中。

地下水回灌在保护周边环境与节约水资源等方面，均具有重要

意义。

7.1.3 因不同工程间地质条件的差异性，并非所有地层都适合回灌，

影响施工降水回灌的因素有场地的水文地质条件、回灌水源的水质

和水量、回灌方案的经济可行性等。

影响回灌的场地条件的主要因素包括工程场地条件、地下水类

型、土（岩）层渗透性、地下水位和含水层情况，回灌工程的设计

应结合以下方面进行：

1 工程场地条件

开展工程降水人工回灌，必须有用于收集和处理用于回灌水的
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理想场地，还需要有一定的场地进行地下水回灌。主要涉及的工程

场地条件因素有：周围建（构）筑物的密度，工程场地与周围建（构）

筑物间的距离及回灌工程和降水工程间的距离。场地选择合适与否，

是决定地下水回灌工程成败的基础条件，只有获取完整的场地调查

资料才能保证场地的正确选择和回灌工艺设计的合理性。

2 地下水类型

潜水和承压水在埋藏条件上的不同决定了其在接受补给时反应

机理的本质性差异。前者表现为含水层孔隙的填充，后者则表现为

含水层体积的膨胀，因而潜水较承压水易于回灌。高水位的承压含

水层更适用压力回灌。

3 土（岩）层渗透性

砂、砾石、砂砾和碎石等，具有良好的渗透能力，含水层埋深

适当的情况下，可以采用地面入渗法进行回灌，而地表下有不透水

或微透水的沉积层，则需采取管井地下灌注的方式。

4 地下水位

由于补给水丘的存在，地下水位埋深对回灌入渗速率具有显著

的影响，特别是对于工程降水中回灌工程而言，地下水位容易形成

高水丘，减小地下水位与回灌水位的水头差，导致回灌工程往往达

不到预期的效果。一般来说，地下水位与回灌水位之间的水头差越
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大，对于回灌越有利，但这种比例并不是线性关系：当水位较浅时，

埋深变化对入渗速率的影响十分显著，水位较深时则不显著。

5 含水层

含水层是回灌的目标层，储水空间体积和水力传导能力都是影

响回灌入渗速率的重要因素，回灌工程应选择具有足够储水空间和

较好水力传导能力的目标层。储水空间充足可保证回灌水源完全入

渗，含水层渗透性好能保证回灌水的迅速、有效扩散。

7.1.4 当利用不同含水层中的地下水作为回灌水源时，由于不同含

水层中的地下水化学成分可能不同，易导致回灌井的化学堵塞；并

且上层水质一般差于下层水质，抽出的地下水必须经处理后方可回

灌至下层。

7.1.5 地下水回灌工作必须与环境保护工作密切相结合，在选择回

灌水源时应对水源的水质进行明确要求。回灌水源一般是洁净的自

来水或利用同一含水层中的地下水。

工程降水获得的水源由地下抽出，其水质相对较好，抽出的水

经沉淀处理后方可用于回灌，以免降低回灌效率、堵塞甚至破坏回

灌系统。
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7.2 回灌设计

7.2.1 采用砂沟回灌时，地表土层应具有较好的渗透性，诸如

砂土、碎石土、裂隙发育层等土层，且厚度不宜过小。

管井优点是不受地形条件、地表弱透水层分布、地下水埋深等

条件限制，并且占地少、水量浪费少。缺点是井管和含水层易被堵

塞，对水质要求高，需专门的水处理设备、输配水系统和加压系统，

工程投资和运转时管理费用较高。

对地下水位较高和透水性较差的含水层，采用压力回灌的效果

较好。

7.2.2 降水井和回灌井作用的方向相反，在进行回灌水文地质计算

时，所引用的计算公式与降水计算基本相同。但由于补充条件的不

同，导致相同条件的降水井和回灌井的抽水量与回灌量区别很大。

本标准依据回灌试验数据及收集的降水与回灌资料，总结后对场地

水文地质参数进行修正，以使计算结果符合工程实际。

7.2.5 基坑降排水采取井点回灌措施时，回灌井的埋设深度应

根据含水层深度和降水曲面的深度确定。

7.2.6 为保护已有建（构）筑物和地下管线所进行的回灌，其回灌

水量应根据实际地下水位的变化及时调节。既要防止回灌水量过大
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而渗入本工程场地影响施工，又要防止回灌水量过小，使地下水位

失控影响回灌效果。因此要求在工程场地附近设置一定数量的水位

观测孔，定时进行观测和分析，以便及时调整回灌水量。

有时回灌后引起的地下水位升高可能导致诸如原地下水位以上

的土层湿陷或软化、既有地下室渗漏等不良现象，为避免不必要的

灾害产生，回灌后稳定的水位不宜超过原水位标高。

对浅层承压水因其水头高且其含水层顶板埋深浅，其回灌压力

的设置应受到严格限制。

7.3 回灌系统设计布置

7.3.3 回灌井井管选择可按下列要求进行：

1 回灌井井管主要由井管（实管）、滤水管（花管）、沉淀管

等组成；

2 井管材料有铸铁管、钢管、水泥管、塑料管等；

3 回灌井井管直径应根据回灌方式确定，宜为φ250mm～φ325

mm；

4 压力回灌井滤水管，管外用φ6 mm 钢筋焊作垫筋，然后用金

属缠丝均匀缠在垫筋上，缠丝间隙在 0.75mm～1.00 mm 之间；
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7.3.4 自然回灌井结构

1 主流回灌井结构有单层滤水管和双层笼状滤水管两种，由井

管（实管）、滤水管、沉淀管、填砂层和止水层等组成，结构示意

图见图 1。

2 回灌井滤水管长度应根据场地的水文地质条件及回灌量的要

求综合确定，有回灌试验资料的应按实际获取的参数确定。

3 回灌井封井回填材料，应选用优质黏土做成球（块）状，大

小宜为 20mm～30mm，并应在硬塑或可塑状态下缓慢填入。回灌井

回填后，应灌水检查封井效果。

图 1 自然回灌井成井结构示意图

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



175

7.3.5 压力回灌系统设计重点关注以下内容：

1 压力回灌井的滤管因承受较大的回灌压力，滤管宜采用无缝

钢管，钢管壁厚可根据回灌压力计算确定；

2 为保证压力回灌过程中管井的密闭性压力回灌井顶部的止水

封闭层上部的封堵材料可根据当地经验确定，封井厚度可根据回灌

压力计算确定；

3 加压回灌井井管施工结束至开始回灌，应至少设置 2 周～3

周的时间间隔，以保证井管周围止水封闭层充分密实，防止回灌水

沿井管周围向上反渗。

4 回灌过程中管井的密闭性对回灌效果有较大影响，在确保封

井效果的同时，加压设备应具有稳压调节控制的功能。

7.3.8 在工程场地外边缘至被保护区之间采取砂沟回灌，是一种简

易而有效的回灌措施。砂沟底应坐落在透水性较好的土层中，砂沟

内填入纯净中粗砂。沿地沟可按一定间距布设回灌砂井，与砂沟联

合回灌。将回灌水适时适量地注入地沟内，渗入地下，从而保证保

护区地下水位基本稳定。山
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7.4 回灌井施工

7.4.1、7.4.2 本条为新增加条文。回灌井滤料的不均匀系数和含泥

量均应符合要求，以保证回灌井有良好的透水性，使注入的水尽快

向四周渗透。

因回灌井常要穿透含水层，井管外侧止水封闭层顶至地面之间

充填不密实时，可能形成地表或浅层劣质水进入含水层的直接通道，

造成上部污水沿井管与孔壁间隙流入含水层。因此井管外侧止水封

闭层顶至地面之间，宜用素混凝土充填密实。

7.5 回灌运行与维护

7.5.3 回灌设施的效率是回灌措施成败的关键，对回灌井的日常维

护是施工过程中的重要工作。一方面，回灌用水要保持清洁，以防

止堵塞，另一方面，应定期对回灌井进行回扬，清洗透水通道，以

保证回灌井的效率。

7.6 地下水利用

7.6.1、7.6.2 对地下水利用作了要求。
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7.7 回灌工程风险管理

7.7.2 有时回灌后引起的地下水位升高，可能造成对周边环境的不

利影响，因此为避免不必要的灾害产生，回灌后引起的水位不宜超

过原地下水位标高，因此，应在回灌井和被保护物之间设置一定数

量的观测井进行观测和分析，以便及时调整回灌水量，降低工程风

险。
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8 地下水控制工程监测

8.1 一般规定

8.1.1 本条明确了地下水控制工程监测项目；一般项目是水质、水

量、水位、变形，降水工程影响范围内没有地下管线及重要建（构）

筑物时不需要进行地下管线及重要建（构）筑物的沉降和变形监测；

孔隙水压力、地下水压力监测应根据工程需要、监测目的、岩土工

程条件确定，一般用于隔水工程监测中。

8.1.2 本条为新增条文。

8.1.5 本条规定是监测工作能否正常开展的保证，也是计量法规的

要求。根据监测仪器的自身特点、使用环境和使用频率等情况，在

相对固定的周期内进行维护保养，有助于监测仪器状态完好，监测

数据准确可靠。根据《中华人民共和国计量法》第二十二条的规定：

“为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民

政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格”。

8.2 水位监测

8.2.1 地下水控制工程的水位主要指降水工程和回灌工程的水位监
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测。降水工程的监测范围一般不应小于降水影响半径，降水影响半

径可以根据经验确定，也可以按照有关水文公式计算确定。但当降

水影响半径较大时，监测范围较大，工作量较大，可适当缩小监测

范围；监测范围应满足本标准第 5.5 节“地下水控制工程对环境的

影响与预测”有关规定。工程经验和理论计算也可以看出，因降水

对环境的影响或产生的工程问题一般都发生在降水曲线的陡降段，

在其后的缓降段，因降深幅度小，且降深变化较小，产生的沉降较

小或基本均匀，一般不易察觉或不对环境造成明显危害，因此适当

缩小监测范围是可行的。

8.2.2 本条明确工程场地水位监测点的布置方式，用于监测分析工

程场地外地下水位降落漏斗扩展范围及对环境影响的范围；沿着地

下水流向和垂直流向的两个方向布置地下水位观测孔，有利于将同

一时间的地下水位观测资料绘制成工程场地降水过程地下水位下降

漏斗的各种分析图件（如地下水等水位图、地下水降深等值线图等）。

由于场地条件的不同，监测点的数量可以有较大差别，但工程场地

每侧壁布置一个是必须的，加之工程场地内水位监测点，一条测线

要求布置不少于 3 个水位监测点是可行的，有条件或进行专题研究

时可根据情况适当增加。

有多层地下水的场地，应根据基坑工程降水影响到哪一层，就

山
东
省
住
房
和
城
乡
建
设
厅
信
息
公
开
浏
览
专
用



180

观测哪一层的原则进行，如果承压水对基坑有影响，应观测减压效

果。

8.2.3 有截水帷幕的，宜在帷幕两侧对称布置水位监测井，同步观

测可以直观判断帷幕的效果。

8.2.4 在软土地区或湿陷性黄土地区，当监测井距离被保护建筑较

近时，软土中成井也可能造成对邻近建筑的沉降；特别是水位变幅

过大，监测井兼做回灌井时，回灌水位的上升可能造成湿陷性黄土

的性质发生改变，从而对邻近建筑产生不良影响。

8.2.5 监测井透水灵敏度是监测成功的因素之一，在成井过程中因

地层、成井工艺等因素可能造成监测井对地层水位变化不敏感，而

起不到作用，因此进行透水灵敏度试验时必要的。现行行业标准《土

石坝安全监测技术规范》SL/T 551 附录 D 中灵敏度试验：“试验前

先测定管中水位，然后向管内注清水。若进水段周围为砂砾料，注

水量相当于每米测压管容积的 5 倍～10 倍。注水后不断观测水位，

直到恢复或接近注水前的水位。对于粘性土，注入水位在五昼夜内

降至原水位为灵敏度合格；对于砂砾土，1h～2h 降至原来水位或注

水后水位升高不到 3m～5m 为合格”。

工程场地内应根据场地地质条件及水文地质条件制定符合工程

的透水灵敏度值。可采用以下方法确定：利用经过充分洗井的降水
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井，特别是经过一段时间抽水的降水井，向井内注入灌水段 1m 井管

容积的水，观测其水位复原时间，得到的时间可以作为判断水位监

测孔的透水灵敏度标准值。

8.2.6 地下水位监测可采用人工法和自动化监测等方法进行量测；

现在可以实现远程实时监测，可进行水位、地下水水位监测的无线

传输数据，在线查看、分析、处理数据。但哪种监测，均需定时连

续进行观测，在由于机械故障或其他原因造成停泵、停工时，地下

水位观测仍需要进行，并注明原因。

在降水井内实施地下水位监测时，为了防止降水井因侧壁渗水

影响传感器而导致测量水位的错误，宜通过孔内设置水位管进行，

静水位的观测井可不设置水位管。

8.2.7 地下水抽降期间，对降水井的水位、水量、含砂量等进行同

步监测，可以判定降水井的工作状态是否正常，场区地下水的状态

是否发生了改变。一般的说水位变高、出水量增加，说明地下水给

水能力增强，应分析原因采取措施；如果降水井的出水浑浊度发生

变化，出水由清变混或含砂量明显较多时，井壁土可能产生了渗透

破坏，长时间运行，会造成塌陷或地面沉陷等灾害。

8.2.8 巡视检查的内容主要包括：

1 应指派专人对降水井、监测井的设施及井口固定点标志等进
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行经常性巡查和维护，设施一经损坏，必须及时修复。

2 定期测量降水井、监测井井深，当井内淤积物淤没滤水管或

影响监测效果时，应及时清淤或换井。

3 巡查对象还包括地表与周边建（构）筑物、道路的裂缝及异

常水渗漏等内容。

8.2.9 预警值按照地下水控制工程设定的数值控制。《建筑基坑工

程监测技术标准》GB 50497 表 8.0.5 规定了地下水位变化累计值为

1000mm 或变化速率为 500mm/d 即报警。回灌工程中，当回灌满足

地下水控制要求时应通知相关人员停止回灌。

8.3 水量及含砂量监测

8.3.1 分别监测地下水的出水量和回灌量可以更好地分析地层的渗

透性、降水和回灌对周边环境的影响，为地下水控制积累丰富的资

料。监测设备可以根据水量大小和水流特点选取。

利用降水井进行水量观测时，每眼井均应装有流量表或自动流

量监测仪；通过汇水总管进行水量观测时，每个总管均应在出口段

安装流量表或自动流量监测仪；对地下水回灌点均应安装流量表，

记录回灌量；对渗水池入渗量观测，宜以水池中水位标尺读数近似
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计算或在进水管安装流量表进行观测；

当使用堰测法或板孔流量计进行水量观测时，固定标尺读数应

精确到 mm，其换算单位流量值（L/S）应计算至小数点后两位。

8.3.3 地下水控制过程中，及时分析地下水位变化与出水量的关系，

动态调节降水量，即达到降水目的，又减少水量开采，节约资源。

8.4 水质监测

8.4.1 地下水是一种有用的天然资源，是环境的重要组成部分。因

此，环境的变化（如基坑降水等）会造成地下水状态、水质和水量

的变化；相应地，地下水平衡的变化也会造成环境的变化。

2015-01-01 实施的《中华人民共和国环境保护法》第四条保护环境

是国家的基本国策，规定“国家采取有利于节约和循环利用资源、

保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施，使

经济社会发展与环境保护相协调”。因此保护地下水以防污染就显

得非常重要，在地下水控制工程中进行地下水质监测是必须的。

8.4.2 水质分析项目较多，根据现行国家标准《地下水质量标准》

GB/T 14848 规定，地下水质监测项目包括监测项目为：pH、氨氮、

硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、

总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫
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酸盐、氯化物、大肠菌群，以及反映本地区主要水质问题的其他项

目。现行行业标准《地下水环境监测技术规范》HJ 164 把地下水常

规监测项目分为必测项目和选测项目，必测项目包括 pH 值、总硬

度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、总

氰化物、高锰酸盐指数、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、

大肠菌群；选测项目包括色、嗅和味、浑浊度、氯化物、硫酸盐、

碳酸氢盐、石油类、细菌总数、硒、铍、钡、镍、六六六、滴滴涕、

总α放射性、总β放射性、铅、铜、锌、阴离子表面活性剂。

为此，确定水质分析项目时，可根据工程场区环境条件、污染

源特征选取分析项目，做到既起到监测作用，又节约了经费。一般

的说，第一次监测时，监测项目应全面一些，根据分析结果和工程

场区环境条件、污染源特征选择出对环境水或地下水有影响的项目

作为特殊项目，在后续的监测过程中，可采用必测项目+特殊项目的

方式进行。

如存在海水入侵的工程可以通过氯离子等含量变化确定是否存

在海水入侵的情况。

再如，济南源浩置业有限公司北大时代 D-5 地块建设项目位于

济南市天桥区小清河以北、新黄路以南、顺河高架路以东，项目西

侧距离济南裕兴化工有限责任公司原厂区较近，最近处约 370m。因
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我国早期整体生产工艺简单且环保意识相对薄弱，裕兴化工厂（原

厂区）内长达半个世纪的铬盐生产、铬渣堆放、产品原料运输等行

为，使得厂区内及周边的土壤及地下水受到了较为严重的铬污染。

依据《济南裕兴化工有限责任公司原厂区场地环境风险评估报告》，

场内地下水中六价铬检出率为 65%，最大污染浓度为 3704.72mg/L，

远高出国家标准《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 中Ⅲ类标准的

要求（0.05mg/L）。D-5 地块建设项目施工期间基坑降水过程会造

成局部地下水位下降，导致局部地下水流场发生变化，有可能使西

侧裕兴化工原厂区所在地已受污染的地下水向本项目方向扩散，引

起二次污染：导致本项目基坑降水有可能超标，超标的废水排入小

清河后导致小清河水体超标；有可能会引起项目区内土壤污染，被

污染的土壤在施工期间挖出后，如果不能合理处置，将会引起新的

污染。为此确定该项目监测重点为特殊项目，既监测水样中总铬、

六价铬的含量。

8.4.3 应区分地下水类型，水质可能受影响的不同类型地下水应分

别取样。

8.4.4 取样频次应考虑地层的渗透性能、水力梯度、地下水承载能

力等因素综合确定，渗透性能差、水力梯度小、地下水承载能力较

强的可以频次少些，反之应多一些。
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取样要求主要是确保获取的水样具有代表性，且水质基本不发

生变化，不影响监测效果。当取水样点为长期不用水井时，取水前

应进行洗井，抽出的水量应大于孔内存水量的 2.0 倍以上；当含水

层渗透性很强时，可直接从井孔中采取水样。

8.5 变形监测

8.5.1、8.5.2 基准点不应受降水、开挖、工程施工、周边环境变化

的影响，应设置于位移和变形影响范围以外、位置稳定、易于保存

的地方，并应定期复测，以保证基准点的可靠性。

建（构）筑物沉降测点应符合下列要求：

1 建筑物的四角、大转角处，沿外墙每 10m～15m 或每隔 2 根～

3 根柱处布置；

2 高低层建筑物、新旧建筑物等交接处、建筑物结构缝的两侧；

3 高压线塔、烟囱等高耸构筑物，在其边缘的对称位置上布点，

点数不少于 4 个。
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